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GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL. [2 Puede descargar las Instrucciones de seguridad y el
I:l Si desea recibir un servicio mas completo, registre su — Manual de usuario, visitando nuestro sitio web
g aparato en: www.whirlpool.eu/register docs.whirlpool.eu y siguiendo las instrucciones de la

parte trasera de este folleto.

Antes de usar el electrodoméstico, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

APARATO

Cesto superior

Bandeja para cubiertos
Sujeciones plegables
Ajustador de altura de la bandeja superior

Brazo aspersor superior

Cesto inferior
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Soportes de PowerClean
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Brazo aspersor inferior
9. Conjunto de filtrado
10. Deposito de sal
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11. Dispensadores de detergente y abrillantador

12. Placa de caracteristicas

13. Panel de control
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1. Botdn de Encender-Apagar / Reset con indicador luminoso 8.  Indicador luminoso de Pastillas

2. Botdn de Seleccién de programas con indicador luminoso 9. Indicador luminoso de grifo cerrado

3. Botén de Multizone con indicador luminoso / Bloqueo de teclas  10. Indicador luminoso de recarga de abrillantador

4. Indicador luminoso de programa Eco 11. Indicador luminoso de recarga de sal

5. Indicador luminoso de bloqueo de teclas 12. Botén de Power Clean con indicador luminoso / Pastillas
6. Pantalla 13. Botén de aplazamiento con indicador luminoso

7.

Indicador luminoso de numero de programa y tiempo restante  14. Botén de INICIO/Pausa con indicador luminoso / Vaciado
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PRIMER USO

SAL, ABRILLANTADORY DETERGENTE

CONSEJO RESPECTO AL PRIMER USO

Después de la instalacion, retire los topes de las bandejas y los elemen- :

tos de retencidn elasticos de la bandeja superior.

LLENADO DEL DEPOSITO DE SAL

El uso de sal evita la formacion de INCRUSTACIONES DE CAL en la vajillay

en los componentes funcionales de la maquina. i i
- Esobligatorio que EL DEPOSITO DE SAL NO ESTE NUNCA VACIO.
- Esimportante ajustar la dureza del agua.

El deposito de sal se ubica en la parte inferior del lavavajillas (consulte
DESCRIPCION DEL PRODUCTO) y se debe rellenar cuando el indicador :

de RECARGA DE SAL &3 del panel de control se encienda.

del depésito (en sentido antihorario).
2. Pasos a seguir solo la primera vez:
llene el depdsito de sal con agua.

Vﬂ

\Q'\:'// _ kg); puede derramarse un poco de agua.

4. Retire el embudo y limpie cualquier residuo de
sal del orificio.

Asegurese de que el tapon esté bien cerrado, de modo que el detergen-

podria estropear irremisiblemente el ablandador del agua).

dimiento antes del inicio del ciclo de lavado para evitar la corrosion.

CONFIGURACION DE LA DUREZA DEL AGUA

Para que el ablandador del agua funcione a la perfeccién, es esencial que : . } . . )
la configuracion de la dureza del agua se base en la dureza real del agua © * Pulse el botdn P para seleccionar el nivel del abrillantador y la cantidad
de su casa. Su suministrador de agua local le puede proporcionar esta :
: « Apaguelo con el boton Encendido/Apagado.

¢ jConfiguracion finalizada!

* Si se selecciona el nivel de abrillantador 1 (ECO), no se suministraraa-
. brillantador. El indicador luminoso de ABRILLANTADOR BAJO no se en-
) . cendera si el abrillantador se termina.

+ Mantenga pulsado el boton INICIO/Pausa durante 5 segundos hasta : Se pueden configurar 5 niveles como méximo segun el modelo de la-
¢ vavajillas. Los ajustes de fabrica son especificos para el modelo, siga las
¢ instrucciones anteriores para comprobar esto en su maquina.

- Tanto el niimero del nivel de la seleccion actual como el indicador lumi- : * i Ve manchas azuladas en la vajilla, seleccione un nimero bajo (2-3).

: « Sihay gotas de agua o incrustaciones de cal en la vajilla, seleccione un

informacion.

La fabrica ajusta el valor predeterminado de dureza del agua.
» Encienda el aparato pulsando el botén Encendido/Apagado.
«  Apague el aparato pulsando el botén Encendido/Apagado.

gue oiga una sefal acustica.
« Encienda el aparato pulsando el botén Encendido/Apagado.

noso de la sal parpadean.

« Pulse el botén P para seleccionar el nivel de dureza deseado (consulte la :

. RELLENAR EL DISPENSADOR DE DETERGENTE

TABLA DE DUREZA DEL AGUA).

© ABRILLANTADOR %

. Retire labandeja inferiory desenrosque el tapon : ) ] B )
: 1. Abra el dispensador B pulsando y subiendo la lengleta de la cubierta.
: 2. Introduzca el abrillantador con cuidado como maximo hasta la dltima

3. Coloque el embudo (véase la figura) y llene el de-

posito de sal hasta el borde (aproximadamente 1 NUNCA eche el abrillantador directamente en la cuba.

: AJUSTE DE LA DOSIS DE ABRILLANTADOR

. Silos resultados del secado no le satisfacen totalmente, puede ajustar
¢ . la cantidad de abrillantador utilizada.

te no pueda entrar en el depdsito durante el programa de lavado (esto : , Encienda el lavavajillas con el botén Encendido/Apagado.
) - o ) ] : « Apaguelo con el botén Encendido/Apagado.

Siempre que necesite afiadir sal, es obligatorio completar el proce- : . pylse el boton INICIO/Pausa tres veces, se oira una sefial acUstica.
¢« Enciéndalo con el boton Encendido/Apagado.

1« Tanto el numero del nivel de la seleccién actual como el indicador

Tabla de dureza del agua

°dH °fH °Clark

Nivel Niveles Niveles Niveles
Alemanes Franceses Ingleses

1 Blanda 0-6 0-10 0-7
2 Media 7-11 11-20 8-14
3 Normal 12-16 21-29 15-20
4 Dura 17-34 30-60 21-42
5 Muy dura 35-50 61-90 43-62

»  Apague el aparato pulsando el botén Encendido/Apagado.
iConfiguracion finalizada!

Cuando haya completado este procedimiento, ejecute un programa

sin carga.

Utilice solamente sal fabricada especificamente para lavavajillas.

Cuando haya echado la sal dentro del deposito, el indicador luminoso : g gispensador de detergente se abre autométicamente en el momento
: adecuado segun el programa. Si se utilizan detergentes todo en uno,

Si el depdsito de sal no se llena, el ablandador del agua y la resisten- : recomendamos usar el botén de PASTILLAS, ya que ajusta el programa

cia pueden sufrir dafios como resultado de la acumulacién de incru- : yq 13] modo que siempre se consigan los mejores resultados de lavado
. - Lo : y secado.
Se recomienda utilizar sal con cualquier tipo de detergente para la- : g 50 de detergente no diseiiado para lavavaijillas puede provocar

¢ fallos de funcionamiento o dafos en el aparato.

de RECARGA DE SAL se apagara.

staciones de cal.

vavajillas.

¢ LLENADO DEL DISPENSADOR DEL ABRILLANTADOR

El abrillantador facilita el SECADO de la vajilla. El dispensador de

: abrillantador A se debe rellenar cuando el indicador luminoso
del panel de control se encienda.

marca (110 ml) de referencia del depésito, evitando que se derrame. Si se
derrama, limpie el derrame inmediatamente con un pafio seco.
3. Pulse la cubierta hacia abajo hasta que oiga un «clic» para cerrarla.

luminoso del abrillantador parpadean.

que se tenga que suministrar.

numero alto (4-5).

: Para abrir el dispensador de detergente utilice el mecanismo de
: apertura C. Introduzca el detergente solo en el dispensador D

: seco. Eche la cantidad de detergente para el prelavado directa-
: mente dentro de la cuba.

§ M
: D

1. Cuando dosifique el detergente,
consulte la informacién mencionada
anteriormente para afadir la canti-

—= dad correcta. Dentro del dispensador D

ﬂ ﬂ ﬂ hay indicaciones para ayudarle a dosifi-

c car el detergente.

iy >k 2. Retire los restos de detergente de

los bordes del dispensador y cierre la
—J

tapa hasta oir un clic.

3. Cierre la cubierta del dispensador de
detergente tirando de este hacia arri-
ba hasta que el mecanismo de cierre
quede fijado en su sitio.
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TABLA DE PROGRAMAS

S g Duracién del
. Consumo Consumo
8| = Opciones programa de C
Program LA disponibles lavado de agua de energia
vl & P L (litros/ciclo) (kWh/ciclo)
o| = (h:min)
1. Eco Eco so | v |V w5 O @ 3:10 95 0,85
th .
2. 6th sense 6 50-60°| v |V Q"ghTE' 5D o @ 1:25 - 3:00 7,0-14,0 0,90 - 1,40
3. Intensivo -@- 65 | v |V | Mum oy O (@) 2:50 16,0 1,60
4. Lavadoy secado /,-‘// . MULTI g .

oo o so | v |V My O @ 125 1,5 1,10
5. Cristal ?Q 4 | Y|V | Yo B! @ 1:40 1,5 1,20
6. Rapido 30’ Q) a5° | - |- | Mumn O @ 0:30 9,0 0,50

X
7. Silencioso ¥ 500 | |+ O @ 3:30 15,0 1,15
8. Prelavado @ - - - QA(SJII\]TEI @ 0:12 4,5 0,01

Los datos del programa ECO se miden bajo condiciones de laboratorio de conformidad con la Norma europea EN 60436:2020.
Nota para los laboratorios de pruebas: para obtener informacién detallada sobre las condiciones de la prueba comparativa EN, escribir a la siguiente

direccion: dw_test_support@whirlpool.com

No es necesario ningun tratamiento previo de la vajilla antes de ninguno de los programas.

*) No todas las opciones se pueden utilizar simultdneamente.

*) Los valores indicados para los programas distintos al programa Eco son indicativos. El tiempo real puede variar dependiendo de muchos factores como la
temperatura y la presion del agua de entrada, la temperatura ambiente, la cantidad de detergente, la cantidad y el tipo de carga, la colocacién de la carga,
las opciones adicionales seleccionadas y la calibracién del sensor. La calibracién del sensor.puede incrementar la duracién del programa hasta 20 min.

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

Instrucciones sobre la seleccion de programa de lavado.

1 ECO

E programa Eco es adecuado para lavar utensilios con suciedad normal,
para este uso es el programa mas eficiente en términos de consumo
combinado de energia y agua, y se utiliza para valorar el cumplimiento
con la legislaciéon de Ecodiserio de la UE.

2 6" SENSE

Para vajilla con suciedad normal con residuos de comida secos. Detecta
el nivel de suciedad en la vajilla y ajusta el programa segun proceda.
Cuando el sensor esta detectando el nivel de suciedad, aparece una
animacién en la pantalla y se actualiza la duracién del ciclo.

3 INTENSIVO
Programa recomendado para vajilla muy sucia, en especial para ollas o
sartenes (no se debe utilizar para articulos delicados).

4 LAVADOY SECADO RAPIDO
Vajilla con suciedad normal. Ciclo diario que garantiza un rendimiento
de limpieza y secado éptimos en poco tiempo.

5 CRISTAL
Programa para articulos delicados, que son mas sensibles a las tempe-
raturas altas, por ejemplo vasos y tazas.

6 RAPIDO 30’
Programa recomendado para media carga de vajilla poco sucia sin
restos de comida secos. No tiene fase de secado.

7 SILENCIOSO
Adecuado para hacer funcionar el aparato de noche. Garantiza una lim-
piezay un secado éptimos con las mas bajas emisiones de ruido.

8 PRELAVADO
Se utiliza para remojar la vajilla que planea lavar mas tarde. Con este
programa no se debe utilizar detergente.

Notas:
Tenga en cuenta que el ciclo Rapido 30’esté destinado a vajilla poco sucia.
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OPCIONES Y FUNCIONES

Las OPCIONES se pueden seleccionar directamente pulsando el botéon correspondiente (consulte PANEL DE CONTROL).

Si una opcién no es compatible con el programa seleccionado (consulte TABLA DE PROGRAMAS), el led correspondiente parpa-
dea rapidamente 3 veces y suenan unos pitidos. La opcién no se habilitara.

MuLTI MULTIZONE

ZONE Sino hay que lavar mucha vajilla, se puede utilizar una media :

carga para ahorrar agua, electricidad y detergente.
Seleccione el programa y pulse el botéon de MULTIZONE:

el indicador de encima del boton se enciende. Por defecto, el :
aparato lava la vajilla de todas las bandejas. Para lavar solo una :

bandeja determinada, pulse este botén repetidamente:
) = . la pantalla muestra (solo bandeja inferior)
\
Z la pantalla muestra (solo bandeja superior)

la pantalla muestra (solo bandeja para cubiertos)

la vajilla de todas las bandejas).

Acuérdese de cargar solo la bandeja superior o inferior y
consiguientemente, de reducir la cantidad de detergente. :
Siseretirala cestasuperior, aplique el detergentedirectamente :

en la cuba y no en el dispensador de detergente.

=—QOBLOQUEO DETECLAS

Una pulsacion larga (durante 3 segundos) del botén MULTIZONE
activara la funcion de BLOQUEO DE TECLAS. La funcion de :
BLOQUEO DE TECLAS bloqueara el panel de control excepto el :
boton de ENCENDIDO/APAGADO. Para desactivar el BLOQUEO

DE TECLAS, vuelva a hacer una pulsacién larga.

GRIFO CERRADO - Alarma

esta cerrado.

~...- POWER CLEAN®

cacerolas. Pulse este botén para activar la opcion POWER CLEAN
(se enciende el indicador).

PASTILLAS :
Esta funcidon permite optimizar el rendimiento del programa :

segun el tipo de detergente utilizado. Pulse el botén POWER :
CLEAN durante 3 segundos (el simbolo correspondiente se :
encenderd) si usa detergentes combinados en forma de pastilla :

(abrillantador, sal y detergente en 1 dosis).

Si utiliza detergente en polvo o liquido, esta opcion debe

estar desactivada.

la pantalla muestra (la opcién esta apagada y el aparato lavara

T\ APLAZAMIENTO
h. Elinicio del programa se puede retrasar un periodo de
tiempo de entre 0:30 y 24 horas.

1. Seleccione el programa y cualquier opcién deseada. Pulse
el boton APLAZAMIENTO (repetidamente) para retrasar el
inicio del programa. Puede ajustarse de 0:30 a 24 horas. Cada
vez que se pulsa el botdn, el aplazamiento se incrementa en:
0:30 si la seleccidn es inferior a 4 horas, 1:00 si la seleccion
esinferiora 12 horas, 4 horas si la seleccién es superior a 12
horas. Sise llega alas 24 horas, y se sigue pulsando el botén,
el aplazamiento se desactiva.

2. Pulse el botén INICIO/Pausa: el temporizador empezara la
cuenta atras;

3. Cuando ha transcurrido este tiempo, el indicador luminoso
se apagay el programa empieza automaticamente.

Si durante la cuenta atras se vuelve a pulsar el botén INICIO/

Pausa, la opcién de APLAZAMIENTO se cancela y el programa

seleccionado se inicia automaticamente.

La funcion de Aplazamiento no puede configurarse una

vez iniciado el ciclo.

\:"_/ VACIADO
¥~ Para detener y cancelar el ciclo activo, se puede utilizar la fun-
cion de Vaciado. Una pulsacion larga del boton de INICIO/PAUSA,
activara la funcién de VACIADO. El programa activo se detendra y
el lavavajillas se vaciara.

NaturalDry

Parpadea cuando no hay entrada de agua o cuando el grifo :
. NaturalDry es un sistema de secado por conveccion que abre la puerta
: automaticamente durante/después de la fase de secado para garantizar
© unrendimiento excepcional y regular del secado. La puerta se abrea una
* temperatura segura para los muebles de cocina.

: Como proteccion adicional contra el vapor, se incluye una lamina

. protectora especial en el lavavajillas (en funciéon del tipo del modelo se

"*.D Gracias alos chorros suplementarios, esta opcién proporciona : ) L.
: :P P ' P prop . puede tener que comprar). Para ver cdmo montar la lamina protectora,

una limpieza mas intensa y enérgica en el cesto inferior, en el : consulte la GUIA DE INSTALACION.

area especifica. Esta opcién se recomienda para lavar ollas y : ] ] ) o
. Lafuncionalidad NaturalDry se puede desactivar de la siguiente manera:

© « Para DESHABILITAR: Encienda el aparatoy apaguelo. Mantenga pulsado

el botén P durante 5 segundos, pasados 5 segundos el lavavajillas
emite una advertencia acustica breve. Encienda el aparato, la pantalla
muestra «0OF».

» Para ACTIVAR: Encienda el aparato y apaguelo. Mantenga pulsado
el botén P durante 5 segundos, pasados 5 segundos el lavavajillas
emite una advertencia acustica breve. Encienda el aparato, la pantalla
muestra «oOn».
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LLENADO DEL LAVAVAIJILLAS

BANDEJA PARA CUBIERTOS

La tercera bandeja estd disefiada
para alojar los cubiertos.

Coloque los cubiertos tal como se
muestra en la figura.

La colocacién por separado de los
cubiertos hace que sean mas faciles
de recoger después del lavado y

= mejora el rendimiento del lavado y
el secado.

Los cuchillos y otros utensilios con bordes afilados deben colocar- :

se con las hojas hacia abajo.

La geometria de la bandeja hace
posible colocar articulos pequenos
como las tazas de café en la zona
central.

CESTO SUPERIOR

sos, tazas, platos, ensaladeras bajas.

(ejemplo de carga para la bandeja superior)

AJUSTE DE LA ALTURA DE LA BANDEJA SUPERIOR

La altura de la bandeja superior se puede ajustar: posicidn alta para co-

locar vajilla voluminosa en el cesto inferior y posicién baja para aprove- :
char al maximo los soportes desplegables creando mds espacio hacia :

arriba y evitando que colisionen con los articulos cargados en la bande-
ja inferior. i
La bandeja superior esta equipada con un
Ajustador de altura de la bandeja superior
(véase la figura). Sin presionar las palancas,
levantelo simplemente sujetando los laterales
de la bandeja, hasta que la bandeja esté esta-
ble en su posicidn superior.

Para volver a la posicion mas baja, pulse las pa-
lancas A de los laterales de la bandeja y mueva
el cesto hacia abajo.

Le recomendamos encarecidamente que no
ajuste la altura de la bandeja cuando esté cargada.
NUNCA suba o baje el cesto solo de un lado.

4‘-

[ (&

w AL 1]
I

Cargue la vajilla delicada y ligera: va-

: SUJECIONES PLEGABLES CON POSICION AJUSTABLE

: Las sujeciones plegables laterales

. se pueden plegar o desplegar para

© optimizar la disposicién de la vajilla

. en el cesto. Las copas de vino quedan

© bien aseguradas en las sujeciones

. plegables insertando el tallo de cada

© copa en las ranuras correspondientes.

: Dependiendo del modelo:

" . para desplegar las sujeciones,

. deslicelas hacia arriba y girelas o

suéltelas de los cierres y tire de ellas

hacia abajo.

: « para plegar las sujeciones, girelas

.y deslicelas hacia abajo o tire de ellas hacia arriba y fijelas en los
cierres.

AL

' CESTO INFERIOR

: Para ollas, tapas, platos, ensaladeras, cuberteria, etc. Se recomienda co-
© locar las bandejas y tapas grandes en los laterales para evitar interferen-
: cias con el brazo aspersor.

© La bandeja inferior tiene unos soportes desplegables que se pueden
. utilizar en posicién vertical cuando se coloquen platos o en posicion
© horizontal (mas baja) para cargar cacerolas y ensaladeras facilmente.

ST

—

\
1 "_
\\\\V o

\\\W /i1

N\\\\ W7/

N\ W), "%

(ejemplo de carga para la bandeja inferior)

: POWER CLEAN EN LA BANDEJA INFERIOR
: PowerClean® utiliza los chorros de _
: agua especiales de la parte posterior

. del interior del lavavajillas para limpiar
mejor los utensilios muy sucios. La
bandeja inferior tiene una Zona espa-
: ciosa, un soporte extensible especial

© que se puede utilizar para mantener

: sartenes o moldes en posicién vertical, para que ocupen menos espacio.
© Hay que colocar las ollas cacerolas mirando el componente Power

: Clean®y activar POWER CLEAN en el panel.

: Como utilizar PowerClean ©:
© 1. Ajuste el area de PowerClean®
:  (G) plegando los soportes para
platos en la parte posterior para
: cargar las ollas.
. 2. Cargue las ollas y cazuelas incli-
© nadas verticalmente en el area
de PowerClean®. Las ollas deben
estar inclinadas hacia los chorros
a presion.
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USO DIARIO

1. COMPROBACION DE LA CONEXION DE AGUA

que el grifo esté abiertow.

2. ENCENDIDO DEL LAVAVAJILLAS
Pulse el boton Encendido/Apagado

3. CARGA DE LAS BANDEJAS (consulte el LLENADO DEL LAVAVAJIL- MODIFICACION DE UN PROGRAMA EN CURSO

: Sise haequivocado al seleccionar el programa, se puede cambiar, siempre
: que acabe de empezar: mantenga pulsado el botén ENCENDIDO/
- APAGADO, la maquina se apagara.

Seleccione el programa més apropiado segun el tipo de vajillay el : Vuelva a encender la méquina con el botén ENCENDIDO/APAGADO y

nivel de suciedad (consulte DESCRIPCION DE PROGRAMAS) pulsan- seleccione el nuevo ciclo de lavado y cualquier opcién deseada; inicie el

. ciclo pulsando el botén INICIO/PAUSA.

Seleccione las opciones deseadas (consulte las OPCIONES Y FUN- ANADIR MAS VAJILLA

. Abra la puerta sin apagar el aparato (jcuidado con el vapor CALIENTE!)

. y ponga la vajilla dentro del lavavajillas. Cierre la puerta y pulse el boton

Inicie el ciclo de lavado pulsando el boton INICIO/PAUSA. : ge INICIO/PAUSA y el ciclo se reanudaré desde donde se interrumpio.

INTERRUPCIONES ACCIDENTALES

La finalizacién del ciclo de lavado se indica con pitidos y la pantalla : Siseabre la puerta durante el ciclo de lavado, o si hay un corte de corriente,

muestra END. Apague el aparato pulsando el botén Encendido/ . el ciclo se detiene. Cuando la puerta se haya cerrado o haya vuelto la

: corriente, para volver a iniciar el ciclo desde donde se interrumpid, pulse

Espere unos minutos antes de retirar la vajilla, para evitar quema- | €l boton INICIO/PAUSA.

LAS)
. LLENADO DEL DISPENSADOR DE DETERGENTE
5. ESCOGER EL PROGRAMAY PERSONALIZAREL CICLO

do el botén P.

CIONES).
6. INICIO

Cuando el programa se inicia se oye un pitido.
7. FINALIZACION DEL CICLO DE LAVADO
Apagado y abra la puerta.

duras. Descargue las bandejas, empezando por la inferior.

: Lamaquina se apagara automaticamente durante ciertos periodos
Compruebe que el lavavajillas esté conectado al suministro de aguayy :
. Silavajilla esta solo ligeramente sucia o si se ha aclarado con agua
. antes de colocarla en el lavavajillas, le aconsejamos que reduzca la
. cantidad de detergente utilizada.

largos de inactividad, para minimizar el consumo de electricidad.

. Paradeshabilitarel MODO DEMO, deben realizarse las siguientes acciones
: en orden y sin interrupciones. Apague y encienda el aparato de nuevo.
. Pulse el botdn de APLAZAMIENTO hasta que se escuche el timbre. Vuelva a
© encender el aparato. Elindicador,dOF” parpadeay a continuacion se apaga.

SUGERENCIAS Y CONSEJOS

CONSEJOS
Antes de cargar los cestos, elimine todos los residuos de comida de la vajillay
vacie los vasos. No es necesario aclarar previamente con agua corriente.

Coloque lavajilla de tal modo que quede bien sujeta y no se vuelque; y coloque

los recipientes con las bocas hacia abajo y las partes cdncavas/ convexas en

fluya libremente.

Advertencia: tapas, mangos, bandejas y sartenes no deben impedir que los

brazos aspersores giren.

Coloque cualquier objeto pequerio en el canastillo para cuchilleria. La vajilla
y los utensilios muy sucios se deberian colocar en la bandeja inferior porque :
en este sector los aspersores de agua son mas resistentes y permiten un :

rendimiento de lavado superior.
Una vez cargado el aparato, asegurese de que los brazos aspersores
puedan girar libremente.

VAJILLA INADECUADA

Vajillay cubiertos de madera.

« Cristaleria con adornos delicados, artesania y vajilla antigua. Los adornos
. HIGIENE

* Para evitar malos olores y sedimentos que se pueden acumular en el
. lavavajillas, ejecute un programa a alta temperatura al menos una
: vez al mes. Utilice una cucharadita de café de detergente y ejectitelo
: sin carga para limpiar el aparato.

pueden cambiary descolorarse durante el proceso de lavado. Algunos tipos

de vidrios (p. €]. los objetos de cristal) también pueden volverse opacos :

no son resistentes.
« Partes de material sintético que no resistan altas temperaturas.
+  Vajilla de cobre y laton.
- Vajilla sucia de ceniza, cera, grasa lubricante o tinta.

Los colores de los adornos del cristal y las piezas de aluminio/plata

después de varios ciclos de lavado.

DANOS A LA CRISTALERIAY A LA VAJILLA

Utilice solo cristaleria y porcelana garantizadas por el fabricante como

aptas para lavavajillas.
» Utilice un detergente delicado adecuado para la vajilla

+ Saque la cristaleriay la cuberteria del lavavajillas inmediatamente despu- :

és de la finalizacién del ciclo de lavado.

: CONSEJOS SOBRE AHORRO ENERGETICO

.« Siellavavajillas doméstico se utiliza siguiendo las instrucciones del

fabricar]te, lavar platos en el lavavajillas suele consumir MENOS
ENERGIA y agua que el lavado a mano.

: « Para maximizar la eficiencia del lavavajillas, se recomienda iniciar el
posicién oblicua, permitiendo que el agua llegue a todas las superficies y :

ciclo de lavado cuando el lavavajillas esté totalmente cargado.
Cargar el lavavajillas doméstico hasta la capacidad indicada por el
fabricante contribuira a ahorrar energia y agua. Puede encontrar in-
formacién sobre la carga correcta de la vajilla en el capitulo CARGA
DE LAS CESTAS.

En caso de carga parcial, se recomienda utilizar las opciones de
lavado especificas si estan disponibles (Media carga/ Zone Wash/
Multizonas), llenando solo las cestas seleccionadas. La carga incor-
recta o excesiva del lavavajillas puede aumentar el consumo de
recursos (como el agua, la energia y el tiempo, asi como el nivel de
ruido), reduciendo el rendimiento de lavado y de secado.

.« El preaclarado manual de la vajilla conlleva un mayor consumo de

aguay energia y no esta recomendado.
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE FILTRADO

Limpie regularmente el conjunto de filtrado para que los filtros no se :
: aspersores y bloquear los orificios por donde sale el agua. Por lo tanto,

obtureny para que el agua residual salga libremente.

El uso del lavavajillas con los filtros obstruidos o con objetos extrafios :
en el sistema de filtrado o en los aspersores puede provocar fallos de :
funcionamiento que pueden derivar en una pérdida del rendimiento, :

un aumento del ruido o un mayor consumo de recursos.

El conjunto de filtrado esta formado por tres filtros que eliminan los :

restos de comida del agua de lavado y que hacen recircular el agua.
El lavavajillas no se debe usar sin filtros o si el filtro esta suelto.

Al menos una vez al mes o cada 30 ciclos, revise el conjunto de filtrado
y, si es necesario, limpielo a fondo con agua corriente, utilizando un :

cepillo no metélico y siguiendo estas instrucciones:
1. Gire el filtro ci lindrico A hacia la izquierda y extraigalo (Fig 1).

2. Extraiga el filtro en forma de saco B ejerciendo una ligera presiéon en :

las sujeciones laterales (Fig 2).
3. Extraiga el filtro de placa de acero inoxidable C (Fig 3).

4. Si encuentra objetos extrafios (como cristales rotos, porcelana, hu- :

esos, semillas, etc.) retirelos con cuidado.

5. Inspeccione la trampilla y retire cualquier resto de comida.
NO RETIRE NUNCA la proteccion de la bomba del ciclo de lavado
(detalle negro) (Fig 4).

miento eficiente del lavavajillas.

LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

Si las mangueras del agua son nuevas o no se han utilizado durante un :
largo periodo de tiempo, deje correr el agua para asegurarse de que es- :
tén limpias y libres de impurezas antes de realizar las conexiones necesa- :
rias. Si no se toma esta precaucion, la entrada de agua se podria bloquear :

y dafar el lavavajillas.

. LIMPIEZA DE LOS BRAZOS ASPERSORES

A veces, los residuos de comida se pueden incrustar en los brazos

se recomienda revisar los brazos de vez en cuando y limpiarlos con un
pequeno cepillo no metalico.

T
e

Para extraer el brazo aspersor superior, gire el anillo de cierre de plasti-

© co en sentido antihorario. El brazo rociador superior se tiene que

recolocar de tal modo que el lado con mas agujeros mire hacia arriba.

. El brazo aspersor inferior se puede desmontar ejerciendo presion hacia
© arriba.

. SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA

. El ablandador del agua reduce autométicamente la dureza del agua,

: evitando asi la acumulacién de incrustaciones en el calentador y per-

© mitiendo también una mayor eficiencia del lavado.

. Este sistema se regenera con sal, por lo que es necesario rellenar

. el depésito de sal cuando esta vacio.

* Lafrecuencia de la regeneracién depende del ajuste del nivel de

© dureza del agua. La regeneracién se produce una vez cada 6 ciclos Eco
. con la dureza del agua ajustada en el nivel 3.

. El proceso de regeneracién comienza en el aclarado final y termina en
. la fase de secado, antes de que termine el ciclo.

Una vez limpiados los filtros, recoloque el conjunto de filtrado y encajelo :
correctamente en su sitio; esto es esencial para garantizar el funciona-
: « Consume menos de 0,005 kWh de energia.

+ Unaregeneracién consume: ~3,5 | de agua;
+ Afade hasta 5 minutos adicionales al ciclo;
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si su lavavajillas no funciona correctamente, compruebe si el problema se puede resolver revisando la siguiente lista. En caso de errores o
problemas, pdngase en contacto con nuestro Servicio Postventa, cuyos detalles de contacto puede encontrar en el folleto de la garantia.
El fabricante garantiza la disponibilidad de las piezas de repuesto durante un minimo de 10 afos tras la fecha de fabricacion de este aparato.

PROBLEMAS | CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES
= de!rlla |Sc;? e(s)':é Frlgiiggg:cc)ig?assaalle;aaeézc;;%r(ggﬁevfezrr(eerl:ce:r?gic()j’(;sl Llene el depdsito con sal (para obtener més inforrr]ac_ién, consulte la pagina 2).
encendido durante varios ciclos de lavado). Ajuste la dureza del agua, consulte la tabla de la pagina 2.

& Elindicador del
abrillantador
estd encendido

El dispensador de abrillantador esta vacio. (Una vez
rellenado, el indicador del abrillantador puede per-

manecer encendido durante varios ciclos de lavado).

Llene el dosificador con abrillantador (para obtener mas informacion, consulte la
pagina 2).

El lavavajillas no se
pone en marcha o no
responde a las 6rdenes.

El aparato no esta bien enchufado.

Introduzca el enchufe en la toma.

Apagon.

Por razones de seguridad, el lavavajillas no se reiniciard automaticamente cuando se re-
stablezca la alimentacion eléctrica. Pulse el botdn INICIO/PAUSA para reanudar el ciclo.

La puerta del lavavajillas no esta bien cerrada.
La clavija NaturalDry no estd introducida.

Empuje fuerte la puerta hasta que oiga el «clic».

Se interrumpe el ciclo al abrir la puerta durante
> 4 segundos.

Cierre la puerta y pulse INICIO/Pausa.

No responde a las 6rdenes. La pantalla muestra: Los
ledes de F9 0 F12y los de Encendido/apagado e
INICIO/Pausa parpadean rapidamente.

Apague el aparato pulsando el botén ENCENDIDO/APAGADO, vuélvalo a encender
aproximadamente al cabo de un minuto y reinicie el programa. Si el problema per-
siste, desenchufe el aparato durante 1 minuto y vuelva a enchufarlo.

El lavavajillas no se
vacia.

La pantalla muestra:
Los ledes de F3 y los de
Encendido/apagado e
INICIO/Pausa parpade-
an rapidamente.

El ciclo de lavado todavia no ha finalizado.

Espere a que el ciclo de lavado termine.

El tubo de desaglie esta doblado.

Compruebe que el tubo de desagtie no esté doblado (consulte las INSTRUCCIONES
DE INSTALACION).

El tubo de desague del fregadero esta bloqueado.

Limpie el tubo de desagiie del fregadero.

El filtro esta obturado con restos de comida.

Limpie el filtro (consulte la LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE FILTRADO).

El lavavajillas hace
demasiado ruido.

Los articulos chocan entre ellos.

Coloque la vajilla correctamente (consulte el LLENADO DEL LAVAVAJILLAS).

Se ha producido una cantidad de espuma excesiva.

El detergente no se ha dosificado correctamente o no es adecuado para lavavajillas
(consulte el LLENADO DEL DISPENSADOR DE DETERGENTE). Reinicie el lavavajillas
pulsando el botén de VACIADO (consulte las OPCIONES Y FUNCIONES) y ejecute un
nuevo programa sin detergente.

La vajilla no esta limpia.

La vajilla no estd bien colocada.

Coloque la vajilla correctamente (consulte el LLENADO DEL LAVAVAJILLAS).

Los brazos aspersores no pueden girar libremente,
obstaculizados por la vajilla.

Coloque la vajilla correctamente (consulte el LLENADO DEL LAVAVAJILLAS).

El ciclo de lavado es demasiado suave.

Seleccione un ciclo de lavado adecuado (consulte la TABLA DE PROGRAMAS).

Se ha producido una cantidad de espuma excesiva.

El detergente no se ha dosificado correctamente o no es adecuado para lavavajillas
(consulte el LLENADO DEL DISPENSADOR DE DETERGENTE).

El tapdn del compartimento del abrillantador no se
ha cerrado correctamente.

Compruebe que el tap6n del dispensador de abrillantador esté cerrado.

El filtro esta sucio u obturado.

Limpie el conjunto de filtrado (consulte CUIDADO Y MANTENIMIENTO).

No hay sal.

Llene el depésito de sal (consulte el LLENADO DEL DEPOSITO DE SAL).

El lavavajillas no se
llena de agua.

a pantalla muestra: Los
ledes de =2 0 F6 y los
de Encendido/apagado
e INICIO/Pausa parpa-
dean rapidamente.

No hay entrada de agua o el grifo esta cerrado.

Compruebe que haya suministro de agua o que el grifo esté abierto.

La manguera de entrada esta doblada.

Asegurese de que la manguera de entrada no esté doblada (consulte INSTALACION)
vuelva a programar el lavavajillas y reinicie.

El tamiz de la manguera de entrada esta obstruido;
hay que limpiarlo.

Una vez comprobado y limpiado, apague y encienda el lavavajillas y reinicie un
nuevo programa.

El lavavajillas finaliza el
ciclo de forma prematu-
ra. La pantalla muestra:
Los ledes de F15y los
de Encendido/apagado
e INICIO/Pausa parpa-
dean rdpidamente.

El tubo de desagtie esta demasiado bajo o bloquea
el sistema de desagle de la casa.

Compruebe si el extremo del tubo de desaglie estd colocado a la altura correcta
(consulte INSTALACION).Compruebe si esta obstruyendo el sistema de desagiie de
la casa e instale una valvula de entrada de aire si es necesario.

Aire en el suministro de agua.

Compruebe que el suministro de agua no tenga fugas o defectos que dejen entrar
aire.

Puede consultar el reglamento, la documentacion estandar e informacion adicional sobre
productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Visitando nuestra pagina web docs.whirlpool.eu

+ Usando el cédigo QR

- También puede, ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa (Consulte el nimero
de teléfono en el folleto de la garantia). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio
Postventa, deberd indicar los codigos que figuran en la placa de caracteristicas de su producto.

La informacion del modelo puede consultarse a través del cédigo QR de la etiqueta energética.

La etiqueta también contiene el identificador del modelo que puede usarse para consultar el
portal del registro en https://eprel.ec.europa.eu (disponible en determinados modelos solament

400011536461
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