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JUHTPANEEL

1 Sisselllitatud/Valjalilitatud (pikal vajutamisel
Lahtestab)

2 Programmide podrlev nupp

3 Start/Paus

Lisafunktsioonide nupud*

Maara kuivatusaste

Viitstart

Ajatatud kuivatus

Tsukli [6pp

Kiire (kui pikalt vajutada Nupud lukustatud)
FreshCare+ (kui pikalt vajutada Haaletu)

A Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt ldbi
ohutusjuhend.

O ONOGOUV B

*Markus: osadel tootemudelitel voivad ikoonide asemel olla juhiste laiendatud sénastused.

MARGUTULED

4 Maira kuivatusaste: & Triikimiskuiv - 2 Riidepuukuiv - [ Kapikuiv - Eriti kuiv

Tsiikli faas: -O- Kuivatamine - < Jahutamine - & Tsiikli [6pp

G Tiihjendada vee kogumise anum - 5 Phastage sekundaarne filter - %~ Ummistunud filtrid - [§] Isepuhastuv
Konsulteerige osa torkeotsing: //"Térge helistada teenindusse - DEMO Demoreziim

ESMAKASUTUS

LAADIMISLUUGI AVAMINE TSUKLI KAIGUS

Veenduge, et veepaak on digesti paigaldatud. Kuivati
néuetekohase talitluse tagamiseks tuleb see paigutada ruumi,
kus temperatuur jaab vahemikku 5 °C kuni 35 °C.

Enne kuivati kasutamist veenduge, et kuivati on olnud
vertikaalses asendis vahemalt 6 tundi.

IGAPAEVANE KASUTAMINE

Nonda toimides hoiate oma masina PARIMAS téokorras!
- tithjendage veepaak parast iga kuivatustsiiklit.

- puhastage filtreid parast iga kuivatustsiiklit.

Lugege jaotist ,Puhastamine ja hooldamine”.

1. Uhendage kuivati pistikupessa.

2. Avage uks ja laadige riideesemed; jargige alati riiete siltidel
toodud juhtndore ja programmijaotises viidatud maksimaalset
kogust. Tiihjendage taskud. Pidage silmas, et riideesemed ei
jadks ukse ja/voi uksefiltri vahele. Arge pange masinasse tilkuvaid
esemeid. Arge tsentrifuugige liiga suuri esemeid.

3. Sulgege uks.

4.Vajutage nuppu ,Sisse-/Valjalilitus”.

5.Valige laaditud esemete riidetlilibi jaoks sobivaim programm.

6. Vajaduse korral valige lisafunktsioonid.

7.Vajutage kuivatamise alustamiseks nuppu,Start/Paus”.

8. Kuivatuststikli [6pus sumisti piiksub. Juhtpaneeli naidik annab
marku tsuikli Idppemisest. Votke laadung kohe vilja, et pesule ei
tekkiks kortse.

9. Lilitage masin valja, vajutades nuppu ,Sisse-/Valjalilitus”, avage
uks ja votke riideesemed valja. Kui masinat ei lulitata kasitsi valja,
[Glitub masin ligikaudu 15 minutit parast tstikli Idppu energia
sadstmiseks automaatselt valja.

Arvestage, et osad programmid/lisafunktsioonid to6tavad
sisteemiga ,Kortsuvahendus”. See téhendab, et méned
tunnid parast kuivatustsikli 16ppu p6drleb trummel regulaarse
ajavahemiku tagant, et hoida dra kortsude tekkimist.
Toitekatkestuse korral tuleb tsiikli taaskaivitamiseks vajutada
nuppu ,Start/Paus”.

Pesu saab kuivatustsukli t606 ajal kontrollida, et eemaldada osa juba
kuivi riideesemeid, lastes Ulejadnute kuivatamisel jatkuda. Parast
ukse sulgemist vajutage nuppu,Start/paus’, et masin t60d jatkaks.
Hoidke uks suletuna, kuni tstkli I6puni, et hoida kokku aega ja
energiat.

HOOLDUSMARGID

Kontrollige alati rdivaste hooldusmarke, eriti enne rdiva esimest
kuivatuskorda pesukuivatis. Tavaliselt on neile kantud kdige
tavalisemad siimbolid:

O Pesukuivatis kuivatamine lubatud.
Pesukuivatis kuivatamine pole lubatud.

Kuivatada kdrgel temperatuuril.

N [ 7
ofe)=qe

Kuivatada madalal temperatuuril.




PROGRAMMID

LISAFUNKTSIOONID

Programmi kestvus séltub pesu kogusest, kangattlibist, pesu
pesemiseks kasutatud pesumasina tsentrifuugi kiirusest ja
lisafunktsioonidest.

Ekraaniga varustatud mudelitel on tsiikli pikkus ndidatud
juhtpaneelil. Tstikli I6puni jadv aeg on pidevalt monitoreeritud
ja uuendatud.

Lisafunktsioon, mida kasutada: kui automaattsuklitega pestud
pesu on pidevalt soovitust vahem véi rohkem kuiv, voite
kuivatusastet spetsiaalse lisafunktsiooniga suurendada voi
vahendada.

§&< Eco puuvill Max kaal*

Standardne puuvillase pesu programm, sobib tavalise
marja puuvillase pesu kuivatamiseks. Kdige energiasaastlikum
programm puuvillase pesu kuivatamiseks. Energiamargise
naitajad pohinevad sellel programmil.
MARKUS. Valige energiatdhususe optimeerimiseks kuivatusastme
lisafunktsiooniga ,Kapikuiv"”. Kuivatusastme suurendamiseks
valige ,Eriti kuiv”.

r’B Kirju pesu kg 4

Q Programm puuvillase ja stinteetilise pesu kuivatamiseks.
Voodilinad Max kaal*
Programm puuvillaste voodilinade kuivatamiseks.
Sargid kg 3

Programm puuvillaste voi puuvilla ja stinteetika segust sarkide
kuivatamiseks.
@ Spordiriided kg 4
Programm siinteetilisest voi segakiust spordiriiete
kuivatamiseks.

Tekikotid
Programm mahuka pesu kuivatamiseks, nt tekk (1).
[ Teksad kg3

Programm teksade ja vastupidavast puuvillast riideesemete
kuivatamiseks, nt piiksid ja jakid.
3\ Kerge triikimine

See tsiikkel pehmendab kiude, mis muudab triikimise ja
kokkupaneku lihtsamaks. Sobiv véikse koguse niiskete v6i kuivade
puuvillast ja puuvillasegust riideesemete jaoks. Arge kasutage
riideesemete jaoks, mis on veel marjad.

Varskendus
</~ Lihiprogramm riideesemete jaheda 6huga varskendamiseks.
Arge kasutage marga pesu.
Sobib iga laadimiskogusega, kuid on efektiivsem vaikeste koguste
puhul. Tstikkel kestab umbes 20 minutit.
M\ Kiire 30" kg 0.5
=30' . . . .
Programm pesumasinas suurel kiirusel tsentrifuugitud
puuvillase pesu kuivatamiseks.

Varviline Max kaal*

Programm varvilise pesu 6rnaks kuivatamiseks.

Siid kg 0.5

Programm siidist riideesemete 6rnaks kuivatamiseks.

Vill kg 1

Programm villaste riideesemete kuivatamiseks. Enne
kuivatamist p&orata riideesemed pahupidi. Kui kuivatuststkli
[6pus on riideesemete katised ja adred niisked, lasta 6hu kdes
kuivada.
&= Ornpesu kg 2

Orna, ettevaatlikku kasitsemist ndudva pesu kuivatamiseks.

Siinteetika kg 4
Siinteetilisest kangast pesu kuivatamiseks.

*MAX KAAL 9 Kg (Laetud kogus kuiv)

Nende nuppudega saab valitud programmi kohandada isiklike
eelistuste jargi.

Koik lisafunktsioonid pole kdigi programmidega koos
kasutatavad. Osa lisafunktsioone voivad eelnevalt valitutega
mitte Ghilduda; kui see on nii, annab sellest marku sumisti ja/
voi vilkuvad naidikud. Kui lisafunktsioon on saadaval, jaab
lisafunktsiooni naidik pélema. Programm véib alles hoida osa
lisafunktsioone, mis on valitud eelmistes kuivatustsuklites.

- Mdara kuivatusaste

“** Vajutada korduvalt vastavat nuppu, et valida sobiv
niiskuskoguse jaak kuivatatud pesus. Margutuli nditab valitud
taset.

= Triikimiskuiv: vaga 6rn kuivatus. Esemeid on kohe parast
tstikli 16ppu lihtsam kuivatada.

A Riidepuukuiv: tstikkel, mis sobib érnadele materjalidele.
Parast seda tsiiklit on pesu valmis riidepuule riputamiseks.

E[I Kapikuiv: pesu on taiesti kuiv ja selle voib panna kappi
triikimata.

EE Eriti kuiv: parast seda tsiklit on riided kandmisvalmis.

@ Ajatatud kuivatus

Lisavalik, mis voimaldab valida kuivatuststkli kestvuse.
Vajutage korduvalt nuppu kuni sobiv kuivatustsukli kestvus on
valitud. Juhtpaneelil olev méargutuli nditab valitatavat aega.

) Viitstart

h' Lisavalik, mis véimaldab programmi hilisemat kaivitumist.
Sobiva programmi kaivitamiseks vajutage korduvalt nuppu
kuni vajalik viivitusaja vadrtus on valitud. Kui olete korduva
nupulevajutusega Uletanud maksimaalse voimaliku viiteaja, siis
seade lahtestab lisavaliku algusest. Juhtpaneelil olev margutuli
nditab valitatavat viiteaega. Pdrast Start/Paus nupu vajutamist:
seade nditab tsukli alguseni jaavat aega.
Laadimisluugi avamise ja seejarel sulgemise korral on vajalik
uuesti vajutada Start/Paus nuppu.
_:’;'J Kiire
“7 Vsimaldab kiiremat kuivatamist.

FreshCare+
CARE+

Kui pesu jaetakse parast tstkli Idppu trumlisse, voivad
sellel levida bakterid. See valik aitab seda dra hoida, reguleerides
temperatuuri ja keerutades aeglaselt trumlit. See kestab kuni 6
tundi parast tstkli [dppu. See sate jaab eelmise tsikli mallu. Kui
seda kasutatakse koos hilisema kaivitusega, hoitakse selles etapis
kortsude tekkimist dra regulaarse trumli pd6rlemisega.

=0 Nupud lukustatud
Lisavalik, mis piirab kuivati programmivaliku, valja arvatud
Start/Paus nupp.
Tootava seadme korral:
« lisavaliku kaivitamiseks tuleb hoida nupp allavajutatuna kuni
valikule vastav margutuli stttib.
« lisavaliku thistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav
margutuli kustub.
Kui seda lisavalikut on kasutatud eelneva kuivatustsiikli korral,
jaab see seadme mallu.
[\ Tsiikli I6pp
< Lisavalik, mis kaivitab tsiikli I6pus pika helisignaali. Aktiveerida
see valik, kui tavahelisignaal pole tsukli IBpumargundena piisav.
Kui seda valikut on kasutatud eelneva kuivatustsiikli korral, jadb
see seadme mallu.

Haéletu
Lisavalik, mis véimaldab tiihistada juhtpaneeli helisignaalid.
Torkesignaalid jadavad aktiivseks.
« lisavaliku kaivitamiseks tuleb hoida nupp all kuni valikule vastav
margutuli stttib.
« lisavaliku thistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav
margutuli kustub.
tulemuse vdikse laadungi korral.



Kiirjuhend

HOOLDAMINE Trummelkuivati puhastamine
« Valiseid metallist, plastist ja kummist osi voib puhastada

HOIATUS! Lahutage kuivati puhastus- ja hooldustoimingute

ajaks toitest. niiske lapiga.

| ET

+ Puhastage eesmist 6hu sissevotuvoret regulaarselt (iga 6 kuu

9§ Vee kogumise anuma tiihjendamine iga tsiikli jarel (vt tagant) tolmuimejaga, et eemaldada sellelt kiud, ebemed
joonist A). ja tolm. Lisaks puhastage aeg-ajalt tolmuimejaga kiududest
V6tke anum pesukuivatist valja ja tiihjendage see kraanikaussi voi filtrite ala.

muusse sobivasse néusse, siis pange digesti tagasi. Arge kasutage Arge kasutage lahusteid ega abrasiivseid materjale.

kuivatit, kui anum ei ole asetatud oma kohale.

Esmase ukse filtri puhastamine iga tsiikli jarel (vt joonist B). TRANSPORTIMINE JA KASITSEMINE

Tommake peamine uksefilter vdlja ja puhastage seda, eemaldades
filtri pinnalt jooksva vee all voi tolmuimejaga kiud.

& Teisese ukse filtri puhastamine sellele vastava naidiku
siittimise korral (vt joonis C).

Arge tdstke kunagi kuivatit Gilemisest osast kinni hoides.
1. Lahutage kuivati toitest.
2. Tuhjendage veepaak tdielikult veest.

Eemaldage teisene ukse filter ja puhastage selle koik osad 3. Veenduge, et uks ja veepaak oleksid korralikult suletud.

voimalikest ebemetest filtri pinnal pestes seda voolava vee all voi

puhastades tolmuimejaga.

#~ Ummistunud filtrid - puhastage molemad uksefiltrid (vt Energiatarbimine

jn B, jn C). Véljalulitatud (Po) - Watts 0.40
Optimaalse talitluse tagamiseks kuivatage koik filtrid enne, Sisseliilitatud (PI) - Watts 2.00

kui need oma kohale tagasi panete. P - = O
Arge kasutage kuivatit, kui koik filtrid pole korrektselt oma rogramit 9 fhutt
kohale asetatud. Eco Puuvillane* < 9 1.63 210

Filtrid on kuivati oluliseimad komponendid. Nende ]

tilesandeks on koguda kokku kuivatustsiikli viltel tekkivad | EcoPuuvillane < 45 086 1120
ebemed. Kui filtrid on umbes, on 6hu juurepéis kuivati Siinteetika 4 050 |78
sisemusse raskendatud: kuivatustsiikli kestus pikeneb, — — -
energiakulu suureneb ja kuivati véib saada kahjustusi. Kui * Energiamargise néitajad pohinevad sellel programmil, programm
puhastusoperatsioonid pole korrektselt sooritatud, voib on sobilik puuvillaste esemete kuivatamiseks ning on selleks koige
kuivati mitte tééle hakata ! energiasaastlikum. (Seadistus standard/vaikimisi algseaded).

E] Isepuhastuv Soojuspumba siisteem.
— Selle mudeli alumise filtri hooldus on automaatne. Kuivati  Soojuspump sisaldab kiirguslikult aktiivseid gaase, hermeetiliselt
sooritab puhastusoperatsiooni, kui andurid nditavad selle vajadust.  suletud tiksuses. See suletud Uksus sisaldab 0.43 kg gaasi R134a

Sellisel juhul jatkab masin to0tamist isegi siis, kui kuivatustsiikkel ~ F. GWP = 1430 (1 t COz).
on léppenud. Juhtpaneelil olev indikaator naitab vastavat
operatsiooni. Arge liilitage masinat selles faasis valja.

TOOTE KIRJELDUS

1. Vee kogumise paak (A)
2. Ohu sisselaskeava
3. Ukse filter: Esmane (B), Teisene (C)




TORKEOTSING ET

Torke korral vaadake enne Teenindusse helistamist allpool asuvat tabelit. Térked on sageli vdikse tédhtsusega ja neid saab mone
minuti jooksul lahendada.

Torge Voéimalik pohjus Lahendus
Pistik pole korralikult pistikupesas. Uhendage pistik pistikupesaga.
Proovige hedada méni teine kodumasin sama pistikupesaga
Pesukuivati ei Pistikupesa on katki. Arge kasutage elektriseadmeid, nt adapterid voi pikendusjuhtmed,
kaivitu. pistikupesasse tihendamiseks voi laiendamiseks.
On toimunud elektrikatkestus. g)igscéake elektri taastumist ja lllitage vajaduse korral kaitse uuesti
Uks ei ole korralikult suletud. Sulgege laadimisluuk.

Viitstardiga mudelite puhul: oodake seatud viivitusaja I6ppu voi

On seatud viivitusaeg. seadistage masin uuesti Konsulteerige osa Lisafunktsioonid.

Kuivatustsiikkel | p i kaivitamiseks pol Start/P. )
o Kt v;?gt?tT$| aivitamiseks pole nuppu Start/Paus Vajutage nuppu Start/Paus.

Nupud lukustatud lisafunktsioon on
aktiveeritud, selle lisafunktsiooniga varustatud
mudelite puhul.

Vit jaotist, Lisafunktsioonid”. Kui valitud oli klahvilukk, lilitage see
vélja. Masina valjalulitamine seda lisafunktsiooni ei inaktiveeri.

Automaatne programm ei ole tajunud ndutud I6plikku niiskust ja
kuivati I6petab programmi ja seiskub. Kui nii juhtub, valige lihtsalt
Riideesemed lGhike kuivatamise lisaperiood véi valige péhjalik kuivatus, kui see on
on parast tsukli saadaval.

[6ppu marjad.

Vaike kogus.

- . Kuivatusastet saab muuta oma eelistuse jargi.
Suured pesukogused vdi raskemad riideesemed. Riideesemete kohe kasutamiseks on soovitatav valida,,Eriti kuiv”.

Masinat on hooldatud ebakorrektselt. Konsulteerige osa Hooldamine ning sooritage kirjeldatud toimingud.

Programm, kestvus ja/véi kuivatusaste pole Konsulteerige osa Programmid ja lisafunktsioonid sobiva programmi

Kuivatsutsiikkel sobivad kuivatatava pesu tiiubi voi kogusega. ja lisafunktsiooni leidmiseks.

kestab liiga

Kaua, Pesu on liiga mirg. Tehke pesutsiikkel suurema tsentrifuugimiskiirusega, et véimalikult

palju vett eemaldada.

Konsulteerige osa Programmid, et valida kuivatisse laetava pesu
maksimaalne kogus.

Kuivatamise aeg voib pikeneda, kui temperatuur jadb vahemikust
14-30 °C vélja.

Elektrikatkestuse puhul on vajalik vajutada nuppu Start/Paus tsukli
taaskaivitamiseks.

Kuivati voib olla Glekoormatud.

Toatemperatuur.

Programm ei ole
veel I6petanud.

Margutuled polevad véi vilguvad

On toimunud elektrikatkestus.

Vee kogumise

paak Vee kogumise paak on téis. Tihjendage vee kogumise paak. Konsulteerige osa Hooldamine.
Puhastage ukse filter et dhu sisselaskeava oleks vaba. Ebakorrektselt

Ukse filter Torge masina tooks vajalikuks 6huvoolus. sooritatud hooldus véib kahjustada masinat. Konsulteerige osa
Hooldamine.

Alumine filter* | Alumine filter vajab puhastamist. Puhastage alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.

DEMO Tuhistage Demoreziim. Jargmised toimingud tuleb sooritada jarjest

p R gi s ilma pausideta. Lulitage masin sisse ja seejdrel lllitage masin valja.

Tsalglﬁﬁlikﬁ:&ab Kuivati on demoreziimil. DEMO naidik pdleb. Vajutage nuppu Start/Paus kuni kaivitub helisignaal.

p ’ Taaskadivitage masin.,DEMO” ndidik vilgub ja seejarel kustub.
Liilitage kuivati vélja ja eemaldage vooluvérgust. Avage koheselt
laadimisluuk ja votke pesu vilja, et see saaks jahtuda. Oodake umbes

Mutrivotme 15 minutit. Uhendage kuivati vooluvérguga, laadige kuivatisse pesu

siimbol nditab | Masina andurid on tuvastanud térke. ja taaskaivitage kuivatuststikkel. . . .

torke olemasolu. Kui probleem piisib, helistage Teenindusse ning teatage tahed
ja numbrid, mis vilguvad ekraanil.

Naiteks F3 ja F2.

*Markus: moéned mudelid on isepuhastuvad; nendega ei kaasne alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.

] e ] Poliitikad, standardite dokumentatsioon ja toote lisateave on saadaval jargmiselt.
- Kullastades meie veebisaite docs.whirlpool.eu ja parts-selfservice.whirlpool.com
m;:l. - QR-koodi kasutamine

« Teise voimalusena votke lihendust meie miiligijargse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit
garantiikirjas). Kui votate Gihendust mlgijargse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil

[ | olevad koodid.
Whijrigool




