
PÁRAELSZÍVÓK TERMÉKADATLAP

Védjegy WHIRLPOOL

Modell azonosító AKR 799 IXL

Éves energiafogyasztás 42,0 kWh/a

Energiahatékonysági osztály A

Folyadékdinamikus hatékonyság 31,9

Folyadékdinamikus hatékonysági osztály A

Világítási hatékonyság lux/Wattban 72,8 lux/W

Világítási hatékonysági osztály A

Zsírszűrési hatékonyság 0,0 %

Zsírszűrési hatékonysági osztály G

Minimális légáramlás 244 m³/h

Maximális légáramlás 434 m³/h

Légáramlási lendület 573 m³/h

A súlyozott hangteljesítmény minimális sebességgel 48 dB(A)

A súlyozott hangteljesítmény maximális sebességnél 61 dB(A)

A súlyozott hangteljesítmény maximális sebesség mellett 66 dB(A)

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban 0,00 W

Energiafogyasztás készenléti módban 0,00 W

Időnövelési tényező (f) 0,0

Energiahatékonysági index (EEIhood ) 0,0

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági pontnál
(QBEP)

0,0 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági pontnál (PBEP) 0 Pa

Mért villamos energia bemenet a legjobb hatékonysági
ponton (WBEP)

0,0 W

A világítási rendszer névleges ereje (WL) 0,0 W

A világítási rendszer átlagos megvilágítása a főzési felületen
(Emiddle)

0 lux
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