
HLHLAAVNÍ VLVNÍ VLASASTNOSTNOSTTII
Skupina výrobků Sušička
Obchodní kód EDPA 745 A1 ECO (EU)
EAN kód 8007842891225
Typ konstrukce Volně stojící
Typ instalace Volně stojící
Odnímatelná pracovní deska Ne
Typ nakládání Čelní nakladač
Hlavní barva výrobku Bílá
Jmenovitá hodnota elektrického připojení (W) 1150
Proud (A) 10
Napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Délka přívodního elektrického kabelu (cm) 150
Typ zástrčky Schuko
Výška výrobku 850
Šířka výrobku 595
Hloubka zabaleného výrobku 610
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů (mm) -
Čistá hmotnost (kg) 46

TECHNICKÉ VLTECHNICKÉ VLASASTNOSTNOSTTII
Automatické programy Ano
Systém sledování vlhkosti Ano
Nastavitelná teplota sušení Ne
Ukazatel pokroku Ano
Digitální ukazatel odpočtu -
Možnosti zpoždění startu Průběžný
Doba zpoždění startu max. (h) 9
Indikátor zablokovaného filtru -
Indikátor plné nádrže Ano
Rychle suchý Ne
Funkce proti zmačkání Ne
Objem bubnu (l) 112

ENERGETENERGETICKÝ ŠICKÝ ŠTTÍÍTEKTEK
Třída energetické účinnosti - NOVINKA (2010/30/EU) A+
Třída účinnosti kondenzace - NOVINKA (2010/30/EU) C
Spotřeba energie elektrické sušičky, plná náplň - NOVINKA (2010/30/EU) 2,30
Vážená účinnost kondenzace 71
Vážená roční spotřeba energie, elektrická sušička - NOVINKA (2010/30/EU) 278,2
Kapacita bavlna (kg) - NOVINKA (2010/30/EU) 7,0
Typ sušičky Kondenzační
Úroveň hluku (dB(A) re 1 pW) 69
Standardní doba programu bavlna při plném zatížení 192
Standardní doba programu pro bavlnu při částečném zatížení 114
Vážená doba programu 147
Spotřeba energie v režimu ponechání v provozu - NOVINKA (2010/30/EU) 1,79
Doba trvání režimu ponechání v provozu - NOVINKA (2010/30/EU) 30
Spotřeba energie ve vypnutém režimu - NOVINKA (2010/30/EU) 0,14
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