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PRODUKT
Registrér venligst dit produkt pa
=_) www.whirlpool.eu/register, for at modtage
en mere komplet assistance

' DA

A Lees sikkerhedsanvisningerne med omhu, far apparatet

tagesi brug.

VED FORSTEGANGSBRUG

Efter installationen skal du vente mindst to timer, for du tilslutter
apparatet til stramforsyningen. Nar det er tilsluttet, vil det
automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er
forudindstillet fra fabrikken af.

BETJENINGSPANEL

Efter at have teendt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, for det har
opnaet den korrekt temperatur for opbevaring af madvarer.

REGULERING AF TEMPERATUREN

Tryk pd knappen Temperatur pd betjeningspanelet, for at

justere temperaturen fra det varmeste niveau til det koldeste.
Temperaturindstillingen aendres trinvist, hver gang der trykkes pa
knappen Temperatur. Nar apparatet teendes fgrste gang, er den
fabriksindstillede temperatur valgt (middelposition). Nedenstaende
tabel viser temperaturindstillingerne:

hgj temp.

middel-hgj temp.

middel-temp.

middel-lav temp.

lav temp.

Super Cooling (Superafkgling)

[Can)
()

Anbefalet indstilling:
- Kgleafdeling: +4°C eller MED
- Fryseafdeling: -18°C eller -20°C

Bemaerk: De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige
temperatur i hele koleskabet.

* Findes kun pa visse modeller

1. Kontrollamper (til visualisering af den aktuelle
temperaturindstilling eller funktionen Lynafkgling)
2. Knappen Lynafkeling /Knappen Temperatur

LYNAFK@LING

Brug af funktionen Lynafkgling anbefales, for gge
afkelingshastigheden i koleafdelingen, nar der anbringes meget store
maengder af madvarer heri.

Tryk og hold knappen Temperatur pa betjeningspanelet trykket i 3
sekunder, indtil alle 3 lysdioder er taendt, for at aktivere funktionen
Lynafkeling.

Funktionen deaktiveres automatisk efter 24 timer og gar tilbage til den
forrige indstilling.

Funktionen kan inaktiveres manuelt ved at trykke pa knappen
Temperatur pa betjeningspanelet og holde den inde i 3 sekunder.

Bemaerk: Der bar ogsa teendes for funktionen Lynkgling, fer der anbringes
friske madvarer til indfrysning i fryseafdelingen, for at maksimere
frysekapaciteten.

LYSDIODE-BELYSNING

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G.
Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af
serviceafdelingen.

Vigtigt: Koleafdelingens lys taender, nar ldgen dbnes. Hvis Iagen holdes
aben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.
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OPBEVARING AF FRISKE FODEVARER OG DRIKKEVARER

KOLEAFDELING

Afrimningen af kegleafdelingen er fuldautomatisk. Dannelse af
vanddraber pa kgleafdelingens bagvaeg betyder, at den automatiske
afrimning er i gang.

Afrimningsvandet ledes automatisk via en aflebskanal ud i en beholder,
hvor det fordamper.

FRYSEAFDELING

Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning
af friske fedemadvarer. Maengden af friske madvarer, der kan indfryses
i labet af et specifikt tidsrum, er anfert pa typepladen. Anbring

friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysningsrummet og

serg for fri luftcirkulation mellem dem. Undga at friske madvarer
komme i direkte kontakt med frosne madvarer. Graenserne for
fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc. Kontrollér,

at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er

blevet fyldt. Fryseomradets skuffe/afdeling vises pa ovenstadende
billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne

og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at
optimere indfrysningshastigheden og fa mere opbevaringsplads.
Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og
opbevaring i brugsvejledningen, for at undga madspild.

* Findes kun pa visse modeller

Forklaring

TEMPERERET OMRADE
Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, daser,
drikkevarer, &g, saucer, pickles, smgr, marmelade

KOLDT OMRADE
Anbefalet til opbevaring af ost, maelk,
dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt

KOLDESTE OMRADE
Anbefalet til opbevaring af paleeg, deserter, kad og
fisk

FRUGT & GRONSAGSSKUFFE

FRYSESKUFFER
(En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)

FRYSEOMRADETS SKUFFE
(Max kaleomrade)
Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer
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Ventilator*

Blaeseren forbedrer temperaturfordelingen i koleafdelingen,

hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne. Blaeseren er

som standard slukket. Tryk pa knappen for at teende for bleeseren.
Bemezerk, at ventilatoren ikke kgrer konstant, nar der er teendt for den.
Blaeseren aktiveres/deaktiveres afhaengigt af temperatur- og/eller
fugtighedsniveauet i keleafdelingen.

Det er derfor helt normalt, at ventilatoren ikke karer, selvom der er
teendt for den.

Apparater udstyret med en bleaeser, kan ogsa monteres med et
bakteriefilter. For at kebe dette filter, skal du ga til vores hjemmeside,
eller kontakte kundeservice.

Isterninger

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren.
Der ma ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at lasne isen
med.

Afrimning af fryseafdelingen

Fryseren skal afises en til to gange arligt, eller nar der har dannet sig et
for tykt rimlag (3 mm tykkelse). Isdannelse er helt normalt.

Maengden samt hastigheden, hvormed den dannes, er afhaengig

af de omgivende temperaturforhold, og hvor ofte dgren star

aben. Tag stikket ud af stikkontakten, og tag alle madvarer ud, nar
fryseafdelingen skal afises. Lad fryserdgren std dben, sd isen pa
vaeggene kan smelte.

For at forhindre vandet i at forsvinde under afisningen, anbefales det,
at placere en absorberende klud i bunden af fryseren og vride den
regelmaessigt.

Renggr fryseren indvendigt. Skyl, og ter grundigt af. Teend for
apparatet, og fyld madvarerne i.
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TILBEH@R*
AGGEBAKKE FUGTIGHEDSKONTROL FLASKEHYLDE
A
K D)
—
STOP FROST TILBEH®@R INDSTIKSHYLDE

STOP FROST TILBEH@R*

Tilbehgret STOP FROST er designet til at opsamle noget af den is, der
dannes i fryseren. Tilbehgret er let at fjerne og rengere, hvilket gor det
hurtigere at afise fryseren.

Proceduren til at rengere stop frost tilbeher, kan du finde i
brugervejledningen pa hjemmesiden.

GENERELLE OPLYSNINGER

INDSTIKSHYLDE *
Takket veere styresystemet, giver denne hylde mulighed for at skubbe
det forreste afsnit ned og skabe en ekstra plads til opbevaring af hgje
flasker eller kander.

FUGTIGHEDSKONTROL *

Abn fugtighedskontrollen (position B), hvis du vil opbevare fedevarer
i mindre fugtige omgivelser, eller luk den (position A) for at opbevare
fodevarer i mere fugtige omgivelser, som fx grentsager.

Skufferne, kurvene, og hylderne bgr holdes i deres nuvaerende
position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning.
Lyssystemet i koleafdelingen anvender lysdiode-belysning, hvilket
giver en bedre belysning, og anvender mindre energi end traditionelle
paerer.

FEJLFINDING

Dare og lager pa kgleskabet ber fiernes for bortskaffelse, for at undga,
at bern eller dyr kan blive fanget indvendigt.

Fejlfindingsoversigt Mulige arsager

Lasninger

Skabet virker ikke. . Der kan veere et problem med

stremforsyningen til apparatet.

Der ervandl . Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr.

afrimningsbakken.

© Bakken kan vaere halvt fyldt.

Kanterne pa apparatets
kabinet, der kommer

i bergring med lagens
pakning, er varme ved
bergring.

Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i
¢ varmt vejr og nar kompressoren kgrer.

Lyset fungerer ikke.

Paeren skal mdske udskiftes.
i Apparatet kan veere i On/standby-
 tilstand.

Det lyder som om motoren
kerer for meget.

. Motorens karselstid afhaenger af

¢ forskellige ting: antallet af gange

. lagen dbnes, mangden af opbevarede
¢ madvarer, rumtemperaturen samt

. indstillingen af termostaterne.

* Findes kun pa visse modeller

- Kontrollér, om stremkablet er sat i en stikkontakt med den

korrekte spaending.

"« Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets

el-anlaeg

hjemmets el-anlaeg virker korrekt.

- Kontrollér, om stramkablet er sat i en stikkontakt med den

korrekte spaending

«  Hvis lysdioderne gar i stykker skal bruger kontakte

serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme
type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller
autoriserede forhandlere.

korrekt.

«  Kontrollér om der netop lagt en sterre meengde madvarer

apparatet.

- Kontrollér, at deren ikke bliver dbnet for tit.




Fejlfindingsoversigt Mulige arsager

Lasninger

Apparatets temperatur er Der kan vzere forskellige arsager (se
for hgj. i “Lesning”).

> Kontrollér, at kondensatoren (pa apparatets bagside) er fri for
stov.

Kontrollér, at lagen er lukket korrekt.

Kontrollér, at lagens pakninger sidder korrekt.

P4 varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kerer motoren i leengere
tid.

Hvis dgren har veeret dbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store
maengder af madvarer, kerer motoren i leengere tid for at kele det

indre af keleskabet ned.

Lagerne dbner og lukker i Der kan veere forskellige arsager (se : WK‘ontroIIér, afr'ﬁ'z‘advareembal'lééé‘i‘kke blokerer deren.
ikke korrekt. ¢ “Lgsning”). ¢« Kontrollér, at skale, hylder, skuffer og ismaskinen er pa plads.
‘ i« Kontrollér, om darpakningen er ren og ikke klaeber.
e Serg for, at apparatet er i vater.
ALARMTABEL
Alarmtype Signal Arsag Lasning
Alarmen dben lage Koleskabslyset blinker. Dgren har vaeret dben i mere end Luk ovndaren.
: 5 minutter. ‘
Alarm for dben deor Koleskabslys SLUKKET. . Doren har varet dben i mere end Luk ovndaren.

* Findes kun pa visse modeller

i 8 minutter.

Kontakt Servicecenteret.

databaseportalen https://eprel.ec.europa.eu.

Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

ml-- .« Besgge vores website docs.whirlpool.eu
— el - Ved hjeelp af QR Code
m.:'jl. - Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihzeftet). Nar du
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne pa dit produkts identifikationsskilt.
= Modelinformation kan indhentes ved hjeelp af den angivne QR-Code pé energimaerkatet.
u Maerkatet indeholder ogsd modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger pa

-
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