
VENTILATORER INFORMASJONSBLAD

Varemerke WHIRLPOOL

Modellidentifikator AKR 851 IX

Totalt årlig energiforbruk 130,0 kWh/a

Energieffektivitetsklasse E

Kjølevæskedynamisk effektivitet 7,6

Kjølevæskedynamisk effektivitetsklasse F

Belysningseffektivitet 5,0 lux/W

Belysningseffektivitetsklasse F

Fettfilterets effektivitet 76,0 %

Fettfilterets effektivitetsklasse C

Minimal luftstrøm 195 m³/h

Maksimal luftstrøm 400 m³/h

Luftstrømøkning 0 m³/h

Støystyrke ved min. Hastighet 48 dB(A)

Støystyrke ved maks. Hastighet 61 dB(A)

A-vektet lydkraftøkning 0 dB(A)

Strømforbruk i av-modus 0,00 W

Strømforbruk i hvilemodus 0,99 W

Tidsøkningsfaktor (f) 0,0

Energieffektivitetsindeks (EEIhood ) 0,0

Målt luftstrømningshastighet ved det beste
effektivitetspunktet (QBEP)

0,0 m³/h

Målt lufttrykk ved det beste effektivitetspunktet (PBEP) 0 Pa

Målt elektrisk effektinngang ved det beste
effektivitetspunktet (WBEP)

0,0 W

Nominell kraft i lyssystemet (WL) 0,0 W

Gjennomsnittlig belysning av lyssystemet på kokeflaten
(Emiddle)

0 lux
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