Révid utmutaté | HU
KOSZONJUK, HOGY A INDESIT TERMEKET — = = - — =
VALASZTOTTA! A késziilék hasznalata el6tt olvassa el figyelmesen a biztonsagi Gtmutatot!
Ahhoz, hogy &tfogébb timogatasban éltg,ép Ihta,sznkéklaltzla( elétt rlnitr};denképpler; el l(ecljl tfévcl)llitka?i a s(JzélIl’té;hgz Ihasz,n.éI’ttcsa\t/atr(,)kat.
részestiljon, kérjik, regisztralja késziilékét a { j 5 f avolitasukkal kapcsolatban a részletes tudnivalokat az Uzembe helyezési itmutato
. . . artalmazza.
= _J) www.indesit.com/register oldalon
KEZELOPANEL
1. ON/OFF gomb 1 2 3 45
2. START/PAUSE gomb és jelzélampa | |
3. HOMERSEKLET gomb ‘ ‘
4. KIJELZO J J
5. LEZARVA gomb O O 15 O
6. FUNKCIO gomb —T
7. KESLELTETETT INDITAS gomb @ - ]
8. CENTRIFUGALAS gomb
9. PROGRAM TEKEROGOMB
10. PUSH & GO gomb
< - - - 6
MOSASI PROGRAMOK TABLAZATA 10 ° 8 7
Maximdlis toltet 7kg Mosészerek és Javasolt mosészer| & £ N = O]
Teljesitményfelvétel kikapcsolt médban 0,5 W / bekapcsolva hagyva 8 W adalékok g,—?,,_\ Scl N |l _-w
. futtol =y S "8 =
Hémérséklet Max. fordu- . Mosas | Oblités T |(DEE| 8 2| 2 g @
P s Max. |Id6tartam 5 T %oe Ce| Y |L8
rogram latszam |4 . s 2 29S| 28| @4 £
o . toltet (kg)| (h:m) = oA 3] 2 .
Beallitas | Tartomany | (ford./perc) 2 3 S =9 e O ]
> i -
1 Pamut 30°C | % -30°C 1200 35 w* [ ) O - v - - -
2 Szintetikus 30°C | #%-30°C 1000 3.5 e o ®) - v - - - -
3 Szines 30°C | #%-30°C 1000 35 ** [ ] O - v - - - -
4 Finomruhazat 30°C | #%-30°C | 600 (****) 1 ** [ J o - v - - - -
5 | 30 perces gyorsmosas | 30°C | #—30°C | 1200 (***¥) 35 0:30 [} (@] - v 73 | 0,19 | 31 27
6 Pamut (2) 40°C | % -60°C 1200 7 3:40 [ ) (0] v v 50 098 | 75 | 45
7 Szintetikus (3) 40°C | % -60°C 1200 4 2:55 [ ) (@] v v 35 086 | 60 | 43
8 Vegyes 40°C | % -40°C 1200 7 ** [ J O - v - - - -
1151 7 3:25 [ ] o v v 53 0,89 | 47 | 35
9 Eco 40-60 (1) 40°C 40°C 1151 35 2:40 [ ] (@] v v 53 0,58 | 45 34
1151 2.0 2:10 [ ) (@) v v 53 0,51 39 | 33
10 Pamut fehér 60°C | #-90°C 1200 7 2:30 [ ] o v v 52 1,36 | 75 55
11 Gyorsmosas 20°C | % -20°C 800 1.5 ** [ ] o - v - - - -
1 Gyorsmosas 40°C | % -40°C 1200 35 ** [ J O - v - - - -
11 Gyorsmosas 60°C | % -60°C 1000 7 ** [ ] o v v - - - -
12 Paplan 30°C | #%-30°C 1000 3 ** [ ] o - v - - - -
13 Gyapju 40°C | #-40°C 800 1.5 * (] O] - v - - - -
14 20°C 20°C | #-20°C 1200 7 1:50 @ (0] - v 52 0,16 | 64 | 22
15 | Oblités + centrifugalas - - 1200 7 *x - o] - - - - - -
Centrifugalas +
16 szivattytzas * - - 1200 7 ** - - - - - - _ ] Z
@ Sziikséges adag O Opcionalis adag
A mosasi programnak a kijelzén vagy az utmutatdban jelzett idétartama egy a szokdsos * A 4c3 & ifuaslas ki 4 4 4qé i 174t vé
korllményeken alapul6 becslés. A tényleges id6tartam szamos tényez6tdl fligg, igy példaul a bejévé * *A 16 program klv.ala"sztasa es’a cerTanu?alas klhagyasa" e.setfen amos6gép csak szivatty(izast végez.
viz hémérsékletéts| és nyomasatdl, a kdrnyezeti hémérséklettél, a mososzer mennyiségétdl, a toltet A programok idStartamat a kijelzon lehet ellenérizni.
mennyiségétdl és tipusatd, a ruhatdltet kiegyensulyozasa, a kivalasztott tovabbi opciok. Az Eco 40- **% A program lejartat kvetéen, a legmagasabb vélaszthaté centrifugélasi sebesség esetén,
60 programot leszamitva az egyes programokhoz megadott értékek csak tajékoztato jellegtliek. alapértelmezett programbeallitas mellett.
1) Eco 40-60 - Az EU kérnyezetbarat tervezésrél sz6l6 rendeletének megfelelé *E¥E A kijelz6 a javasolt centrifugélési sebességet mutatja alapértelmezett értékként.

tesztprogram 2019/2014. A normal szennyezettség(i pamutruhak mosasa esetében a
leghatékonyabb program az energia- és vizfogyasztas tekintetében.
Megjegyzés: a kijelzén jelolt centrifugalasi sebesség némiképp eltéré lehet a tablazatban

felttintetett értéktdl. MOSOSZER-ADAGOLO FIOK

A vizsgalatot végzo intézetek szamara:

2) Hosszd pamutprogram: éllitsa be a 6-0s programot 40°C-ra. Rekesz 1: ,
3) Hosszu szintetikus program: dllitsa be a 7-es programot 40°C-ra. RIGIEEQ)/gn'{’nnOS(’)SZGrt(ebbe a re|$feSIZb('E:i ”
= ioi ekesz 2: Mosdszer (por vagy folyadé
A TERMEK LEIRASA Folyékony mosodszer hasznélata esetén a késziilékhez
1A . . 1. mellékelt, A jel( eltdvolithatd mianyaglapot kell
- A mosogep teteje ) 3 hasznélni a megfelel adagolashoz.
2. Mosészer-adagold fidk : lI;or alallm Enosészer haszlnélgta I(;setén helyezze
« e az elvalasztot a B. mélyedésbe.
3. KezelGpanel Rekesz 3: Adalékanyagok (6bliték stb.)
4. Fogantyu Az 6blité soha nem lehet tobb, mint a kozponti
5. Adagolényilas 4. elemen jelzett maximalis szint.
9 Y y ) L o ! Fehér szini pamut ruhadarabokhoz, elémosashoz
6. Leereszté szivattyU (a labazat mégott) 5. és60°C-nal magasabb hémérsékleten torténd
7. Labazat (leszerelhetd) 'rr;(9§ésokhoz mosoport hasznéljcl)r). el
e ey 6. I Kbvesse a mosopor csomagolasan feltiintetett
8. Allithaté labak (2) , utasitasokat.
: ! A fiok kiszedéséhez nyomja meg a kart C és

s huzza ki a fidkot.




PROGRAMOK

Kévesse a ruhdkon taldlhato cimke szimbdélumaival kapcsolatos
utasitdsokat. A szimbdlum diltal jelzett érték a ruha mosdsdhoz
ajdnlott maximdlis hémérséklet.

Pamut
Egy 30°C-os program pamutruhdkhoz. Lehetévé teszi a viz melegitéséhez
hasznalt dramfogyasztas csokkentését, és jo mosasi eredmény biztosit.
Enyhén szennyezett ruhdk mosdséra alkalmas.

Szintetikus

Egy 30°C-os program szintetikus anyagbdl készilt ruhakhoz. Lehetévé
teszi a viz melegitéséhez hasznalt aramfogyasztas csokkentését, és jo
mosasi eredmény biztosit. Enyhén szennyezett ruhdk mosaséra alkalmas.
Szines

Egy 30°C-os program, mely segit megérizni a szineket; szines pamut- vagy
szintetikus anyagokbol késziilt ruhdk mosdasara alkalmas. Lehet6vé teszi a
viz melegitéséhez hasznalt aramfogyasztas csokkentését, és j6 mosasi
eredmény biztosit. Enyhén szennyezett ruhdk mosasara alkalmas.
Finomruhazat

A finomruhdzat mosésara alkalmas. Mosas el6tt célszerd kiforditani a
ruhakat. A legjobb eredmény elérése érdekében hasznaljon folyékony
mosdszert a finomruhdzathoz.

30 perces gyorsmosas

Enyhén szennyezett ruhak gyors mosasahoz. Nem alkalmas gyapju,
selyem és kézzel mosando ruhdk mosasahoz.

Pamut

Kbzepesen vagy erésen szennyezett, ellendlld vaszonbdl és pamutbdl
késziilt torolkozok, alsonemik, asztalteritok stb. mosasara alkalmas.
Szintetikus

kimondottan szintetikus ruhanemiik mosaséhoz. Ellenallébb
szennyezddés esetén a hémérséklet 60 °C-ig novelhetd és hasznalhatod
mosopor is.

Vegyes

Egy 40°C-os program pamut és szintetikus ruhak vegyes mosésahoz.
Enyhén szennyezett alséruhdk mosasara alkalmas.

Eco 40-60

Normal szennyezettségl pamutruhdk mosdsdhoz, amiket 40 °C vagy

60 °C-on, ugyanabban a programban kell egyiitt mosni. Ez a normal
pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a viz- és energiafogyasztas
szempontjabdl.

Pamut fehér

Erésen szennyezett fehér és szintarto szines ruhdkhoz.

Gyorsmosas

A ruhatisztitds hosszat 20 és 60 perc kozott lehet bedllitani.

- 20": ez a program 20 perc alatt felfrissiti a ruhdkat.

- 45": egy rovid program kevertszélas pamut-szintetikus ruhakhoz.

-60": ez a program 60 perc alatt kimossa a kozepesen szennyezett,
ellendllé pamut ruhdkat, j6 mosasi eredmény mellett. A szintetikus vagy
kevertszalas ruhak esetén 40°C-ra kell csékkenteni a hémérsékletet.
Paplan

Libatollal bélelt anyagok, példéul (legfeljebb 3 kg-os) szimpla paplanok,
parnak vagy kabatok mosasara. A paplanokat gy kell elhelyezni a
dobban, hogy a széliiket befelé kell hajtogatni, és legfeljebb a dob 3%
részét szabad kitolteni. A legjobb eredmények elérése érdekében ontsén
folyékony mosdszert a mosdszer-adagolé fidkba.

Gyapju - Wool Care

A The Woolmark Company jévahagyta a késziilék gyapjumosasi
programjat a géppel moshatd gyapjuruhdk mosasahoz, feltéve,
hogy a mosas soran betartja a ruha cimkéjén taldlhaté
utasitasokat, valamint ezen mos6gép gyartdjanak utasitasait. A
Woolmark-szimbélum szamos orszagban tanusité védjegy.
(M2232)

20°C

enyhén szennyezett pamutruhdk 20 °C-on torténé mosasahoz.
Oblités + centrifugalas

Oblitésre és centrifugalasra szolgal.

Centrifugalas + szivattyuzas

Centrifugalasra és a viz leeresztésére szolgal.

KIJELZO
A kijelz6 hasznos a mosdgép programozasakor, és sok hasznos
informaciot kozol.

B A

6.

WOOL CARE

(.0 C

C (ldsd ,Opciék”)

A vélaszthat6 mosasi programok hossza és a fut6 programbdl hétralévé
id6 az A részben jelenik meg; ha KESLELTETETT INDITAST valaszt, a kijelz6

visszaszamlal a kivalasztott program inditasaig.
A megfelel6 gomb megnyomasaval megnézheti a centrifuga maximalis
fordulatszamat és a hémérséklet értékét a késziiléken bedllitott
programnal, vagy a legutébb kivalasztott értékeket, ha ezek
kompatibilisek a beéllitott programmal.
Amig a készulék feldolgozza az adatokat a kivélasztott program alapjan, a
homokaéra villog a kijelzén. Legfeljebb 10 perc mulva a%(ikon égve
marad, és megjelenik a hatralévé id6. A ,homokoéra” ikon kb. 1 perccel
azutan kikapcsol, hogy megjelenik a hétralévé id6.
A kivélasztott programhoz tartozd,mosasi fazisok” és a futé program
,mosasi fazisa” a B részben jelenik meg:
& Mosas
@ Oblités
@ Centrifugalas
\sJ Szivattyuzas
Amikor vildgit a szimbdélum Q’} azt jelzi, hogy a,Késleltetett inditas”
értéke megjelent a kijelzén.
A mosasi opcioktdl fliggéen harom szint van a C részben.

Ajtozar szimbdlum
Amikor vilagit, azt jelzi, hogy az ajté zarva van. A kdrosodds megel6zése
érdekében az ajto kinyitasa el6tt varja meg, amig a szimbolum elalszik.
Ha egy program kdzben szeretné kinyitni az ajtét, nyomja meg a START/
PAUSE gombot >([; ha a @ szimbolum elalszik, az ajtét ki lehet nyitni.

ELSO HASZNALAT

A késziilék bekotése utan, és az elsé hasznalat el6tt, futtasson le egy
programot mosoészerrel, de toltet nélkiil, az,Ontisztitas” programot
beallitva.

NAPI HASZNALAT

Készitse el a szennyes a,TIPPEK ES JAVASLATOK” cim(i részben leirtaknak
megfelel6en.

Gyors programozas

- Nyomja meg az ON/OFF gombot (V); a START/PAUSE jelzélampa >
z6lden, lassan fog villogni.

- Nyissa ki az ajtot. Tegye be a ruhanemit, mikdzben tgyeljen arra, hogy
ne lépje tul a ciklustablazatban megadott maximalis toltetmennyiséget.

- Huzza ki a mosészer-adagolé-fidkot, és toltsén mosdszert a megfeleld
rekeszekbe a,MOSOSZER-ADAGOLO FIOK” cim(i részben leirtaknak
megfelel6en.

- Csukja be az ajtot.

PROGRAM INDITASA

Nyomja meg a PUSH & GO gombot.

A gép zarolja ajtot (@ szimbdlum be van kapcsolva), és a dob forogni kezd;
az ajto zérolasa feloldodik (@ szimboélum ki van kapcsolva), majd Gjra
zarolodik az ajtod (@ szimbolum be van kapcsolva) minden mosési program

az ajtoé bezarult, viz keriil a dobba és megkezd6dik a mosasi fazis.
Hagyomanyos programozas

- Nyomja meg az ON/OFF gombot (V); a START/PAUSE jelzélampa [>()
zolden, lassan fog villogni.

- Nyissa ki az ajtot. Toltse be a szennyest, és figyeljen ra, hogy ne Iépje tul a
programtéblazatban jelzett maximalis toltetet.

- Huzza ki a mosészer-adagolo-fidkot, és tltson mosdszert a megfeleld
rekeszekbe a,MOSOSZER-ADAGOLO FIOK” cimU részben leirtaknak
megfelel6en.

- Csukja be az ajtot. ) ]

- Hasznalja a PROGRAMVALASZTO kapcsolét a kivant mosasi program
kivalasztasahoz: ehhez egy adott hémérséklet és centrifuga-sebesség
tartozik, amelyet médositani lehet. A program hossza megjelenik a
kijelzén.

- Mdédositsa a hémérsékletet és/vagy a centrifuga sebességét: a készlilék
automatikusan megjeleniti a kivalasztott programhoz tartozé maximalis
hémérsékletet és centrifuga-sebességet, vagy a legutébb hasznalt
beallitisokat, ha ezek kompatibilisek a kivalasztott programmal. A°C
gombbal fokozatosan csdkkenteni lehet a hdmérsékletet a hideg vizes
mosasig, melyet az, OFF” bedllitas jelol. A (@) gombbal fokozatosan
csokkenteni lehet a centrifuga sebességét, és teljesen ki is lehet kapcsolni
(,OFF” bedllitas). Ha ismét megnyomja ezeket a gombokat, visszadllnak a
maximalis értékek.

- Valassza ki a kivant opcidk.

PROGRAM INDITASA

Nyomja meg a START/PAUSE [>(] gombot.

A gép zarolja ajtot (@ szimbdlum be van kapcsolva), és a dob forogni kezd;
az ajto zérolasa feloldodik (@ szimboélum ki van kapcsolva), majd Gjra
zarolodik az ajtod (@ szimbolum be van kapcsolva) minden mosési program

az ajto bezarult, viz keriil a dobba és megkezdddik a mosasi fazis.
PROGRAM MEGSZAKITASA

A program megszakitasdhoz nyomja meg Ujra a START/PAUSE >
gombot; a jelzéldmpa sargan fog villogni. Ha a [@] szimbdlum nem vildgit,
az ajtot ki lehet nyitni. HA folytatni szeretné a programot a megszakitas
pontjatol, nyomja meg Ujra a START/PAUSE [>(] gombot.

AZ AJTO KINYITASA, HA SZUKSEGES

A program elinditasa utan megjelenik a {@ szimbolum, mely azt jelzi, hogy
az ajtét nem lehet kinyitni. A program futasa kézben az ajto zarva marad.
Ha egy program kozben szeretné kinyitni az ajtot, példaul azért, hogy
ruhdkat tegyen be vagy vegyen ki, nyomja meg a START/PAUSE [>((




gombot a program megszakitasahoz; a jelz6lampa sargan fog villogni. Ha
a (@] szimbdlum nem vilagit, az ajtoét ki lehet nyitni. Nyomja meg Ujra a
START/PAUSE [>[) gombot a grogram’folytatéséhoz.

FUTO PROGRAM MODOSITASA

Ha modositani szeretne egy folyamatban 1évé programot, szakitsa meg
azt a START/PAUSE [>(] gombbal (a megfelelé jelz6lampa sargan fog
villogni), ezutan valassza ki a kivant programot, majd nyomja meg Ujra a
START/PAUSE >() gombot.

! Ha szeretne t6r6lni egy mar megkezdett programot, tartsa lenyomva az
ON/OFF (V) gombot. A program ledll, a mos6gép pedig kikapcsol.

PROGRAM VEGE

Ezt a kijelzén lathatd ,END” felirat fogja jelezni; amikor a @ szimbo6lum
kikapcsol, kinyithatja az ajtét. Nyissa ki az ajtét, vegye ki a ruhakat, majd
kapcsolja ki a késziiléket. Ha nem nyomja meg a,ON/OFF” gombot (V), a
mosdgép automatikusan kikapcsol 10 perc utdn. Zarja el a vizcsapot,
nyissa ki az ajtot, és pakolja ki a ruhakat. Hagyja félig nyitva a moségép
ajtajat, és hagyja, hogy a dob megszaradjon.

OPCIOK

- Ha a kivalasztott opcié nem kompatibilis a bedllitott programmal, a
jelzéldmpa villogni fog, és az opcid nem lesz aktiv.

- Ha a kivalasztott opcié nem kompatibilis egy korabban kivalasztott
masik opcidval, a jelz6lampa villogni fog, és 3 csipogast fog hallani, és
csak az utdbbi opcid lesz aktiv; bekapcsol az aktivalt opcidhoz tartozd
jelz6lampa.

% Folteltavolitas

Ez az opcid lehetévé teszi a szennyezédés tipusanak kivalasztasat, igy
optimalisan lehet bedllitani a programot a folt eltavolitasa érdekében. A
kovetkezd tipusu szennyezddést lehet kivalasztani:

- @\ Etel: példaul az ételek és italok altal okozott szennyezédéseknél.

- N\ Munka: példaul zsirok és tintafoltok esetén.

- \jy Szabadban: példaul sar- és fifoltok esetén.

! A program hossza a kivélasztott szennyezddés tipusatol fliggben valtozik.

11'“:‘% Gyorsmosas

A gomb elsé megnyomasakor a 45, a masodik megnyomdskor a 60; a
harmadiknal pedig a 20’ikon gyullad ki.

{OY Késleltetett inditas

Mivélasztott program késleltetett inditdsahoz nyomogassa a gombot a
kivant késleltetés beallitasahoz. Az opcié bekapcsolasakor a {~}
szimbolum lathaté a kijelzén. A késleltetett inditas megszlintetéséhez
nyomogassa a gombot addig, amig az,OFF” sz6 megjelenik.
Hémérséklet ' C

Minden egyes programhoz elére meghatarozott hémérséklet tartozik.

A hémérséklet médositasahoz nyomja meg a*C gombot. Az érték
megjelenik a kijelzén.

Centrifugalas

Minden egyes programhoz elére meghatarozott centrifuga-sebesség
tartozik. A centrifuga sebességének modositasahoz nyomja meg a @)
gombot. Az érték megjelenik a kijelzén.

PUSH & GO

A PUSH & GO mosas elinditasahoz tartsa lenyomva a megfelel6 gombot
2 masodpercig. A vilagité jelz6lampa mutatja, hogy a program elindult.
Ez a program pamut vagy szintetikus anyagoknal is idealis, mivel 30°C-os
hémérsékleten most, a centrifuga maximalis fordulatszama pedig 1000. A
maximalis toltet 3,5 kg (id6tartama 45 perc).

Hogyan m(ikédik?

1.Toltse be a (pamut és/vagy szintetikus) ruhdkat, majd csukja be az ajtot.
2.Toltse be a mosdszert és adalékokat.

3. Inditsa el a programot ugy, hogy 2 mésodpercig nyomva tartja a PUSH
& GO gombot. A megfelelé jelzélampa zolden vildgit és az ajté bezarul
(megjelenik a g szimbolum).

Megjegyzés: ha a PUSH & GO gombbal inditja el a mosast, ezzel egy
automatikus, nem maédosithaté programot indit el pamut és szintetikus
ruhakhoz. Ennél a programnal nem lehet tovabbi opcidkat bedllitani.

Ha egy automatikus program kdzben szeretné kinyitni az ajtét, nyomja
meg a START/PAUSE > gombot; ha az ajtézar szimbdlum [g] kikapcsol,
ki lehet nyitni az ajtot. Nyomja meg Ujra a START/PAUSE [>(] gombot, és a
program ott folytatodik, ahol megszakitotta.

4. A program végén az END sz6 jelenik meg a kijelzén.

GOMBZAR €=

a mosogépben és a dobban. Vizsgalja meg a gombokat.

Kovesse a javasolt adagolast / adalékanyagokat

Optimalizélja a tisztitas eredményét, megeldzi a tulzott mértékl mosdszer
okozta irritacidt, pénzt takarit meg a felesleges mosészer okozta kérok
megelézésével.

Alacsony hdmérsékleten, hosszabb ideig hasznalja

Az energiafogyasztas szempontjabol a leghatékonyabb programok az
alacsony hémérsékleten és a hosszabb ideig tarté programok.

Figyelje a kapacitast o

A moségépet a,MOSASI PROGRAMOK TABLAZATA” tablan jeldlt kapacitas
alapjan toltse fel, hogy vizet és energiat spéroljon.

Zaj és maradék nedvesség

Ezekre hatassal van a centrifugalds sebessége, minél gyorsabb a
centrifugalds, anndl nagyobb lesz a zaj, de annal kevesebb nedvesség
marad a ruhdkban.

APOLAS ES KARBANTARTAS

A tisztitds és karbantartds elétt kapcsolja ki a moségépet és hizza ki a
konnektorbdl. Ne haszndljon gyulékony folyadékot a mosdgép tisztitdsdhoz.
Rendszeresen tisztitsa és tartsa karban a moségépét (legaldbb évente 4
alkalommal).

Zarja el a vizet és bontsa az aramellatast

Zarja el a vizcsapot minden mosas utan. Ez segit csokkenteni a moségépben
talalhaté hidraulikus rendszer kopasét, és igy elkertilhetdk a szivargasok.

A tisztitas és karbantartas sordn mindig huzza ki a moségépet.

Tisztitsa meg a moségépet

A készilék kiilsé részét és gumi alkatrészeit langyos szappanos vizbe
aztatott ronggyal lehet megtisztitani. Ne hasznaljon old6szert vagy
suroldszert. B

A moségép rendelkezik egy,Ontisztitd” programmal a belsé
alkatrészekhez; ezt toltet nélkal kell lefuttatni.

A program optimalizalasa érdekében hasznalhat mosészert (az enyhén
szennyezett ruhdkhoz megadott mennyiség 10%-at) vagy specialis
mosdgéptisztitd adalékanyagot. Azt javasoljuk, hogy 40 mosasonként
futtasson le egy ontisztité programot.

A program elinditasdhoz tartsa lenyomva a % és 11---:-8 gombot
egyszerre 5 masodpercig.

A program automatikusan elindul, és kb. 70 percig tart. A program
ledllitasahoz nyomja meg a START/PAUSE [>( gombot.

Tisztitsa meg a mosdszer-adagolo6 fiokot

Mossa le a vizcsap alatt; ezt a mUiveletet gyakran meg kell ismételni.

Az ajto és a dob apolasa

Mindig hagyja nyitva az ajtét, hogy ne alakuljanak ki kellemetlen szagok.
Tisztitsa meg a szivattyat

A mosdgépben ontisztitd szivattyu van, mely nem igényel semmilyen
karbantartast. Az apré targyak (példaul pénzérmék vagy gombot) néha
beleeshetnek a szivattyu alapjanal talalhaté védé el6kamraba.

! Ellendrizze, hogy véget ért a program, majd huizza ki a késziléket.

Az el6kamra elérése:

1. vegye le a moségép elején taldlhato feddlapot: ehhez el6sz6r nyomja
meg a kozepét, majd a két oldalan huzza lefelé.

2. csavarja le a leeresztd szivattyu fedelét az ora jarasaval ellentétes
iranyba csavarva: természetes, hogy egy kevés viz kifolyhat.

3. gondosan tisztitsa meg a belsd részt.

4. csavarozza vissza a fedelet.

5. helyezze vissza a fed6lapot: ellendrizze, hogy a horgok a helyiikon
legyenek, miel6tt visszanyomja a fed6lapot a készilékre.

A vizbevezet6 csé ellendrzése

Legaldbb évente egyszer ellendrizze a vizbevezetd csdvet. Ha megrepedt
vagy felhasadet, ki kell cserélni: a mosas kézben a nagy nyomasu viz miatt
hirtelen szétnyilhat a csé.

!'Soha ne alkalmazzon mar hasznalt csovet.

A BEPAKOLT RUHAK KIEGYENSULYOZASARA
SZOLGALO RENDSZER

A tulzott zajhatds megel6zésére, valamint a mosanddk egyenletes
eloszlasa érdekében a dob a centrifuga fazis el6tt a mosasi
centrifugasebességnél kicsit nagyobb sebességre kapcsol. Amennyiben a
toltet kiegyensulyozésara iranyulé probalkozdsok nem vezetnek
eredményre, a késziilék az elméleti centrifugasebességnél lassabb
centrifugaldsra kapcsol. Jelent6s kiegyensulyozatlansag esetén a
mosdgép, centrifugalas elétt megprébalja a toltetet megfeleléen
eloszlatni. A toltet megfeleld eloszlasanak biztositasa érdekében ajanlatos
a nagy ruhanemdket a kicsikkel 6sszekeverni.

KIEGESZITOK

A kezelSpult zéroldsahoz tartsa lenyomva a @ - gombot kb. 2 masodpercig.
A vilagito mmm szimbolum jelzi, ha a kezel6pult le van zérva. Ez
megakadalyozza, hogy véletleniil médositsa a programot (az ON/OFF ()
gomb kivételével), példaul akkor, ha kisgyermek van otthon. A kezel6pult
zarolasanak feloldasahoz tartsa lenyomva a ¢ = gombot kb. 2 masodpercig.

TIPPEK ES JAVASLATOK

Valogassa szét a szennyest a kdvetkez6k szerint:

Az anyag tipusa (pamut, kevertszélas anyagok, szintetikus, gyapju, kézzel
moshaté ruhdk). Szin (valogassa szét a szines és a fehér ruhakat, az uj
szines ruhdkat mossa kiilon). Finomruhazat (apré ruhadarabok — példaul
nejlonharisnya; és kapcsos ruhadarabok — példaul melltartok: helyezze
ezeket egy textilzsdkba).

Uritse ki a zsebeket:

Az olyan térgyak, mint példaul a pénzérmék vagy 6ngyujtok kart tehetnek

Erdekiédjén az tigyfélszolgdlaton, hogy az aldbbi kiegésziték rendelkezésre
dlinak-e ehhez a moségépmodellhez.

Osszeépité készlet
Ezzel a kiegészitével a szaritdgépet a mosogép tetejére lehet helyezni, igy
helyet takarithat meg, és egyszerUbb lesz a szarit6 betdltése és kiliritése is.

SZALLITAS ES KEZELES

Ne emelje meg a mosdgépet a felsé részénél megfogva.

Huzza ki a késziiléket és zarja el a vizcsapot. Ellendrizze, hogy az ajté és a
mososzer-adagolo fidk csukva legyen. Valassza le a bevezeto csovet a
vizcsaproél, majd a leereszté csovet. Engedje ki a csévekben marad vizet,
majd rogzitse a csdveket, hogy ne sériiljenek meg szallitas kozben.
Helyezze vissza a széllitdshoz sziikséges csavarokat. Ismételje meg
forditott sorrendben a,Belizemelési utasitasok” szallitdcsavarok
eltavolitdsara vonatkozo részét.




HIBAELHARITAS

Eléfordulhat, hogy a moségép nem mikodik. A szerviz felhivasa el6tt ellenérizze, hogy nem olyan problémardl van-e sz6, amely a kdvetkezé lista
segitségével egyszerlien megoldhato.

Rendellenesség Lehetséges okok / megoldas

A készilék nincs bedugva a konnektorba, vagy nincs bedugva eléggé, hogy érintkezzen.

A mosogép nem kapcsol be.
Nincs aram a lakasban.

A mosdgép ajtaja nincs megfeleléen becsukva.

Nem nyomta meg az ON/OFF () gombot.

A program nem indul el. Nem nyomta meg a START/PAUSE > gombot.

A vizcsap nincs kinyitva.

Késleltetett inditas van beallitva.

A vizbevezetd csé nincs csatlakoztatva a csaphoz.

A cs6 meg van torve.

A mosé6gép nem tolt fel vizzel | A vizcsap nincs kinyitva.

(a kijelzén a,,H20" felirat - 5 .
villog). Nincs viz a lakasban.

Nincs elegendd nyomas.
Nem nyomta meg a START/PAUSE [>() gombot.

A leeresztécs6 nem a padlészinttél 65 és 100 cm kozotti magassagban van felszerelve.

A leeresztécs6 vége vizbe merdl.

., A fali szifonnak nincs szell6zése.
A mosdégép folytonosan

szivja, és liriti a vizet. o i i o . i o L o
Ha ezen vizsgalatok utan a probléma nem oldédik meg, zarja el a vizcsapot, kapcsolja ki a mosogépet, és hivja

ki a szervizszolgalatot. Ha a lakds egy épiilet legfelsébb emeleteinek egyikén talalhato, lehetséges, hogy a
csatornaszell6z6 eltomdédése (szivornyahatds) [épett fel, ezért a mosdgép folytonosan szivja, és leereszti a vizet. E
kellemetlenség elkerllésére a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre alinak csatornaszell6zé-szelepek.

A program nem ereszti le a vizet: néhany programnal a vizet manudlisan kell leereszteni.

A mosogép nem liritile a

. . . A leeresztécsé meg van torve.
vizet, vagy nem centrifugal. 9

A lefolyé el van dugulva.

Az Gzembe helyezéskor a forgodob rogzitése nem lett eltavolitva.

A mos6gép nagyon razkodik

-y A késziilék nincs vizszintben.
a centrifugalas alatt.

A moso6gép butorok és falak kozé van szoritva.

A vizbevezet6 cs6 nincs jol felcsavarva.

A mosdgépbdl elfolyik a viz. | A mososzer-adagold fiok eltomédott.

A leeresztécsé nincs szorosan rogzitve.

Az, Opciok” és a START/
PAUSE > lampa villog, a Kapcsolja ki a késziiléket, és huzza ki a dugoét a konnektorbdl, vérjon kb. 1 percet, majd kapcsolja be ujra.
kijelzén pedig egy hibakéd Ha a hiba tovabbra is fennall, forduljon a szervizhez .

lathato (pl.: F-01, F-...).
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A mosdszer nem moségépekhez valé (,gépi”, kézi vagy gépi mosashoz” vagy hasonlé jelzésnek kell lennie rajta).

Tul sok hab képzddik.
Tal sok mosdszert hasznalt.

A PUSH & GO funkcié nem A késziilék bekapcsolasa utan egy masik funkciot aktivalt, nem a PUSH & GO funkciét. Kapcsolja ki a késziiléket, és
kapcsol be. nyomja meg a PUSH & GO gombot.

DEMO MODE: a funkcié kikapcsoldsdhoz kapcsolja KI a mosdgépet. Ezt kvetSen nyomja meg és tartsa lenyomva a ,Start/Pause”[>[] gombot, majd 5
madsodpercen beliil nyomja meg a,,ON/OFF” (") gombot is, és mindkét gombot tartsa 2 mdsodpercig lenyomva.

A Biztonsagi utmutatot, a termékspecifikaciot és az energiafogyasztasi adatokat letltheti:

+ adocs.indesit.eu honlaprdl

« aQR-kod segitségével

«  Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevdészolgalattal (a telefonszamot lasd a garanciafiizetben). Amikor a
vevészolgalatot hivja, kérjlik, hogy készitse el6 a termék azonosité lemezén lathaté adatokat.

A javitasi és karbantartasi informéaciokat a felhasznalok a kovetkez6 oldalon talaljak: www.indesit.com

A modellel kapcsolatos informéciok megszerezhet6k az energiacimkén feltlintetett QR-kdddal. A cimke tartalmazza a
modellazonositot is, amellyel a nyilvantartasi portélon (https://eprel.ec.europa.eu) tovabbi informaciok érhetdk el.




