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A. Kyldel

I. Filter i flikten

2. Termostat / Belysning

3. Hyllor / Utrymme fér hyllor

4. Cooler-avdelning (bast for kott och fisk)
5. Typskylt med namn

6. Frukt och gronsakslada

7. Frukt- och gronsakslddans avskiljare

8. Sats for omhangning av dorr

9. Aggfack

10. Avskiljare
11. Dérrfack

B. Frysdel
12. Forvaringsutrymmen for frysta livsmedel (korg eller
lucka)

12a."Eco green" korg (endast p& modeller med
funktionen ECO GREEN)
13. Isbitsbricka och/eller kylklamp
14. Underkorg (utrymme for infrysning)
I15. Dérrens tatningslister
16. Dorrfack i frysdorren for forvaring av pizza och
annan fryst mat med kort lagringstid (2** -
tvastjarnigt férvaringsutrymme).
Antibakteriellt skydd (beroende pa modell):
- Antibakteriellt filter i flakten (I)
- Frukt- och grénsakslada med antibakteriella tillsatser (6)
- Dérrens tatningslister tillverkade i material som
forhindrar bakterietillvaxt (15).
Anvindning av frysen:
Frysdelen kan anvandas utan korgar / lucka for att 6ka
utrymmet och ge plats for stora livsmedel. Placera
livsmedlen direkt pa gallren.
- Vid borttagning av underkorgen maste hyllan (tillsats
inuti produkten) placeras i frysdelen. Utrymmet under
hyllan &r 2-stjarnigt ( -12 °C) och avsett for frysta
livsmedel med kort lagringstid.
Underkorgen ar speciellt avsedd for infrysning av stora
livsmedel. Efter att matvaror lagts in, kontrollera att
frysdelens dorr ar ordentligt stangd.
Anmarkningar:
- Beroende pa vilken modell det giller kan
tillbehorens antal och typ variera.
- Under stromavbrott sérjer frysklampen for att
forvaringstemperaturen hdlls pd optimal nivd under lingre tid.
- Samtliga hyllor och fack ar |6stagbara.
- Apparatens innertemperatur beror pa

omgivningstemperaturen, hur ofta dérrarna 6ppnas och
apparatens placering. Vid installning av temperaturen
maste man ta hinsyn till detta.

- Apparatens tillbehér far inte diskas i diskmaskin.

FORVARINGSMATTA (beroende pa modell)
Forvaringsmattan "Organizing
Mat" ar framtagen for att
forbattra organisationen av
utrymmet pa hyllan, och fér att
ge dig en kansla av mjuklastning
d3 du lagger in tunga varor pa
hyllan. Vissa delar av mattan kan
anvandas for att placera flaskor liggande. For att ta bort
mattan (fér rengdringsandamal eller for att anvianda den

pa en annan hylla), avligsna férst hyllan p& vilken mattan ar
placerad. Mattan kan diskas i diskmaskin.

NATHYLLA (beroende pa modell)
Nathyllan kan anvandas for att
forvara smé saker direkt under
glashyllan, och diarmed utnyttja
detta utrymme optimalt. Dra
ned nityllan (anvind tappen
framtill) for att lasta in/ut ur
hyllan. Natet ar flexibelt: tanj
inte ut det genom att stoppa in for stora eller tunga saker.
Maximal vikt: 2 kg. For att ta ut ndthyllan (for att rengéra
den, eller for att fasta den under en annan hylla) skall du
forst ta ut hela glashyllan under vilken den &r placerad.
Nathyllan kan diskas i diskmaskin.

PASLAGNING AV PRODUKTEN
Montera distanselementen (pa vissa
modeller) pd ovansidan av
kondensorn som ir placerad pa
baksidan av skdpet. Nar
stickkontakten har satts in i vigguttaget sitts kylskdpet
automatiskt i funktion. Vénta i minst 4-6 timmar med att
ligga in matvaror efter att kylskpet slagits pa.
Anmarkning:
* Om matvaror ldggs in i kylen innan korrekt
férvaringstemperatur uppnatts finns risk att matvarorna
blir férstérda.

FUNKTIONEN ECO GREEN

(pa vissa modeller)

Nar mindre mangder matvaror forvaras i
apparaten ger denna funktion basta

- @ livsmedelsforvaring med lagsta

= o energiférbrukning (ungefar 5-10 % lagre 4n vid
=- “m  normal instillning).

= De sérskilda "ECO-utrymmena" har bast villkor
== for férvaring av matvaror nar ECO-funktionen

= ar pa:

= % -2 Hyllorna "eco green" i kyldelen (med gréna

infattningar)
- | Korgen "eco green" i frysen
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Funktionen aktiveras genom att man trycker pa ECO-
symbolen pé vredet.

FLAKT (beroende p& modell)

Flakten gor att temperaturen blir jamnare fordelad inuti
kyldelen, vilket dr optimalt for férvaring av livsmedel
Viktigt:

Blockera INTE luftintagen med matvaror.

Flakten fungerar ENDAST nar kompressorn ar i
funktion.

Flakt med knapp

For att sld pa flikten, tryck pa knappen (1a).

Flakten bér slds pd nar omgivningstemperaturen blir hdgre
an 27-28 °C, nar det finns vattendroppar pa glashyllorna
och nar fuktigheten ar hog.

Nar flakten dr pa forbittras kylningsvillkoren. Fér att
behdlla 6nskad temperaturinstillning nar flikten ar pa kan
det vara nédvandigt att justera termostatinstallningen.
Om kylskapet blir for kallt kan flakten stingas av.
Viktigt:

Kom ihag att sla av flikten nar
omgivningstemperaturen har sjunkit tillrackligt.

Flakt utan knapp

Ett elektroniskt system sldr pa och stanger av flakten.

Om apparaten har en flakt kan den utrustas med filter.

Ta ut filtret ur lddan (som finns i frukt- och grénsaksladan -
ref. 6) och sitt in det i fliktlocket (ref. 1b).

Anvisningar om hur filtret ska bytas medfdljer filtret.

REGLAGE FOR INSTALLNING AV KYL- OCH
FRYSDELENS TEMPERATUR
A. Termostatvred
D A C B
D. Glédlampa (glédlampans
maximalwatt stdr pa skyddet).

B. Belysningsknapp
C. Indikator for

termostatinstallning
Med termostaten regleras temperaturen i bade kyl
och frys.
Termostat pa 1/MIN: lag kylningseffekt
Termostaten instélld mellan 1/MIN: och 7/MAX:
kyleffekten kan justeras efter dnskemal.
Termostat pa 7/MAX: maximal kylning.
Laget 3-5/MED som ger bista forvaringsvillkor
rekommenderas.
Termostat pa *: kylning och belysning avstingda.
Termostaten instilld pA ECO GREEN: ECO-funktionen
aktiv.

INFRYSNING AV FARSKA LIVSMEDEL

Placera de farska livsmedlen som skall frysas in i den
nedre korgen. Undvik direkt kontakt med redan infrysta
livsmedel. For att frysa in den mangd livsmedel som anges
pa typskylten, vrid termostatratten till ett ndgot varmare
lage precis innan du ligger in de farska livsmedlen (om till
exempel det normalt instéllda vardet pa en sifferskala ar 4,
vrid tillbaka ratten till 3,5).

Efter 24 timmar kommer livsmedlen att vara infrysta. Vrid
d3 tillbaka termostatratten till det tidigare liget.

BYTE AV GLODLAMPA

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan du byter
glodlampa.

Ta ut lampan pa det sétt som visas pa bilden.

AVFROSTNING AV FRYSEN
Fysdelen bér frostas av en till tva
ganger per ar eller nir frostlagret har
blivit alltfor tjockt (3 mm tjockt).

Det dr normalt att det bildas frost.
Hur mycket frost det bildas och hur
snabbt detta gar beror pa omgivningsvillkoren och
pa hur ofta dérren éppnas.

Innan frysdelen frostas av, sting av frysdelen

eller hela kylskdpet (beroende pa vilken apparat du har)
och ta ut alla livsmedel.

L3t frysdorren std dppen si att all frost smilter.

Giller endast kylskapen pa bilden: Dra ut tappen for
avfrostningsvattnet och still en skal under utloppet.

Nar avfrostningen ar klar, sitt tillbaka avfrostningstappen.
Rengér frysens insida. Skélj och torka noggrant. SI& pa
frysdelen, eller hela kylskapet, och lagg tillbaka livsmedlen.

AVFROSTNING AV KYLDELEN
Avfrostningen av kyldelen sker helt
automatiskt.

Att det bildas vattendroppar pa kyldelens bakre
innervagg visar att det automatiska
avfrostningsprogrammet pagar. Avfrostningsvattnet
leds till ett draneringshal och samlas sedan upp i en
behdllare dar det férangas.
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