PRODUCT FICHE HOB

Tavaramerkki WHIRLPOOL
Mallin tunnistaminen AKT 8090/NE
Liesityyppi Sahko
Sahkoisten keittovyohykkeiden ja/tai alueiden lukumaara 4
Lammitystekniikka

Induktio: | R
Valurautalevyt: S

Keraaminen: R

Limmittimen 1 (@ tai LXW) ulottuvuus 18.0cm
Energiankulutus 194.0 Wh/kg
Lammittimen 2 (@ tai LXW) ulottuvuus 21.0cm
Energiankulutus 194.0 Wh/kg
Lammittimen 3 (@ tai LXW) ulottuvuus 14.5cm
Energiankulutus 194.0 Wh/kg
Lammittimen 4 (@ tai LXW) ulottuvuus 14.5 cm
Energiankulutus 194.0 Wh/kg
Lammittimen 5 (@ tai LXW) ulottuvuus -
Energiankulutus 0.0 Wh/kg
Lammittimen 6 (@ tai LXW) ulottuvuus -
Energiankulutus 0.0 Wh/kg
Lammittimen 7 (@ tai LXW) ulottuvuus -
Energiankulutus 0.0 Wh/kg
Lammittimen 8 (@ tai LXW) ulottuvuus -
Energiankulutus 0.0 Wh/kg
Lammittimen 9 (@ tai LXW) ulottuvuus -
Energiankulutus 0.0 Wh/kg
Lammittimen 10 (@ tai LXW) ulottuvuus -
Energiankulutus 0.0 Wh/kg
Liesi energiankulutus 194.0 Wh/kg
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