VELAS ZAVETAJU PRODUKTU APRAKSTS

ZIMOLA NOSAUKUMS INDESIT
KOMERCIALAIS KODS IDV 75 (EU)
Nominala ie.til;.ﬁbfl, izteikta_ kilogramos kokvilnas velas, standarta kokvilnas 7.0 Ke
programmai pilna noslodze

Zavetaja kategorija Gaisa ventilacija
Energoefektivitates klase B

Energopatérins “472,0” kWh/gada, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160
zavesanas cikliem pilna un daléja noslodze un energopatérinu mazjaudas reZzimos. Faktiskais
energopaterins viena cikla bus atkarigs no ierices lietoSanas veida.

v _ . Non-automatic
Zavesanas veids

tumble dryer
Energijas patérins elektriskaja zavétaja, pilna slodze 4,08 Kwh
Energijas patérins elektriskaja zavétaja, daléja slodze 2,10 Kwh
Energijas patérins izslegta reZima 0,00 W
Energijas patérins ieslégta reZima 0,00 W
Ilgums ieslégta reZima 0 min

“standarta kokvilnas programma”, ko izmanto pilna un daléja noslodzg, ir standarta Zavésanas
programma, uz kuru attiecas informacija markéjuma un datu lapa, §1 programma ir piemérota
normalas mitras kokvilnas izstradajumu zavéSanai un energopaterina zina ta ir visefektivaka
programma kokvilnai.

Vidéjais cikla laiks 85 min
Standarta kokvilnas programmas laiks pilna noslodze 113 min
Standarta kokvilnas programmas laiks daléja noslodzeé 64 min

Troksnu Itmenis 69 dB(A) re 1 pW

Ja modeli paredzets izmantot ka iebiivéjamu iekartu, to norada Brivi stavoss
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