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KIITOS SITA, ETTA OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Tayden tuen saamiseksi on tuote rekisterditava
@I osoitteessa www.whirlpool.eu/register
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KAYTTOPANEELI

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti Iapi ennen laitteen kayttoa.
Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen kayttoonottoa. Katso niiden
irrotusta koskevat tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.

Virtapainike (O
Ohjelman valitsin

Viivéstetty kdynnistys paalla ¢y
Painikelukitus paalla —O
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Pesuvaihe sy /. @

Tarkoittaa jakson pesuvaihetta
Vika: Puhelinpalvelu @

Katso kohdasta Vianmaaritys

Vika: Vesisuodatin tukossa
Vetta ei voida tyhjentad; vesisuodatin

“FreshCare+" : saattaa olla tukossa
Lampédtilan painike - : Vika: Vesi puuttuu =,
NAYTON MERKKIVALOT - : — : Vetta ei tule tai sita ei tule riittavasti.
Luukku lukittu & 1 2 345 6 7 Minké tahansa héirién tapahtuessa, katso
FreshCare+ pailla <) kohdasta “VIANETSINTA
OHJELMATAULUKKO
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Nayt6lla tai ohjekirjassa osoitettu jakson kestoaika on arvio, joka on laskettu
perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri
tekijoista kuten tulevan veden lampétila ja paine, ympariston lampétila, pesuaineen
maara, lastin maara ja tyyppi, lastin tasapainoisuus, valitut lisdtoiminnot. Muille kuin Eco
40-60 ohjelmille annettavat arvot ovat viitteellisia.

£33 Eco 40-60 - Testipesuohjelma eurooppalaisen ekosuunnitteludirektiivin

mukaisesti 2019/2014. Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta
normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun.

Huomautus: ndytolla nékyvat linkousnopeuden arvot voivat poiketa hieman taulukon
arvoista.

Kaikille testilaitoksille -~
Pitka pesujakso puuvillapyykeille: aseta pesujaksoksi Puuvilla Qo ja lampotilaksi 40 °C.
Synteettisten kuitujen pitkdlle ohjelmalle: aseta pesujaksoksi Synteettiset ﬂja
lampétilaksi 40 °C.

TUOTTEEN KUVAUS

. Tyotaso
. Pesuainelokerikko 2.
. Ohjauspaneeli

. Luukun kahva

Luukku

. Vesisuodatin - jalkalistan takana
. Jalkalista (irrotettava)

. Saddettavat jalat (4)

O NV A WN =

* Ohjelman loppumisen sekd suurimmalla linkousnopeudella suoritetun linkoamisen
jalkeen, ohjelman oletusasetuksilla.

** Ohjelman kesto ndkyy naytolla.
*** Naytto ndyttaa ehdotetun linkousnopeuden oletusarvona.

6th Sense - anturiteknologia sdataa veden- ja energiankulutuksen seka ohjelman keston
pyykin tayttomaaran mukaisesti.

PESUAINELOKERIKKO

Varsinaisen pesun Iokero| |

Pesuaine varsinaiseen pesuun,
tahranpoistoaineelle tai
vedenpehmennysaineelle. Nestemaista
pesuainetta varten on suositeltavaa kayttaa
irrotettavaa muovista erotusosaa A (kuuluu
toimitukseen) oikean annostelun saamiseksi.
Jos kaytetadn jauhemaista pesuainetta, sijoita
erotusosa aukkoon B.

Esipesun lokero

Esipesun pesuaine.

Huuhteluaineen Iokero%

Huuhteluaine. Nestemdinen tarkki.

Kaada huuhteluainetta tai tarkkiliuosta vain merkintaan “max” saakka.
Vapautuspainike

Painamalla lokerikko saadaan pois puhdistamista varten.




OHJELMAT

PAIVITTAINEN KAYTTO

Sopivan ohjelman valitsemiseksi pyykeillesi, noudata aina
pyykkien pesumerkintdjen ohjeita. Pesuvati-symbolissa
ilmoitettu arvo on korkein tekstiilin pesemiselle sallittu
ldmpétila.

Sekapyykki $/3

Vain hieman likaisista normaalisti likaisiin; puuvillasta, pellavasta,
synteettisista tai sekoitekuiduista valmistettujen kestavien tekstiilien
pesemiseen.

Valkoiset P

Normaalista vaikeasti likaisiin; kestavasta puuvillasta ja pellavasta
valmistettujen pyyheliinojen, alusvaatteiden, pdytatekstiilien seka
liinavaatteiden pesemiseen. Vain jos lampétilaksi valitaan 90 °C, jaksoon
kuuluu esipesuvaihe ennen varsinaista pesuvaihetta. Tassa tapauksessa
on suositeltavaa laittaa pesuainetta seka esipesun etta varsinaisen pesun
lokeroon.

Puuvilla&p

Normaalisti tai erittdin likaisille, tukevasta puuvillasta valmistetuille
tekstiileille.

Eco 40-60 <36%

Sopii kaytettavaksi pestdessa samassa ohjelmassa normaalilikaisia
puuvillavaatteita, joille suositellaan pesulampétilaksi 40 °C tai 60 °C.
Tama on peruspuuvillaohjelma ja se on tehokkain ohjelma veden ja
energian kulutuksen osalta.

Urheiluvaate ﬁ@

Hieman likaisten urheiluvaatteiden pesemiseen (verryttelypuvut,
pelihousut, jne.). Parhaiden tulosten saamiseksi ei ole suositeltavaa ylittaa
enimmaistayttomaaraa, joka on ilmoitettu “OHJELMATAULUKOSSA". On
suositeltavaa kayttdd nestemadista pesuainetta, puolitdyttddn sopiva
maara.

Hoyhentuote

Suunniteltu untuvalla vuoratuille tekstiileille, kuten yhden tai kahden
hengen untuvapeitot, tyynyt ja anorakit. Vuoratut tekstiilit on
suositeltavaa sijoittaa rumpuun siten, ettd reunat taitetaan sisaanpain;
rumpua ei saa tdyttaa yli % sen tilavuudesta. Parhaiden pesutulosten
saamiseksi on suositeltavaa kdyttaa nestemaistd pesuainetta.
Raikastus Hoéyry »

Taman ohjelman avulla voidaan raikastaa vaatteet poistaen
epdmiellyttavat hajut ja pehmentden kuidut (1 kg, noin 3 vaatetta). Laita
ainoastaan kuivia tuotteita (ei likaisia) ja valitse ohjelma "Raikastus
Hoyry” Jakson lopussa vaatteet ovat hieman kosteita ja ne voidaan
pukea paélle muutaman minuutin kuluttua. Ohjelma "Raikastus Hoyry”
helpottaa silittamista.

!'Ei suositella villa- tai silkkituotteille.

1 Al lisaa huuhteluainetta tai pesuainetta.

Linkous & Vedenpoisto \:-I_))\
Linkoaa pyykin ja tyhjentda sitten veden. Kestaville tekstiileille. Jos
linkousjakso suljetaan pois, kone suorittaa ainoastaan tyhjentamisen.
Huuhtelu & Linkous ;%)
Huuhtelee ja sitten linkoaa. Kestaville tekstiileille.
Pika 30'%)
Hieman likaisten tekstiilien pikaiseen pesemiseen. Jakso kestda vain 30
minuuttia, sddstden ndin aikaan ja energiaa.

o OO
20°C Q500
Hieman likaisten puuvillavaatteiden pesuun, lampétilassa 20 °C.
villa &
Kaikki villatekstiilit voidaan pesta “Villa“ -ohjelmaa kdyttden, myos ne,
joissa on “vain kasipesu” -merkintd. Parhaiden tulosten saamiseksi on
kaytettdva erikoispesuaineita eikd maksimitayttomaaraa saa ylittaa.
Herkit &
Erityisen arkojen tekstiilien pesuun. Tekstiilit on hyva kdantaa nurin ennen
pesua.
Synteettiset VA
Synteettisista kuiduista (kuten polyesteristd, polyakryylistd, viskoosista,
jne.) tai puuvillan ja tekokuitujen sekoitteista valmistettujen tekstiilien
pesemiseen.

ENSIMMAINEN KAYTTOKERTA

Poista mahdollisesti valmistuksesta jadneet jadnteet valitsemalla
“Puuvilla”§ 5 -ohjelma ja ldmpétilaksi 60 °C. Annostele pesuainelokerikon
varsinaisen pesun lokeroon |} pieni maarad jauhemaista pesuainetta
(enintddn 1/3 pesuaineen valmistajan vahan likaiselle pyykille
suosittelemasta maarastd). Kdynnista ohjelma laittamatta sisaan
pyykkeja.

Valmistele pyykki kohdassa “VINKKEJA” annettujen suositusten
mukaisesti. Lisaa pyykki, sulje luukku, avaa vesihana ja paina
virtapainiketta (), josta pesukone laitetaan paalle, “Start/Taukopainike”
(> vilkkuu. Kaanna ohjelman valitsin halutun ohjelman kohdalle

ja valitse tarvittaessa mika tahansa lisdvalinta. Limpétilaa ja
linkousnopeutta voidaan muuttaa painamalla lampdtilapainiketta @tai
linkouspainiketta @ . Veda ulos pesuainelokerikko ja lisaa tassa vaiheessa
pesuaine (seka lisdaineet/huuhteluaine). Noudata pesuainepakkauksen
annosteluohjeita. Sulje sitten pesuainelokerikko.

OHJELMAN KAYNNISTYS

Paina tart/Taukopainiketta (Il

Laite lukitsee luukun (T3-symboli paélld) ja rumpu alkaa pyoria. Oven
lukitus avataan (Tsymboli pois) ja sitten se lukitaan uudelleen (
S-symboli paalla) jokaisen pesuohjelman valmisteluvaiheessa.
"Naksahtava” &ani kuuluu luukun lukitusmekanismiin. Vetta alkaa tulla
rumpuun ja pesuvaihe kdynnistyy, kun luukku on lukittu.

KAYNNISSA OLEVAN OHJELMAN LAITTAMINEN
TAUKOTILAAN

Pesujakso laitetaan taukotilaan painamalla Start/Taukopainiketta ([l
; merkkivalo sammuu ja jéljelld oleva aika vilkkuu ndytolla. Pesujakso
kdynnistetadn uudelleen kohdasta, johon se keskeytettiin, painamalla
painiketta uudelleen.

LUUKUN AVAAMINEN TARVITTAESSA

Ohjelman kaynnistamisen jalkeen “Luukku lukittu” (T} merkkivalo syttyy,
mika tarkoittaa sita, ettd luukkua ei ole mahdollista avata. Niin kauan
kuin pesuohjelma on kdynnissa, luukku pysyy lukittuna. Jotta luukku
voitaisiin avata ohjelman ollessa kdynnissd, paina Start/Taukopainiketta
(>0, jolloin ohjelma menee taukotilaan. Jos veden taso ja/tai limpétila
eivat ole liian korkeita, “Luukku lukittu” T merkkivalo sammuu ja luukku
voidaan avata. Talléin voidaan esimerkiksi lisata tai poistaa pyykkia.
Ohjelmaa jatketaan painamalla Start/Taukopainiketta (>l uudelleen.

OHJELMAN LOPPUMINEN

“Luukku lukittu” 5y merkkivalo sammuu ja ndytolla lukee “End” (Loppu).
Pesukone sammutetaan ohjelman loppumisen jdlkeen painamalla
virtapainiketta (), jolloin valo sammuu. Jos et paina "virtapainiketta (D

" pesukone sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua. Sulje
vesihana, avaa luukku ja tyhjenna pesukone. Jata luukku auki, jotta
rumpu padsee kuivumaan.

LISATOIMINNOT

!Jos valittu lisdvalinta ei ole yhteensopiva asetetun ohjelman kanssa,
yhteensopimattomuudesta ilmoittaa aanimerkki (3 aanimerkkia) ja
kyseinen merkkivalo vilkkuu.

! Jos valittu lisdvalinta ei ole yhteensopiva jonkin toisen aiemmin asetetun
lisdvalinnan kanssa, vain viimeksi suoritettu valinta jaa kayttoon.

Clean+

Clean+ on lisdatoiminto, joka toimii 3 eri tasolla (tehokas, paivittdinen ja
pika), jotka on erityisesti suunniteltu oikean pesutuloksen saamiseksi
tarpeittesi mukaisesti:

Tehokas =P, : on suunniteltu erityisen likaiselle pyykille, ja se poistaa
useimmat vaikeat tahrat.

Pdivittdinen {3 : on suunniteltu poistamaan paivittiiset tahrat.

Pika {<}: on suunniteltu poistamaan hieman likaiset tahrat.
Tehohuuhtelu 7i%

Tama lisdvalinta tehostaa huuhtelua, jolloin pesuaine huuhtoutuu
paremmin pyykista pois. Valinta on erityisen hyddyllinen silloin, jos

iho on herkka. Painikkeen painaminen kerran, kahdesti tai kolmesti
lisad vakiojakson huuhteluun 1 #i%,, 2 £33 tai 3 733 lisshuuhtelua, jolloin
pesuaineesta ei jaa mitdan jaamia. Painikkeen painaminen uudelleen
palauttaa takaisin “Normaali huuhtelu”-tyyppiin.

Viivdstetty kdynnistys @

Valittu ohjelma asetetaan alkamaan myohemmin painamalla painiketta
halutun viiveajan asettamista varten. Symboli @ syttyy naytolle kun
toiminto otetaan kayttoon. Viivastetty kdynnistys peruutetaan painamalla

painiketta uudelleen, kunnes ndytolla nakyy “0".

Tama lisdvalinta parantaa pesusuoritusta kehittamalla hoyrya, joka estaa
padasiallisten pahaa hajua aiheuttavien tekijoiden levidmisen koneessa.
Hoyryvaiheen jalkeen pesukone pydrittdd rumpua hitaasti ja hellavaroin.
-lisdvalinta kdynnistyy jakson paattymisen jilkeen, korkeintaan 6
tunnin ajaksi; voit keskeyttda sen milloin tahansa painamalla mita tahansa
painiketta kdyttopaneelista tai kddntamalla valintanuppia. Luukku
voidaan avata noin 5 minuutin kuluttua.




Pikaopas

Lampaotila

Jokaisella ohjelmalla on ennaltaméaritetty lampdtila. Jos haluat muuttaa
lampétilaa, paina lampdtilapainiketta @ . Arvo tulee esiin ndytolle.
Linkous

Jokaisella ohjelmalla on ennaltamaaritetty linkousnopeus. Jos haluat
muuttaa linkousnopeutta, paina linkouspainiketta @ . Arvo tulee esiin
naytolle.

Demo-tila

Toiminto laitetaan pois padltd sammuttamalla pesukone. Paina sitten
Start-Tauko painiketta (>ll pitden sit painettuna ja 5 sekunnin kuluessa
my®ds virtapainiketta () ; pida kumpaakin painiketta painettuna 2
sekunnin ajan.

PAINIKELUKITUS =—O

Kayttopaneeli lukitaan painamalla painikelukituksen painiketta =—O ja
pitdmalla sitd painettuna noin 3 sekunnin ajan. Nayton symboliin =—O
syttyy valo ilmoittamaan, etta kdyttopaneeli on lukittu (lukuun ottamatta
virtapainiketta (' ) ). Tdama estda tahattomien muutosten tekemisen
ohjelmaan, erityisesti kun koneen ldhettyvilld on lapsia. Kdyttopaneelin
lukitus avataan painamalla painikelukituksen painiketta =—O ja pitamalla
sitd painettuna noin 3 sekunnin ajan.

VALKAISU

Jos haluat valkaista pyykin, tdyta kone ja aseta ohjelmaksi “Huuhtelu &
Linkous”iD).

Kéaynnistd kone ja odota, kunnes se vie paatokseen ensimmaisen
vedentdyttdjakson (noin 2 minuuttia). Aseta kone taukotilaan painamalla
“Start/Taukopainiketta”[>{), avaa pesuainelokerikko ja kaada sisdan
valkaisuaine (noudata pakkauksen annosteluohjeita) varsinaisen pesun
lokeroon, johon olet asettanut valmiiksi erotusosan. Kaynnista jakso
uudelleen painamalla “Start/Taukopainiketta” >l

Haluttaessa on mahdollista lisata huuhteluainetta pesuainelokerikon
kyseiseen lokeroon.

VINKIT JA VIHJEET

Jaottele pyykit seuraavasti:

Kangastyyppi (puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset, villa, kdsinpestavat).
Vari (erottele vdrilliset vaatteet valkoisista ja pese uudet varilliset
vaatteet erikseen). Herkat (laita pienet pyykit kuten nailonsukat ja
koukulliset tuotteet kuten rintaliivit kangaspussiin).

Tyhjenna taskut

Erilaiset esineet kuten kolikot tai tupakansytyttimet voivat vahingoittaa
pyykinpesukonetta ja rumpua. Tarkista napit.

Noudata ohjeita annostelussa / lisdaineille

Tama takaa parhaan tuloksen ja valttaa ihoa arsyttavat pesuainejadamat
pyykeissa seka saastaa rahaa valttamalla liiallisen pesuaineen joutumisen
jatteeksi.

Kéayta alhaista lampétilaa ja pitkda kestoaikaa

Energian kulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensa ne,
jotka vaativat alhaisemman lampdtilan ja pidemman kestoajan.
Noudata tayttomaaria

Tayta pesukone “OHJELMATAULUKKO"-taulukon suositusten mukaisesti
veden ja energian sadstamiseksi.

Melu ja jadannoskosteuspitoisuus

Niihin voidaan vaikuttaa linkousnopeudella: mita nopeampi
linkousnopeus linkousvaiheessa, sitd suurempi meluisuus ja sita
alhaisempi jdljelle jadva kosteuspitoisuus.

PUHDISTUS & HUOLTO

Mitd tahansa puhdistusta ja huoltoa varten, sammuta pesukone ja irrota
pistoke. Ald kdytd syttyvid nesteitd pesukoneen puhdistukseen. Puhdista
ja huolla pesukone mddrdajoin (vdhintddn 4 kertaa vuodessa).

Pesukoneen ulkopinnan puhdistaminen

Kayta pehmeda kosteaa liinaa pesukoneen ulkoisten osien
puhdistukseen. Al kéyta yleispuhdistusaineita tai lasinpesuaineita,
hankaavia jauheita tai vastaavia tuotteita ohjauspaneelin puhdistukseen
- ndma aineet saattavat vahingoittaa kirjoitusta.

Vedenottoletkun tarkastaminen

Tarkista saannoéllisesti, ettei vedenottoletkussa ole murtumia tai muita
vaurioita. Jos havaitaan vaurioita, vaihda se uuteen letkuun, joka on
saatavilla huoltopalvelustamme tai paikallisesta erikoisliikkeesta. Letkun
tyypista riippuen: Jos vedenottoletkussa on lapindkyva pinnoite, tarkista
saannollisesti, onko havaittavissa paikallisia varimuutoksia. Mikali on ndin,
letkussa saattaa olla vuoto ja se on vaihdettava

|
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Vesisuodattimen puhdistaminen / jadnnosveden tyhjentaminen

Jos kdytdt kuumaa pesuohjelmaa, odota, kunnes vesi on jdcdhtynyt ennen
veden tyhjennystd. Puhdista nukkasihti sddnnéllisesti, jotta viiltetddn se,
ettd vettd ei voida tyhjentdd nukkasihdin tukkeuman vuoksi. Jos vettd

ei voida tyhjentdd, ndytélle ilmoittaa, ettd nukkasihti on mahdollisesti
tukkeutunut.

Irrota jalkalista ruuvitaltan avulla: paina kadelld alaspain jalkalistan
toista sivua, tydnna sitten ruuvitaltta jalkalistan ja etupaneelin véliseen
aukkoon ja avaa jalkalista talttaa vipuna kayttden. Aseta leved ja matala
astia vesisuodattimen alle jadmadveden keradmiseksi. Kierra sihtia
hitaasti vastapaivaan, kunnes vetta virtaa ulos. Anna veden virrata ulos
sihtid irrottamatta. Kun astia on taynng, sulje vesisuodatin kiertamalla
sitd myotapaivaan. Tyhjennd astia. Toista ndma toimenpiteet, kunnes
kaikki vesi on tyhjennetty. Laita vesisuodattimen alle puuvillaliina, joka
voi imea pienen jaljelld olevan vesimadran. Irrota sitten vesisuodatin
kiertdmalla sitd vastapaivaan. Puhdista vesisuodatin: poista suodatti-
messa olevat jadmat ja puhdista se juoksevalla vedella. Tydnna vesisuo-
datin ja aseta jalkalista takaisin paikalleen: Tydnna vesisuodatin takaisin
uudelleen kiertamalla sitd myotapaivaan. Varmista, etta sita kierretdan
niin kauan kuin se kiertyy; suodattimen kddensijan on oltava pystysuo-
rassa asennossa. Vesisuodattimen vedenpitdvyyden tarkistamiseksi, voit
kaataa noin 1 litran vettd pesuainelokerikkoon. Asenna sitten takaisin
jalkalista.

Pesuaineannostelijan puhdistaminen

Poista pesuaineannostelija painamalla vapautuspainiketta ja vetamalla
samalla pesuaineannostelija ulos. Irrota lisdosa pesuaineannostelijasta
sekd pehmennyslokeron sisdosa. Puhdista kaikki osat juoksevan veden
alla poistamalla kaikki pesuaine- tai huuhteluainejaamat. Pyyhi osat kuiv-
aksi pehmedlld liinalla. Asenna pesuaineannostelija ja tydnnd se takaisin
pesuaineosastoon.

LISAVARUSTEET

Ota yhteyttd huoltopalveluun tarkastaaksesi, ovatko seuraavat
lisdvarusteet saatavilla omistamaasi pesukonemallia varten.

Pinoamissarjan hylly

Sallii kuivausrummun kiinnittamisen pesukoneen paalle tilan
saastamiseksi ja jotta helpotetaan tayttdmista ja tyhjentdmista
korkeammalla olevalla kuivausrummulla.

KULJETUS JA KASITTELY

Alé koskaan nosta pesukonetta pitdmdlld kiinni tyStasosta.

Irrota séhkopistoke ja sulje vesihana. Varmista, ettd luukku ja
pesuainelokerikko ovat kunnolla kiinni. Irrota vedenottoletku vesihanasta
jairrota tyhjennysletku tyhjennyspisteestd. Poista kaikki jadmavesi
letkuista ja kiinnitd ne siten, etteivat ne vahingoitu kuljetuksen aikana.
Kiinnitd kuljetuspultit takaisin. Noudata ASENNUSOPPAASSA olevia
kuljetuspulttien irrottamista koskevia ohjeita kddnteisessa jarjestyksessa.




VIANETSINTA

Pesukone ei ehka aina toimi oikein tietyista syistd. Ennen huoltopalveluun soittamista on suositeltavaa tarkastaa seuraavaa listaa apuna kayttden,

voidaanko ohjelma ratkaista helposti.

Toimintahairiot: Mahdolliset syyt / Ratkaisu:

Pesukone ei mene paille.

Pistoke ei ole pistorasiassa tai se ei ole riittdvan syvalla, eika kontaktia synny.
On ollut séhkokatko.

Pesujakso ei kdynnisty. .

Luukku ei ole tdysin kiinni.

Virtapainiketta Deiole painettu.
Start/Taukopainiketta (>l ei ole painettu.
Vesihana ei ole auki.

Asetettuna on “Viivéstetty kdynnistys” Gy .

Pesukone ei tayty vedelld (ndyto1la
nakyy viesti “h20”). Aanimerkki kuuluu
5 sekunnin valein.

Vedenottoletku ei ole kytkettyna hanaan.
Letku on taipunut.

Vesihana ei ole auki.

Vesiverkon sy6tto on katkaistu.

Ei ole tarpeeksi painetta.
Start/Taukopainiketta (>l ei ole painettu.

Pesukone vetdd ja tyhjentda vetta .
jatkuvasti.

Tyhjennysletkua ei ole asennettu 65 — 100 cm:in korkeudelle lattiasta.

Tyhjennysletkun paa on upoksissa veteen.

Seinan tyhjennysliitoksessa ei ole ilmanpoistoa.

Jos ongelma jatkuu ndiden tarkastusten jalkeen, sulje vesihana, sammuta pesukone ja soita
huoltopalveluun. Jos asunto sijaitsee rakennuksen yldkerroksissa, saattaa toisinaan olla
kyseessa lappoilmio, joka aiheuttaa sen, ettd pesukone vetda ja tyhjentda vettd jatkuvasti.
Markkinoilla on saatavilla erityisia lappoilmion estoventtiileitd, joilla estetddn ndiden ongelmien
syntymista.

Pesukone ei tyhjenna tai se ei linkoa. .

Ohjelmaan ei kuulu tyhjennystoimintoa: joissakin ohjelmissa se on kdynnistettava kasin.
Tyhjennysletku on taipunut.
Tyhjennysputkessa on este.

Pesukone tarisee liikaa linkousjakson
aikana.

Asennuksen yhteydessa rumpua ei ole vapautettu oikein.
Pesukone ei ole tasapainossa.
Pesukone on puristettu huonekalun ja seinén valiin.

Pesukoneesta vuotaa vetta. .

Veden ottoletkua ei ole kiristetty asianmukaisesti.
Pesuainelokerikko on tukossa.
Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty oikein.

Kone on lukittu ja ndytolla vilkkuu
virhekoodi (esim. F-01, F-..).

Sammuta kone, irrota pistoke pistorasiasta ja odota noin 1 minuutti ennen kuin laitat sen
uudelleen paalle.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta huoltopalveluun.

Syntyy liian paljon vaahtoa.

Pesuaine ei sovellu pesukoneelle (siind on luettava “konepesuun”, “kasin- ja konepesuun”, tai
jotain vastaavaa).
Annosteltu liikaa.

Luukku on lukittu, vian osoituksen
kanssa tai ilman, ja ohjelma ei etene

Luukku on lukittu sahkdkatkoksen tapauksessa. Ohjelma jatkaa automaattisesti heti, kun
sahkoverkko on uudelleen kaytettévissa.
Pesukone seisoo. Ohjelma jatkuu automaattisesti, kun alkuperdinen pysahdyksen syy havida.

«  Kayttamalld QR-koodia

Voit ladata itsellesi turvaohjeet, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:
«  Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu

«  Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteytta huoltopalveluun (katso puhelinnumero takuukirjasesta). Kun otat
yhteytta huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessa olevat koodit.
Kayttdja voi katsoa kdyttda ja huoltoa koskevia lisdtietoja seuraavalta verkkosivulta: www.whirlpool.eu
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