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GAMINIO APRASYMAS

PRIETAISAS
E Saldytuvo skyrius
f \ 1. Ventiliatorius
1 * 2. Elektroninio valdymo skydelis /
5 : @) 8 —7 lempudiy blokas
i 3. Lentynos
4. Duomeny plokstelé su komerciniu
pavadinimu
5. Svieziy darzoviy stalcius
6. Dureliy atidarymo krypties keitimo
9 komplektas
7. Déklaidurelése
4— 1 8. Kiausiniy déklas
S 9. Buteliylentyna
6 il 10. Dangcio tarpiklis
L >1 0 Saldiklio skyrius
10. Dureliy sandarikliai
J 11. Saldiklio stal¢iai
12. Lentynos
RN R R R R R RN AR —‘ 13. Apatinis stalCius: Salc¢iausia zona
geriausiai tinka Svieziam maistui
7 uzsaldyti
14. Leduky padéklas
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1 1. LED indikatoriy lemputés (rodo

| dabartinj temperatiros nustatyma
arba jjungta greitojo atvésinimo
funkcija)
2. Greitojo atvésinimo funkcijos /
temperatdros mygtukas

= press 3”

(D) inpesit



PRIEDAI

KIAUSINIY DEKLAS

BUTELIY SKIRTUKAS (JEI YRA)

. LEDUKY PADEKLAS

NAUDOJIMAS PIRMA KARTA

KAIP PRIETAISA PARENGTI NAUDOJIMUI

Prijungus prietaisa prie maitinimo 3altinio jis pradeda veikti
savaime. Jjunge prietaisa ir prie$ dédami j saldytuvo ar
aldiklio skyriy maisto produktus, palaukite bent 4-6 val.

Kai prietaisa prijungiate prie maitinimo 3altinio, pradeda
Sviesti ekranas, kuriame mazdaug 1 sek. pasirodo visos
piktogramos. UZsidega numatytosios (gamyklinés)
saldytuvo skyriaus nustatymy vertés.

Daugiau informacijos apie funkcijas rasite naudojimo ir prieZitiros
vadove / paskutiniame puslapyje pateikiama informacija, kaip
gauti naudojimo ir priezidros vadovq

KASDIENIS NAUDOJIMAS

FUNKCIJOS

TEMPERATUROS NUSTATYMAS

Valdymo skydelyje paspauskite temperaturos mygtuka ir
sureguliuokite temperatira pasirinkdami nuo zemiausios iki
auksciausios temperatdros.

Spaudziant temperaturos mygtuka temperatiros
nustatymai keisis eilés tvarka. Pirma kartg prijungus prietaisa
temperatiros nustatymas yra nustatytas j vidutine padétj
(gamyklinis nustatymas).

Toliau esancioje lenteléje pateikiami temperatiros
nustatymai:

AUKSTA TEMPERATURA
VIDUTINISKAI AUKSTA TEMPERATURA
VIDUTINE TEMPERATURA
VIDUTINISKAI ZEMA TEMPERATURA
ZEMA TEMPERATURA

@ . m GREITASIS ATVESINIMAS

@ LED lemputédega  Q LED lemputé nedega

Pastaba. Rodomi nustatymai atitinka vidutine temperatlrg
visame Saldytuve.

GREITASIS ATVESINIMAS

Greitojo atvésinimo funkcijg rekomenduojama naudoti
norint padidinti Saldymo galia Saldytuvo arba Saldiklio
skyriuje, jei jdedate daug maisto produkty. Jei norite jjungti
greitojo atvésinimo funkcijg, valdymo skydelyje paspauskite
ir 3 sek. palaikykite temperatiiros mygtuka, kol svies visos

3 LED lemputés.
Si funkcija bus automatiskai iSjungta po 24 val., tada bus
grazintas buves temperatlros nustatymas.

Sia funkcija patys galite i$jungti valdymo skydelyje
paspausdami ir 3 sek. palaikydami temperattros mygtuka.

SALDYTUVO APSVIETIMAS

Saldytuvo skyriy ap3viecia LED lemputé, kuri pasizymi
geresniu apsvietimu ir itin maZzomis energijos sgnaudomis.
Jei LED apsvietimo sistema neveikia, kreipkités j techninés
priezitros tarnyba, kad ja suremontuoty.

Svarbu. Saldytuvo skyriaus ap3vietimas jjungiamas, kai
atidaromos Saldytuvo durelés. Jei dureles atviras paliksite
ilgiau nei 8 min., apsvietimas savaime issijungs.

VENTILIATORIUS

Ventiliatorius padeda palaikyti vienoda temperatrg visame
Saldytuvo skyriuje, kad jame laikomi maisto produktai ilgiau
islikty Sviezi. Pagal numatytuosius nustatymus yra jjungtas
ventiliatorius.

Jei norite iSjungti ventiliatoriy, paspauskite ventiliatoriaus
mygtuka.

Jei ventiliatorius jjungtas, tai dar nereiskia, kad jis veikia
nuolat. Ventiliatorius jsijungia ir nustoja veikti pagal saldytuvo
kameros temperatira ir drégmés lygj joje.

Todél visiskai normalu, jei ventiliatorius nesisuka, net jei yra
jjungtas.

SIGNALY LENTELE

SIGNALO TIPAS SIGNALAS PRIEZASTIS PRIEMONES
Atidaryty dury Mirksi Saldytuvo lemputé Durys buvo paliktos atidarytos Uzdarykite duris
signalas ilgiau kaip 5 minutes.
Atidaryty dury Saldytuvo 3viesa ISJUNGTA. Durys buvo paliktos atidarytos Uzdarykite duris
signalas ilgiau kaip 8 minutes.
Gedimas Mirksi kuris nors i3 Gaminys veikia netinkamai. Kreipkités j aptarnavimo po pardavimo
temperataros indikatoriy tarnybg
2
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KELETAS VEIKIMO GARSU,
KURIUOS GALITE GIRDETI

Svilpiantis garsas, kai prietaisg jjungiate
pirma karta arba po ilgo nenaudojimo.

Zvimbiantis garsas, kai suveikia vandens
voztuvas ar ventiliatorius.

Gurguliuojantis garsas, kai Saldymo
skystis teka per Zarneles.

Traskantis garsas, kai suveikia
kompresorius.

;/J\d“* %;F
N

BRRR garsas girdimas veikiant
kompresoriui.

SPRAGTELEJIMAS, kai suveikia
termostatas, kuris reguliuoja, ar daznai
reikia jjungti kompresoriy.
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Problema

Galima prieZastis

Sprendimas

PRIETAISO TEMPERATURA PER
AUKSTA

: Priezastys gali bati jvairios (Zr. skyriy
: ,Sprendimai”)

. » Jsitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso
. galingje dalyje) néra apdulkéjes arba

: apsivéles.

. » [sitikinkite, kad prietaiso durelés

i uzdarytos tinkamai.

i [sitikinkite, kad prietaiso durelés gumos
: jstatytos tinkamai.

. » Karstomis dienomis arba jei kambaryje
. labai $ilta, varikliai normaliai veikia ilgiau.
i » Jei prietaiso durelés ilgam paliekamas

. atviros arba j Saldytuva jdedamas labai

. didelis produkty kiekis, variklis veiks

¢ ilgiau, kad atvésinty prietaiso viduy.

PRIETAISO TEMPERATURA PER
AUKSTA

: Priezastys gali bati jvairios (zr. skyriy
: ,Sprendimai”)

¢ » |sitikinkite, kad kondensatorius

: (prietaiso galinéje dalyje) néra

¢ apdulkéjes arba apsivéles.

. » |sitikinkite, kad prietaiso durelés

¢ uzdarytos tinkamai.

: » ]sitikinkite, kad prietaiso durelés

i gumos jstatytos tinkamai.

i » KarStomis dienomis arba jei kambaryje
: labai Silta, varikliai normaliai veikia

¢ ilgiau.

i > Jei prietaiso durelés ilgam paliekamas
. atviros arba j Saldytuva jdedamas labai
¢ didelis produkty kiekis, variklis veiks

. ilgiau, kad atvésinty prietaiso vidy.

DURELES NETINKAMAI ATSIDARO IR
UZSIDARO

¢ Priezastys gali bati jvairios (zr. skyriy
¢ ,Sprendimai®)

i > Patikrinkite, ar dureléms netrukdo

: maisto pakuotés.

¢ » Patikrinkite, ar vidinés dalys ar leduky
: automatas yra savo vietoje.

: » Patikrinkite, ar dureliy gumos yra

: Svarios ir nelimpa.

¢y Jsitikinkite, kad prietaisas pastatytas

: lygiai.
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KAIP LAIKYTI MAISTO PRODUKTUS

IR GERIMUS
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Legenda

VIDUTINES TEMPERATUROS ZONA
Rekomenduojama tropiniams vaisiams,
skardinéms, gérimams, kiausiniams,
padazams, konservuotiems produktams,
sviestui ir uogienei laikyti

VESI ZONA

Rekomenduojama sdriui, pienui, pieno
produktams, delikatesams, jogurtui, mésos
gaminiams, desertams laikyti

VAISIY IR DARZOVIY STALCIUS

JPRASTINIAI SALDIKLIO STALCIAI

SALDYMO ZONOS STALCIUS
(ZEMIAUSIOS TEMPERATUROS ZONA)
Rekomenduojama SvieZiems / paruostiems
maisto produktams Saldyti.

Pastaba: Pilka spalva legendoje nesutampa su
stal¢iy spalva

SALDYTUVO SKYRIUS

Maistui laikyti naudokite perdirbamo
plastiko, metalo, aliuminio ir stiklo
indelius bei maistine plévele.

dujoms, pavyzdziui, v

Skyscius ir maisto produktus, kurie gali
skleisti stiprius kvapus arba bati jais
paveikti, laikykite uzdaruose indeliuose
arba uzdenkite.

kartu su kiviais ar kop

Jei Saldytuve ketinate laikyti tikruose modeliuose).

nedidelj maisto produkty kiekj,
rekomenduojame naudoti lentynas
virs vaisiy ir darzoviy stalciaus, nes tai
Salciausia skyriaus vieta.

Maisto produkty nela

cirkuliuoti oras.

Maisto produktus, kurie isskiria daug
etileno dujy arba yra jautras Sioms

ir salotos, visada reikia atskirti arba

suvynioti, kad juos islaikytuméte kuo
ilgiau; pavyzdziui, pomidory nelaikykite

Kad buteliai neidvirsty, galite
pasinaudoti buteliy laikikliu (tik tam

vieny kity, kad tarp jy galéty tinkamai

SALDIKLIO SKYRIUS

Saldiklis yra puiki vieta $aldytiems
produktams laikyti, ledukams gaminti ir
svieziems maisto produktams uzsaldyti.
Didziausias SvieZiy maisto produkty
kiekis kilogramais, kurj galima uz3aldyti
per 24 val., yra nurodytas duomeny
ploksteléje (...kg/24h).

Jei Saldiklyje ketinate laikyti

nedidelj maisto produkty kiekj,
rekomenduojame naudoti salCiausias
Saldiklio skyriaus zonas, kurios atitinka
apatinéje dalyje.

aisiai, darzovés

ustais.

ikykite per arti

GAMINIO APRASYMAS

@www Dyomeny lapa su Sio prietaiso energijos
sanaudomis galite atsisiysti i$ ,Indesit” svetainés
adresu:docs.indesit.eu

KUR GAUTI NAUDOJIMO IR PRIEZIDROS VADOVA
> (Zvww Naudojimo ir priezitros vadova E 'E
atsisiyskite svetainéje docs.indesit.eu ._A%ﬁ
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(galite naudoti $j koda) nurode gaminio
koda.

> Taip pat galite kreiptis j techninés
prieziGros centra.

SUSISIEKIMAS SU TECHNINES PRIEZIUROS
CENTRU

Visa kontaktine informacija rasite
garantijos salygy lankstinuke. Techninés
priezidros centre batina pateikti gaminio
duomeny ploksteléje nurodytus kodus.
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