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SAUGOS NURODYMAI
BUTINA PERSKAITYTI IR LAIKYTIS

PrieS naudodami prietaisg, perskaitykite Sias
saugos instrukcijas. ISsaugokite jas ateiciai ir
laikykite netoliese. Siose instrukcijose ir ant
Erietaiso pateikta svarbiy saugos praneSimy,
uriy batina visada laikytis. Gamintojas neprisiima
atsakomybés, jei nesilaikoma Siy saugos
instrukcijy, prietaisas naudojamas netinkamai
arba neteisingai nustatomi valdymo jtaisai.
MAlLabai mazi vaikai (0-3 mety) turi bati
neprileidziami prie prietaiso. Vyresni vaikai (3-8
mety) turi buati neprileidziami prie prietaiso,
jei negalima uztikrinti nuolatinés suaugusiyjy
Erieiiﬂros. 8 mety ir vyresni vaikai bei asmenys,
uriy fiziniai, jutiminiai ir psichiniai gebéjimai
nusilpe arba kurie neturi patirties ar ziniy, gali
naudoti 3j prietaisa, jei jie prizirimi arba jiems
suteiktos instrukcijos, kaip saugiai naudoti
prietaisa, ir jei jie supranta galimus pavojus.
Vaikams draudziama zaisti su prietaisu. Vaikai be
suaugusiyjy priezitros negali valyti prietaiso ir
atlikti jo techninés priezitros darbuy.
Nuo 3 iki 8 mety vaikams leidZiama sudéti ir iSimti
produktus i$ Saldymo prietaisy.
LEISTINAS NAUDOJIMAS
A& PERSPEJIMAS. Prietaisas néra pritaikytas valdyti
naudojant isorinj perjungimo Iirenginj, pvz.,
laikmatj, arba atskirg nuotolinio valdymo sistema.
A Sis prietaisas skirtas naudoti namy dkiuose ir
panasiose vietose, pavyzdziui: parduotuvig, biury
ar kity darbo viety personalo virtuvése; sodybose;
vieSbuciuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo tipo
aplinkoje, kur prietaisu galéty naudotis klientai.
A Sis prietaisas neskirtas profesionaliam
naudojimui. Nenaudokite Sio prietaiso lauke.
A Sio prietaiso viduje esanti lemputé skirta
naudoti tik buitiniuose prietaisuose; ji netinka
patalpy apsvietimui
namuose (EB reglamentas 244/2009).
A Prietaisas gali bati naudojamas vietose, kuriose
aplinkos temperatiros diapazonas atitinka
Erietaiso informacinéjelenteléje nurodyta klimato
lase. Jei prietaisq ilgg laika veikia temperatara,
kuri virSija nurodytg diapazong, jo veikimas gali
sutrikti.
Klimato klasé, aplinkos temp. (°C)
SN: 10-32 °C; N: 16-32 °C
ST: 16-38 °C; T:16-43 °C _
A Siame prietaise néra CFC. SaltneSio kontare
naudojamo Saldymo skyscio sudétyje yra R600a
(HQ). Prietaisai su izobutanu (R600a): izobutanas
ﬁra gamtinés dujos, kurios nekenkia aplinkai,
et yra degios. Todeél uztikrinkite, kad 3altnesio
kontaro vamzdziai neblUty pazeisti, ypac
iStustinant Saltnesio kontura.
A |SPEJIMAS. Nepazeiskite prietaiso 3altnesio
kontdro vamzdziy.
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A |SPEJIMAS. Neuzdenkite prietaiso védinimo
angy, esanciy prietaiso korpuse ar vidingje
konstrukcijoje.

A |SPEJIMAS. Naudokite tik gamintojo
rekomenduojamas mechanines, elektrines ar
chemines priemones atitirpinimui paspartinti.

A |SPEJIMAS. Prietaiso skyriuose nenaudokite
ir nedékite elektriniy prietaisy, nebent juos
rekomenduoty gamintojas.

A |SPEJIMAS. Ledo ir (arba) vandens dozatoriai,
tiesiogiai nesujungti su vandentiekio sistema,
turéty bati pripildyti tik geriamo vandens.

A |SPEJIMAS. Automatiniai ledo ir (arba) vandens
dozatoriai turi bati prijungti prie vandentiekio
sistemos, per kurig tiekiamas tik geriamasis
vanduo, o vandens slégis yranuo 0,17 iki 0,81 MPa
(nuo 1,7 iki 8,1 bar).

A Nelaikykite Siame prietaise sprogiyjy medziagy,
pvz., aerozoliniy balionéliy su degiaisiais
propelentais.

A Nenurykite ledo pakuociy (yra kai kuriuose
modeliuose) turinio (nenuodingas). Nevalgykite
ledo kubeliy ar Saldyty vaisvandeniy iskart iséme
i$ Saldiklio, nes jie gali sukelti Sal¢io nudegimus.
A Jei Saldytuve naudojamas oro filtras, jstatomas
po ventiliatoriaus gaubtu, veikiant prietaisui jis
visada turi bati savo vietoje.

A Saldiklyje nelaikykite stikliniy indy su skysciais,
nes jie gali skilti. Neuzstatykite ventiliatoriaus (jei
yra) maisto produktais. |déje maistg patikrinkite,
ar tinkamai uzdaréte skyriaus duris, ypac saldiklio.
A\ Pazeistus tarpiklius butina kuo greiciau pakeisti.
A Saldytuvg naudokite tik Svieziam maistui
laikyti, o Saldiklis skirtas tik Saldytam maistui
laikyti, Svieziam maistui 3aldyti ir ledo kubeliams
gaminti.

A Nedékite nesuvynioto maisto tiesiai ant vidiniy
Saldytuvo ar 3aldiklio pavirsiy. Prietaisuose gali
bati specialiy skyriy (Sviezio maisto skyrius, nulinés
temperatros dézé ir pan.) Jei kitaip nenurodyta
specialiame prietaiso lankstinuke, juos galima
iSimti ir tai netureés jtakos veikimui.

& Jspéjimas. Gaisro pavojus / degiosios
medziagos Toliau nurodyta, kuriuose skyriuose,
atsizvelgiant ~ temperatros pasiskirstyma,
geriausia laikyti tam tikrus maisto produktus:
- Saldytuvo skyrius: atograzy vaisiams, konservams,
gérimams, kiauSiniams, padazams, marinuotiems
produktams, sviestui, uogienei, sariui, pienui,
ieno produktams, jogurtui laikyti. Taip pat galima
aikyti Saltuosius meésos uzkandzius, desertus, mésa
ir Zuvj, strio pyragus, Sviezius makaronus, grietine,
pudingus ir kreminj sarj.
Vaisiy ir darzoviy stalCius Saldytuvo skyriaus
apacioje: darzovéms ir vaisiams (isskyrus atograzy
vaisius) laikyti.



Vésinimo  skyrius: Zemiausios temperaturos
stalCius skirtas tik mésai ir zuviai laikyti
- Saldiklio skyrius:

skirtas kambario temperataros maisto
produktams uz3aldyti ir Saldytam maistui laikyti.
Visame  skyriuje = temperatira pasiskirsciusi

tolygiai. Ant pirktiniy §a|dytm1 maisto produkty
pakuociy buna nurodytas laikymo terminas.
Jis nustatomas atsizvelgiant j maisto produkty
tipa, todélof'o reikéty laikytis. Svieziai uzsaldyty
maisto produkty laikymo terminai: 1-3 ménesiai:
suris, jary gerybés, ledai, kumpis / desra, pienas,
Svieziai paruosti skysciai; 4 ménesiai: pjaustyta
arba smulkinta mésa (jautiena, ériena, kiauliena);
6 ménesiai: sviestas arba margarinas, paukstiena
(vistiena, kalakutiena); 8-12 ménesiy: vaisiai
(iSskyrus citrusinius), kepinta mésa (jautiena,
ériena, kiauliena), darzovés. Turi bati laikomasi
galiojimo terminy, nurodyty ant maisto produkty
Eakuoéiq. Kad uztikrintumete maisto produkty
igieng, vadovaukités Siais nurodymais:
- Nepalikite ilgam laikui atviry Saldytuvo dureliy,
nei Iél to temperatura prietaiso skyriuose gerokai
pakyla.
- Rgguliariai valykite pavirsius, kurie kontaktuoja
su maistu, ir pasiekiamas vandens nuvedimo
sistemas.
— ISvalykite vandens talpyklas, jei jos nebuvo
naudotos 48 valandas; atlikite vandens sistemos,
prijungtos prie vandentiekio, praplovima, jei
vanduo nebuvo isleistas 5 dienas.
— Zalig mésg ir zuvj laikykite specialiai skirtuose
Saldytuvo skyriuose, kad nebuty salycio su kitais
maisto produktais arba nenulaséty skysciai.
Skyriuje ,Flexi Freeze” turi bati laikoma:
+10 °C temperaturoje: vynas
+4 °C temperaturoje: darzoves ir vaisiai (iSskyrus
atograzy vaisius)
0 °C temperataroje: tik mésa ir zuvis
Visose zonose, kuriose temperatira yra Zemiau
nulio: laikykite Saldytus maisto produktus kaip
aldiklyje
— Dviejy zvaigzduciy 3aldyto maisto skyriai skirti
i anksto uzsaldytiems maisto produktams laikyti
arba ledams ar ledo kubeliams gaminti.
— Nesaldykite Sviezio maisto vieno, dviejy ar trijy
Zvaigzduciy skyriuose.
- Jei ketinama 3aldymo prietaisa ilga laika
palikti tuscia, iSjunkite jj, atitirpinkite, isvalykite,
nusausinkite ir palikite dureles praviras, kad viduje
nesusidaryty pelésis.
JRENGIMAS
A Prietaisg perkelti ir jren?ti turi du ar daugiau
Zmoniy. Priesingu atveju galite susiZeisti. Mavekite
apsaugines pirstines, kaiiSpakuojate ir montuojate
prietaisg. PrieSingu atveju galite jsipjauti.

A Jrengima, jskaitant prijungimo prie vandentiekio
sistemos (jei reikia) bei elektros tinklo darbus ir
remonta turiatliktikvalifikuotas technikas. Prietaisg
remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju,
jei tai nurodyta naudotojo vadove. Pasirapinkite,
kad montavimo vietoje nebuty vaiky.
ISpakave prietaisg, patikrinkite, ar jis nebuvo
Eaieistas transportuojant. Jei kgla problemy,
reipkités | prelglbos atstovg arba artimiausia
paslaugy po pardavimo skyriy. Jrengus prietaisa,
pakuotés medziagas (plastika, polistireno dalis ir
Ean.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ad nekilty uzdusimo pavojus. Prie$ vykdant bet
kokius jrengimo darbus, prietaisg batina iSjungti
i$ elektros tinklo, kad nekilty elektros smugio
pavojus. Pasirupinkite, kad montuojant prietaisas
nepazeisty maitinimo laido. PrieSingu atveju gali
kilti gaisro ar elektros smugio pavojus. Prietaisg
jjlungti ﬁalima tik baigus jrengimo darbus.
A Perkeldami prietaisg bukite atsargus, kad
nepazeistuméte grindy dangos (pvz ., parketo).
Prietaisas turi stovéeti ant grindy ar pagrindo,
kuris yra pakankamai tvirtas, kad islaikyty
prietaiso svorj. [rengimo vieta turi atitikti prietaiso
matmenis ir naudojimo paskirtj. Nestatykite
prietaiso arti Silumos saltiniy, o keturios jo kojelés
turi tvirtai remtis j grindis. Naudodami gulsCiuka
sureguliuokite kojeles, kad prietaisas stovety lygiai.
Prie$ jjungdami prietaisg palaukite maziausiai dvi
valandas - taip uztikrinsite, kad 3altnesio grandiné
bus optimalios buklés.
A |SPEJIMAS. Jrengdami prietaisg uztikrinkite, kad
nejstrigty ar nebuty pazeistas maitinimo laidas.
A |SPEJIMAS. Kad iSvengtuméte pavojaus dél
nestabilumo, pastatyti ar jtvirtinti prietaisg batina
vadovaujantis gamintojo nurodymais. Negalima
statyti Saldytuvo taip, kad dujinés viryklés metaliné
zarnelé, vandens arba dujy vamzdyno metalinés
zarnelés, ar elektros laidai liesty galine Saldytuvo
sienele (kondensatoriaus spirale).
A Siekiant uztikrinti tinkama védinima, abiejose
prietaiso pusése ir virSuje reikia palikti tarpa.
Atstumas nuo galinés prietaiso sienelés iki
sienos turi bati 50 mm, kad nejkaisty pavirsiai.
Jei Sis atstumas bus mazesnis, padidés prietaiso
energijos sgnaudos.
A Prireikus pakeisti dureles, kreipkités j techninio
aptarnavimo centra.
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ISPEJIMAI DEL ELEKTROS

A\ Prietaisg reikia sumontuoti taip, kad jj baty
galima iSjungti iS elektros tinklo istraukus
maitinimo laido kiStukg arba iki elektros lizdo pagal
sujungimy taisykles sumontuotu daugiapoliu
jungikliu, ir prietaisas turi buti jzemintas pagal
nacionalinius elektros saugos standartus.

A Nenaudokite ilginamyjy laidy, tinklo lizdo
skirstytuvy ir adapteriy. Prietaisg jrengus, jo
elektriniai komponentai turi buti nepasiekiami
naudotojui. Nenaudokite prietaiso, jei jasy klnas
drégnas arba esate basi. Nenaudokite prietaiso,
jei pazeistas jo maitinimo laidas arba kiStukas,
jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis yra
pazeistas ar buvo nukrites.

A Jei maitinimo laidas pazeistas, jj tokiu paciu
turi pakeisti gamintojas, jo jgaliotas techninés
prieziGros darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo
— taip iSvengsite elektros smulgio pavojaus.

A |SPEJIMAS. Uz galinés prietaiso sienelés
nenaudokite neSiojamyjy sudétiniy kistukiniy
lizdy ar neSiojamyjy maitinimo 3altiniy.

VALYMAS IR PRIEZIURA

A |SPEJIMAS. Pries atlikdami bet kokius techninés
prieziGros darbus jsitikinkite, kad prietaisas
iSjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, kad

nekilty elektros smuagio pavojus; niekada
nenaudokite valymo garais jrenginiy - kyla
elektros smugio pavojus.

A  Plastikinems dalims, vidaus ir dureliy

tarpikliams valyti nenaudokite abrazyviniuk ar
agresyviy valymo priemoniy, pvz ., langy valikliy,
Svei¢iamyjy valymo priemoniy, degiy skysciy,
valymo vasko, koncentruoty valikliy, lE)alikliq ir
valikliy, kuriy sudétyje yra naftos. Nenaudokite
popieriniy ranksluosciy, sveistuky ar kity Siurks¢iy
valymo priemoniy. ;

PAKAVIMO MEDZIAGY ISMETIMAS

Pakavimo medziagos yra 100 % perdirbamos ir
pazymétos perdirbimo simboliu #.

Todél jvairias pakuotés dalis reikia iSmesti atsakingai ir grieztai laikantis
vietiniy atlieky 3alinimo reglamenty.

BUITINIY PRIETAISY SALINIMAS

Sis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai
naudojamas medziagas. Prietaisg iSmeskite laikydamiesi vietiniy atlieky
salinimo reglamenty. DéliSsamesnés informacijos apie buitiniy elektriniy
prietaisy apdorojima, utilizavima ir perdirbima kreipkités j jgaliota
vietos institucija, buitiniy atlieky surinkimo jmone arba parduotuve,
kurioje pirkote prietaisa. Sis prietaisas pazenklintas pagal Europos
direktyvos 2012/19/EB dél elektros ir elektronikos jrangos atlieky (EEJA)
reikalavimus. Tinkamai utilizuodami §j gaminj apsaugosite aplinka ir
sveikata nuo galimo neigiamo poveikio.

Ant gaminio ar pridedamy dokumenty esantis simbolis g reiskia, kad
gaminio negalima iSmesti kaip buitiniy atlieky ir kad jj reikia nugabenti j
atitinkama surinkimo centra, kuriame perdirbama elektros ir elektroniné
jranga.

ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI

Prietaisg jrenkite sausoje, gerai védinamoje patalpoje, kur nepatenka
tiesioginiai saulés spinduliai, ir atokiai nuo bet kokio Silumos 3altinio
(pvz., radiatoriaus, viryklés ir t. t.). Jei reikia, naudokite izoliacine plokste.
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Vadovaukités jrengimo instrukcijomis, kad uztikrintuméte tinkama
ventiliacija. Nepakankama ventiliacija prietaiso galinéje dalyje padidina
energijos sgnaudas ir sumazina aldymo efektyvuma.

Daznas dureliy darinéjimas gali padidinti energijos sanaudas. Vidiné
prietaiso temperatdra ir energijos sanaudos priklauso nuo aplinkos
temperatlros ir paties prietaiso vietos. Nustatydami temperatlrg
turétumeéte atsizvelgti j Siuos faktorius

Kuo reciau atidarinékite dureles.

Atitirpindami  3aldytg maista, laikykite jj 3aldytuve. Zema 3aldyty
produkty temperatdra atsaldo saldytuve esantj maista. Prie$ dédami j
saldytuva Siltus gérimus ar maista, leiskite jiems atvésti.

Saldytuvo lentynéliy isdéstymas neturi jokios jtakos energijos naudojimo
efektyvumui. Maistas ant lentynéliy turéty bati dedamas taip, kad baty
uztikrinta tinkama oro cirkuliacija (maisto produktai nesiliesty, tarp maisto
produkty ir galinés sienos turi bati iSlaikytas atstumas).

Daugiau vietos Saldytiems produktams galite padaryti iSimdami stalcius
ir,,Stop Frost” lentynéle (jei yra).

Nesijaudinkite dél garsy, sklindanciy i§ kompresoriaus, kurie Siame
trumpajame vadove aprasomi kaip jprasti.
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SAUGUS SALDYTUVO NAUDOJIMAS

Jusy ir kity asmeny sauga labai svarbi.

Siame vadove bei ant prietaiso pateikti svarbiis saugos pranesimai. Bitina perskaityti ir laikytis iy saugos pranesimy.
Tai yra perspéjimo dél saugos simbolis.

Sis simbolis perspéja apie galima pavojy, dél kurio jus ar kiti gali mirtinai susizaloti ar susizeisti.
Visi saugos pranesimai bus pateikiami su saugos simboliu kartu su 2odziu ,,PAVOJUS* arba ,,|SPEJIMAS*.

Galite mirti arba sunkiai susizaloti, jei nedelsdami
A PAVOJ US nesilaikysite instrukcijuy.
- Galite mirti arba sunkiai susizaloti, jei nesilaikysite
A !SPEJ I MAS instrukcijy.

Visuose saugos praneSimuose pateikiama informacijos apie galima pavojy ir nurodoma, kaip sumazinti suzalojimo pavojy, kuris
gali kilti nesilaikant instrukcijy.

A |SPEJIMAS

Pavojus uzdusti A !SP EJ I MAS

ISimkite seno Saldytuvo duris.

To nepaisant galima mirti arba gali buti pazeistos

smegenys.
IVD.EM.ESIO. Vaiky jstrigimas daiktuose ir uzdusimas vis dar yra Sprogimo pavojus

8iy dieny problema. ISmesti ir nepriziarimi Saldytuvai vis dar yra . . . . L
pavojingi, net jei jie paliekami tik kelioms dienoms. Jei ruoSiatés Degias medziagas ir garus, pvz., benzing, laikykite
iSmesti savo seng Saldytuva, vadovaukités Siomis instrukcijomis, atokiai nuo Saldytuvo.

kurios padés iSvengti nelaimingy atsitikimy.
P g o 4 To nepaisant galima mirti, jvykti sprogimas arba Kilti

gaisras.

A |SPEJIMAS

Pavojus, kylantis dél per didelio svorio

Prietaisa perkelti ir jrengti turi du ar daugiau Zmoniy."

To nepaisant galima susizaloti nugara arba patirti
kitokiy suzalojimy.
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Reikalavimai elektros jrangai

k-

Elektros smugio pavojus

éaldytuvq prijunkite prie jzeminto kiStukinio lizdo.
Nenuimkite jzeminimo kistuko.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilgintuvo.

Nesilaikant Siy instrukcijy galima mirti, kilti gaisras
arba istikti elektros smugis.

DEMESIO. Jrengimo ir elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas
technikas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir vietos
saugos taisyklémis.

m Saldytuvas skirtas haudoti prijungtas prie atskiros 220-240 V
10 A, 50/60 Hz elekiros grandinés.

m sitikinkite, kad duomeny lenteléje nurodyta jtampa atitinka jusy
namuose naudojamg jtampa.

m Turi bati galimybé prietaisg atjungti nuo maitinimo tinklo
iStraukiant maitinimo kiStukg arba naudojant priesais kiStukinj
lizdg sumontuotg pagrindinj dviejy poliy jungikl;.

m Jei maitinimo laidas pazeistas, jj turi pakeisti gamintojas,
gamintojo techninés priezitros specialistas arba kvalifikuotas
specialistas, kad buty iSvengta pavojaus.

PriesS Saldytuvg perkeliant j nuolating jo laikymo vietg svarbu jsitikinti,

kad yra jrengtos tinkamos elektros jungtys:

Rekomenduojamas jzeminimo bidas

Turi bati 220-240 V 50 Hz, 220 V 60 Hz arba 230/ 240 V 50 Hz
AC ir tik 10 A elektros tiekimas su saugikliais ir jzeminimu.
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Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje:
Jusy naujasis prietaisas specialiai pagamintas, kad atitikty Australijoje
taikomus standartus ir naudojimo sglygas.

Kai kuriose jrengimo instrukcijoje pateiktose pastabose gali buti
nuorodos j kitose Salyse taikomus elektros jrangos reikalavimus

Prietaisg reikia prijungti prie 230 / 240 volty 50 Hz AC tik10 A
izeminto elektros lizdo.

Reikalavimai elektros jrangai (tik Didzioji Britanija ir Airija)

DEMESIO. Saldytuvas turi biti jzemintas.

Saugiklio keitimas

Jei Sio Saldytuvo maitinimo laidas sumontuotas su prijungtu BS1363A
13 A kistuku su saugikliu, Sio tipo kistuko saugikliui keisti naudokite
A.S.T.A. patvirtintg BS 1362 tipo saugiklj:

1. Nuimkite saugiklio dangtelj (A) ir iStraukite saugiklj (B).

2. ] saugiklio dangtelj jkiskite 13 A saugiklj.

3. Saugiklj ir jo dangtelj jdekite j kiStuka.

DEMESIO. Saugiklio dangtel; reikia vél uzdéti pakeitus saugiklj.
Pametus saugiklio dangtelj, kiStuko negalima naudoti, iki kol bus
uzdétas tinkamas naujas dangtelis. Tinkamas dangtelis
parenkamas pagal spalvg arba spalvotus zodzius ant pagrindinio
kiStuko. Saugikliy dangtelius galima jsigyti vietos elektros prekiy
parduotuvéje.

A. Saugiklio dangtelis
B. Saugiklis

Airijos Respublikoje (tik):

Dél naudojimo Dz. Britanijoje pateikta informacija bus daznai
taikoma, bet treciojo tipo kiStukas ir lizdas (2 kontakty, Soninio
jzeminimo) taip pat naudojami.

Kistukinis lizdas ir kiStukas (galioja abiems Salims):

Jei pateiktas kiStukas netinka elektros lizdui, susisiekite su
Aptarnavimo po jsigijimo tarnyba dél iS§samesnés informacijos.
Nemeéginkite pakeisti kiStuko patys. Sig procedurag atlikti

turi kvalifikuotas specialistas, vadovaudamasis gamintojo
instrukcijomis ir galiojancCiais standartiniais saugos nurodymais.



2l 2l

Elektros smugio pavojus Elektros smugio pavojus
Prie$ nuimdami Saldytuvo dureles atjunkite maitinima. §aldytuva prijunkite prie jzeminto kiStukinio lizdo.
To nepaisant galima mirti ar istikti elektros smugis. Nenuimkite jzeminimo kiStuko.

Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgintuvo.

Nesilaikant Siy instrukcijy galima mirti, kilti gaisras
arba istikti elektros smigis.

1. Saldytuvg prijunkite prie jzeminto kistukinio lizdo.
2. Veél jdékite visas iSimtas dalis ir j stalius sudékite maisto
produktus.

435



JRENGIMO INSTRUKCIJOS

Naudojimosi pradzia ISpakuokite Saldytuva
JRENGIMO VEIKSMY SARASAS

v Elektros energija Saldytuvo pristatymas

m Saldytuvg prijunkite prie jzeminto kistukinio lizdo. Rekomenduojamas minimalus dureliy atidarymo atstumas yra
v Durelés 838 mm (33 col.). Jei dureliy atidarymo atstumas yra 914 mm
(36 col.) arba mazesnis, reikia iSimti dureles, stalCiy ir vyrius.
Saldytuva (nepriklausomai nuo dureliy atidarymo bido) kelkite
paimdami i$ Sono.

m Jeijrengiant reikia iSimti dureles, zr. sk. ,,Saldytuvo dureliy
iSémimas ir keitimas*“ ir ,Saldiklio dureliy iSémimas ir keitimas"“.
Patikrinkite, ar durelés yra tinkamai uzsandarinamos.

m  Patikrinkite, ar Saldytuvas stovi lygiai. Sureguliuokite Saldytuvo Perkeliant Saldytuva:

kojeles, kad jos tvirtai remtysi j grindis. Saldytuvas yra sunkus. Prie$ perkeldami $aldytuva norédami

m Patikrinkite, ar virSuje durelés yra lygios. (Jei reikia naudokite ji iSvalyti arba atlikti priezitros darbus, grindis uzdenkite

dureliy lygiavimo funkcija). kartonu arba medienos plausgy plokstémis, kad jy
nesugadintumeéte. Perkeldami Saldytuva jj visada stumkite
tiesiai. Norédami perkelti $aldytuva jo nesukiokite ir
nekilnokite, nes galite sugadinti grindis.

Nuimkite pakavimo medziagas

m  Prie$ jjungdami Saldytuva nuo jo pavirSiaus nuimkite lipnios
juostos ir klijy likucius. Klijus patrinkite nedideliu indy ploviklio
kiekiu sudrékintais pirStais. Nuvalykite Siltu vandeniu ir
iSdziovinkite.

m Lipnios juostos ar klijy liku€iy neSalinkite naudodami astrius
daiktus, netrinkite alkoholiu arba degiaisiais skys¢iais ir
abrazyviniais valikliais. Sios priemonés gali pazeisti jusy
Saldytuvo pavirsiy.

m ISmeskite arba perdirbkite visas pakavimo medziagas.

1,25 cm*

9,5cm* “Y——

*Tinkamai ventiliacijai uztikrinti
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PASTABA. ISmatuokite dureliy plotj, kad suzinotuméte, ar norint Saldytuvg pargabenti j namus reikés nuimti Saldytuvo dureles.
Jei batina nuimti dureles, zr. toliau pateiktas instrukcijas.

DEMESIO. Jei $aldytuvas jau buvo jrengtas ir norite jj igabenti i namy, prie§ nuimdami dureles igjunkite $aldytuvo valdymo funkcija.
Saldytuva atjunkite nuo maitinimo tinklo arba atjunkite elektros tiekima. IS dureliy iSimkite maista, reguliuojamas dureles arba maisto
produkty laikymo dézes.

Prie§ nuimdami dureles pasiruo$kite reikiamus jrankius ir perskaitykite instrukcijas.
REIKIAMI JRANKIAI: 6 mm galinis raktas, 5 mm galinis raktas ir ,Phillips* atsuktuvas Nr. 2.

A |SPEJIMAS

} llm Elektros smiigio pavojus

‘ Prie$ nuimdami $aldytuvo dureles atjunkite maitinima.
To nepaisant galima mirti ar iStikti elektros smiigis.

Virsutinio kairiojo vyrio Virsutinio desSiniojo vyrio
dangtelis

T ¢

[}
PO 33

A.VirSutinio vyrio dangtelio
varztai
B. VirSutinio vyrio dangtelis

A.VirSutinio vyrio dangtelio
varztai
B. VirSutinio vyrio dangtelis

Virsutinis desSinysis vyris

VirSutinis kairysis vyris

T & A. 5 mm varztai

Vidurinis desSinysis vyris

A. 5 mm varztai

Vidurinis kairysis vyris

\/ — A. Vyris

A.Vyris
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2. Atjunkite dureliy vyrio virSuje esancius du laidy kiStukus.
m  Suimkite uz laidy kiStuky Sony. Kairiuoju nykSciu

1. Saldytuva atjunkite nuo maitinimo tinklo arba atjunkite elektros paspauskite atlaisvindami fiksatoriy ir patraukdami j
tiekima. skirtingas puses atskirkite kistuky dalis.

DeSiniyjy Saldytuvo dureliy nuémimas

2. Saldytuvo dureles laikykite uzdarytas, iki kol bisite pasirenge
jas nuimti.

PASTABA. ISéme vyrius naudokite papildomg atramg Saldytuvo

dureléms paremti. Dirbdami dureléms laikyti nepasikliaukite tik

dureliy tarpiklio magnetais.

3. Naudodami ,Phillips” atsuktuva nuimkite virSutinio vyrio dangtel;.

4. Naudodami 5 mm galinj raktg atsukite keturis virSutinio vyrio
varztus ir juos padeékite atskirai.

A. Laidy kiStukas
B. Jzeminta jungtis

3. Naudodami 5 mm galinj raktg atsukite keturis vidinius virsutinio
vyrio varztus ir juos padékite atskirai.

A. Viréutinio vyrio dangtelio varztai ~ C.5 mm varztai
B. VirSutinio vyrio dangtelis D. Virutinis vyris

5. Nukelkite Saldytuvo dureles nuo vidurinio vyrio kais¢io.
VirSutinis vyris nusiims kartu su durelémis.

Kairiyjy Saldytuvo dureliy nuémimas

DEMESIO. Per kairiyjy dureliy vyrj yra nutiesti naudotojo sasajos
laidai, todél prie$ nuimant dureles juos reikia atjungti.

1. Naudodami ,Phillips* atsuktuva nuimkite virSutinio vyrio dangtel].

A. 5 mm varztai
B. VirSutinis vyris

PASTABA. I15éme vyrius naudokite papildomg atramg Saldytuvo
dureléms paremti. Dirbdami dureléms laikyti nepasikliaukite tik
dureliy tarpiklio magnetais.

4. Nukelkite Saldytuvo dureles nuo apatinio vyrio kaiscio.
VirSutinis vyris nusiims kartu su durelémis.
PASTABA. Tam, kad galétumete Saldytuvg iSgabenti pro duris, gali
neprireikti nuimti apatiniy vyriy ir stabdymo kojeliy tvirtinimo daliy.
m Naudodami 6 mm galinj rakta ir ,,Phillips* atsuktuva Nr. 2
nuimkite vidurinj vyrj (tik jei butina).

A. Vir8utinio vyrio dangtelio varztai Desiniyjy $aldytuvo dureliy jstatymas j vieta
B. VirSutinio vyrio dangtelis
1. DeSinigsias Saldytuvo dureles jstatykite j vidurinio vyrio kaist;.
2. ] Saldytuvo dureliy virSuje esancig anga jstatykite virSutinio
vyrio kaistj.
3. Vyrj prie Saldytuvo pritvirtinkite keturiais 5 mm varztais.
Neprisukite varzty iki galo.
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m  Nukelkite Saldytuvo dureles nuo apatinio vyrio kaiscio.

Kairiyjy Saldytuvo dureliy jstatymas j vietg “
1. Kairigsias Saldytuvo dureles jstatykite j vidurinio vyrio kaist;. g//
2. Vyrj prie Saldytuvo pritvirtinkite keturiais 5 mm varztais.
Neprisukite varzty iki galo.

3. IS naujo prijunkite elektros laidus.
m  Suspauskite abi laidy kiStuky dalis.

m Prie vyrio varzto i$ naujo prijunkite jzeminimo laida. Q
Paskutiniai veiksmai %

1. Iki galo prisukite aStuonis 5 mm varztus.
2. Uzdékite virSutiniy vyriy dangtelius.

Saldiklio / ,,Flexi Freeze* dureliy N
nuémimas ir keitimas A. Apatinis vyris
1. Saldyt_uvtq dureles laikykite uzdarytas, iki kol busite pasirenge
jas nuimti. X ..
PASTABA. ISéme vyrius naudokite papildomg atramg Saldytuvo _ Saldytuvo Iyglawmas
dureléms paremti. Dirbdami dureléms laikyti nepasikliaukite tik 1. Saldytuva perkelkite j nuolatine jo laikymo vieta.
dureliy tarpiklio magnetais. 2. Ranka pasukite fiksavimo kojele. Kojeles sukite prie$ laikrodzio

rodykle, kol ratukai pakils nuo grindy, o abi fiksavimo kojelés
bus tvirtai jremtos j grindis. Tokiu badu apsaugoma, kad
atidarant dureles Saldytuvas nevirsty j priek].

m  Naudodami ,Phillips* atsuktuvg Nr. 2 ir 6 mm galinj raktg nuimkite
vyrj nuo Saldytuvo.

.

-
19

A. Stabdymo kojelé

DEMESIO. Prireikus reguliuoti naudojant fiksavimo kojele,

abi fiksavimo kojeles pasukite tiek pat karty, kad Saldytuvas

A.Vidurinis vyris stovety lygiai.

3. GulsCiuku patikrinkite, ar Saldytuvas yra lygus Sonuose, priekyje
ir gale.
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DALYS IR FUNKCIJOS

/7

Vertikalus
sandariklis

>
L /—‘ u
I\I

7]

Vaisiy ir darzoviy skyrius

[
LI'”

VirSutinis
apsvietimas

Déklas
durelése

,6th Sense”

Stikliné lentyna

s

Leduky gaminimo
jtaisas

i

JFast Freeze”
stalciai

0(]]

=~

—)

| 35>

|

r
-

PASTABA PASLAUGOMIS:

Centro skirstytuvg galima nuimti, iSimdami 3 varztus
desinéje puséje (zr. paveikslélj zemiau); Su centro dalikliu

paSalinta Garintuvo zona gali buti pasiekiama aptarnavimui.

7

Skrives atrasanas vieta
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\\a
//

Saldiklio
padéklas

A . Saldytuvas

m Ledo kubeliy gaminimo jtaisas

C ., Flexi Freeze" (galima jsigyti tam tikruose modeliuose)




Palieciant suaktyvinami valdikliai yra sumontuoti ant kairiyjy $aldytuvo dureliy. Valdymo skydelyje pateikiama informacija apie jvairius mygtukus
ir indikatorius. Saldytuvo ir Saldiklio temperaturos indikatorius rodo paskuting nustatytg temperatira.

14 13

15

16

17

1. Garso JJUNGIMO / ISJUNGIMO mygtukas

2. Saldytuvo temperatiiros reguliavimo mygtukas (paspauskite ir
paspaude laikykite 3 sek., kad jjungtumeéte funkcijg ,,Fast Cool*)

3. ,Flexi Freeze" temperaturos nustatymo mygtukas (galima
jsigyti tam tikruose modeliuose)

Saldiklio temperatiiros reguliavimo mygtukas (paspauskite ir
paspaude laikykite 3 sek., kad jjungtuméte funkcijg ,Fast Freeze®)

Uzrakto indikatorius

UZzrakto mygtukas

Atidaryty dureliy indikatorius
.Fast Freeze" indikatorius

»S0ft Freeze“ indikatorius (tik WQ9 B1L, 6WM24NIHAS ir
WQ70900SXX modeliuose)

E

© e Noo

12 11 10 9 8 7

i

e

10. ,Mid Freeze" indikatorius (tik WQ9 B1L, 6WM24NIHAS ir
WQ70900SXX modeliuose)

11. ,6th Sense” indikatorius

12. ,Hard Freeze" indikatorius (tik WQ9 B1L, 6WM24NIHAS ir
WQ70900SXX modeliuose)

13. ,Fast Cool“ indikatorius
14. Atostogy rezimo mygtukas

15. Demonstracinio rezimo indikatorius (tik WQ9 B1L,
B6WM24NIHAS ir WQ70900SXX modeliuose)

16. Atostogy rezimo indikatorius
17. Garso indikatorius

Valdymo skydelis automatiskai i§sijungs, jei vieng minute su juo neatliekami jokie veiksmai. Norédami jjungti valdymo skydelj paspauskite

bet kokj mygtuka-indikatoriy.
- Ei E} Nustatyty temperatiros riby perziiira ir reguliavimas

Saldytuvo ir Saldiklio skyriaus temperatiiros reguliavimas:

Jusy patogumui Saldytuvo ir Saldiklio valdikliai yra i§ anksto
nustatyti gamykloje.

Pirma karta jrengdami Saldytuva jsitikinkite, kad nustatytos
rekomenduojamos valdikliy nuostatos. Gamyklinés rekomenduojamos
temperatiros nuostatos yra 3°C Saldytuvui ir —18°C Saldikliui.

Spausdami Saldytuvo ir Saldiklio temperaturos mygtuka galite
slinkti tarp Celsijaus (°C) laipsniais rodomy temperatiros verciy.

DEMESIO.

m  Prie$ j Saldytuvg dédami maistg palaukite 24 val. Jdéjus maistg
i Saldytuva jam neatvesus iki nustatytos temperaturos, maistas
gali sugesti.

PASTABA. Nustacius zemesne temperatirg nei
rekomenduojama, maisto laikymo skyriai greiiau neatvés.

m Jei Saldytuvo ar Saldiklio temperatura yra per zema arba per
auksta, prie$ reguliuodami valdiklius pirmiausia patikrinkite,
ar védinimo angos néra uzblokuotos.

m Rekomenduojamos nuostatos turéty atitikti jprastas Saldytuvo
naudojimo salygas namuose. Valdikliai yra nustatyti teisingai,
jei pienas ar sultys yra pakankamai at$ale, o ledai yra neistirpe.

PASTABA. Kai kuriose vietose, pvz., garaze, rusyje ar
verandoje, gali buti didesné drégmé arba nejprasta temperatura.
Norint Saldytuvg naudoti tokiomis sglygomis, gali reikéti nustatyti
kitokig temperattrg nei rekomenduojama.

m PrieS reguliuodami kitg kartg palaukite 24 val. Prie$ reguliuodami
dar kartg patikrinkite temperaturas.

6 6" Sense Fresh“ uzraktas ir Saldiklio valdiklis

.6 SENSE Fresh® uzrakto jutiklis uztikrina tikslios ir pastovios
temperaturos palaikyma, kad maistas ilgiau iSlikty Sviezias ir kiek
jmanoma naturalesnis. Aptikus temperaturos nuokrypiy, jutiklis
suaktyvina kompresoriy, kuris greitai atkuria nustatytg temperaturag.

Dél pazangios temperaturos valdymo sistemos ,6" SENSE Freeze"
jutiklis sumazina Saldiklio temperatiros svyravimus. Sumazéja
nu$alimai, todél iSsaugoma maisto produkty kokybé ir spalva.

% >|< i, »Flexi Freeze® nuostata (tik WQ9 B1L,
“" 6WM24NIHAS ir WQ70900SXX modeliuose)

Funkcija ,Flexi Freeze® leidzia reguliuoti ,Flexi Freeze” maisto
laikymo skyriuje nustatyta temperatura.

Piktograma | Funkcija Temperattira
% Jprastas Saldiklis -18°C
>|< Vidutinés temperatiros | —12°C
Saldiklis
s Nedideles temperatlros | -7°C
’ Saldiklis

* Norédami jjungti / iSjungti SalCiausiag nuostatg (—20°C), paspauskite ,Flexi Freeze® iSankstinio
temperatlros # nustatymo mygtuka ir palaikykite 3 sekundes. Jjungus $al¢iausig nuostatg, Svies visos
trys piktogramos.
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Reguliuojamos temperataros jutiklis

m |prastas Saldiklis (—18°C): Saldytas ir Sviezias maistas
(daugiausiai 12 mén.)

m Vidutinés temperatiros Saldiklis (—12°C): Saldytas maistas
(maks. 1 mén.)

m Nedidelés temperaturos Saldiklis (—7°C): Saldytas maistas
(maks. 1 sav.)

m Jei ,Flexible Freezer” Saldiklyje nustatyta temperatira yra
zemesné nei bendrajame Saldiklyje, pastarajame temperatura
bus sureguliuota pagal ,Flexible Freezer” temperatura.

m Lankstaus naudojimo Saldiklio skyriaus temperatirai gali
nepavykti pasiekti —7°C, kai aplinkos temperatira yra mazdaug
10°C ar Zemesneé.

Reguliuodami temperatiirg vadovaukités toliau pateikta lentele:

BUSENA TEMPERATUROS REGULIAVIMAS
Saldytuvo temperatiira Saldytuvo temperatiirg nustatykite
per zema 1°C didesne

Saldytuvo temperatiirg nustatykite
1°C mazesne

Saldytuvo temperatiira
per auksta

Saldiklio temperatiira
per Zzema

Saldiklio temperatiirg nustatykite
1°C didesne

Saldiklio temperatiirg nustatykite
1°C mazesne

Saldytuvo temperatiira
per auksta ir (arba) jame

yra per mazai ledo

PASTABA. Prie$ pakeisdami temperaturg ,Flexible Freezer”
Saldiklyje jsitikinkite, ar ji tiks viduje esanciam ir ketinamam j jj déti
maistui.

v:é] ,,Fast Cool“

Funkcija ,,Fast Cool“ yra naudinga daznai naudojant Saldytuva, jj pilnai
pripildzius arba laikinai esant aukStesnei patalpos temperaturai.

m Norédami jjungti funkcijg ,Fast Cool“, paspauskite Saldytuvo
temperatliros mygtuka ir palaikykite ¥ 3 sekundes. Suaktyvinus
funkcijg, jsiziebs ,Fast Cool“ piktograma. Funkcija ,Fast Cool*
veiks 2 val., jei jos nei$jungsite rankiniu budu.

m  Noredami rankiniu badu i$jungti funkcija ,Fast Cool“, paspauskite
aldytuvo temperatiiros mygtuka ir palaikykite M 3 sekundes.
Funkcijai iSjungus, iSsijungs ir ,,Fast Cool“ piktograma.

m Reguliuojant Saldytuvo temperatirg funkcija ,,Fast Cool“ i8sijungs
automatiskai.

3
s‘@ ,,Fast Freeze*

Sviezio maisto kiekis (kg), kurj galima uz$aldyti per 24 val., yra
nurodytas prietaiso duomeny lenteléje.

m  Saldiklio temperatlros mygtukg paspauskite ir palaikykite
paspaude H 3 sekundes (kol jsiziebs ,Fast Freeze* indikatorius)
24 val. prie§ j Saldiklj jdédami Sviezig maista. Jdéjus Sviezig maistg
i Saldiklj, maistui uzSaldyti jprastai pakanka 24 val. Po 50 val.
funkcija ,Fast Freeze" iSsijungs automatiskai.

m  Norédami rankiniu badu iSjungti funkcijg ,Fast Freeze,
paspauskite Saldiklio temperatturos mygtuka ir palaikykite &
3 sekundes. I8sijungs ,Fast Freeze” piktograma.

m Reguliuojant Saldiklio temperaturg funkcija ,Fast Freeze®
iSsijungs automatiskai.
@ Atostogy rezimas

Sis rezimas skirtas i§vengti nereikalingo energijos suvartojimo,
kai prietaisas yra nenaudojamas kaip jprasta (pavyzdziui, kai
atostogaujate).

Pasirinkus Sig funkcijg, bus automatiSkai nustatyta 12°C Saldytuvo
skyriaus (RC) temperatira.

m Norédami jjungti atostogy rezimg, spauskite rezimo mygtuka,
kol ekrane jsiziebs atostogy rezimo indikatorius.
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Norédami iSjungti atostogy rezima, spauskite rezimo mygtuka,
kol ekrane jsiziebs piktograma, nurodanti, kad néra jjungtas
joks rezimas.

m Reguliuojant Saldytuvo temperatirg atostogy rezimas i$sijungs
automatiskai.

DEMESIO. Jjungus §j rezima i§ Saldytuvo maisto produkty laikymo

skyriaus reikia iSimti visus maisto produktus ir gérimus.

£])) Garso JJUNGIMAS ir ISJUNGIMAS
Paspauskite 8] mygtuka norédami jjungti arba iSjungti garsa.
=—0 Uzraktas

m  Spauskite uzrakinimo mygtuka 3 sekundes norédami jjungti
uzrakinimo funkcija.

m  Norédami i§jungti uzraktg, paspauskite ir paspaude 3 sekundes
laikykite uzrakinimo mygtuka.

UZrakinimo funkcija blokuos visus veiksmus valdymo skydelyje,

kol naudotojas jo neatrakins. Si funkcija skirta apsaugoti nuo

atsitiktinio nuostaty pakeitimo.

Demonstracinis rezimas (tik WQ9 B1L, 6WM24NIHAS
ir WQ70900SXX modeliuose)

Sis rezimas naudojamas, kai $aldytuvas demonstruojamas
parduotuvéje arba kai norite iSjungti Saldyma ir kitas Saldytuvo
funkcijas (iSskyrus iSorinj apSvietimag).

Demonstracinj rezimg taip pat galima naudoti iSvykstant ilgam
laikui. Atitinkamus veiksmus, kuriy reikia imtis Saldytuvg Siame
rezime paliekant ilgg laikg, Zr. skyriy ,Saldytuvo priezilra atostogy
metu ir perkeliant.

B Jjungus demonstracinj rezima, ekrane jsiziebs ,Demo*
piktograma.

B Jjunkite arba iSjunkite demonstracinj rezimg vienu metu
paspausdami ir 3 sekundes laikydami paspaude garso
jjungimo ir iSjungimo mygtukg bei uzrakinimo mygtuka.

m Jei jjungtas demonstracinis rezimas, iSimkite visg esamg
maistg tiek i$ Saldytuvo, tiek i§ bendrojo bei ,Flexible Freezer*
Saldiklio.

Papildomos funkcijos
Atidaryty dureliy garsinis perspéjimo signalas

m Jei bet kurios i$ keturiy Saldytuvo dureliy laikomos atidarytos
2 min. ir ilgiau, skamba atidaryty dureliy garsinis perspéjimo
signalas ir mirksi piktograma ,,Door Open® (atidarytos durelés) A .

m  Garsinis perspéjimo signalas bus kartojamas kas 5 minutes.
Uzdarykite dureles norédami jj nutildyti.

PASTABA. Norédami nutildyti garsinj perspéjimo signalg esant
atidarytoms Saldytuvo durelems, pvz., valydami Saldytuvo vidy,
palieskite bet kurj valdymo skydelio mygtukg. Garsinis perspéjimo
signalas bus laikinai i§jungiamas, taciau valdymo skydelyje vis tiek
bus rodoma atidaryty dureliy piktograma.

Saldytuvo ap$vietimas
Saldytuve yra vidinis ap$vietimas, kuris jsijungia atidarius dureles.

PASTABA. ApSvietimui naudojamas Sviesos diodas, kurio nereikia
keisti. Jei atidarius dureles Sviesos diodas nejsiziebia, kreipkités |
priezidros tarnyba, kad jos darbuotojai pakeisty Sviesos dioda.



SALDYTUVO NAUDOJIMAS

Dureliy atidarymas ir uzdarymas
Pirma kartg paleidus Soniné sienelé gali Siek tiek jSilti — tai
normalu. Po keliy valandy temperatura taps normali.

Yra dvi 8aldytuvo skyriaus durelés. Dureles galima atidaryti ir
uzdaryti atskirai arba kartu. Ant kairiyjy Saldytuvo dureliy yra
vertikaliai pritvirtintas sandariklis.

m Atidarius kairigsias $aldytuvo dureles sandariklis automatiskai
atsilenkia j Sona, kad netrukdyty.

m Kai abejos durelés yra uzdarytos, sandariklis automatiskai jas
abi kartu uzfiksuoja.

PASTABA. Uzdarant dureles, lankstinis sandariklis turi bati

reikiamoje padétyje (sulenktas j vidy). PrieSingu atveju jis

atsitrenks j deSinés pusés dureles arba fiksavimo velena.

A. Vertikalus sandariklis

Saldytuvo skyriaus dureliy jungiklis yra vir§utinio kairiojo ir desiniojo

vyrio dangtelyje.

m  Saldiklio ir jvairios temperatiiros zonose dureliy jungiklis yra
apatiniame vidstaktyje.

m  Dureliy jungiklyje yra magnetas, kuris aptinka atidarytas arba
uzdarytas dureles.

m  UZtikrinkite, kad 7,62 cm atstumu nuo vyrio dangtelio nebuty
magnety ar elektroniniy prietaisy (garsiakalbiy, ,Coolvox® ir
pan.).

PASTABA. Neaptikus, kad durelés yra atidarytos, Sviesa nejsijungs.

A. Vyrio dangtelis

Ledo kubeliy gaminimo jtaisas

m  Norédami gaminti ledo kubelius, ledo padéklg pripildykite
Svariu vandeniu ir ledo kubeliy gaminimo jtaisg jdékite |
Saldiklio virSutine lentyng. Palaukite, kol ledas susiformuos.
Susiformavus ledui, pasukite rankenéles pagal laikrodzio
rodykle, kad ledo kubeliai jkristy j ledo talpykla.

Siek tiek pakelkite ledo talpykla ir jg istraukite, kad galétuméte
iSimti ledo kubelius.

u
L

Jei nenorite gaminti ledo kubeliy ir $aldiklyje norite daugiau vietos,
ledo kubeliy gaminimo jtaisa galima iSimti.

/Nl
grnm&!lr

Maisto produkty laikymas
Kiausiniy laikymas
KiauSinius rekomenduojama laikyti pastovioje temperaturoje, kad

jie kuo ilgiau islikty Sviezi. Todél juos geriausia laikyti vidurinéje
Saldytuvo lentynoje.
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LENTYNOS, DEZES IR STALCIAI

Svarbi informacija, kuria reikia zinoti apie stiklines
lentynas ir dangcius:

Salty stikliniy lentyny ir dang&iy nevalykite $iltu vandeniu.
Veikiant staigiems temperatury pokyciams arba esant
smugiams, pvz., trinkteléjus, lentynos ir dangciai gali suskilti.
Grudintas stiklas suskyla j daug mazy, akmenuko dydzio
daliy. Tai yra normalu. Stiklinés lentynos ir dangciai yra
sunkus. Juos imkite abiem rankomis, kad nenumestumeéte.

Lentynos aukscio reguliavimas

Lentynos aukstj galima reguliuoti kei€iant jos padétj laikikliuose —
nuo apatinio laikiklio j virSutinj ir atvirk&ciai.
m ki galo atidarykite deSinigsias $aldytuvo dureles.

m Lentyng iSimkite i$ Saldytuvo ir vél jdékite norimoje padétyje.

=

m  Uztikrinkite, kad lentyna baty tvirtai jstatyta j laikiklius.
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Lentynos ir lentyny rémai

Saldytuve esangias lentynas galima reguliuoti pagal norimas maisto
produkty laikymo padétis.

Jeigu panasius maisto produktus Saldytuve laikysite kartu ir
atitinkamai sureguliuosite lentyny aukscius, lengviau rasite
norimus produktus. Taip pat Saldytuvo durelés bus atidarytos
trumpiau ir suvartojama maziau energijos.

Norédami iSimti ir pakeisti lentynas:

1.
2.

Vaisiy ir darzoviy
laikymo skyrius

Iki galo atidarykite deSinigsias ir kairigsias Sonines dureles.
ISimkite viduring ir virSutine lentyng jas pakeldami ir nuimdami
nuo laikikliy. Lentyng patraukite j priekj ir palenkdami zemyn
pastatykite j vertikalig padétj. Lentyng pasukite kampu ir
iSimkite i$ Saldytuvo.

ISimkite apatine lentyng jg pakeldami ir nuimdami nuo laikikliy.
Lentyng patraukite j priekj ir pakeldami aukStyn pastatykite j
vertikalig padétj. Lentyng pasukite kampu ir iSimkite i§ Saldytuvo.
Pakeiskite vidurine ir virSutine lentyng: lentynos priekj nuleiskite
zemyn ir pasukite kampu, tada jdékite j Saldytuva. Lentynos
priekj pakelkite j virdy ir stumkite iki galo, kol lentyna jsitvirtins
laikikliuose. Nuleiskite lentynos priekj ir jsitikinkite, kad lentyna
yra tinkamoje padétyje.

Pakeiskite apatine lentyna: lentyng pakelkite, pasukite kampu,
tada jdékite j Saldytuva. Lentynos priekj nuleiskite ir stumkite
iki galo, kol lentyna jsitvirtins laikikliuose. Nuleiskite lentynos
priekj ir jsitikinkite, kad lentyna yra tinkamoje padétyije.

Vaisiy ir darzoviy laikymo skyrius

U

E

Norédami iSimti arba pakeisti vaisiy ir darzoviy laikymo skyrius:

1.

Paimkite uz vaisiy ir darzoviy laikymo skyriaus rankenos ir
traukite, kol sustos. Vaisiy ir darzoviy laikymo skyriy pakelkite
nuo apatinio bégelio.

Pakeiskite / vél jdékite vaisiy ir darzoviy laikymo skyriy jj
jstatydami j apatinj bégelj ir pastumdami j priekj, kad skyrius
uzsifiksuoty tinkamoje padétyje.



Saldytuvo déklai durelése

Saldytuvo durelése esangius déklus galima reguliuoti pagal norimas
maisto produkty laikymo padetis.
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Saldiklio skyriai
Saldiklio padéklas
| |

%ﬁq @U Saldiklio padéklas
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Saldiklio padéklas yra naudingas norint pasiekti daznai naudojamus
produktus, uzSaldyti arba tiesiog laikyti maisto liku€ius ar mazus
produktus.

Saldiklio staléiai

=
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,Fast Freeze” skyrius

m  Siuos stalius naudokite norédami uzsaldyti didesnj kiekj
Svieziy arba paruosty maisto produkty (geriausiu arba
greiCiausiu budu).

m Fast Freeze" Saldytus maisto produktus galite laikyti saugiai
ir matyti, kas yra skyriaus viduje.

PASTABA. Kai Saldiklio temperatura yra didesné nei lankstaus

Saldiklio skyriaus, jg galima sumazinti, kad Saldiklio ir lankstaus

Saldiklio skyriaus temperaturos bty vienodos.

»Flexi Freeze* skyrius (galima jsigyti tam tikruose
modeliuose)

sFlexi Freeze" skyriuje galite rinktis i$ trijy Saldiklio temperatiros
lygiy: =7 °C, —12 °C ir —18 °C, kad bty uztikrintos geriausios
skirtingy rusiy maisto produkty laikymo salygos.
Norédami pasiekti maksimalig Saldiklio skyriaus talpa, galite iSimti
Saldiklio stal€iy ir naudoti Saldiklio lentyna.
Norédami iSimti virSutinj stal€iy:
1. paimkite uz stal€iaus rankenos ir traukite, kol stalCius sustos.
StalCiy pakelkite nuo apatinio bégelio.
2. Pakeiskite / vel jdékite stalCiy jj jstatydami j apatinj bégelj
ir pastumdami j priekj, kad stalCius uzsifiksuoty tinkamoje
padétyje.

Saldiklio lentyna (tik WQ9 E1L ir WQ9 B1L modeliuose)
Maksimaliai Saldiklio talpai pasiekti galite iSimti vidurinj stalCiy ir

atidengti po juo esancig Saldiklio lentyng. Virsutinj stalCiy galite
pasidéti atskirai ir maistg laikyti tiesiai ant virSutinés lentynos.

Garsiniai signalai
Garsinio signalo priskyrimas

Garsinio
signalo
pavadinimas

Naudojimo pavyzdziai

~Power On“ Ausinimo sistema jjungiama kiekvieng kartg
jjungus Saldytuvo maitinima.
~Key Press® Naudotojas paspaudzia neleisting mygtuka.

sinvalid (Error)“ | Naudotojas vienu metu paspaudzia du ar
daugiau neleistiny mygtuky. Paspausti ir laikyti
paspaudus skirty mygtuky paspaudimo laiko

skaiCiavimo pertraukimas.

~Engage” Pranedimas apie jjungtg rezimg.
~Disengage*” PraneSimas apie i$jungtg rezima.
JAlert” Praverty dureliy pavojaus signalas.

Si lentelé pateikta tik kaip trumpa nuoroda. Daugiau informacijos
Zr. atitinkamuose skyriuose. Esant neatitikimy vadovaukités
atitinkamuose skyriuose pateikiama informacija.

Priedai

Norédami uzsakyti priedus kreipkités j platintojg, i$ kurio jsigijote
Saldytuva.
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SALDYTUVO PRIEZIURA

Valymas

A |SPEJIMAS

Sprogimo pavojus
Naudokite nedegy valiklj.

To nepaisant galima mirti, jvykti sprogimas arba kilti
gaisras.

Visi Saldytuvo, Saldiklio ir ,Flexi Freeze” skyriai (tik WQ9 B1L,
6WM24NIHAS ir WQ70900SXX modeliuose) yra atitirpinami
automatiskai. Vis délto, visus skyrius valykite mazdaug kartg
per ménesj, kad neuzsilaikyty kvapai. ISsipylusius produktus
nedelsdami nuvalykite.

Saldytuvo iSorés valymas

Informacijg apie iSorés valymag zr. pagal $aldytuvo modelj.
1 tipas — durelés lygiu pavirSiumi

DEMESIO. Lygig $aldytuvo dureliy dangg pazeidus dél netinkamo
valymo priemoniy naudojimo arba naudojant nerekomenduojamas
valymo priemones, garantija netaikoma. Naudodami astrius arba

atSipusius jrankius sugadinsite danga.

NAUDOKITE NENAUDOKITE
v Minksta, Svarig Sluoste | X Abrazyviniy $luoséiy
X Popieriniy ranksluosciy ar
laikrasciy

X Kempiniy i$ plieno ir medvilnés

v Siltg, muiluota vandenj
ir Svelny ploviklj

X Abrazyviniy milteliy ar skysc¢iy
X Purskiamy langy valikliy
X Amoniako

pagrindu
X Orkaiciy valikliy
X Degiuyjy skysciy

X Ragstiniy valikliy ar valikliy acto

PASTABA. Popieriniai rank3luosciai gali braizyti ir blukinti dazyty
dury pavirSiy. Norédami nepazeisti dureliy pavirSiaus, jas valykite

ir Sluostykite tik naudodami minkstas ir Svarias Sluostes.
2 tipas — neradijantysis plienas
DEMESIO.

m  Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus neridijanciojo
plieno valiklius ir Sluostes. Nerudijanciojo plieno Saldytuvo

dangg pazeidus dél netinkamo valymo priemoniy naudojimo

arba naudojant nerekomenduojamas valymo priemones,
garantija netaikoma.

m  Saugokite, kad prietaisai i$ nerudijanciojo plieno nebuty
veikiami kaustine soda ar didelj drusky ar drégmés kiekj
turinCia aplinka. Prietaisui sugedus dél poveikio Siomis
medziagomis, garantija netaikoma.
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NAUDOKITE

NENAUDOKITE

v’ Minkstg, Svarig Sluoste

X Abrazyviniy $luoséiy
X Popieriniy ranksluosciy ar laikraséiy
X Kempiniy i$ plieno ir medvilnés

v Siltg, muiluotg vandenj
ir Svelny ploviklj

X Abrazyviniy milteliy ar skysciy

X Amoniako

X Valikliy citrusiniy vaisiy pagrindu

X Rugstiniy valikliy ar valikliy acto
pagrindu

X Orkaiciy valikliy

v Labai uzterStus
pavirSius valykite

tik prietaisams i$
nertdijanciojo plieno
skirtais valikliais.
Norédami uzsakyti valiklj
kreipkités j platintoja, i$
kurio jsigijote Saldytuva.

X Neradijanciojo plieno valiklis
skirtas tik dalims i$ nertdijanciojo
plieno valyti. Saugokite, kad
nerudijanciajam plienui skirtas
valiklis ir Sveitiklis nesiliesty su
plastikinémis dalimis, pvz., dalimis,
kuriose yra iSpjovy, vandens
iSdavimo dangteliais ar dury
tarpikliais.

3 tipas — pirsty antspaudams atsparus nerudijantysis plienas
DEMESIO.

Saugokite, kad prietaisai i$ nertdijanciojo plieno nebuty
veikiami kaustine soda ar didelj drusky ar drégmés kiekj
turincia aplinka. Prietaisui sugedus dél poveikio Siomis
medziagomis, garantija netaikoma.

NAUDOKITE

NENAUDOKITE

v’ Minkstg, Svarig Sluoste

X Abrazyviniy $luoséiy

X Popieriniy ranksluoséiy ar
laikrasciy

X Kempiniy i$ plieno ir medvilnés

v Siltg, muiluotg vanden;
ir Svelny ploviklj

X Abrazyviniy milteliy ar skyséiy

X Purskiamy langy valikliy

X Amoniako

X Ragstiniy valikliy ar valikliy acto
pagrindu

X Orkaiciy valikliy

X Degiujy skysciy

PASTABOS.

Atsitiktinai ant plastikiniy daliy patekus Siy medziaguy, jas
nuvalykite Siltame vandenyje paruo$tu Svelnaus valiklio tirpalu
sudrékinta kempine. Kruopséiai nusausinkite minksta Sluoste.

Nors valiklis yra skystas, nereiSkia, kad jis nepasizymi
abrazyviniu poveikiu. Dauguma skysty valikliy sukurti taip, kad
nekenkty plyteléms ir lygiems pavirSiams, taciau jie vis tiek gali
pazeisti nerudijantjjj pliena.

Citriny rugstis negrjztamai pakeicia nerudijanciojo plieno spalva.
Norédami nepazeisti nertdijanciojo plieno Saldytuvo pavirSiaus:

saugokite, kad Sios medziagos nepatekty ant Saldytuvo
pavirSiaus:

X Garstycios
X Pomidory sultys

X Padazai citrusiniy vaisiy pagrindu
X Produktai citrusiniy vaisiy pagrindu

X ,Marinara“ padazas




Saldytuvo vidaus valymas

1. Saldytuvg atjunkite nuo maitinimo tinklo arba atjunkite elektros
tiekima.

2. Kruop&diai nuplaukite, nuskalaukite ir iSdziovinkite iSimamas dalis
bei vidinius pavirSius. Naudokite Svarig kempine arba minkstg
Sluoste, sudrékintg Svelnaus ploviklio tirpalu vandenyje.
PASTABA. Ant plastikiniy daliy, vidaus ir dureliy jdékly ar
tarpikliy nenaudokite abrazyviniy arba ésdinanciy valikliy, pvz.,
purskiamy langy valikliy, Sveic¢iamuyjy valikliy, degiujy skysciy,
valymo vasky, koncentruoty dezinfekavimo priemoniy, balikliy
arba valikliy, kuriy sudétyje yra naftos produkty.

3. Saldytuva prijunkite prie maitinimo tinklo arba jjunkite maitinima.
Kondensatoriaus

Abiejose Sio Saldytuvo Sonuose yra kondensatorius. Abiejuose
Saldytuvo Sonuose gali bati jau¢iama Siluma. Tai yra normalu.

ApsSvietimas

Saldytuvo ir Saldiklio skyriai apsvieciami $viesos diodais, kuriy keisti
nereikia. Jei atidarius $aldytuvo dureles apSvietimas nejsijungia,
kreipkités j platintoja, i$ kurio jsigijote Saldytuva.

Priezitra atostogy metu ir perkeliant

Atostogos

Jeigu iSvykdami nusprendziate palikti Saldytuva jjungta:

1. sunaudokite visus greitai gendancius produktus ir uzSaldykite
kitus.

2. Jeigu Saldytuve yra automatinis ledo gaminimo jtaisas,
kuris yra prijungtas prie vandens tiekimo, i§junkite Saldytuvo
vandens tiekimg. Nei§jungus vandens tiekimo jrenginys gali
bati sugadintas.

3. Jeigu turite automatinj ledo gaminimo jtaisg, jj i8junkite.

m Ledo gaminimo jtaiso jungiklj nustatykite j padétj ISjungta (O).
4. |Stustinkite ledo déze.
Jeigu pries iSvykdami nusprendziate iSjungti Saldytuva:
PASTABA. Saldytuve nustatykite demonstracinj rezima, kuris
veiks, kol busite iSvyke. Zr. skyriy ,Valdikliy naudojimas®.
1. 18 Saldytuvo iSimkite visus maisto produktus.
2. Jeigu Saldytuve yra automatinis ledo gaminimo jtaisas:

m iSjunkite ledo gaminimo jtaiso vandens tiekimg maziausiai

1 dieng prie$ iSvykdami.

m ISkritus paskutiniam ledo gabalui, $aldytuvo viduje
(priklausomai nuo Saldytuvo modelio) esantj jungiklj
nustatykite j padetj ISjungta (O), kad ekranas buty
iSjungtas.

IStustinkite ledo déze.

I8junkite temperatiros valdiklius. Zr. skyriy ,Valdikliy naudojimas®.

Saldytuvg isvalykite, nusluostykite ir gerai nusausinkite.

| abiejy dureliy virSy jstatykite gumines arba medines blokuotes,

kurios prilaikyty duris atidarytas ir j $aldytuvo vidy galéty patekti

oro. Tokiu budu apsaugoma nuo kvapy kaupimosi ir pelésio
susidarymo Saldytuvo viduje.

o g kR

Perkélimas

Perkeldami Saldytuvg j naujus namus vadovaukités toliau pateiktais
pasiruoSimo perkelti Saldytuvag veiksmais.

1. Jeigu Saldytuve yra automatinis ledo gaminimo jtaisas:

m i$junkite ledo gaminimo jtaiso vandens tiekimg maziausiai
1 dieng prie$ iSvykdami.

m  Atjunkite vandens tiekimg Saldytuvo galinéje puséje.

m  ISkritus paskutiniam ledo gabalui, ant ledo gaminimo jtaiso
arba valdiklio (priklausomai nuo $aldytuvo modelio) esant;
jungiklj nustatykite j padétj ISjungta (O).

IS Saldytuvo iSimkite visus maisto produktus ir visg Saldytg

maistg sudékite j sausg ledg.

IStustinkite ledo déze.

Saldytuva atjunkite nuo maitinimo.

Kruop$¢iai iSvalykite, nusluostykite ir nusausinkite.

ISimkite visas iSimamas dalis, jas tvirtai suvyniokite ir naudodami

lipnig juostg sutvirtinkite viena su kita, kad perkeliant neslankioty

ir nebarskety.

7. Priklausomai nuo $aldytuvo modelio, pakelkite Saldytuvo priekj,
kad jis lengviau pajudéty, arba pakelkite lygiavimo varztus,
kad jie nebraizyty grindy. Zr. skyriy ,Dureliy reguliavimas*
arba ,Saldytuvo lygiavimas ir dureliy uzdarymas*.

8. Lipnia juosta sutvirtinkite uzdarytas duris ir prie Saldytuvo galo
pritvirtinkite maitinimo laida.

Perkéle Saldytuva j nauja vietg visas dalis sudékite atgal ir zr.

skyriuje ,,Jrengimo instrukcijos® pateiktas pasirengimo instrukcijas.

Jei Saldytuve yra automatinis ledo gaminimo jtaisas, nepamirskite

prijungti Saldytuvo vandens tiekimo.

i
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TRIKCIY SALINIMAS

( Pirmiausia iSbandykite Cia sillomus sprendimus, o tik tada kreipkités dél techninés prieziuros. W

A |SPEJIMAS

%

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilgintuvo.

arba istikti elektros smiugis.

Elektros smugio pavojus
éaldytuva] prijunkite prie jzeminto kiStukinio lizdo.

Nenuimkite jzeminimo kisStuko.

Nesilaikant Siy instrukcijy galima mirti, kilti gaisras

Problema

Galimos priezastys

Sprendimas

Saldytuvo veikimas

Saldytuvas neveikia.

Patikrinkite elektros tiekimg.

Maitinimo laidg prijunkite prie jzeminto kistukinio lizdo.

Nenaudokite ilgintuvo.

Jsitikinkite, kad kiStukinis lizdas prijungtas prie maitinimo.
Prijunkite lempa, kad jsitikintuméte, jog veikia kistukinis lizdas.

ISjunkite ir vél jjunkite srovés pertraukiklj. Pakeiskite sugedusius
saugiklius.

PASTABA. Jei problema iSlieka, kreipkités j elektrika.

Patikrinkite valdiklius.

Jsitikinkite, kad valdikliai yra jjungti. Zr. skyriy ,Valdikliy naudojimas®.

Saldytuvas neseniai jrengtas.

Palaukite 24 val. po Saldytuvo jrengimo, kad jis visiSkai atvesty.

PASTABA. Nustacius zemiausig valdikliy temperattros nuostatg,
maisto laikymo skyriai greiCiau neatvés.

Jjungtas Saldytuvo valdiklio
demonstracinis rezimas
(kai kuriuose modeliuose).

Jei jjungtas Saldytuvo demonstracinis rezimas, Saldymas bus
iSjungtas ir valdymo skydelyje bus rodomas uzrasas ,Demo*.
Daugiau informacijos zr. skyriuje ,,Valdikliy naudojimas®“.

Variklis veikia per ilgai.

Galingas kompresorius ir ventiliatoriai.

Didesni, galingesnis Saldytuvai veikia ilgiau esant mazesniam,
labiau energijg taupanc¢iam variklio greiciui.

Didelé patalpos arba lauko temperatira.

Tokiomis sglygomis Saldytuvas jprastai veikia ilgiau. Norédami
pasiekti optimaly naSuma, Saldytuva jrenkite vidaus patalpoje,
kurioje yra kontroliuojama temperatura. Zr. skyriy ,Reikalavimai
jrengimo vietai“.

] Saldytuvg neseniai buvo jdétas didelis
kiekis Silto maisto.

Deél jdéto Silto maisto Saldytuvo variklis veikia ilgiau, kol oras
jame atvesta iki nustatytos temperaturos.

Durelés per daznai atidaromos arba
blna per ilgai atidarytos.

Dél j Saldytuvg patenkancio Silto oro jo variklis veikia ilgiau.
Reciau atidarinékite dureles.

Atidarytos Saldytuvo durelés arba
Saldiklio stalCius.

Jsitikinkite, kad $aldytuvas stovi lygiai. Zr. skyriy ,Saldytuvo
lygiavimas ir dureliy uzdarymas*“. Maisto produktus ir jy talpyklas
laikykite taip, kad jos netrukdyty atidaryti dureles.

Saldytuvo temperatiros valiklis
nustatytas ties per Zzemos
temperaturos nuostata.

Saldytuvo temperatiiros valdiklj reguliuokite ties aukstesnés
temperaturos nuostata, kol pasieksite norimag temperatura
Saldytuve.

Durelés arba stal€iaus tarpiklis yra
nedvarus, susidéveéjes arba jskiles.

Nuvalykite arba pakeiskite tarpiklj. Esant nesandariam dureliy
sandarikliui, Saldytuvas veiks ilgiau, kad palaikyty nustatytg
temperatura.
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Problema

Galimos priezastys

Sprendimas

Neveikia apSvietimas.

Jusy Saldytuvo ap8vietimui
naudojamas Sviesos diodas,
kurio nereikia keisti.

Jei jjungtas Saldytuvo maitinimas, bet atidarius dureles arba
stalCiy apSvietimas nejsijungia, kreipkités dél technines
prieziuros arba pagalbos.

Durelés buvo atidarytos ilgiau kaip
10 min.

Uzdarykite dureles ir staliy, tada juos vél atidarykite, kad
pradéty veikti apSvietimas.

Dureliy jungiklis neaptinka atidaryty
dureliy.

Uztikrinkite, kad 7,62 cm (3 col.) atstumu nuo vyrio dangtelio
nebuty magnety arba elektroniniy prietaisy.

Nejsijungia temperatiros valdiklio
naudotojo sgsaja.

Jsijungé temperaturos valdiklio
naudotojo sgsajos budéjimo rezimas.

Paspauskite bet kurj vartotojo sgsajos mygtuka, kad
suaktyvintumeéte temperaturos valdiklio vartotojo sgsaja.

Temperaturos valdiklio vartotojo
sgsajos mygtukai veikia netinkamai.

ISjunkite ir vél jjunkite Saldytuvo maitinimg, kad atstatytuméte
mygtuky veikima. Jei problema iSlieka, kreipkités dél techninés
priezitros arba pagalbos.

Netiekiamas maitinimas
temperaturos valdiklio
naudotojo sasajai.

Patikrinkite laidus dureliy vyryje.

Nepavyksta reguliuoti
temperaturos valdiklio sgsajos
nuostatos.

Durelés yra atidarytos ir
suaktyvintas garsinis atidaryty
dureliy pavojaus signalas.

Uzdarykite dureles.

Nejprastas triukSmas

Norédami suzinoti, kokie yra jprasti $aldytuvo skleidZziami garsai, apsilankykite gamintojo internetinéje svetainéje, nueikite j skyriy
~Product Help/FAQ" (su gaminiu susijusi pagalba / DUK) ir j paieSkos laukel;j jveskite fraze ,normal sounds® (jprasti Saldytuvo skleidZiami
garsai) Zemiau pateikta keletas jprasty garsy su paaiskinimais.

Saldytuvas skleidzia triukdma.

Jusy naujojo Saldytuvo kompresorius
efektyviau reguliuoja temperatura,
todeél Saldytuvas sunaudoja maZziau
energijos ir veikia tyliau.

Kadangi Saldytuvas veikia tyliau, gali pasigirsti kai kurie nejprasti
garsai. Tai yra normalu.

Kompresorius veikia ilgiau nei
turéty.

Galingas kompresorius ir
ventiliatoriai.

Didesni, efektyvesni Saldytuvai veikia ilgiau mazesniais, labiau
energijg taupanciais greiciais.

Virpéjimas / Svilpimas

Kompresoriaus jprasto veikimo
metu ventiliatoriai / kompresorius
reguliuojami norint pasiekti optimaly
nasuma.

Tai yra normalu.

Sproginéjimas

Vidiniy sieneliy susitraukimas /
plétimasis, ypac pradinio vésimo
metu.

Tai yra normalu.

Snypétimas / lagéjimas

Kompresoriuje teka Saltnesis arba
alyva.

Tai yra normalu.

Vibracija Gali bati, kad Saldytuvas stovi Sureguliuokite lygiavimo varztus ir nuleiskite lygiavimo kojele,
nelygiai. kad ji bty tvirtai jremta j grindis. Zr. skyriy ,Saldytuvo lygiavimas
ir dureliy uzdarymas“.
Spirgéjimas Ant kaitintuvo lasa vanduo vykstant | Tai yra normalu.

atitirpinimo ciklui.

Vandens tekéjimas /
gurguliavimas

Gali pasigirsti, kai atitirpinimo ciklo
metu tirpsta ledas ir vanduo teka j
iSleidimo talpa.

Tai yra normalu.
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Problema

Galimos priezastys

Sprendimas

Temperatira ir dréegmé

Per auksta temperatira.

Saldytuvas buvo neseniai
jrengtas.

Palaukite 24 val. po Saldytuvo jrengimo, kad jis visiSkai atvésty.

Valdikliai netinkamai nustatyti
pagal esamas aplinkos

sglygas.

Sureguliuokite valdiklius ties Zemesnés temperaturos nuostata.
Temperaturg patikrinkite po 24 val. Zr. skyriy ,Valdikliy naudojimas*.

Daznai atidarinéjamos

arba ne iki galo uzdaromos
durelés. ] Saldytuvg patenka
Siltas oras.

Recdiau atidarinékite dureles ir jas laikykite uzdarytas iki galo.

| 8aldytuvg neseniai buvo
jdéta daug maisto produkty.

Palaukite kelias valandas, kol Saldytuve nusistovés jprasta temperatura.

Jijungtas demonstracinis
rezimas.

I8junkite demonstracinj rezima. Zr. skyriy ,Valdikliy naudojimas®.

Jiungtas atostogy rezimas.

ISjunkite atostogy rezima. Zr. skyriy ,Valdikliy naudojimas*.

Per zema temperatira Saldytuve
ir (arba) vaisiy ir darzoviy
laikymo skyriuje.

Uzblokuota (-os) Saldytuvo
oro védinimo anga (-0s).

Jeigu Saldytuvo skyriaus viduryje gale esantis oro védinimo anga
bus uZblokuota tiesiai prieSais jg padétais maisto produktais,
Saldytuvas atSals per daug. Patraukite maisto produktus nuo
védinimo angos.

Valdikliai netinkamai nustatyti
pagal esamas aplinkos

sglygas.

Sureguliuokite valdiklius ties aukStesnés temperattros nuostata.
Temperaturg patikrinkite po 24 val. Zr. skyriy ,Valdikliy naudojimas*.

Per Zema temperatira
reguliuojamos temperatiros
stalCiuje.

Temperaturos valdiklis
netinkamai nustatytas pagal
stalCiuje laikomus maisto
produktus.

Sureguliuokite temperatros nuostata. Zr. skyrelj ,Valdikliy
naudojimas” skyriuje ,Saldytuvo naudojimas®.

Saldytuvo viduje kaupiasi drégmé.

PASTABA. Nedidelis drégmés
kaupimasis yra normalu.

Patalpa yra drégna.

Drégna aplinka skatina drégmés kaupimasi Saldytuve.

Daznai atidarinéjamos

arba ne iki galo uzdaromos
durelés. ] Saldytuvg patenka
dregnas oras.

Reciau atidarinékite dureles ir uzdarykite iki galo.

Durelés yra uzblokuotos ir
atidarytos.

Patraukite maisto produktus toliau nuo dureliy.

Trukdo dézé arba lentyna.

Pastumkite déze arba lentyng j tinkamag padét;.

Atidarytose talpose laikomi
skysciai.

Tai skatina drégmés kaupimasi $aldytuvo viduje. Visas talpas
laikykite sandariai uzdarytas.

Saldiklio skyriuje kaupiasi
SerkSnas ir (arba) ledas.

Per daznai atidarinéjamos
durelés arba jos paliekamos
atidarytos.

Reciau atidarinékite dureles ir po naudojimo iki galo uzdarykite stal€iy.

Prastas dureliy sandarumas.

Uztikrinkite, kad dureliy sandariklis gerai prisitvirtinty prie Saldytuvo,
kad buty uztikrintas tinkamas dureliy sandarumas.

Netinkamai nustatyti
temperaturos valdikliai.

Rekomenduojamas temperaturos nuostatas zr. skyriuje ,Valdikliy
naudojimas®.
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A |SPEJIMAS

Sprogimo pavojus
Naudokite nedegy valiklj.

To nepaisant galima mirti, jvykti sprogimas arba kilti
gaisras.

Norédami perziaréti animacijg, kurioje parodoma, kaip teisingai sureguliuoti ir sulygiuoti dureles, apsilankykite gamintojo interneto svetainéje,
nueikite j skyriy ,Product Help/FAQ" (su gaminiu susijusi pagalba / DUK) ir j paieskos laukelj jveskite fraze ,Door Closing and Door Alignment*
(dureliy uzdarymas ir lygiavimas).

Problema | Galimos priezastys | Sprendimas
Durelés
Durelés neuzsidaro iki galo. | Durelés yra uzblokuotos ir atidarytos. | Patraukite maisto produktus toliau nuo dureliy.
Trukdo dézé arba lentyna. Pastumkite déZe arba lentyng j tinkama padét;.
Saldytuvas neseniai jrengtas. Nuimkite visas pakavimo medziagas.
Sunkiai atsidaro durelés. Dureliy tarpikliai yra nedvarts arba | Tarpiklius ir kontaktuojancius pavirSius nuvalykite muilu ir vandeniu.
lipnus. Nuskalaukite ir nusausinkite Sluoste.
Durelés yra nelygios. Reikia sulygiuoti dureles arba Jeigu reikia sulygiuoti dureles, kreipkités j techninés priezitros
Saldytuva. skyriy.
Saldytuvas stovi nelygiai Saldytuvo stabdymo kojelé Abi stabdymo kojeles (po viena kiekvienoje Saldytuvo puseéje)
arba svyra j priekj atidarant | nesiremia tvirtai j grindis. pasukite pries$ laikrodzio rodykle tiek pat karty, kol jos bus tvirtai
arba uzdarant dureles. jremtos j grindis. Zr. skyriy ,Saldytuvo lygiavimas ir dureliy
uzdarymas“.

PASLAUGY PO PARDAVIMO TARNYBA

PRIES SKAMBINDAMI PASLAUGY PO PARDAVIMO TARNYBAI m  nurodykite techninés priezitros numerj (kuris yra po Zodzio
1. Patikrinkite, ar negalite patys iSspresti problemos ) ,,Serylce_ (technlne prlez!urvaz ant technlmq duomenq
vadovaudamiesi nurodymais, pateiktais skyriuje TRIKCIY plokstelés). Techninés priezitros numeris taip pat nurodytas

SALINIMAS. garantijos knygeléje;
2. Patikrinkite, ar triktis iSlieka iSjungus ir vél jjungus prietaisg. _
JEITRIKTIS ISLIEKA, SUSISIEKITE SU ARTIMIAUSIA S1HR K 0000 000 00000
PASLAUGY PO PARGAVIMO TARNY24 T

Norédami gauti pagalbos, paskambinkite garantijos knygeléje
nurodytu telefono numeriu arba vadovaukités nurodymais,

pateiktais svetainéje www.whirlpool.eu m savo adresa;

Susisieke su paslaugy po pardavimo skyriumi visada pateikite Sig :

informacija: [ ] . sallv.o telefono numgr;l. . o .
S . Jei reikia remonto, susisiekite su jgaliotaja paslaugy po pardavimo

m trumpai apibudinkite gedima; tarnyba (kad uztikrintuméte, jog bus naudojamos originalios

m nurodykite prietaiso tipg ir tiksly modelio pavadinima; atsarginés dalys ir remontas bus atliktas kvalifikuotai).
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