
TOOTEKIRJELDUS PLIIDIKUBUD

Kaubamärk WHIRLPOOL

Mudeli identifikaator WSK64FLSX

Aastane energiatarbimine 60,4 kWh/a

Energiatõhususe klass C

Vedeliku dünaamiline efektiivsus 12,1

Vedeliku dünaamilise efektiivsuse klass E

Valgustuse tõhusus luksi/Vatt 20,1 lux/W

Valgustuse tõhususe klass B

Määrdumise filtreerimise efektiivsus 65,1 %

Määrdumise filtreerimise tõhususe klass D

Minimaalne õhuvool 220 m³/h

Maksimaalne õhuvool 340 m³/h

Õhuvoolu tõuge 0 m³/h

Kaalutud heli võimsus minimaalse kiirusega 55 dB(A)

Kaalutud helivõimsus maksimaalsel kiirusel 64 dB(A)

Kaalutud helijõu suurendamine 0 dB(A)

Elektrienergia off-režiimis 0,00 W

Energiatarve ooterežiimis 0,00 W

Ajakasvutegur (f) 1,6

Energiatõhususe indeks (EEIhood ) 84,6

Mõõdetud õhuvoolukiirus efektiivsemal hetkel (QBEP) 195,0 m³/h

Mõõdetud õhurõhk efektiivsemal hetkel (PBEP) 215 Pa

Mõõdetud elektrienergia sisend efektiivsemal hetkel
(WBEP)

96,0 W

Valgustussüsteemi nominaal jõud (WL) 6,0 W

Valgustussüsteemi keskmine valgustus küpsetuspinnal
(Emiddle)

121 lux
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