PARAELSZiVOK TERMEKADATLAP

Védjegy

WHIRLPOOL

Modell azonosito

WHVS 90F LT CK

Eves energiafogyasztas 34,2 kWh/a
Energiahatékonysagi osztaly A++
Folyadékdinamikus hatékonysag 42,8
Folyadékdinamikus hatékonysagi osztaly A
Vilagitasi hatékonysag lux/Wattban 13,0 lux/W
Vilagitasi hatékonysagi osztaly D
Zsirszlirési hatékonysag 56,0 %
Zsirsz(irési hatékonysagi osztaly E
Minimalis légaramlas 240 m¥h
Maximalis légaramlas 432 m¥h
Légaramlasi lendiilet 801 m%¥h
A stilyozott hangteljesitmény minimalis sebességgel 40 dB(A)

A stilyozott hangteljesitmény maximalis sebességnél 55 dB(A)

A stilyozott hangteljesitmény maximalis sebesség mellett 70 dB(A)
Energiafogyasztas kikapcsolt allapotban 0,00 W
Energiafogyasztas készenléti modban 0,49 W
Id6nodvelési tényezo (f) 0,5
Energiahatékonysagi index (EElhood ) 32,0
:\gi;tpl)égéramlési sebesség a legjobb hatékonysagi pontnal 432,0 m¥h
Mért légnyomas a legjobb hatékonysagi pontnal (Pgep) 569 Pa
Meért villamos energia bemenet a legjobb hatékonysagi

ponton (Wgep) 1555 W

A vilagitasi rendszer névleges ereje (Wy) 7,0 W

A vilagitasi rendszer atlagos megvilagitasa a fozési feliileten 91 lux

(Emiddie)




	PÁRAELSZÍVÓK TERMÉKADATLAP
	Védjegy
	WHIRLPOOL

	Modell azonosító
	WHVS 90F LT C K

	Éves energiafogyasztás
	34,2 kWh/a

	Energiahatékonysági osztály
	A++

	Folyadékdinamikus hatékonyság
	42,8

	Folyadékdinamikus hatékonysági osztály
	A

	Világítási hatékonyság lux/Wattban
	13,0 lux/W

	Világítási hatékonysági osztály
	D

	Zsírszűrési hatékonyság
	56,0 %

	Zsírszűrési hatékonysági osztály
	E

	Minimális légáramlás
	240 m³/h

	Maximális légáramlás
	432 m³/h

	Légáramlási lendület
	801 m³/h

	A súlyozott hangteljesítmény minimális sebességgel
	40 dB(A)

	A súlyozott hangteljesítmény maximális sebességnél
	55 dB(A)

	A súlyozott hangteljesítmény maximális sebesség mellett
	70 dB(A)

	Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban
	0,00 W

	Energiafogyasztás készenléti módban
	0,49 W

	Időnövelési tényező (f)
	0,5

	Energiahatékonysági index (EEIhood )
	32,0

	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági pontnál (QBEP)
	432,0 m³/h

	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági pontnál (PBEP)
	569 Pa

	Mért villamos energia bemenet a legjobb hatékonysági ponton (WBEP)
	159,5 W

	A világítási rendszer névleges ereje (WL)
	7,0 W

	A világítási rendszer átlagos megvilágítása a főzési felületen (Emiddle)
	91 lux



