IFW 3544 JH IX

12NC: F102814
GTIN (EAN) kdd: 8050147028148
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Life proof.

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

Skupina vyrobkov Rira
Obchodny kéd IFW 3544 JH IX
Hlavna farba vyrobku Nerez
Typ konstrukcie Vstavana
Typ ovladania Elektronicky
Typ nastavenia ovladania -

St niektoré ovladacie prvky varnych dosiek integrované? Nie
Ktoré druhy varnych pléch mozno ovladat? -
Automatické programy Ano
Prid (A) 13
Napitie (V) 220-240
Frekvencia (Hz) 50/60
Dlzka elektrického privodného kabla (cm) 100

Typ zastrcky Nie
Hibka pri otvorenych dverach 90 stupfiov (mm) -
Vyska vyrobku 595
Sirka vjrobku 595
Hibka zabaleného vyrobku 551
Minimalna vyska vyklenku 0
Minimalna Sirka vyklenku 0
Hibka vyklenku 0

Cista hmotnost (kg) 26.3
Vyuzitelny objem (dutiny) 71
Integrovany cistiaci systém Hydrolytické
Mriezky dutiny 1
Zasobniky 1
Casovaé -
Casové ovladanie Elektronicky
Moznosti nastavenia casu Stop
Bezpecnostné zariadenie -
Vnitorné osvetlenie Ano
Pocet vnitornych svetiel dutiny 1
Poloha vndtornych svetiel dutiny Predna lava strana
Vedenie riiry v dutine Mriezky
Sonda dutiny Nie

ENERGETICKY STITOK

Prikon energie Elektricka
Typ energie dutiny Elektricky
Trieda energetickej Gi¢innosti - NOVINKA (2010/30/EU) A
Spotreba energie na cyklus konvencny - NOVINKA (2010/30/EU) 0.99
Spotreba energie na cyklus s nitenou konvekciou vzduchu - NOVINKA (2010/30/EU) 0.81
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