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Sio dokumento paskirtis — pateikti prietaiso energijos efektyvumo ir naudojimo optimizavimo pasialymy
sarasa.

Sis 3aldymo jrenginys negali bati naudojamas kaip integruotas prietaisas.

Modelio informacija galima gauti pasinaudojus QR kodu, nurodytu energijos klasés etiketéje.
Etiketéje yra nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti duomeny bazés portale
https://eprel.ec.europa.eu.

Sviezio maisto kiekis, kuris gali bati uzsaldytas per tam tikra laika, yra nurodytas techniniy duomeny
lenteléje.

PRIETAISO ATITIRPDYMAS

1. Patariama nustatyti Zemesne temperatara arba jjungti greito saldymo funkcijg ,Fast Freeze”
bent keturioms valandoms pries iSimant maistg i$ saldymo kameros, kad bty prailgintas maisto
issaugojimo laikas atitirpinant saldytuva.

2. Norédami atitirpinti, atjunkite prietaisa. Palikite dureles atidarytas, kad istirpty ledas. Kad
iSvengtuméte vandens tekéjimo atitirpdymo metu, patariama ant $aldymo kameros dugno padéti
sugeriandig $luoste ir nuolat ja isgrezti.

3. I3valykite ir kruopsciai isdziovinkite Saldymo kameros vidy.

4. Véljjunkite prietaisa ir sudéti maista.

Siekiant iSvengti vaiky uzdarymo viduje, prietaisas uzrakinamas raktu (jei yra).

Pries atiduodant saldymo prietaisa j savartyna, jo durelés ir dang¢iai turi bati nuimti, kad viduje negaléty
istrigti vaikai arba gyvanai.

Siame gaminyje integruotas F klasés energijos naudojimo efektyvumo $viesos 3altinis (jei yra).

Informacija apie politika, standartine dokumentacija, atsarginiy daliy uzsakyma ir papildoma
informacija galite rasti apsilanke musy tinklalapyje docs.whirlpool.eu ir parts-selfservice.whirlpool.com

Atsarginiy detaliy bus galima jsigyti 7 arba 10 mety, atsizvelgiant j jstatymuose numatytus reikalavimus.
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