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Naidikule kuvatud voi kasutusjuhendisse margitud pesemisprogrammi kestus on
standardtingimustel pohinev arvutuslik vaartus. Tegelik vaartus séltub mitmest tegurist,
nagu sissetuleva vee temperatuur ja surve, imbritsev temperatuur, pesuvahendi kogus,
pesukogus ja -tlitip, pesu tasakaalustamine ja valitud lisafunktsioonid. Programmide (v.a
Eco 40-60 ) jaoks antud vdartused on ainult suunavad.

$36%2 Eco 40-60 - ELi 6kodisaini direktiivi 2019/2014 kohane testpesemisprogramm.
Kdige tdhusam programm energia- ja veekulu seisukohast keskmiselt maardunud
puuvillase pesu pesemiseks.

Markus: naidikule kuvatud po6rlemiskiirused voivad tabelis toodud vaartustest veidi
erineda.
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Katselaboritele ~
Puuvillaste esemete pikk pesutstikkel: valige pesutsiikkel Puuvillane Q o temperatuuriga 40 °C.
Pikk stinteetilise pesu programm: valige pesutstikkel Siinteetiline 5 temperatuuriga 40 °C.

* Kui programm |6ppeb ja toimub tsentrifuugimine maksimaalsel kiirusel vastavalt
programmi vaikesattele.

** Programmi kestust ndidatakse ekraanil.
*** Ekraanil kuvatakse soovitatud tsentrifuugimiskiirus vaikevaartusena.

6th Sense - see andur kohandab vee- ja energiakulu ning programmi kestuse vastavalt
pesukogusele.

PESUVAHENDISAHTEL

Uldpesu lahter| |

Uldpesu pesuvahend, plekieemaldi or
veepehmendi.Vedela pesuvahendi puhul
soovitatakse doseerimiseks kasutada
eemaldatavat plastikust eraldajat A (kaasas).
Pesupulbri korral paigutage eraldaja vahesse B.
Eelpesu lahter

Eelpesu pesuvahend.

Pehmendi Iahter%

Riidepehmendi. Vedel targeldusaine.

Valage pehmendit voi tarkliselahust ainult margini“max”.
Vabastusnupp

Vajutage sahtli vabastamiseks, et seda puhastada.




PROGRAMMID

Oige pesuprogrammi valimiseks tutvuge alati riideeseme
hooldussildil olevate andmetega. Vanni siimbolil antud
vddrtus on eseme suurim lubatud pesutemperatuur.
Kirju pesu /3

Kergelt voi keskmiselt maardunud puuvillaste, linaste, stinteetiliste voi
kombineeritud materjalidest vormi sdilitavate esemete pesemiseks.
Valge P

Keskmiselt maardunud voi vdga maardunud puuvillaste vai linaste
ratikute, aluspesu, laua- ja voodilinade pesemiseks. Pohilisele pesutsiiklile
eelneb eelpesu vaid siis, kui temperatuuriks on valitud 90 °C. Sel juhul on
soovitatav lisada pesuainet nii eelpesu kui pohipesu sektsiooni.

Puuvillane S5
Keskmiselt maardunud véi vdga maardunus tugevad puuvillaesemed.

Eco 40-60 <353

Mé6dukalt maardunud puuvillaste réivaste pesemiseks, mida on
lubatud pesta temperatuuril 40 °C v6i 60 °C koos sama programmi
kasutades. See on standardpesuprogramm puuvillaste réivaste
pesemiseks ning Uhtlasi kdige tdhusam, kui arvestada vee- ja
elektrikulu.

Voodilinad 7'

Kasutage seda programmi voodilinade ja kateratikute pesemiseks tihe
tstiklina. See programm parandab pesupehmendi omadusi ning hoiab
kokku aega ja elektrit. Soovitame kasutada pesupulbrit.

Spordirdivad @

Kergelt maardunud spordirdivaste pesemiseks (soojendusdress,

Sortsid jne). Parimate tulemuste saamiseks soovitame mitte Uletada
+,PROGRAMMITABELIS" toodud maksimaalset kogust. Soovitame kasutada
vedelat pesuainet ning lisada kogus, mis sobib poole pesukoguse jaoks.

Tekk &)

Suurte ja vaikeste tekkide, patjade ja parkade pesemiseks. Soovitame
sellised esemed asetada trumlisse nurkadest sissepoole kokkuvoldituna
ning need ei tohiks vétta tle 34 trumlis olevast ruumist. Parima tulemuse
saamiseks soovitame kasutada vedelat pesuainet.

Auruvirskendus {73 (987

See programm varskendab rdivaid, eemaldades ebameeldivad I6hnad
ja pehmendades kiude (2 kg on umbes 3 eset). Varskendage ainult kuivi
esemeid (mis ei ole mddrdunud) ja valige programm Auruviérskendus.
Pdrast programmi |dppemist on rdivad veidi niisked ja on kantavad
mone minuti parast. Programmi Auruvarskendus kasutamine
hoélbustab triikimist.

!'Ei sobi villaste véi siidist réivaste varskendamiseks.

! Arge lisage pehmendajaid ega pesuvahendeid.

Tsentrifuugiga tiihjendus \:ﬂg)\

Tsentrifuugib pesu ja siis laseb vee vélja. Vormi sdilitavate esemete jaoks.
Kui tsentrifuugitsiikkel vélja jatta, lastakse vaid vesi valja

Loputus + tsentrifuugimine i)

Loputab ja siis tsentrifuugib. Vormi sdilitavate esemete jaoks.

Kiire 30 &)

Kergelt maardunud pesu kiireks pesemiseks. See tsiikkel valtab vaid 30
minutit, sddstes aega ja elektrit.

r/'\\
20°C Q200
Kergelt mdardunud puuvillaste réivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C.
siid [
Kasutage seda programmi siidist esemete pesuks. Soovitame kasutada
ornade riideesemete pesemiseks moeldud pesuvahendit.

Villane %

Villasest materjalist esemeid, ka siis kui neil on vaid kasipesu lubav silt,
saab pesta programmiga “Villane”. Parima tulemuse saamiseks kasutage
spetsiaalset pesuvahendit ja drge liletage maksimaalset pesukogust
kilogrammides .

Orn pesu &

Eriti 6rna pesu pesemiseks. Soovitatav on esemed enne pesemist
pahupidi keerata.

Siinteetiline /3
Stinteetiliste esemete pesemiseks (nt pollester, poliiakriiil, viskoos jne)
voi puuvilla j slinteetika segakiust esemete pesuks.

ESMAKASUTUS

Masina esmakordsel sisselilitamisel palutakse valida keel ning ekraanil
kuvatakse automaatselt keelevaliku mentii. Sobiva keele valimiseks
vajutage temperatuurinuppu @ voi viitkdivituse nuppu (3. Kinnitamiseks
vajutage tsentrifuugimisnuppu )

Keele muutmiseks liilitage masin valja ja vajutage 30 sekundi jooksul
korraga nupuluku nuppu =0, intensiivloputuse nuppu *¥:% ja
nuppu , kuni kuulete helisignaali: Kuvatakse taas keelevalikumend.

Tootmisjaskide eemaldamiseks valige programm “Puuvillane” S

temperatuuriga 60 °C. Lisage vaike kogus pesupulbrit (max 1/3
pesuvahendi tootja soovitatud kogusest kergelt maardunud pesule)
pesuvahendisahtli p6hi|ahtrisse| . Kdivitage programm masinasse pesu
lisamata.

IGAPAEVANE KASUTAMINE

Valmistage oma pesu ette, arvestades jaotises NAPUNAITED JA
SOOVITUSED antud soovitusi. Pange pesu masinasse, sulgege uks, avage
veekraan ja vajutage SISSE-/VALJALULITUSE nuppu (D, et pesumasin
sisse liilitada, nupp Start/paus (>l vilgub. P66rake programmivalits
sobivale programmile ja vajadusel tehke lisavalikud. Ekraanil

nadidatud temperatuuri ja tsentrifuugikiirust saab muuta, vajutades
temperatuurinuppu @ véi tsentrifuuginuppu @ . Tommake pesuvahendi
sahtel lahti ja lisage pesuvahend (ja lisavahendid/ pesupehmendi).
Kasutage pesuvahendi pakendil soovitatud koguseid. Seejarel sulgege
pesuvahendi sahtel.

KAIVITAGE PROGRAMM.

Vajutage nupule “Start/paus”[>ll.

Masin lukustab ukse (siimbol @ kustub) ja trummel hakkab poorlema;
lukk avaneb (stiimbol (ﬁ stittib) ja seejarel lukustub uuesti (simbol
kustub), kui iga pesemisprogrammi ettevalmistusetapp. Klopsatav heli
kuulub ukse lukustamise mehhanismi juurde. Kui usk on lukustatud,
hakkab trumlisse vesi voolama ja pesuetapp kdivitub.

KAIMASOLEVA PROGRAMMI PEATAMINE

Pesutsiikli peatamiseks vajutage uuesti nuppu “Start/Paus” (>l
;indikaatortuli hakkab vilkuma. Kui tahis &g on stittinud, saab ukse
avada. Pesutsukli kaivitamiseks kohast, kus see katkestati, vajutage uuesti
nuppu.

KUIVAJA, AVAGE UKS

Enne programmi kdivitamist ja parast selle Idppemist stittib avatud

ukse indikaator mis nditab, et ukse saab avada. Uks jadb lukku kogu
pesutsiikli ajaks. Ukse avamiseks programmi ajal vajutage nuppu “Start/
paus”[>ll, et programm peatada. Kui veetase véi temperatuur ei ole liiga
korge, siittib avatud ukse indikaator ¢0| ja te saate ukse avada. Néiteks pesu
lisamiseks véi valja vétmiseks. Vajutage uuesti nuppu Start/paus >, et
programmi jatkata.

PROGRAMMI LOPP

Suttib avataud ukse indikaator @ja ekraanil kuvatakse teadet “ Cycle
end"”. Pesumasina valjallitamiseks parast programmi l6ppu vajutage
SISSE-/VALJALULITUSE nur)pu (D, tuled kustuvad. Kui te ei vajuta nupule
“SISSE-/VALJALULITUSE” (D, lulitub pesumasin umbes 10 minuti parast
automaatselt vdlja. Sulgege veekraan, avage uks ja votke pesu vdlja. Jatke
uks paokile, et trummel saaks kuivada.

LISAVALIKUD

!'Kui valitud funktsioon on vastuolus valitud programmiga, siis kostab
helisignaal (3 piiksu) ja ekraanil kuvatakse teade “ No Selection”.

'Kui valitud funktsioon on vastuolus eelnevalt maaratud funktsiooniga,
kuvatakse ekraanil teade “ No Selection” ning seda funktsiooni ei
aktiveerita .

Clean+ @

Clean+ to6tab kolmel erineval tasemel (intensiivne, igapaevane, kiire),
mis on moeldud erinevateks vajadusteks:

Intensiivne: see on mdeldud vdga musta pesu jaoks ning plekkide
eemaldamiseks.

Igapdevane: see on mdeldud tavaliste plekkide eemaldamiseks.

Kiire: see on moeldud vaikeste plekkide eemaldamiseks.

Intensiivne loputus ¥i%

Selle valikuga toimub intensiivne loputamine ning pesuvahend saab
korralikult védlja uhutud. See on vajalik tundliku naha puhul. Vajutage
nuppu uks, kaks voi kolm korda, et valida 1, 2 v6i 3 lisaloputust parast
tavalise pesutsukli I6ppu. Kui soovite tavalise loputuse juurde naasta,
vajutage nuppu uuesti.

Viitkaivitus ()

Valitud programmi hilisemaks kaivitamiseks vajutage nuppu, et mddrata
soovitud viitaeg. Kui see funktsioon on sisse lllitatud, ndidatakse ekraanil
teadet “Waiting” voi “Starts in“. Viitkdivituse tiihistamiseks vajutage

uuesti nuppu, kuni ekraanil kuvatakse “--:--" .
FRESH

See valik tekitab aurukoti, mis valdib halva I6hna eraldumist masinast
véljapoole. Parast aurufaasi podrleb trummel veidi aega vaiksete
pboretega. suvand kaivitub parast tstikli Idppu maksimaalselt

6 tunniks, aga te voite selle igal ajal katkestada, vajutades juhtpaneelil
mis tahes nuppu voi keerates ketast. Oodake enne ukse avamist umbes 5

minutit.




Kiirjuhend

~'> Aurutamine

ee lisafunktsioon parandab pesemisomadusi, tekitades
pesemisprogrammi ajal auru, et eemaldada kiududest véimalikud
bakterid, hooldades neid samal ajal. Pange pesu trumlisse, valige
Uhilduv programm ja valige “¥"'p".
' Pesumasina to6tamise ajal tekkiv aur voib muuta ukse uduseks.
Lihtne triikimine (&
Kui valite selle funktsiooni, kasutab masin selliseid pesemis- ja
tsentrifuugimisvétted, mis vahendavad pesu kortsumist.
Temperatuur
Igal programmil on eelseadistatud temperatuur. Kui soovite temperatuuri
muuta, vajutage temperatuurinuppu @ . Ekraanil ndidatakse vaartust.
Tsentrifuug
Igal programmil on eelseadistatud tsentrifuugikiirus. Kui tahate seda kiirust
muuta vajutage tsentrifuuginuppu @). Ekraanil niidatakse vaartust.
Demoreziim
Selle funktsiooni valjalilitamiseks lllitage pesumasin valja. Seejarel
vajutage ja hoidke all nuppu“Start/paus” [ >[I, 5 sekundi jooksul vajutage
ka nuppu “SISSE- JA VALJALULITUSNUPP”@ja hoidke mélemat nuppu 2
sekundit all.

NUPULUKK —O

Juhtpaneeli lukustamiseks hoidke umbes 3 sekundit all “nupuluku” =—O
nuppu. Kui ekraanile ilmub teade “ KEY LOCK ON 7 siis on juhtpaneel
lukus (v.a. SISSE/VALJALULITSNUPP (D). See hoiab &ra programmide
soovimatu muutmise, eriti kui lapsed on masina laheduses. Juhtpaneeli
avamiseks vajutage umbes 3 sekundit “nupuluku” =—O nuppu.

VALGENDAMINE

Kui soovite pesu valgendada, asetage pesu masinasse ja valige
programm “Loputus + tsentrifuugimine” :i9).

Kéivitage masin ja oodake, kuni esimene veega tditmine on |6ppenud
(umbes 2 minutit). Pange masin pausile, vajutades nuppu“Start/paus” [ >,
avage pesuvahendi sahtel ja kallake valgendi pesuaine peasahtlisse
(jargige tootel soovitatud kogust). Vajutage tsukli taaskaivitamiseks
nuppu “Start/paus” [ (.

Soovi korral véib vastavasse sahtli osasse lisada pesupehmendit.

NAPUNAITED JA SOOVITUSED

Sortige pesu vastavalt

Kanga tulibile/hooldussildile (puuvill, segakangas, stinteetika, villane,
kdsipesu). Varviline (eraldage varviline ja valge pesu, peske varskelt
varvitud esemed eraldi). Ornad esemed (peske véikesi esemeid, nt
nailonsukad, ja haakidega esemeid, nt rinnahoidjad, riidekotis voi lukuga
suletava padjapudri sees).

Tiihjendage taskud

Sellised esemed nagu miindid ja vdlgumihklid véivad rikkuda nii teie
pesu kui ka trumlit.

Jargige doseerimissoovitusi / lisaained

See optimeerib pesemistulemust, aidates véltida pesuaine drritavate
jaakide jaamist pesusse ja sadstab raha, hoides dra liigse koguse
pesuvahendi kasutamist.

Kasutage madalamat temparatuuri ja pikemat tooaega

Kdige tdhusamad programmid energiakulu seisukohast on tldjuhul
need, milles kasutatakse madalamaid temperatuure ja mille tédaeg on
pikem.

Jélgige koguseid

Vee- ja energiakulu vdhendamiseks jargige tabelis
PESEMISPROGRAMMIDE TABEL soovitatud pesukoguseid.

Miira ja jarelejaanud niiskusesisaldus

Neid mojutab tsentrifuugimise kiirus: mida suurem on tsentrifuugimise
kiirus tsentrifuugimise etapis, seda suurem on mdira ja vaiksem
jarelejaanud niiskusesisaldus.

KATLAKIVI EEMALDAMINE JA MASINA
PUHASTAMINE

Teatud aja tagant (umbkaudu iga 50 pesutsukli jarel) ilmub ekraanile
teade, mis soovitab kaivitada automaatse puhastustsukli, et pesumasin
dra puhastada, voidelda katlakiviga ja eemaldada halva I6hna.

Hoolduse téhustamiseks soovitame kasutada WPRO katlakivi ja mustuse
eemaldajat vastavalt pakendil toodud juhistele. Nimetatud toote
ostmiseks votke Uhendust tehnilise toega voi ostke toode veebilehe
kaudu aadressilt www.whirlpool.eu.

Whirlpool ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud teiste muugil
olevate puhastusvahendite kasutamise tagajarjel.

|
- ET
PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne puhastus- ja hooldustéid tuleb pesumasin vilja liilitada ja
vooluvérgust eemaldada. Arge kasutage pesumasina puhastamiseks
tuleohtlikke vedelikke! Puhastage ja hooldage oma pesumasinat
regulaarselt (vdhemalt neli korda aastas).

Masina vilispinna puhastamine

Kasutage pesumasina korpuse puhastamiseks pehmet niisket lappi. Arge
kasutage juhtpaneeli puhastamiseks klaasi- voi tildpuhastusvahendeid,
kldrimispastat vms - sellised vahendid vdivad ekraani loetamatuks
muuta

Vee sissevotuvooliku kontrollimine

Kontrollige vee sissevétuvoolikut regulaarselt rabedaks muutumise

ja pragude suhtes. Asendage kahjustunud voolik uuega, mille véite
saada teenindusest. Séltuvalt vooliku tiilibist Kui sissevotuvoolik on
labipaistvast materjalist, kontrollige regulaarselt, kas ménes kohas on
naha varvi muutumist. Kui see nii on, voib see lekkida ning tuleks valja
vahetada

Veefiltri puhastamine / jadkvee véljalaskmine

Kui masin té6tas kuuma vee reziimis, laske vesi enne vidljalaskmist
jahtuda. Puhastage veefiltrit regulaarselt, et viltida vee viljavoolu
takistamist. Kui vesi ei saa vilja voolata, ndidatakse ekraanil, et veefilter
voib ummistunud olla.

Eemaldage kruvikeerajaga alusplaat: tdmmake plaati Gihe kdega allapoole,
siis suruge kruvikeeraja plaadi ja esipaneeli vahelisse stivendisse ja
kangutage plaat lahti. Asetage vee valjalaskmiseks veefiltri alla lai madal
kauss. Keerake filtrit aeglaselt vastupéeva, kuni vesi hakkab vélja valguma.
Laske veel filtrit eemaldamata vélja valguda. Kui kauss saab téis, sulgege
filter, keerates seda paripdeva. Tihjendage kauss. Korrake toimingut,

kuni kogu vesi on vélja valgunud. Asetage veefiltri alla jadkvee tarvis
puuvillane lapp. Seejarel eemaldage veefilter, keerates seda vastupdeva.
Veefiltri puhastamine: eemaldage filtrist voimalikud jédgid ja puhastage
see jooksva vee all. Veefiltri sisestamine ja alusplaadi tagasi paigaldamine
Kinnitage veefilter tagasi pessa, keerates seda paripdeva. Veenduge, et
keerate filtri 16puni; filtri kdepide peab olema vertikaalasendis. Veefiltri
tiheduse proovimiseks voite valada pesuvahendisahtlisse umbes 1 liitri
vett. Seejdrel paigaldage tagasi alusplaat.

Pesuvahendi sahtli puhastamine

Eemaldage pesuvahendisahtel, selleks tdmmake sahtlit, vajutades samal
ajal vabastusnuppu. Eemaldage pesuvahendisahtli sisettikk ja pehmendi
lahtri sisetlikk. Puhastage osad jooksva vee all, eemaldades koik
pesuvahendi- ja pehmendijaagid. Kuivatage osad pehme lapiga. Pange
pesuvahendisahtel tagasi kokku ja liikake oma pessa.

TARVIKUD

Vétke lihendust teenindusega ja tehke kindlaks, kas need lisatarvikud on
teie masina mudeli jaoks saadaval.

Paigalduskomplekti riiul

Selle abil saab pesumasina peale paigaldada kuivati, et ruumi kokku
hoida, ning kdrgemal olevasse kuivatisse pesu sissepanekut valjavotmist
hélbustada.

TRANSPORTIMINE JA KASITSEMINE
Arge téstke pesumasinat pealmisest osast.

Eraldage voolujuhe ja sulgege veekraan. Veenduge, et uks ja
pesuvahendisahtel on korralikult suletud. Uhendage sissevotuvoolik
kraani kiiljest lahti ja eemaldage véljavoolutoru valjavoolukohast. Valage
vdlja torudesse jaanud vesi ja kinnitage torud nii, et need transpordil
viga ei saaks. Kruvige tagasi transpordipoldid. Vaadake peattikis
PAIGALDUSJUHEND transpordipoltide eemaldamise juhist ja toimige
vastupidises jarjekorras.




RIKKEOTSING

Ménikord ei toota masin teatud pdhjustel digesti. Enne teenindusse helistamist soovitame proovida kas alloleva loendi abil saab térget lihtsalt
korvaldada.

Anomaaliad: Voimalikud pohjused / Lahendus:

- Toitepistik ei ole seinakontakti ihendatud voi on see halvasti thendatud.

Pesumasin i lilitu sisse. «  Ontoimunud voolukatkestus.

«  Uks pole korralikult kinni.

. “Sisse-ja valjaltitusnuppu” (D pole vajutatud.
Pesutsiikkel ei alga. - Nuppu “Start/paus” >l pole vajutatud.

«  Veekraan pole avatud.

«  Valitud on “Viitega kaivitus” (.

«  Veesissevotuvoolik pole kraaniga Gihendatud.

Pesumasin ei tditu veega (ekraanil «  Voolik on paindes.
kuvatakse teade “NO WATER, Turntap |- Veekraan pole avatud.
on”).lga 5 minuti tagant kostab +  Veevarustus on katkestatud.
“piiks”. «  Surve on liiga madal.

- Nuppu “Start/paus” >l pole vajutatud.

+  Vee véljalaskevoolik pole paigaldatud 65 kuni 100 cm maast kérgemale.

- Valjalaskevooliku ots on vee sees.

«  Seinal oleval véljalaskelihendusel pole 6huava.

«  Kui parast nende punktide kontrollimist probleem ei lahene, sulgege veekraan, lilitage
pesumasin valja ja helistage teenindusse. Kui ruum asub maja koige tlemisel korrusel voib
moénikord tekkida sifooniefekt, mis véljendub selles, et masin votab korduvalt vee sisse ja laseb
vélja. Selle probleemi lahendamiseks on miitgil spetsiaalsed sifoonivastased klapid.

Pesumasin tdidab ennast pidevalt
veegda ja laseb siis vee vilja.

«  Programm ei sisalda tsentrifuugimist: Méne programmi puhul tuleb see kasitsi aktiveerida.
« Viljalaskevoolik on paindes.
« Véljavool on umbes.

Pesumasin ei lase vett vilja voi ei
tsentrifuugi.

« Paigaldamise ajal ei eemaldatud trumli blokeeringuid .
+  Pesumasin pole loodis.
+ Masin on paigaldatud médblieseme ja seina vahele.

Masin vibreerib liigselt
tsentrifuugimisel.

«  Vee sissevotuvoolik pole korralikult Ghendatud.
Pesumasin lekib. +  Pesuvahendi sahtel on ummistunud.
«  Viljavooluvoolik pole korralikult thendatud.

- Lilitage masin valja, eraldage pistik vooluvérgust ja oodake umbes 1 minut, siis lilitage masin
sisse.
+  Kui probleem pisib, helistage hooldusesse.

Masin on lukus ja ekraan vilgub,
ndidates veakoodi (nt F-01, F-..).

« Pesuvahend ei ole méeldud pesumasinas kasutamiseks (sellel peab olema naidatud, et vahend
Tekib liiga palju vahtu. sobib masinpesuks voi siis kasipesuks ja masinpesuks).
« Vahendit pandi liiga palju.

«  Uks on lukus voolukatkestuse ajal. Programm jatkab automaatselt kohe, kui vooluvarustus
taastub.

«  Pesumasin on puhkereziimis. Programm jatkab automaatselt, kui seiskumise péhjustanud
tingimust enam ei ole.

Uks on lukus,
Veateade voib olla kuvatud voi mitte
Ning programm ei t66ta.

Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla jargmiselt:

«  Kulastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu

+  QR-koodi kasutamine

«  Teine véimalus on vétta iihendust teenindusega (telefoninumbri leiate garantiivoldikust). Kui vétate
Uhendust migijargse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Teavet parandamise ja hoolduse kohta vt www.whirlpool.eu
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