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Saldytuvo lemputé

Saldytuvo skyriaus vidus ap$vie¢iamas LED lempute. Ji ryskesné nei tradicinés lemputés ir pasizymi itin mazomis energijos
sgnaudomis. Jei reikia pakeisti lempute, kreipkités j techninés prieZiros centra.
Svarbu. Saldytuvo skyriaus apSvietimas jjungiamas, kai atidaromos 3aldytuvo durelés.

LED lemputés keitimas (priklauso nuo modelio)

Pries keisdami elektros lempute, visuomet atjunkite prietaisg nuo maitinimo tinklo. Tuomet sekite instrukcijas, skirtas jasy
prietaise naudojamai lemputei. Pakeiskite lempute kita, turincia tokias pat savybes, kurig galite jsigyti i$ Techninés prieZitros
tarnybos arba jgalioty pardavéjy.

1 lemputés tipas _
Norédami isSimti lempute, sukite jg pries laikrodZio rodykle, kaip parodyta paveikslélyje. ¥
Pries vél jjungdami prietaisg, palaukite 5 minutes. L ; A o T
LED lemputé (maks. 25 W) A EEU ‘A/
2 lemputés tipas

Jeigu prietaise jmontuotos LED lemputés, kaip pavaizduota paveikslélyje apacioje, prireikus jas pakeisti, susisiekite su
Techninés priezitros tarnyba. LED lemputés naudojamos ilgiau nei jprastos lemputés, jos pagerina matomuma viduje ir
nekenkia aplinkai.

Lentynos

Visus stalcius, lentynéles ir dury lentynéles galima iSimti.

Dureles

Dureliy atidarymo krypties keitimo galimybeée
Pastaba. Galima pakeisti dureliy atidarymo kryptj. Jei Sig procedurg atlieka techninés priezitros po pardavimo tarnyba, garantija netaikoma.
Vadovaukités nurodymais jrengimo vadove.
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Kaip naudoti prietaisa

Naudojimas pirma karta

Jrenge pries prijungdami prietaisg prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijunkite prietaisg prie elektros tinklo ir jis
pradeés veikti automatiskai. Tinkamiausios maisto laikymo temperatiros yra i$ anksto nustatytos gamykloje.

Jjunge prietaisa, turite palaukti 4-6 valandas, kol bus pasiekta tinkama jprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatira.
Antibakterinj nuo kvapy saugantj filtra jdékite j ventiliatoriy, kaip parodyta ant filtro pakuotés (jei yra). Jei pasigirsta garsinis
signalas, vadinasi, buvo pertrauktas temperatdros signalas: paspauskite mygtuka, kad isjungtuméte garsinj signala.

Saldytuvo skyrius ir maisto laikymas

Saldytuvo skyrius skirtas 3vieZiam maistui ir gérimams laikyti. Saldytuvo skyrius visiskai atdyla automatiskai. Nuolat
pasirodantys vandens lasai vidingje Saldytuvo skyriaus galinés sienos puséje yra automatinio atitirpinimo pozymis. Atitirpes
vanduo nukreipiamas j anga, paskui teka j talpa, i$ kurios iSgaruoja.

Pastaba. Aplinkos temperatdra, daznas dury atidarinéjimas ir prietaiso vieta gali turéti jtakos vidinei iy dviejy skyriy temperatarai.
Temperatlra reguliuokite atsizvelgdami j Siuos faktorius. Esant labai drégnoms ir Siltoms salygoms, saldytuvo skyriuose (ypac ant stikliniy
lentyny) gali susidaryti kondensacija. Tokiu atveju rekomenduojama uzdaryti talpyklas su skysciais (pvz., perpildytus puodus), suvynioti
maista, turintj didelj vandens kiekj (pvz., darZoves) ir jjungti ventiliatoriy, jei jis yra. Visus stalCius, lentynéles ir dury lentynéles galima isSimti.

Oro ventiliacija
Ventiliatoriaus oras uztikrina geresnj temperattry paskirstyma skyriy viduje, taigi, ir geresnj maisto iS$saugojima bei perteklinés
drégmés sumazinima. Neuzstatykite ventiliavimo zonos.

Kaip laikyti Sviezig maista ir gérimus

Maisto produktus, kurie isskiria daug etileno dujy (obuolius, abrikosus, kriauses, persikus, avokadus, figas, slyvas, mélynes,
melionus, pupeles) arba yra jautrds Sioms dujoms, pavyzdziui, vaisiai, darzovés ir salotos, visada reikia atskirti arba suvynioti,
kad juos islaikytuméte kuo ilgiau; pavyzdziui, pomidory nelaikykite kartu su kiviais ar kopUstais. Maisto produkty nelaikykite
per arti vieny kity, kad tarp jy galéty tinkamai cirkuliuoti oras. Maistui laikyti naudokite perdirbamo plastiko, metalo, aliuminio
ir stiklo indelius bei maistine plévele.

Jei saldytuve ketinate laikyti nedidelj maisto produkty kiekj, rekomenduojame naudoti lentynas vir$ vaisiy ir darZoviy stalciaus,
nes tai Salciausia skyriaus vieta. Skyscius ir maisto produktus, kurie gali skleisti stiprius kvapus arba buti jais paveikti, laikykite
uzdaruose indeliuose arba uzdenkite. Kad buteliai neisvirsty, galite pasinaudoti buteliy laikikliu (tik tam tikruose modeliuose).

Legenda

VIDUTINES TEMPERATUROS ZONA
Rekomenduojama tropiniams vaisiams,

L skardinéms, gérimams, kiauSiniams, padazams,

konservuotiems produktames, sviestui ir uogienei

laikyti

VESI ZONA

Rekomenduojama sariui, pienui, kasdieniams

** produktams, delikatesams, jogurtui laikyti

- ZEMIAUSIOS TEMPERATUROS ZONA

Rekomenduojama mésos gaminiams,
desertams, mésai ir Zuviai laikyti

y/ VAISIY IR DARZOVIY STALCIUS
7

** Modeliuose su 0° ZONOS skyriumi Salc¢iausia
vieta yra pazyméta legendoje




Naudojimo ir prieziuros vadovas

Saldiklio skyrius, maisto laikymas

LT

Saldiklio skyriuje galima ilgai laikyti jau $aldytus produktus ir uzsaldyti $vieZius produktus. Sviezio maisto kiekis, kuris
gali bati uzsaldytas per 24 valandas yra nurodytas techniniy duomeny lenteléje. Sudékite Sviezig maista j Saldymo kamera,
palikdami pakankamai vietos aplink maisto pakuotes, kad oras galéty laisvai cirkuliuoti. Patariama pakartotinai neuz3aldyti
maisto, kuris i$ dalies buvo atsildytas. Svarbu suvynioti maista taip, kad baty iSvengta vandens, drégmés ar kondensacijos

jéjimo.
Ledukai

Pripildykite 2/3 leduky padéklo vandeniu ir jdékite atgal j Saldiklio skyriy. Jokiu budu nenaudokite astriy ar smailiy daikty, kad

iSimtumeéte ledukus.
Stalciy iSémimas

Patraukite stalcius j iSore, kiek jie leidZiasi, pakelkite ir iSimkite. Kad baty daugiau vietos, 3aldiklio skyriy galima naudoti bet

stal¢iy. Sudéje produktus ant groteliy / lentyny batinai gerai uzdarykite dureles.

Legenda

|:| SALDIKLIO STALCIAUS

SALDYMO ZONOS STALCIUS
) (ZEMIAUSIOS TEMPERATUROS ZONA)
e | || — — Rekomenduojama Svieziems / paruostiems
= — = — maisto produktams 3aldyti.
— e *EX Tik CB310 e CB380 modeliuose (Zr. duomeny

*¥¥

Namuose Saldyty produkty laikymo laikas

plokstele vaisiy ir darzoviy stalciaus Sone)

UZSALDYMO SKYRIUS
Produktas Laikymo laikotarpis Rekomenduojamas Laikymo laikotarpis
(-12°C) laikymo laikotarpis (-24°C)
(-18°C)
Sviestas arba margarinas T meén. ) ) ~_6men. ~9mén.
Zuvis 1 mén. 1-3 mén. 6 mén
Vaisiai (iSskyrus citrusinius) ir darzovés 1 mén 8-12 mén 12 mén
Mésa
Kumpis, dedrelés > meén
Kepsniai (jautiena, kiauliena, ériena) - 1mén. 8-12 mén 12 mén
Zlégtainiai arba mustinis (jautiena, 4 mén
ériena, kiauliena)
. . 5 mén.
gggz%?ameﬂ gérimai, sdris, ledai arba 1 men 1-3 men (nerekomenduojama
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ledams)
Paukstiena (vistiena, kalakutiena) 1 mén 5-7 mén 9 mén
SALDYMO SKYRIUS
Produktas Laikymo laikotarpis Laikymo laikotarpis Laikymo laikotarpis
0-3°C (3-6 °C) 6-8°C
Skardinés, gérimai, kiausiniai, padazai, _ s _ . _ "y
konservuoti produktai, sviestas, uogiené 3 4 sayaltes ) ) 3 4 sayaltes ) 34 savalteﬁ """"""""""""
Tropiniai vaisiai Nerekomenduojama 2-4 savaités 3-4 savaités
suris, pienas, pieno produktai, e g T A
delikatesai, jogurtas 2-5 dienos 2-5 dienos 2-5 dienos
Mésos gaminiai, desertai, mésa, zuvis ir e o .
namuose gamintas maistas 3-5 dienos 1-2 dienos Nerekomenduojama
Laikykite darzoves ir vaisius (i3skyrus ; ;
tropinius ir citrusinius vaisius) 15 dieny 10-12 dieny 4-7 dienos
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Kaip atitirpdyti Saldiklio skyriy

1. Patariama nustatyti Zemesne temperatira arba jjungti greito Saldymo funkcija ,Fast Freeze” / ,Fast Cool”* bent keturioms
valandoms prie$ iSimant maista i$ Saldymo kameros, kad baty prailgintas maisto iSsaugojimo laikas atitirpdant Saldytuva.

2. Norédami atitirpdyti, iSjunkite prietaisg ir iSimkite stal¢ius. UzSaldyta maistg padékite j Salta vieta. Palikite dureles
atidarytas, kad istirpty ledas. Kad iSvengtuméte vandens tekéjimo atitirpdymo metu, patariama ant Saldymo kameros
dugno padéti sugeriancia sluoste ir nuolat jg isgrezti.

3. I8valykite ir kruop3ciai iSdziovinkite Saldymo kameros vidy.

4, Véljjunkite prietaisa ir sudéti maista.

Funkciniai garsai

1. VisiSkai normalu, kad prietaisui veikiant girdimas kompresoriaus skleidZziamas zvimbimas.

2. Gurguliavimas ir tarskéjimas sklinda Saldymo dujoms cirkuliuojant ausinimo grandinéje,
todél 3is triukSmas yra visiskai normalus. [

3. Kai kompresorius veikia arba neveikia, gali bati girdimas girgzdéjimas: tai normalus
prietaiso konstrukcijos garsas. I .

4, Patikrinkite, ar lentynélés saldytuvo durelése, lentynos ir stalciai Saldytuvo skyriuje yra tinkamai pritvirtinti ir jstatyti, taip
iSvengsite galimos vibracijos.

5. KadiSvengtuméte vibracijos, stikliniy indy (buteliy, stiklainiy ir pan.) nestatykite taip, kad jie liestusi.

6. Siame prietaise jrengtas kompresorius, kuris veikia optimaliu greiciu, kad bty sumazintos energijos sanaudos. Dél Sios
priezasties gali bati, kad tam tikrais atvejais (vasarg arba kai jdésite daug produkty) kompresorius veiks greiciau, todél gali
bat daugiau triuk3mo nei jprasta.

Rekomendacijos, kaip elgtis, jei prietaisas nenaudojamas

Jei prietaiso nenaudojate

Atjunkite prietaisa nuo maitinimo tinklo, istustinkite, atSildykite (jei reikia) ir iSvalykite.

Laikykite duris Siek tiek praviras, kad j Saldytuvo skyrius patekty oro. Taip iSvengsite pelésio ir blogo kvapo.

Nutriakus energijos tiekimui

Duris laikykite uzdarytas, kad maistas islikty Saltas kiek jmanoma ilgiau. Pakartotinai neuzsaldykite maisto, kuris i$ dalies atsilo.
Jeigu elektros tiekimo néra ilgesnj laika, gali jsijungti maitinimo iSjungimo signalas (gaminiuose su elektronika).
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Valymas ir prieziura

Pries vykdydami valymo arba techninés prieziaros darbus, biitinai prietaisg atjunkite nuo elektros tinklo arba
atjunkite elektros tiekima.

Niekada nenaudokite $vei¢iamyjy priemoniy. Saldytuvo daliy niekada nevalykite degiais skys¢iais.
Nenaudokite valymo garu.

Mygtuky ir valdymo skydelio ekrano negalima valyti alkoholiu ar alkoholinémis priemonémis, tik sausa sluoste.

Nuolat valykite prietaisg Sluoste ir Silto vandens bei neutraliy valymo priemoniy misiniu, o ypa¢ - saldytuvo vidy.
Kad uztikrintuméte nuolatinj ir tinkamga atitirpusio vandens nutekéjima, naudodami numatytas

priemones reguliariai valykite anga, esancia galinéje Saldytuvo sieneléje, Salia vaisiy ir darzoviy X
stalciaus. i
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