AEATIO NMPOIONTQN ANMOPPO®HTHPEZ KOYZINAZ

Epmopiko onua WHIRLPOOL
AvayvwpLOTIKO LOVTEAOU AKR 749/1 IX
ZUVOALKK] ETAOLA KATAVAAWGCN EVEPYELOG 61,6 kWh/a
Katnyopia evepysLlakng anodoong D
Pguotoduvapikn anodoon 10,2
Katnyoplia pevotoduvapikng anodoaong E

Anodoon ¢wtiopov 12,1 lux/W
Katnyopia anédoong pwitiopouv D
Anodoon katakpatnong Atrmoug 66,0 %
Katnyopia andédoong katakpatnong Aimoug D

EAdyLotn pon agpa 125 m3h
Méyiotn pon aépa 304 m¥h
Por) aépa oTnV EVTaTikr Asttoupyia 0 m¥h
Hxntwkn woxU6 otnv eAdy. Taxvtnta 46 dB(A)
Hxntwkn wox0g otn néy. TaxvTnta 62 dB(A)
Mua oTaBpopévn nxntikn wlnon Lwxvog 0dB(A)
KatavaAwon LoxVog eKtog Aettoupyiag 0,00 W
KatavaAwon 1ox0og TNV KOTAoToo AVAHOVIG 0,00 W
Napayovtag av§nong tou xpovou (f) 1,6

Asiktng evepyelakng anodoong (EEIhood ) 85,0
Zzggz\gszlfc\gz:;ueuéq PONG aEPa 0TO KAAUTEPO ONUELD 194.8 m¥h
MetpoUpevn nieon aépa oto KAAUTEPO cnpeio anddoong

(Paep) 185 Pa
YTOAOYLOUOG EL6OS0U NAEKTPLKNG EVEPYELAG OTO BEATLOTO

onueio anodoong (Weep) 98,0 W
OVOMOOTIKA LOXUG Tou cuotipatog ¢wtiopol (W) 6,0 W
Mé£oog PWTLOHOG TOU oUGTANATOG PWTLOHOU oTNV 23 lux

emupaveia payelpERato (Emiddie)




	ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
	Εμπορικό σήμα
	WHIRLPOOL

	Αναγνωριστικό μοντέλου
	AKR 749/1 IX

	Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας
	61,6 kWh/a

	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
	D

	Ρευστοδυναμική απόδοση
	10,2

	Κατηγορία ρευστοδυναμικής απόδοσης
	E

	Απόδοση φωτισμού
	12,1 lux/W

	Κατηγορία απόδοσης φωτισμού
	D

	Απόδοση κατακράτησης λίπους
	66,0 %

	Κατηγορία απόδοσης κατακράτησης λίπους
	D

	Ελάχιστη ροή αέρα
	125 m³/h

	Μέγιστη ροή αέρα
	304 m³/h

	Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία
	0 m³/h

	Ηχητική ισχύς στην ελάχ. Ταχύτητα
	46 dB(A)

	Ηχητική ισχύς στη μέγ. Ταχύτητα
	62 dB(A)

	Μια σταθμισμένη ηχητική ώθηση ισχύος
	0 dB(A)

	Κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας
	0,00 W

	Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής
	0,00 W

	Παράγοντας αύξησης του χρόνου (f)
	1,6

	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEIhood )
	85,0

	Υπολογισμένος ρυθμός ροής αέρα στο καλύτερο σημείο απόδοσης (QBEP)
	194,8 m³/h

	Μετρούμενη πίεση αέρα στο καλύτερο σημείο απόδοσης (PBEP)
	185 Pa

	Υπολογισμός εισόδου ηλεκτρικής ενέργειας στο βέλτιστο σημείο απόδοσης (WBEP)
	98,0 W

	Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού (WL)
	6,0 W

	Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)
	73 lux



