Guia Rdpida
@ GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL.

Si desea recibir un servicio mas completo, registre su aparato
en: www.whirlpool.eu/register

Antes de usar el electrodoméstico, lea atentamente las Instrucciones

de seguridad.

ESCANEE EL CODIGO QR DE SU APA-
RATO PARA OBTENER INFORMACION
MAS DETALLADA

PANEL DE CONTROL
1.

Botén de Encender-Apagar / Reset con

indicador luminoso
2. Boton de Seleccion de programas con
indicador luminoso P e m
3. Botdn de Multizone con indicador luminoso / o awe
Bloqueo de teclas
4. Indicador luminoso de programa Eco 1 2 3 456 7 89NN © 1 14
5. Indicador luminoso de bloqueo de teclas 9. Indicador luminoso de grifo cerrado 13. Boton de aplazamiento con indicador
6. Pantalla 10. Indicador luminoso de recarga de abrillantador luminoso
7. Indicador luminoso de numero de programa 11. Indicador luminoso de recarga de sal 14. Botén de INICIO/Pausa con indicador

y tiempo restante
Indicador luminoso de Pastillas

12.
noso / Pastillas

Boton de Power Clean con indicador lumi-

luminoso / Vaciado

8.
PRIMER USO

LLENADO DEL DEPOSITO DE SAL
El uso de sal evita la formacidon de INCRUSTACIONES DE CAL en la vajillay en
los componentes funcionales de la méaquina. . .
« Esobligatorio que EL DEPOSITO DE SAL NO ESTE NUNCA VACIO.
- Esimportante ajustar la dureza del agua.
El depdsito de sal se ubica en la parte inferior del lavavaijillas (consulte DES-
CRIPCION DEL PRODUCTO) y se debe rellenar cuando el indicador de RE-
CARGA DE SAL &5 del panel de control se encienda.
. 1. Retire la bandeja inferior y desenrosque el tapédn del de-

posito (en sentido antihorario).
g 2. Pasos a seguir solo la primera vez: llene el depdsito
£ de sal con agua.

‘@ 3. Coloque el embudo (véase la figura) y llene el depésito de
&Q\__z_yi.{_gﬂ sal hasta el borde (aproximadamente 1 kg); puede derra-

marse un poco de agua.

4. Retire el embudo y limpie cualquier residuo de sal del orificio.
Asegurese de que el tapdn esté bien cerrado, de modo que el detergente
no pueda entrar en el depésito durante el programa de lavado (esto podria
estropear irremisiblemente el ablandador del agua).
Siempre que necesite anadir sal, es obligatorio completar el procedi-
miento antes del inicio del ciclo de lavado para evitar la corrosion.

LLENADO DEL DISPENSADOR DEL ABRILLANTADOR
' Elabrillantador facilita el SECADO de la vajilla. El
5 o dispensador de abrillantador A se debe rellenar
U cuandoelindicadorluminoso ABRILLANTADOR

D —i & N1 .
" del panel de control se encienda.

¢ iy NUNCA eche el abrillantador directamente
al ] en la cuba.

RELLENAR EL DISPENSADOR DE DETERGENTE

Para abrir el dispensador de detergente utilice el mecanismo de apertura C.
Introduzca el detergente solo en el dispensador D seco. Eche la cantidad de
detergente para el prelavado directamente dentro de la cuba.

Si se utilizan detergentes todo en uno, recomendamos usar el botén de PA-
STILLAS, ya que ajusta el programa de tal modo que siempre se consigan
los mejores resultados de lavado y secado.

El uso de detergente no disefiado para lavavajillas puede provocar fal-
los de funcionamiento o dafos en el aparato.

SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA

El ablandador del agua reduce automdaticamente la dureza del agua,
evitando asi la acumulacién de incrustaciones en el calentador y permi-
tiendo también una mayor eficiencia del lavado.

Este sistema se regenera con sal, por lo que es necesario rellenar el
depésito de sal cuando esta vacio.

La frecuencia de la regeneracién depende del ajuste del nivel de dureza del
agua. La regeneracion se produce una vez cada 6 ciclos Eco con la dureza
del agua ajustada en el nivel 3.

El proceso de regeneraciéon comienza en el aclarado final y termina en la
fase de secado, antes de que termine el ciclo.

» Una regeneracién consume: ~3,5 | de agua;

- Anade hasta 5 minutos adicionales al ciclo;

« Consume menos de 0,005 kWh de energia.

TABLA DE PROGRAMAS

Whjr/lﬁool

Vo | = Duracion del
TS5 | O . Consumo | Consumo
Programa Descripcion de programas @8 :E-,‘ a di?::;?gleess * prolg:’:rgg de de agua de energia
R . h :
3|3 (hamin)™ (litros/ciclo) | (kWh/ciclo)
Eco 50°- E programa Eco es adecuado para lavar utensilios
con suciedad normal, para este uso es el programa mas
1. E CQ |eficiente en términos de consumo combinado de energia y J J PO @ 3:10 9,5 0,95
agua, y se utiliza para valorar el cumplimiento con la legisla-
cion de Ecodisefio de la UE.
6t Sense® 50°- 60°- Para vajilla con suciedad normal con
th |residuos de comida secos. Detecta el nivel de suciedad en la S
2. vajilla y ajusta el programa segun proceda.Cuando el sensor J J ZONE % o @ 1:25 - 3:00 7,0-14,0 0,90- 1,40
sense  |estd detectando el nivel de suciedad, aparece una animacion
en la pantalla y se actualiza la duracion del ciclo.
Intensivo 65° - Programa recomendado para vajilla muy .
3. ﬁ sucia, en especial para ollas o sartenes (no se debe utilizar J J PORE ip o @ 2:50 14,0 1,50
para articulos delicados).
Lavado y secado rapido 50° - Vajilla con suciedad normal.
4, 67/ Ciclo diario que garantiza un rendimiento de limpieza y v J [ Oo® 1:25 11,5 1,10
— secado optimos en poco tiempo.
Cristal 45° - Programa para articulos delicados, que son mas Wutn g .
5. ?Q sensibles a las temperaturas altas, por ejemplo vasos y tazas. ’/ ‘/ “ONE o G 1:40 1.5 1,20
il Rapido 30’ 50° - Programa recomendado para media carga de wutn g .
6. Q vajilla poco sucia sin restos de comida secos. No tiene fase de secado.| = - | DG 0:30 2.0 0,50
¥4 Silencioso 50° - Adecuado para hacer funcionar el aparato
7. | *® de noche. Garantiza una lim- pieza y un secado 6ptimos con J J |W8) @ 3:30 15,0 1,15
las mas bajas emisiones de ruido.
Si%  |Prelavado - Se utiliza para remojar la vajilla que planea lavar Mo g .
8 \—/) |mas tarde. Con este programa no se debe uﬂlizar detergente. | ~ I C 0:12 4> 0,01
5



Los datos del programa ECO se miden bajo condiciones de laboratorio de conformidad con la Norma europea EN 60436:2020

Nota para los laboratorios de pruebas: para obtener informacion detallada sobre las condiciones de la prueba comparativa EN, escribir a la siguiente direccion:
dw_test_support@whirlpool.com

No es necesario ningun tratamiento previo de la vajilla antes de ninguno de los programas.

*) No todas las opciones se pueden utilizar simultdneamente.

**) Los valores indicados para los programas distintos al programa Eco son indicativos. El tiempo real puede variar dependiendo de muchos factores como la tem-
peraturay la presion del agua de entrada, la temperatura ambiente, la cantidad de detergente, la cantidad y el tipo de carga, la colocacién de la carga, las opciones
adicionales seleccionadas y la calibracién del sensor. La calibracidn del sensor.puede incrementar la duracién del programa hasta 20 min.

OPCION ES Y FU NCION ES Escanee el cédigo QR de su aparato para obtener informacién mas detallada

Las OPCIONES se pueden seleccionar directamente pulsando el boton correspondiente (consulte PANEL DE CONTROL). Si una opcién no es compatible con el pro-
igrama seleccionado (consulte TABLA DE PROGRAMAS), el led correspondiente parpadea rapidamente 3 veces y suenan unos pitidos. La opcidn no se habilitara.

YSNEMULTIZONE - Si no hay que lavar mucha vajilla, se puede utilizar una P POWER CLEAN - Gracias a los chorros suplementarios, esta opcion

media carga para ahorrar agua, electricidad y detergente. Por defecto, el ; S P o S
aparato lava la vajilla de todas las bandejas. proporciona una Ilmpleza‘rlnas intensa y enérgica en el cesto inferior, en
........................................................................................... el drea especifica. Esta opcidn se recomienda para lavar ollas y cacerolas.

—5'BLOQUEO DE TECLAS - Una pulsacion larga (durante 3 segundos) oo oomrioeeie: L LR AT T
del botén MULTIZONE activara la funcién de BLOQUEO DE TECLAS. Para d@b PASTILLAS - o utiliza detergente en polvo o liquido, esta opcion
desactivar el BLOQUEO DE TECLAS, vuelva a hacer una pulsacion larga. ebe estar desactivada.

NaturalDry es un sistema de secado por conveccién cgiue abre la puerta  Ci APLAZAMIENTO - El inicio del programa se puede retrasar un periodo
automaticamente durante/después de la fase de secado para garantizar de tiempo de entre 0:30 y 24 horas.

un rendimiento excepcional y regular del secado. La puerta se abre a una  Lafuncién de Aplazamiento no puede configurarse una veziniciado el ciclo.
temperatura segura para los muebles de cocina.

LLENADO DEL LAVAVA_"LLAS CAPACIDAD: 14 ajustes de servicios estandar

CESTO SUPERIOR CESTO INFERIOR SUJECIO- CESTO DE CUBIERTOS POWER CLEAN
NES PLEGA- Estd equipado ‘ PowerClean utiliza los chorros de
BLESCON con rejillas agua especiales de la parte po-

POSICION superiores
AJUSTABLE para una mejor
colocacién  de
la  cuchilleria.
Solo se tiene

sterior del interior del lavavajillas
para limpiar mejor los utensilios
muy sucios. La bandeja inferior
tiene una Zona espaciosa, un
soporte extensible especial que
que colocar se puede utilizar para mantener
en la parte delantera de la bandeja sartenes o moldes en posicién
inferior. vertical, para que ocupen menos
Los cuchillos y otros utensilios espacio.

con bordes afilados se tienen que Hayque colocarlasollascacerolas
colocar en el cesto de cubiertos mirando el componente Power
Cargue la vajilla delicada y Para ollas, tapas, platos, ensaladeras, con las puntas hacia abajo o se Clean y activar POWER CLEA
ligera: vasos, tazas, platos, cuberteria, etc. Se recomienda - deben colocar horizontalmente en enelpanel. (¢

ensaladeras bajas. colocdar |35| tiande'as y tapas los compartimentos desplegables
grandes en los laterales para evitar de Ia bandeja superior.
interferencias con el brazo aspersor.

La bandeja inferior tiene unos
soportes ‘desplegables que se
pueden utilizar en posicion verti-
cal cuando se coloquen platos o
en posicion horizontal (mas baja)
para cargar cacerolas y ensalade-
ras facilmente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Obtenga mas informacién en la Guia De Referencia Diaria del sitio web.

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE FILTRADO LIMPIEZA DE LOS BRAZOS ASPERSORES
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(ejemplo de carga para la (ejemplo de carga para la bandeja
bandeja superior) inferior)

Si encuentra objetos extrafios (como cristales rotos, porcelana, huesos, semillas, etc.)  Para extraer el brazo aspersor El brazo aspersor inferior
retirelos con cuidado. superior, gire el anillo de cierre ~ S€ puede desmontar
NO RETIRE NUNCA la proteccion de la bomba del ciclo de lavado (detalle negro) (Fig4). de plastico hacia la derecha. ejerciendo presion hacia arriba.
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Guia Rdpida | ES
RESOLUCI()N DE PROBLEMAS Escanee el cédigo QR de su aparato para obtener informacién mas detallada
PROBLEMAS CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

El lavavajillas no se llena de aguaé No hay entrada de agua o el grifo esta cerrado. Compruebe que haya suministro de agua o que el grifo esté abierto.

a pantalla muestra: Los ledes de == . Asegurese de que la manguera de entrada no esté doblada (consulte INSTALA-

0 F6y los de Encendido/apagado La manguera de entrada esta doblada. CIOI('\;I) vuelva aqprogramargel lavavaijillas y reinicie, f

snlé\lr:SeIO/Pausa parpadean rapida- El tamiz de la manguera de entrada esta obstruido; |Una vez comprobado y limpiado, apague y encienda el lavavajillas y reinicie un
. hay que limpiarlo. nuevo programa.

Compruebe si el extremo del tubo de desagtie esta colocado a la altura
correcta (consulte INSTALACION).Compruebe si esta obstruyendo el sistema de

El lavavajillas finaliza el ciclo de forma

prematura. La pantalla muestra: Los El tubo de desagtie esta demasiado bajo o bloquea

ledes de F15 y los de Encendido/ el sistema de desagtie de la casa. desagtie de la casa e instale una valvula de entrada de aire si es necesario.
apagado e INICIO/Pausa parpadean Compruebe que el suministro de agua no tenga fugas o defectos que dejen
rapidamente. Aire en el suministro de agua. entrar aire.

Puede consultar los reglamentos, la documentacion estandar, asi como pedir piezas de repuesto, mediante alguna de las
siguientes formas:
- Utilizar el cédigo QR en su producto.
- Visitando nuestra pagina web docs.whirlpool.eu y parts-selfservice.whirlpool.com
- También puede, ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa (Consulte el nimero de teléfono en el folleto
de la garantia). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, debera indicar los cddigos que figuran
en la placa de caracteristicas de su producto.
La informacion del modelo puede consultarse a través del codigo QR de la etiqueta energética. La etiqueta también contiene
el identificador del modelo que puede usarse para consultar el portal del registro en https://eprel.ec.europa.eu.
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