PRODUKTINFORMATION DUNSTABZUGSHAUBEN

Warenzeichen INDESIT
Modellkennung IHBS 6.4 AM X
Durchschn. Jahresverbrauch Energie 88,2 kWh/a
Energieeffizienzklasse D
Fliissigkeitsdynamik-Effizienz 12,2
Fliissigkeitsdynamik-Effizienzklasse E
Beleuchtungs-Effizienz 9,0 lux/W
Beleuchtungs-Effizienzklasse E
Fettfilter-Effizienz 76,0 %
Fettfilter-Effizienzklasse C
Mindestluftstrom 304 m¥h
Max. Luftstrom 432 m3h
Luftstrom verstarkt 0 m¥h
Lautstdrke bei min. Drehzahl 57 dB(A)
Lautstarke bei max. Drehzahl 65 dB(A)
A-gewichtete Sound-Power-Boost 0dB(A)
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus 0,00 W
Energieverbrauch im Standby-Modus 0,00 W
Zeitsteigerungsfaktor (f) 1,6
Energieeffizienzindex (EElhood ) 94,9
Gemessene Luftflussrate bei bestem Effizienzpunkt (Qgep) 240,0 m¥h
Gemessener Luftdruck bei bestem Effizienzpunkt (Pggp) 185 Pa
Gemessener elektrischer Stromeingang bei bestem 1010 W
Effizienzpunkt (Wgep) ¢
Nennleistung des Beleuchtungssystems (W) 40,0 W
Durchschnittliche Beleuchtung des Beleuchtungssystems 360 lux

auf der Kochoberflache (Emiddle)
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	Modellkennung
	IHBS 6.4 AM X

	Durchschn. Jahresverbrauch Energie
	88,2 kWh/a

	Energieeffizienzklasse
	D

	Flüssigkeitsdynamik-Effizienz
	12,2

	Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse
	E

	Beleuchtungs-Effizienz
	9,0 lux/W

	Beleuchtungs-Effizienzklasse
	E

	Fettfilter-Effizienz
	76,0 %

	Fettfilter-Effizienzklasse
	C

	Mindestluftstrom
	304 m³/h

	Max. Luftstrom
	432 m³/h

	Luftstrom verstärkt
	0 m³/h

	Lautstärke bei min. Drehzahl
	57 dB(A)

	Lautstärke bei max. Drehzahl
	65 dB(A)

	A-gewichtete Sound-Power-Boost
	0 dB(A)

	Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus
	0,00 W

	Energieverbrauch im Standby-Modus
	0,00 W

	Zeitsteigerungsfaktor (f)
	1,6

	Energieeffizienzindex (EEIhood )
	94,9

	Gemessene Luftflussrate bei bestem Effizienzpunkt (QBEP)
	240,0 m³/h

	Gemessener Luftdruck bei bestem Effizienzpunkt (PBEP)
	185 Pa

	Gemessener elektrischer Stromeingang bei bestem Effizienzpunkt (WBEP)
	101,0 W

	Nennleistung des Beleuchtungssystems (WL)
	40,0 W

	Durchschnittliche Beleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche (Emiddle)
	360 lux



