TURVALLISUUSOHJEET

|
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TARKEA LUKEA JA NOUDATTAA

Lataa taydellinen ohjekirja osoitteesta http://docs.
indesit.eu tai soita takuutodistuksessa kuvattuun
puhelinnumeroon.

Lue nama turvallisuusohjeet ennen laitteen kayttoa.
Sailyta ne lahettyvilla tulevaa tarvetta varten.
Nadissa ohjeissa ja itse laitteessa on tarkeita
turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on
noudatettava aina. Valmistaja kieltdaytyy kaikesta
vastuusta, jos naita turvallisuusohjeita ei noudateta
tai jos laitetta kdytetaan sopimattomasti tai saatimet
asetetaan virheellisesti.
A\ Pikkulapset (0-3-vuotiaat) on pidettéva loitolla
laitteesta. Hieman isommat lapset (3—-8-years) on
pidettava loitolla laitteesta, ellei heita valvota
jatkuvasti. Laitetta voivat kdyttaa 8-vuotiaat ja sita
vanhemmat lapset sekd henkil6t, joiden fyysinen,
henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on
rajoittunut taikka joilla ei ole riittavaa kokemusta ja
tietoja vain, jos heita valvotaan tai heille on annettu
turvallista kayttoa koskevat ohjeet ja he ymmartavat
mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivat saa leikkia
laitteella. Lapset eivat saa suorittaa puhdistus- tai
huoltotoimenpiteita ilman valvontaa.
A\ VAROITUS: Laite ja sen kosketettavissa olevat osat
tulevat kuumiksi kayton aikana. Varo koskettamasta
lammitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset on
pidettava loitolla, ellei heita valvota jatkuvasti.
M\ VAROITUS: Jos lieden pinnassa on halkeamia, ei
laitetta saa kayttaa — sahkoiskun vaara.
A VAROITUS: Tulipalon vaara: 3ld sdilytd esineits
keittopintojen paalla.
A HUOMIO: Ruoan kypsennystd on valvottava.
Khytaikaista kypsennysta on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Rasvassa tai 6ljyssa kypsentaminen
ilman valvontaa voi olla vaarallista - tulipalon vaara.
ALA KOSKAAN yritd sammuttaa tulipaloa vedella:
sammuta sen sijaan laite ja peita liekit sitten
esimerkiksi kannella tai palopeitteella.
A Ala kayta liettd tyd- tai laskutasona. Pida vaatteet ja
muut palonarat materiaalit etaalla laitteesta, kunnes
kaikki osat ovat kokonaan jaahtyneet - tulipalon vaara.
A Al laita keittotasolle metalliesineits, kuten
veitsia, haarukoita, lusikoita ja kansia, silla ne voivat
kuumentua.
M\ Kytke liesitaso kayton jalkeen pois paaltd sen
kytkimesta aldaka luota yksinomaan keittoastian
tunnistimeen.
SALLITTU KAYTTO
A HUOMIO: Laitetta ei ole tarkoitettu kdytettivaksi
ulkopuolisen kytkimen, kuten esimerkiksi ajastimen,
tai erillisen kauko-ohjausjarjestelman kanssa.
A Tama laite on tarkoitettu kotitalouskayttdon ja
vastaaviin kayttotarkoituksiin, kuten: henkildston
keittiotiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa
tyOymparistOissa;  maatiloille;  asiakaskayttoon

hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa ja
muissa asuinymparistoissa.

&\ Mikatahansamuukayttd on kiellettya (esimerkiksi
huoneiden lammittaminen).

@Ta'ta' laitetta ei ole tarkoitettu ammattikayttoon.
Ala kayta laitetta ulkona.

ASENNUS

M\ Laitteen siirtdmisessa ja asennuksessa tarvitaan
vahintaan kaksi henkil6a — loukkaantumisen vaara.
Kdyta suojakasineita purkamisen ja asennuksen
aikana - leikkaantumisvaara.

M\ Asennus, mukaan lukien vesikytkennét (jos niita
on), sahkokytkennat ja korjaukset on annettava
patevan asentajan tehtaviksi. Ala korjaa tai vaihda
mitaan laitteen osaa, ellei kayttdohjeessa nimenomaan
nain kehoteta. Pida lapset loitolla asennuspaikasta.
Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, ettei se
ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos ilmenee
ongelmia, ota yhteys jalleenmyyjaan tai lahimpaan
huoltopisteeseen. Asennuksen jalkeen pakkausjatteet
(muovi, styroksiosat, jne) on sdilytettava lasten
ulottumattomissa - tukehtumisvaara. Laite on
kytkettava irti sahkoverkosta ennen mitaan
asennustoimenpiteitd — sahkoiskun vaara. Varmista
asennuksen aikana, etta laite ei vaurioita virtajohtoa -
tulipalon tai sahkoiskun vaara. Kytke laite paalle vasta,
kun asennus on valmis.

M\ Tee kaikki kalusteen leikkaustydt ennen laitteen
Koittamista ja poista kaikki lastut ja sahanpuru.

Jos laitetta ei asenneta uunin ylapuolelle, on
laitteen alla olevaan tilaan asennettava valipaneeli
(ei kuulu toimitukseen).

SAHKOA KOSKEVAT VAROITUKSET

M laite on voitava kytked irti sdhkoverkosta
irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos pistorasia on
saavutettavissa, tai pistorasian edelle asennetusta
moninapaisesta kytkimesta, minka lisaksi laite on
maadoitettava kansallisten sahkdista turvallisuutta
koskevien maardysten mukaisesti.

A\ Al3 kayta jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita.
Kun asennus on tehty, sdhkdosat eivat saa olla
kayttdjan ulottuvilla. Ala kayta laitetta kun olet
marka tai kun olet paljain jaloin. Ald kayta tata
laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut
tai pudonnut.

M Jos virtajohto on vahingoittunut, on sen tilalle
vaihdettava toinen samanlainen; vaaratilanteiden
estamiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja, sen
huoltohenkilo tai vastaava pateva henkilo -
sahkoiskun vaara.

PUHDISTUS JA HUOLTO

M\ VAROITUS: Varmista, etté laite on sammutettu ja
sen virtakytkenta on katkaistu ennen kuin ryhdyt
mihinkaan huoltotoimenpiteisiin; ala koskaan kdyta
puhdistamiseen héyrypesuria — sahkoiskun vaara.




M AIZ kiytd hankaavia tai syovyttivid aineita,
klooripitoisia valkaisuaineita tai hankaussienia.
PAKKAUSMATERIAALIEN HAVITTAMINEN

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrdtettdvasta materiaalista
ja siind on kierratysmerkki éﬁp

Pakkauksen osat on hdvitettava asianmukaisella tavalla ja paikallisten
jatehuoltoviranomaisten maardysten mukaisesti.

KODINKONEIDEN KAYTOSTAPOISTO JA
HAVITTAMINEN

Tama laite on valmistettu kierrdtettavasta tai uusiokdyttoon kelpaavasta
materiaalista. Havita laite paikallisten jatehuoltomaardysten mukaisesti.
Lisdtietoja sahkokayttoisten kodinkoneiden késittelystd, materiaalin
kerdamisestd ja kierrdtyksestd saat paikallisilta viranomaisilta,
jatehuollosta tai liikkeestd, josta laite on ostettu. Tama laite on merkitty
sahko- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin  2012/19/EU
(WEEE) mukaisesti.

Varmistamalla, ettd tuote poistetaan kdytdsta asianmukaisesti, voidaan
auttaa estamadn ymparisto- ja terveyshaittoja.

h:¢

Symboli = tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa
havittaa kotitalousjatteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava
sahko- ja elektroniikkakomponenttien kerdys- ja kierratyspisteeseen.

ENERGIANSAASTONEUVOJA

Hyddynna lammityslevyn jalkilampéa sammuttamalla se muutama
minuutti ennen kypsennyksen paattymista.

Kattilan tai pannun pohjan tulisi peittdd lammityslevy kokonaan;
ldammityslevya pienemmadn astian kdyttaminen tuhlaa energiaa.

Peitd kattilat ja pannut tiiviisti sulkevilla kansilla kypsennyksen ajaksi ja
kdyta mahdollisimman vahan vetta. llman kantta tapahtuva kypsennys
nostaa huomattavasti energian kulutusta.

Kdytd vain tasapohjaisia kattiloita ja pannuja.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tama laite tdyttad EU-asetuksen 66/2014 ekosuunnitteluvaatimukset
eurooppalaisen standardin EN 60350-2 mukaisesti.




ASENNUS

Keittotaso on sijoitettava tyotasoon, 30 - 60 mm syvyyteen.

Asenna erotinlevy liesitason alle.

Tuotteen alaosaan ei saa paasta kosketuksiin asennuksen jalkeen.

Al3 asenna erotinlevys, jos liesitason alle on asennettu uuni.

Laitteen alapinnan ja erotinlevyn vdlisen etdisyyden tulee noudattaa kuvassa

annettuja mittoja.

+ Jotta tuote voi toimia oikein, jatd vaadittu minimivali liesitason ja kalusteen
ylapinnan valiin (véh. 5 mm).

« Jostason alle asennetaan uuni, on varmistettava, etta silla on jadhdytysjdrjestelma.

«  Katso upotusmitat ja asennusohjeet tdméan kappaleen kuvista.

«  Minimietdisyys tulee sdilyttaa keittotason ja liesituulettimen valilla. Lisatietojen saamiseksi katso liesituulettimen kdyttoohjetta.

- Ala asenna keittotasoa astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen liheisyyteen, jotta elektroniset piirit eivit joudu kosketuksiin
hoyryn tai kosteuden kanssa, mika voisi vahingoittaa niita.

«Jos kyseessd on uppoasennus, ota yhteytta huoltopalveluun ja tilaa tarvittava ruuvipakkaus 4801 211 00112.

« Liesitason irrottamiseen tarvitaan ruuvitalttaa (ei kuulu toimitukseen), jolla laitteen alapinnasta kierretaan sita reunustavat kiinnikkeet pois.

min. 5 mm

min. 20 mm

80

6-7m

KEITTOTASON SIJOITTAMINEN

Kiinnita mukana toimitettu tiiviste keittotasoon (jos se ei ole jo paikallaan) sen pinnan puhdistamisen jalkeen. Sahkdliitannan (katso kappale
"Sahkaliitantd) suorittamisen jalkeen, aseta kiinnityspidikkeet tarkoitusta varten oleviin keittotason sivulla oleviin aukkoihin kuvan osoittamalla
tavalla. Tydonna sitten keittotaso leikkauksen sisdan ja tarkista ettd lasi on litted ja yhdensuuntainen tydtason kanssa. Kiinnityspidikkeet sopivat
kaikille tydtasomateriaaleille (puu, marmori jne.).

STANDARDIN ASENNUS

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

&

580 mm
650 mm
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UPPOASENNUS
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/  R 115 mm

6 mm
R =Min. 6,5 mm

Max. 8 mm
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SAHKOLIITANTA

Sahkoliitantd on tehtava valmiiksi, ennen kuin laite kytketdan sahkoverkkoon.

Asennuksen saa suorittaa vain pateva henkil6sto, joka on perehtynyt voimassa oleviin turvallisuus- ja asennussaadoksiin. Erityisen tarkeaa on, etta
asennus suoritetaan paikallisen sdhkoyhtion maardysten mukaisesti.

Varmista, ettad laitteen pohjassa olevaan arvokilpeen merkitty jannite vastaa asunnon sahkoverkon jannitetta.

Laitteen maadoitus on lakisdateinen: kdyta ainoastaan oikean kokoisia johtimia (mukaan lukien maadoitusjohto).

LITANTA JAKORASIAAN

sininen/harmaa
musta/ruskea
keltainen/vihred

HUOMIO: virtajohdon on oltava tarpeeksi pitkd, jotta keittotaso voidaan irrottaa tydtasosta; lisdksi se on asetettava siten, ettd se ei paase
vahingoittumaan tai ylikuumenemaan joutuessaan kosketuksiin alustan kanssa.

« Poista liitinsuojus (A) kiertamalla ruuvi irti ja aseta suojus liittimen saranaan (B).

+ Kiinnita virtajohto pidikkeeseen ja liita johdot riviliittimeen, kuten liittimen |ahelld oleva kytkentakaavio ndyttaa.
«  Kiinnita virtajohto johdonpidikkeella.

«  Sulje suojus (C) ja kiinnita liitin irrotetulla ruuvilla.

Liesitaso suorittaa automaattisesti muutaman sekunnin tarkistuksen kullekin liitannalle verkkoon.

380-415V 3N~ 220-240V ~ 220-240V 3~ 230V 2-vaiheinen 2N~
380-415V 2N~ AU ja UK VAIN BELGIA VAIN HOLLANNISSA
musta = | L1
ruskea — | L2 musta y oL musta =—|) L1 musta = | L1
@ Ls ruskea ruskea —| @12 ) ﬂfSke? —@
_ sininen O n | kelainenpihres — @@ sininen keltainen/vihred — 1@ @
sininen (harmaa) - sininen (harmaa) S~ sininen = |@ N
) I ‘ sininen
keltainen/vihrea @ sininen (harmaa) = |@ N keltainen/vihred =— sininen (harmaa) — |@ N
s N\

/ \ T—— 180 mm
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Dmoest - OLIO OLIO
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210 mm ——

—— 180 mm
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OHJAUSPANEELI
Virranhallinta . o Kayttdpaneelin lukitus / Virranhallinta
vaihe 1 Padlle / Pois Ajastin Virranhallinta - vaihe 2 ja 4 vaihe 1

- -
OLI® OL®
0 O

Keittovyohykkeen saatimet ia vastaava navtto

LISAVARUSTEET

PANNUT JA KATTILAT

Kéyta ainoastaan ferromagneettisesta materiaalista

valmistettuja kattiloita ja pannuja, jotka soveltuvat

W > induktioliedelle. Saat selville keittoastian sopivuuden

@ @ tarkastamalla onko siind -symboli (yleensa

painettu pohjaan). Magneettisuuden varmistamiseen

voidaan kadyttdd magneettia. Keittoastian pohjan laatu ja rakenne saattavat
vaikuttaa keittotulokseen.

SUOSITELLUT KEITTOASTIOIDEN POHJAN LEVEYDET
Aseta kattila oikealle keittoalueelle ennen liesitason kytkemista paalle.

Hyvia keittotuloksia varten kattilan pohjan halkaisijan on oltava yhta
suuri kuin keittolevyn.

TARKEAA: Keittoalueet eivit kytkeydy paille, jos kattilat eivit ole
oikean kokoisia.

Paatelldksesi kattilan koon, mittaa kattilan pohja ja noudata alla olevaa
kattiloiden pohjaleveyksien suositustaulukkoa, ndin taataan tdydellinen
tulos ja pannun tunnistusjarjestelman oikea toiminta. Kullakin keittoalueella
on minimiraja pannujen havainnointia varten ja se vaihtelee kdytettavan
pannun materiaalin mukaan. Sen vuoksi sinun olisi kdytettava keittoaluetta,
joka on sopivin pannusi halkaisijaa varten.

HALKAISIJA (cm) MAKS. (cm) MIN. (cm)

14,5 14,5 10

18 18 12

21 21 15

24 24 15

26 26 17

28 28 17

30 30 17
DOUBLE SIZE 39-18 12

ENSIMMAINENKAYTTOKERTA

KEITTOASTIAN SUOSITELTAVA PAIKKA
Jos kaytat kahta keittoastiaa samanaikaisesti, aseta ne seuraavien kuvien

mukaisesti:
TARKEAA: Keittotason pysyvén vaurioitumisen valttamiseksi:
- ald kayta kattiloita, joiden pohja ei ole litteg;

- ala kdyta metallikattiloita, joissa emalipohja;
- ald aseta kuumia kattiloita/paistinpannuja kdyttopaneelin paalle.

POWER MANAGEMENT (VIRRANHALLINTA)

Power management -toiminnon (virranhallinta) ansiosta kayttdja voi
tarvittaessa asettaa liedelle haluamansa maksimitehon.

Tama asetus voidaan tehda milloin tahansa, ja se on voimassa, kunnes
sitd muutetaan.

Kun asetetaan vaadittu maksimiteho, liesitaso sddtda jakelun
automaattisesti eri keittoalueille varmistaen, ettd tata rajaa ei koskaan
ylitetd; etuna on se, ettd kaikkia alueita voidaan ohjata samanaikaisesti
ilman ylikuormitusongelmia.

Kaytettavissa on 4 maksimitehotasoa, jotka esitetddn ndytossa: 2,5 kW -
4,0 kW - 6,0 kW- 7,2 kW (7,2 kW:n tasoa pidetdan liesitason maksimitehona).
Toimitushetkelld liesitasossa on asetettuna maksimiteho.

Liesitason tehon asettaminen:

Kun laite on kytketty pistorasiaan, haluttu tehotaso voidaan valita 60
ensimmadisen sekunnin aikana seuraavien ohjeiden mukaisesti:

«  Paina noin 3 sekunnin ajan molemmat Power Management “~" (vaihe 1).

Naytossa nakyy -

«  Paina Power Management @” (vaihe 2) painiketta edellisen vaiheen

vahvistamiseksi. Naytossa nakyy .
+ Valitse haluttu teho painamalla Ajastin “+” / “=" painikkeita. Naytolla
nakyvat kaytettdvissa olevat tehotasot.

« Paina Power Management (= (vaihe 4) painiketta edellisen vaiheen
vahvistamiseksi. Naytossd nakyy asetettu taso, joka vilkkuu noin 2
sekunnin ajan; tdaman jalkeen liesitasosta kuuluu danimerkki ja sammuu
sitten; nyt se on kdyttévalmis.

Jos tehon asettamisessa tapahtuu virhe, symboli - nakyy keskelld ja
aanimerkki kuuluu noin 5 sekunnin ajan. Jos ndin kdy, toista ylla kuvatut
toimenpiteet uudestaan alusta. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltopalveluun.
Jos kayttdja yrittdd nostaa saavutettua maksimitehotasoa normaalin kdyton
aikana, kaytossa olevan alueen taso vilkkuu kaksi kertaa ja laite antaa d&animerkin.
Jos kayttdja haluaa nostaa kyseisen alueen tehotasoa, hanen taytyy laskea
vahintaan yhden kdytdssa olevan keittoalueen tehotasoa manuaalisesti.

() inpesiT



PAIVITTAINEN KAYTTO

LIESITASON KYTKEMINEN PAALLE/POIS

Kdynnista liesitaso painamalla painiketta noin 2 sekunnin ajan,
kunnes keittoalueiden naytot syttyvat.

Sammuta painamalla samaa painiketta, kunnes ndytot sammuvat.
Kaikki keittovydhykkeet on kytketty pois paalta.

Jos liesitaso on ollut kaytdssa, jalkilammaon ilmaisin “H” palaa edelleen,
kunnes keittoalueet ovat jddhtyneet.

Jos mitadn toimintoa ei valita 10 sekunnin kuluessa paallekytkemisesta,
liesitaso kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

KYTKEMINEN PAALLE JA KEITTOALUEIDEN SAATAMINEN

— Aseta keittoastia halutulle keittoalueelle.

| vi ) ... Kaynnistd keittotaso. Kytke sitten valittu
—— Virran merkkivalon néytto ? L. 4

) l. Valitun keittoalueen iimaisin  K€ittoalue toimintaan painamalla vastaavaa

"+" painiketta. Naytossa nakyy “0”. Tarvittava
tehotaso voidaan valita minimitasosta
0 maksimitasoon 9, tai Booster-tasoon
(pikakuumennus) “P”, jos on. Voit lisata
“+". Voit alentaa tehotasoa painamalla

—— Keittoalueen sijainti
[ ]

tehotasoa painamalla painiketta
painiketta “-".

KEITTOALUEIDEN POISKYTKEMINEN

Jos haluat kytked keittoalueen pois paaltd, paina vastaavaa "+’ ja
painiketta yli sekunnin ajan.

Keittoalue kytkeytyy pois paaltd ja jos se on vield kuuma, ndytdssa nakyy
kirjain “H".

u_n

KAYTTOPANEELIN LUKITUS

Toiminto lukitsee painikkeet, jotta keittotasoa ei voi vahingossa kytked

toimintaan.

Voit aktivoida ohjauspaneelin lukituksen, kytkemalla keittotason paalle ja

painamalla Lukitse-toiminnon painiketta kolmen sekunnin ajan, adnimerkki

ja valoilmaisin Iahelld lukkosymbolin signaalin aktivointia. Kdyttdpaneeli on

lukittu ja vain laitteen kytkeminen pois toiminnasta on sallittu.

Lukitus poistetaan kaytosta toistamalla sen aktivointimenettely. Merkkivalo

sammuu ja keittotaso on taas kdytettavissa.

Jos symbolin alapuolella olevan painikkeen paalld on vettd, ylikiehunutta

nestetta tai jotain muuta, lukitus voi kytkeytya tai vapautua vahingossa.
R

© ‘EM{TJ © AJASTIN (TIMER)

Ajastinta voidaan kdyttdaa kypsennysajan asettamiseen enintdaan 99

minuuttiin (1 tunti ja 39 minuuttia) kaikilla keittoalueilla.

Valitse ajastimella kdytettava keittoalue ja paina ajastinta, danimerkki

ilmoittaa, ettd toiminto on kdytossa. Naytolla ndkyy “00” ja LED-

merkkivalo syttyy. Ajastimen arvoa voidaan nostaa ja laskea painamalla

painikkeita “+" ja “-" .

Kun asetettu aika on kulunut, laite antaa danimerkin ja keittoalue

kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

Ajastin laitetaan pois paaltd pitamalld ajastinpainiketta painettuna

vahintdan 3 sekunnin ajan.

Ajastin asetetaan jotakin toista aluetta varten toistamalla ylla kuvatut

toimenpiteet. Ajastimen ndytdsta ndkyy aina valitun alueen ajastus tai

lyhyin ajastus.

Ajastuksen muokkausta tai poiskytkemistd varten on painettava

keittoalueen valintapainiketta kyseisen ajastimen osalta.

il
I | JALKILAMMON MERKKIVALO

Liesitasossa on jokaisen keittoalueen jélkildmmon merkkivalo. Se ndyttaa
minka keittoalueen lampotila on vield korkea.

Jos ndytossa nakyy H, keittoalue on vield kuuma Jos jonkin keittoalueen
jalkildammon ilmaisin  palaa, aluetta voi kayttdd esimerkiksi ruoan
ldmpiména pitdmiseen tai voin sulattamiseen.
Kun keittoalue jaahtyy, ndytto kytkeytyy pois.

— L' VAARANLAINEN KEITTOASTIA TAI KEITTOASTIAA El OLE

Jos kaytat keittoastiaa, joka ei sovellu kdytettavaksi induktiolieden kanssa,
jota ei ole sijoitettu oikein tai jonka koko ei ole sopiva, ndytdssa nékyy sanoma
“no pot” (ei keittoastiaa) ( “' ). Vaihda astian paikkaa keittotason pinnalla,
kunnes |6ydéat kohdan, jossa liesi toimii oikein. Jos keittoastiaa ei tunnisteta
60 sekunnin kuluessa, keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.

PIKAKUUMENNUSTOIMINTO (BOOSTER)

Toiminto on vain joillakin keittoalueilla, ja se hyddyntda liesitason
maksimitehoa (esimerkiksi veden kuumentamiseksi nopeasti
kiehumispisteeseen).

Toiminnon aktivoimiseksi valitse keittoalue ja paina vastaavaa "+
-painiketta, kunnes ndyttdon ilmestyy “P”. Kun tehostintoiminto on ollut
kaytdssa 10 minuuttia, laite asettaa alueen tasoksi automaattisesti tason 9.

"

DOUBLE SIZE ZONE

Tata toimintoa kdytetdan suurissa ruukkuissa, joita yksittdinen vyohyke
ei voi tyydyttaa, ex, fish, big potin lihalle.

Jotta aktiivinen DOUBLE SIZE, paina samanaikaisesti “+" ja
alla olevan kuvan mukaisesti.

u_n

-painikkeita

oll@ - @lle

G @

AANIMERKIN AKTIVOINTI/KATKAISU

Kun liesi on kytketty paalle, paina ja pidd ensimmadisen keittoalueen

“+" -painiketta ja oikeanpuoleista ulkoista painiketta samanaikaisesti

vahintaan viiden sekunnin ajan (kuten alla).
plie olle @0oLLloE ollo-ollg
A D O TIMER O O/

‘ 5Sek |
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TEHOTAULUKKO

" FI

TASON KAYTTO

Ruskistaminen — kuullottaminen
— keittaminen — grillaaminen

TEHOTASO TOIMINTO (viitteellinen - kokemus ja ruoanlaittotottumus vaikuttavat kdyttoon)
. Ihanteellinen ruoan lampétilan nopeaa nostamista varten, veden saamiseksi
Boost Nopea kuumentaminen . . - - -
kiehumispisteeseen tai nesteiden nopeaa kuumentamista varten.
Maksimiteho
. . e Ihanteellinen ruskistamiseen, kypsennyksen aloittamiseen, pakasteiden
Paistaminen — keittdminen . . e
paistamiseen, nopeaan keittdmiseen.
9-7

Ihanteellinen ruskistamiseen, reippaaseen keittdmiseen, kypsentamiseen ja
grillaamiseen (lyhyen aikaa, 5 - 10 minuuttia).

Korkea teho

Ruskistaminen — kypsentdaminen
—hauduttaminen -
kuullottaminen — grillaaminen

Ihanteellinen kuullottamiseen, kevyeen keittamiseen, kypsentdmiseen ja
grillaamiseen (jonkin aikaa, 10 - 20 minuuttia).

7-5
Kypsentam!nen B Ihanteellinen hauduttamiseen, varovaiseen keittdmiseen, kypsentdmiseen ja
hauduttaminen — - . e
. - . grillaamiseen (pitkan aikaa).
kuullottaminen — grillaaminen
Kestkellt.la:)son Ihanteellinen pitkaa kypsennysta varten (riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessa
Kypsentaminen — kiehuttaminen | (esimerkiksi vesi, viini, lihaliemi, maito), kastikkeen sekoittamiseen pastaan.
4-3 — saostaminen — pastan
sekoittaminen Ihanteellinen pitkda kypsennysta varten (maara alle litran: riisi, kastikkeet, paistit,
kala) liemessa (esimerkiksi vesi, viini, lihaliemi, maito).
Ihanteellinen voin pehmentamiseen, suklaan helldvaraiseen sulattamiseen,
pienten pakasteiden sulattamiseen ja vasta valmistettujen ruokien pitdmiseen
. Pehmentdminen — sulattaminen | lampimina (esimerkiksi kastikkeet, sopat, vihanneskeitot).
Alhainen I5mpimansoi : :
T 2-1 —lampimanapito — risottojen - - - — - -
sekoittaminen Ihanteellinen vasta valmistettujen ruokien lampiména pitdmiseen, risottojen
sekoittamiseen ja tarjoiluastioiden pitdmiseen lampimind (sopivassa
keittoastiassa).
Nollateho POIS Alustaso Keittotaso valmiustilassa tai sammutettu (mahdollinen jélkilampo, jonka

ilmaisee “H").

HUOM. Kun valmistat nopeasti paistuvia ja hyvda lammonjakautumista vaativia ruokia (esim. ohukaiset), 28 cm:n kaksoiskeittoalueella
(mallikohtainen) on suositeltavaa kayttaa astiaa, jonka halkaisija on korkeintaan 24 cm. Varovasti tehtavia toimintoja varten (esimerkiksi suklaan tai
voin sulattaminen) on suositeltavaa kdyttaa pienempia keittoalueita.

LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS

& Kytke laite irti sahkoverkosta.

- Ald kdyta héyrypesuria.

«  Ald kiytd hankaavia sienid, terasvillaa tai vastaavia, silld ne saattavat

vahingoittaa lasia.

«  Puhdista liesitaso aina kdyton jalkeen (sen jaahdyttyd) ja poista silta
kaikki tahrat ja ruokajaamat.

« Sokeri ja runsaasti sokeria sisdltavat ruoat saattavat vahingoittaa
liesitasoa ja ne on poistettava heti.

« Suola, sokeri ja hiekka voivat naarmuttaa lasipintaa.

«  Kaytd pehmeaa liinaa, imukykyista keittiopaperia tai erityista lieden
pesutuotetta (noudata valmistajan ohjeita).

+  Nesteroiskeet keittoalueilla saattavat siirtdd keittoastioita tai
aiheuttaa niiden tarinaa.

« Kuivaa liesitaso kauttaaltaan puhdistuksen lopuksi.
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VIANETSINTA

Jos liesi ei toimi oikein, katso Vianmaaritysoppaasta mahdollinen vian
aiheuttaja ennen kuin otat yhteyttd huoltopalveluun.

»  Lue kohdassa “Paivittdinen kdyttd” annetut ohjeet ja noudata niita.

. Tarkista, ettd kyseessa ei ole sahkokatko.

« Kuivaa liesi kauttaaltaan puhdistuksen lopuksi.

«Jos ndyttoon keittotasoa kdynnistettdessa tulee aakkosnumeerinen
koodi, toimi seuraavan taulukon mukaan.

« Ellet saa keittotasoa kdyton jalkeen kytkettya pois toiminnasta,
kytke se irti sdhkoverkosta.

Jos vika ei ole korjautunut yllda mainittujen tarkistusten jalkeen, ota
yhteytta ldhimpaan huoltopalveluun.

VIRHEKOODI KUVAUS

MAHDOLLISETSYYT VIRHEEN KORJAUS

Kayttopaneeli sammuu liian korkean

€81, (82 lampétilan vuoksi.

Sisdisten elektronisten osien lampotila
on liian korkea.

Odota, ettd keittotaso jadhtyy,
ennen kuin kdytat sitd uudelleen.

Kayttopaneelissa ndkyy "hob off”

Liettd voi edelleen kayttaa, soita

cs3 -virhekoodi elektronisen piirin Lieteen on syodtetty ylijannite. . .
ongelman vuoksi. kuitenkin huoltopalveluun.
85 Keittotaso ei valita tehoa kattilaan. | Kattila ei sovellu induktioliedelle. Kayta toista kattilaa.

Liitantajannite on vaara tai

FO2 tai FO4 tai C84 ol
sahkdverkossa on ongelma.

Anturi havaitsee liitdntdjannitteesta
poikkeavan jannitteen.

Irrota laite sahkdverkosta ja tarkista
liitanta.

FO1, FO5, FO6, FO7, F10, F12,
F25, F33, F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63,F72,F74,F77

Kytke liesi irti séhkodverkosta.

Odota muutama sekunti ja kytke liesi sitten takaisin sahkéverkkoon.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys huoltopalveluun ja ilmoita virhekoodi.

TOIMINNAN AIKANA SYNTYVAT AANET

Induktioliesi voi aiheuttaa &dntd ja tdrinda tavallisen kdyton aikana
riippuen materiaalityypista ja ruoan valmistuksesta.
Ndma ovat normaaleja ja tarpeellisia asioita,

jotka  kuuluvat

HUOLTOPALVELU

induktiojdrjestelmdn  oikeanlaiseen  toimintaan, eli

toimintahdiriosta tai vauriosta.

kyse ei ole

Tdyden tuen saamiseksi on tuote rekisterditdvd osoitteessa

www.indesit.com/register.

ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTA HUOLTOPALVELUUN:

1. Kokeile, voitko korjata vian itse, kohdassa VIANMAARITYS
annettujen ohjeiden avulla

2. Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan nahdaksesi,
onko hairid poistunut.

JOSVIKAEIOLEKORJAUTUNUTYLLAMAINITTUJENTARKASTUSTEN
JALKEEN, OTA YHTEYTTA LAHIMPAAN HUOLTOPALVELUUN.

Avun saamiseksi voit soittaa takuukortissa olevaan puhelinnumeroon
tai voit seurata ohjeita, jotka on annettu sivustolla www.indesit.com.

Kun otat yhteyttd asiakaspalveluun, ilmoita aina:
« lyhyt kuvaus viasta;
- laitteen tyyppi ja malli;

«  huoltokoodi (arvokilvessa sanan Service jalkeen oleva numero).
Huoltokoodi on merkitty myds takuukorttiin;

SAYAEe S 0000 000 00000

- tdydellinen osoitteesi;
«  puhelinnumerosi.

Jos tuotetta taytyy korjata, ota yhteytta valtuutettuun huoltopalveluun
(ndin voit olla varma, ettd kdytetyt varaosat ovat alkuperaisia ja etta
korjaukset suoritetaan oikein).
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