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A. Kontrolka “Otvorte dvierka” ()

PROGRAMOVA TABULKA

Tlév>hirl ool

L H E. Gombik programatora
Tato pracka je vybavena automatickou — —A— — F. Tlagidlo “Start/Pauza” D
b%z_peéno?t'?qu funkcir?u, ktora zi’st’;lje Ca.cv v 7 5 99, &A G. Ovladag rychlosti odstredovania ©)
a diagnostikuje poruchy uz v prvyc > _ o e
krokoch a primerane reaguje, napr.: ﬁ’hiyrlﬁ;ol D PO — e e B H. Kontrolka postupu programu
- 7.0 1 \ e | I. Tlagidlo “Zru$enie nastavenia” %)
B. Kontrolka “Servis” () A ! = Srepebt J. Tlagidlo “Odlozenie Startu” 3
C. Kontrolka “Zatvoreny privodny T Sy T T
vodovodny ventil” 3= = N— e éku;ticka’ hladina hluku : 50 dB(A) /1 pW
) ranie -
D. Kontrolka “Vycistit filter” I E F Odstredovanie - 1200 ot/min. 75 dB(A) / 1 SW
.
Praci a avivazne prostriedky Specialne funkcie o Max
Visacka Max. i 4 Pred- | Hiavné | Avivazny | Praniev| Rychly | Clean+ | Pred- |Intenzivne |Ulahdené|Odiozenie| Odstre- | OdioZenie | rychlost
p oSetrovania| naplr I N FeHTEii 5 pranie pra‘:ﬂe ‘g‘rlosz- Y studéngj yew " pranie pléchzé\r’ﬂe Zehlenie odsztre-I dovanie | Startu odstre-
rogram B dodSiavalte odborutania irob o i i o o biol triedok | vode . dovania dovania
- doarziavajte oaporucania vyrobcu na visacke s pokynmi na osetrovanie bielizne +4 == -
kg W& | H |\ e |\l =T | © | @ | o
Bavina / Bezne az velmi zadpinena, robustna biela bavinena bielizen. V pripade
: 4 v O o velkej Spiny alebo Skvfn mézete pridat pridavné bielidlo na kyslikovej A
Ant|baktoer|alny O\ Yo 95 50 béze, ktoré sa mdze pouzivat pri teplote 95°C. Tento program eliminuje * Ano * - - ® * * ® * ® * Max.
95 °C baktérie a zabezpeci hygienické vycistenie vasej bielizne.
Bavlna S RV Bezne az velmi zaspinena zneclistena postelna bielizen, obrusy a spodna i
40 - 60 °C \o 60 140 50 | piglizen, uteraky, kogele a pod. z baviny a fanu. ® Ano # # * # ® * ® * ® * Max.
[Lz(;rlscy i) 501 |75 5.0 E&z\g;le za$pinené bavinené dzinsy a odevy z denimu, ako nohavice a % Ano 3 3 % 2 % _ _ % % 3 Max.
Syntetika 6_6 3_6 Bezne zaspinené Satstvo z umelych vlakien (ako napr. polyester, polyakryl, ;
30-40-60°C A 75l |35 3.0 | iskéza atd.) alebo zmesi umelych viakien a baviny. * Ano # # ® - # # * ® * # Max.
Jer;(r;? gée!gen = E @ 1.5 | ZAclony a jemné syntetické oble¢enie, Saty, sukne, koSele a bluzky. & Ano £ £ - - £ - - S S & 1000
Denny o 60| |40 Slabo az bezne zadpinend, robustna bielizel z baviny, lanu, umelych i
e 78N = = | 3.0 |vlakien aich zmesi. Efektivny jednohodinovy program. - Ano % % - - - 2 E3 % *® * Max.
60J 140 Dbajte na to, aby ste v jednej davke prali len bielizeri podobnych farieb.
Rychle pranie S = Mierne obnosené Satstvo z baviny, polyesteru, polyamidu a ich zmesi s ;
30 °C E@ 30 3.0 | bavinou. Kratky program na osvieZenie vasej bielizne. - Ano * # - - - - - ® ® * Max.
Vina/ Vinené odevy, oznacené Stitkom spolocnosti Woolmark a s ozna¢enim
s : A moznosti prania v pracke, ako aj textilie vyrobené z hodvabu (reSpektujte B i _ _ _ _ _ _ 1)
A D 6/ ®w | 10 prosim titok so symbolom starostlivostil), fan, vina a viskéza oznacené Ano # ® # # 1000
studend voda - 40°C Stitkom ruéné pranie.
Bezne znecistena bavinena bielizer. Pri teplote 40°C a 60°C standardny
P 1156 program pre bavinu a najvyhodnejsi program pokial ide o kombinovanu _ i _ _ _ _
€ Bavina Se 60J 140 50 spotrebu vody a energie na pranie bavinenej bielizne. Ano * ® * * * * Max.
- Referen¢ny program pre energeticky Stitok pracky.
Pléachanie & =, _ Rovnako ako posledné plachanie a zaverec¢né odstredovanie pri programe
odstredovanie e 50 |“Bavina” - - # - - - - * - £d S & Max.
; ] _ Tento program obsahuje intenzivne odstredovanie. Rovnako ako cyklus
Odstredovanie © 50 | odstredovania pri programe “Bavina”. - - - - - - - - - - ® * Max.
. . e _ _ Iba odCerpanie vody - bez odstredovania. Alternativny spdsob ukoncenia
Odcerpanie vody = programu po funkcii “OdloZenie odtredovania” - - - - - - - - - - - * -

% volitelné / Ano : pozadované déavkovanie

) Aby sa zlepsila starostlivost o bielizef, je rychlost odstredovania v tychto programoch znizena.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
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| UDAJE O SPOTREBE | Prikon vo vypnutom stave 0,16 W / v nevypnutom stave 0,16 W.
program Tpeia | N | eda | SRR (hociny : minih © h g
bez volby “Rychly” | pez volby “Rychly” | s volbou “Rychly” | %
Bavina/ Antibakterialny 95 5.0 53** 1.70 2:00 -
Bavina 60 5.0 44 0.85 2:20 1:35 59
Bavina 40 5.0 51 0.92 2:45 1:15
Dzinsy 40 5.0 69 1.00 3:00 1:30
Syntetika 60 3.0 50** 1.00 2:15 0:59 20
Syntetika 40 3.0 46 0.70 2:15 0:59
Jemna bielizen 40 1.5 50 0.65 0:50 -
Jemna bielizen 30 1.5 50 0.50 0:46 -
Denny 40 3.0 45 0.45 1:00 - 59
Rychle pranie 30 3.0 40 0.30 0:30 -
Vina/Ruéné pranie 40 1.0 45 0.60 0:40 -
VIna/Ruéné pranie studena 1.0 45 0.10 0:35 -
© Bavina * 60 5.0 44 0.75 4:00 -
© Bavina * 60 25 32 0.65 2:20 *** - 53
€ Bavlna * 40 25 32 0.55 2:30 *** -

Hodnoty o spotrebe boli merané za podmienok uré¢enych Normou IEC/EN 60 456. Tieto sa mézu v domécnostiach lisit v zavislosti od tlaku privodnej vody
a jej teploty, naplne pracky a typu prania. Uvedené Udaje o spotrebe sa vztahuju na teplotu privodnej vody cca 15 °C cez ventil na studenu aj teplt vodu
(ak je k dispozicii). Ak ma vasa pracka ventil na tepld vodu, pripojenie tohto ventilu na privod teplej vody zniZi spotrebu energie skratenim doby ohrievania
v zavislosti od teploty privadzanej vody. Spotreba vody a energie sa tyka $tandardného nastavenia programov, s teplotami a naplfiou uvedenymi v tabulke,
vyberom inej moznosti alebo zmenou rychlosti odstredovania sa zmenia aj Uidaje o spotrebe.

© Trvanie programu méZze byt od horeuvedenych hodnét rozdielne, pretoze zavisi od skutocne aplikovanych pracovnych podmienok (vid “Sprievodcu

vyhladavania poruch” vo Vasom Néavode na pouzivanie).

¥ Priblizny obsah zvyskovej vinkosti (%). Po ukonéeni programu a odstredovani pri najvyssej volitelnej rychlosti, v zakladnom programovom nastaveni.
*  Referencné programy pre stitok s energetickymi Gdajmi. Z dévodu Uspory energie sa mdze skutocna teplota vody lisit od uvedenej teploty cyklu.

**  Aby sa znizila teplota vody, pred od¢erpanim sa na konci cyklu hlavného prania privadza uréité mnozstvo studenej vody.

*** Automatické prispdsobenie trvania programu po zisteni velkosti davky bielizne na pranie.

NAPLNTE PRACKU, PRIDAJTE PRACI
PROSTRIEDOK A NASTAVTE PROGRAM

Naplrite pracku bielizfiou, zatvorte dvierka a nadavkuijte

pracie prostriedky podfa pokynov na prvej strane a podla
popisu v kapitole “Pracie a pridavné prostriedky” v navode

na pouzitie.

Otocte programator do polohy Zelaného programu a
teploty. Displej zobrazuje dizku vybraného programu a
prednastavenu rychlost odstredovania. Kontrolka vedla
tlagidla “Start/Pauza” blika.

Po ukonéeni programu alebo ked je program zvoleny, ale

este sa nespustil, sa pracka preto automaticky vypne po
priblizne Stvrt hodine. Aby ste prac¢ku opét zapli, otocte
programator na ,O” a nastavte [ubovolny program.

| VYBERTE ZELANU VOLITELNU FUNKCIU

Stlacte tlacidlo (tlac¢idla) zelanej volitelnej funkcie -

rozsvieti sa prislusna kontrolka. Ked dana kombinacia

programu a pridavnej volitelnej funkcie nie je mozna,

kontrolky ukazovatelov automaticky zhasnu.

Tlagidlo “Pranie v studenej vode”

« Setri energiu pouzit pre ohrev vody pri zachovani
dobrého vysledku prania.

¢ QOdporuca sa pre lahko znecistenu bielizen bez Skvin.

» Skontrolujte prosim, ¢i je Va$ praci prostriedok vhodny

pre nizke teploty prania (15 alebo 20 °C).
¢ \olitelné zvacsa na najnizS§om stupni teploty
programov.

Tlagidlo “Rychly”

¢ Umoznuje rychlejsie pranie skratenim trvania programu

¢ Odporuca sa iba pre lahko znecistenu bielizen.
* Nie je volitelné pre Bavinu 95 ° C..

Tlaéidlo “Clean+”

e Zvolte tuto funkciu pri pouziti pridavného odstranovaca
Skvrn (praskového, napriklad “Vanish”) - optimalizuje sa

tym ucinnost prania a odstranovanie Skvrn.

* Pouzivajte s maximalnou naplfiou.

¢ Pridajte vhodné mnozstvo pridavného prostriedku na
odstrariovanie $kvfn (prasok) do priehradky na hlavné
pranie, spolu s pracim prostriedkom (pre tuto volitelnu
funkciu pouzivajte iba praskovy praci prostriedok).
Pri davkovani dodrziavajte pokyny vyrobcu.

» Program sa moze predizit az o 15 mindt.

* Vhodné na pouzitie s odstrariovaé¢mi Skvfn a bielidiel
na zaklade kyslika. Nesmu sa pouzivat chliérové
ani perboratové bielidla!

Tlacidlo “Predpranie”

¢ Pridava cyklus predprania k vybranému praciemu
programu; prediZi program asi o 15 min.

e Odporuca sa pre velmi zadpinenu bielizen (napriklad
pieskom, alebo hrubou $pinou).

* Ak ste nastavili volitelnd funkciu “Predpranie”, pri
hlavnom prani nepouzivajte tekuté pracie prostriedky.

Tlaéidlo “Intenzivne plakanie”

» Napusta sa viac vody a cyklus plakania je predizeny.

¢ Tato funkcia je mimoriadne vhodna pre oblasti s
velmi mékkou vodou, pri prani detského oblecenia a
pomaha ludom s alergiami.

Tlacidlo “Ulahéené Zehlenie”

* Znizuje pokréenie bielizne privedenim vacsieho
mnozstva vody pri plakani a Setrnym odstredovanim.

Tlacidlo “OdlozZenie odstredovania”

¢ Bielizen ostava vo vode posledného plachania bez
toho, aby nasledoval cyklus odstredovania, aby
nedoslo ku pokréeniu bielizne a aby sa predislo
odfarbeniu.

e Tato funkcia je mimoriadne uzito¢nd, ak chcete odlozit
odstredovanie na neskér, alebo ak chcete iba od¢erpat

vodu.

e Program sa zastavi pri “Odlozenie odstredovania”, ked

je rozsvieteny ukazovatel priebehu programu
“Odlozenie odstredovania”. Kontrolka vedla tlacidla
“Start/Pauza” blika.

Ukonéenie volitelnej funkcie “OdlozZenie

odstredovania”:

o Stladéte tlagidlo “Start/Pauza”; program sa ukon¢i
automaticky cyklom kone¢ného odstredovania
nastaveného programu prania.

¢ Ak nechcete bielizer odstredovat, otocte programator
do polohy programu “Od¢erpanie vody” a stlacte
tlagidlo “Start/Pauza”.

Tlacitko “Odstredovanie”

e Kazdy program ma vopred uréent maximalnu rychlost

odstredovania.

* Stlacte tlacidlo, aby ste nastavili ind rychlost
odstredovania.

¢ Ak je nastavena rychlost odstredovania “0”, je
vylu¢ené zaverecné odstredovanie, no priebezné
odstredenia poc¢as plachania budu vykonané. Voda je
iba od¢erpana.

Ked je snimana velkost napine pracky, alebo je
aktualizovay ¢as dizky programmu, displej ukazuje
animaciu.

| KONTROLKA “OTVORIT DVIERKA”

Pred zapnutim a po ukonéeni programu sa rozsvieti
kontrolka indikujuca, Ze je mozné otvorit dvierka. Po
zapnuti program prania ostanu dvierka zatvorené a
nesmiete ich otvarat silou. V pripade nevyhnutnej potreby
otvorenia vierok po¢as prania postupuijte podla pokynov
v Casti “ZruSenie (Reset) prebiehajuceho programu pred
jeho ukonéenim”

| KONTROLKY INDIKUJUCE PORUCHU

V pripade poruch alebo odchylok ¢innosti si pozrite
“Prirucku na odstrafiovanie problémov” v Navode na
pouzitie.

2> “Zatvoreny vodovodny ventil”: nijaky, alebo

2

nedostato¢ny privod vody

@ "Servis”: porucha alebo nefunkénost elektrického
konponentu.

"Vycistit ¢erpadlo”: zvySkova voda nie je
vycerpavana.

Indikacia otaéok odstredovania na displeji, blika:
nevyvazenost bielizne po¢as odstredovania.

[ KONIEC PROGRAMU

[ ODLOZENIE STARTU

“Odlozenie Startu” Vam umozriuje zapnut spotrebi¢ podla
Vasich potrieb, napriklad v noci, ked je elektrina lacnejSia.

Pri aktivacii odloZenia Startu nepouzivajte tekuté pracie

prostriedky.

¢ Nastavte program, teplotu a volitelné funkcie.

¢ Stlacte tladidlo “Odlozenie Startu” na nastavenie
pozadovaného ¢asu oneskorenia az do 23 hodin.

* Stladte tladidlo “Start/Pauza”. Na displeji blika
symbol oodloZzeného Startu a bodka medzi hodinami

a minutami. Zacalo sa odpoc¢itavanie ¢asu odloZzeného

Startu.

Po zapnuti programu indikacia odloZenia Startu zhasne
a nahradi ju zobrazovanie zostévajlcej doby programu.

o Ak ste uz stlagili tla¢idlo “Start/Pauza”, éas
oneskorenia sa méze znizit opakovanym stlacenim
tlacidla “OdloZenie Startu”.

Zrusenie “Odlozenia Startu”

...pred stlaéenim tlaéidla “Start/Pauza”:

¢ Otocte programator do inej polohy alebo stlacte tlacidlo

“ZruSenie nastavenia”.

...po stlaéeni tlagidla “Start/Pauza”:

o Stlagte tlagidlo “Start/Pauza” - indikacia odlozenia
Startu zmizne z displeja.

Svieti kontrolka “Otvorit dvierka” a displej ukazuje “End”
(Koniec). Po priblizne Stvrthodine sa pracka Uplne vypne,
¢im Setri energiu.

1. Otocte programator do polohy “O”.

2. Zatvorte ventil privodu vody.

3. Otvorte dvierka a vyberte bielizef z pracky.

4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa mohol

vysusit bubon.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNYCH
FUNKCIi PO ZAPNUTI PROGRAMU

. Stlacte tlacidlo “Start/Pauza”, aby ste prerusili
program. Kontrolka blika.

2. Vyberte novy program, zelané volitelné funkcie a ak

si zelate - inu rychlost odstredovania.

3. Stladte znovu tladidlo “Start/Pauza”.

Novy program bude pokracovat v tom istom mieste,
kde bol predchadzajuci program preruseny.
Nepridavajte dalsi praci prostriedok pre tento program.

ZRUSENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU
PRED UKONCENIM

[ START PROGRAMU

Otvorte ventil privodu vody a stlagte tlagidlo “Start/
Pauza”. Kontrolka vedla tlagidla “Start/Pauza” svieti.
Kontrolka postupu programu zobrazuje aktualnu fazu
programu, zlava smerom vpravo cez Pranie, Plachanie,
Odstredovanie/Odc¢erpanie vody.

Tlacidlo “Zrusenie nastavenia” zrusi program pred jeho
ukonéenim.
¢ Stlacte a niekolko sekund podrzte tlacidlo “Zrusenie

nastavenia”. Vypusti sa zostatkova voda.
M©6zZe trvat nejaky ¢as, kym budu dvere otvorené.




