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OHUTUSJUHISED

. ET
OLyLINE! LUGEGE LABI
JA JARGIGE HOOLIKALT!

Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend
hoolikalt labi. Hoidke see hilisemaks labivaatamiseks
kaeparast.

Nendes juhendites ja seadmel endal on olulised
hoiatused, mida tuleb pidevalt jargida. Tootja ei
vastuta selle eest, kui ohutusjuhendit ei jargita,
seadet kasutatakse valesti voi madratakse sellele
sobimatud seaded.

M Viga viikesed lapsed (0-3 aastat) ei tohi seadet
kasutada. Vaikesed lapsed (3-8 aastat) tohivad seadet
kasutada ainult vanema isiku pideva jarelevalve all.
Lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes on piiratud
flilsiliste, sensoorsete voi vaimsete voimetega voi ilma
kogemuste voOi teadmisteta, voivad seadet kasutada
ainult siis, kui nende tegevust jalgitakse voi neid on
seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja nad
moistavad sellega seotud ohtusid. Jalgige, et lapsed
seadmega ei mangiks. Lapsed ei tohi seadet ilma
jarelevalveta puhastada ega hooldada.

LUBATUD KASUTUS

A\ ETTEVAATUST!Seadeeiolemdeldudkasutamiseks
vdlise lulitusseadmega, nagu taimer voi eraldi
kaugjuhtimisstisteem.

MSee seade on ette nidhtud kasutamiseks
kodumajapidamistesjateistessarnastesrakendustes,
nagu kaupluste, kontorite ja teiste tookeskkondade
tootajate koogipiirkondades; talumajapidamistes;
hotellides, motellides, kodumajutusasutustes ja
teistes sarnastes kohtades.

M\ Seade ei ole moeldud professionaalseks
kasutuseks. Arge kasutage seadet valitingimustes.
M\ Seadmes kasutatav lambipirn on méeldud
spetsiaalselt kodumasinate jaoks ega sobi kodus
tubade Uldvalgustuseks (EU maarus nr 244/2009).
M\ Seade on méeldud kasutamiseks kohtades, kus
temperatuur on vastavalt andmesildil margitud
kliimaklassile jargmises vahemikus. Seade ei pruugi
tootada korralikult, kui see jaetakse pikaks ajaks
margitud vahemikust valjapoole jadva
temperatuuriga keskkonda.

Kliimaklass Keskkonnatemp. (°C)

SN: 10-32°C; N: 16-32 °C

ST: 16-38 °G; T: 16-43 °C

A\ See seade ei sisalda CFC-d. Kiilmutusahel sisaldab
kilmaainet R600a (HC). Isobutaaniga (R600a)
seadmed: isobutaan on looduslik gaas, millel
puudub keskkonnamoju, kuid mis sittib kergesti.
Seet6ttu jalgige, et kiilmaaineahela torud ei oleks
kahjustatud, eriti kui hakkate ahelat tuhjaks laskma.
A\ HOIATUS! Arge kahjustage seadme
kilmaaineahela torusid.

M HOIATUS! Veenduge, et seadme korpuses ja
konstruktsioonis olevad ventilatsiooniavad ei ole
blokeeritud.

M\ HOIATUS! Arge kasutage sulamise kiirendamiseks
muid kui tootja soovitatud mehaanilisi, elektrilisi voi
keemilisi vahendeid.

M\ HOIATUS! Arge asetage seadme sektsioonidesse
elektriseadmeid, kui need ei ole tootja poolt
selgesonaliselt lubatud tidpi.

M HOIATUS!  Veevarustusega  mittelihendatud
jaavalmistajaid ja/voi veeautomaate voib taita ainult
joogiveega.

A HOIATUS! Automaatsed jadvalmistajad ja/véi
veeautomaadid tohib uhendada ainult
joogiveetorustikuga, kus veesurve on vahemikus
0,17-0,81 mPa (1,7-8,1 bar).

A Arge hoiustage selles seadmes plahvatusohtlikke
aineid, nagu kergsuttivate ainetega aerosoolpurke.
A\ Arge neelake (méne mudeliga kaasasolevate)

jaapakkide sisu (mittemurgine). Arge s60ge
jaakuubikuid voi jaapulki kohe parast nende
sugavkilmikust  votmist, sest need vdivad

pohjustada kiilmapdletust.

M Toodetel, millel on nidhtud ette 6hufiltri
kasutamine ligipaasetava ventilaatorikatte sees,
peab filter asuma kilmiku tootamise ajal alati
ettendhtud kohal.

M Arge hoidke kiilmutussektsioonis vedelikega
klaasndusid, sest need véivad puruneda.

Arge blokeerige ventilaatorit (kui see on paigaldatud)
toiduainetega. Kontrollige parast toidu kulmikusse
asetamist, kas sektsioonide uksed, eriti stigavkuilmiku
uks, sulguvad korralikult.

A\ Kahjustatud tihend tuleb véimalikult kiiresti vélja
vahetada.

M\ Kasutage kiilmikusektsiooni ainult vérske toidu
ning kulmutussektsiooni ainult kiilmutatud toidu
hoidmiseks, varske toidu kilmutamiseks ja
jaakuubikute tegemiseks.

M\ Viltige katmata toidu hoidmist otseses kontaktis
kilmiku- voi kiilmutussektsiooni sisepindadega.
Seadmetel vodivad olla spetsiaalsed sektsioonid
(varske toidu sektsioon, nullkraadi kast jms). Kui
konkreetses tootejuhendis ei ole margitud teisiti,
voib sellised sektsioonid eemaldada seadme
toimimisnaitajaid mojutamata.

M\ C-pentaani kasutatakse isolatsioonivahus
puhumisvahendina ja see on kergesti stittiv gaas.
PAIGALDAMINE

M\ Seadet peab téstma ja paigaldama kaks véi enam
inimest, et valtida vigastuste ohtu. Lahtipakkimiseks
ja paigaldamiseks kasutage kindaid, et valtida
sisseldikamisohtu.

M\ Paigaldustoode,  sealhulgas  veelihenduse
(vajaduse  korral) ja elektrilhenduse ning
remonditédde eest peab hoolt kandma vastava
valjabppega tehnik. Arge parandage ega asendage




monda seadme osa, kui seda kasutusjuhendis
otseselt ei soovitata. Hoidke lapsed paigaldamise
kdigus seadmest eemal. Veenduge parast seadme
lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel viga
saanud. Probleemide korral votke Uhendust
edasimuja voi lahima teenindusega. Kui paigaldus
on lopetatud, tuleb pakkematerjali (kile, vahtplast
jms) hoida laste kaeulatusest eemal, et valtida
lambumisohtu. Enne paigaldamist tuleb seade
vooluvorgust  lahti  Ghendada, et valtida
elektrilodgiohtu. Jalgige paigaldamise ajal, et seade
ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul voib tekkida
tule- voi elektrilddgioht. Aktiveerige seade alles siis,
kui paigaldamine on I6petatud.

M Olge ettevaatlik, et seadme liigutamisel mitte
porandakattematerjali (nt parketti) kahjustada.
Paigaldage seade seadme kaalu arvestades piisavalt
tugevale poérandale ja seadme suurusele ja
kasutusele sobivasse kohta. Paigaldamisel tuleb
veenduda, et seade ei asetse soojusallika laheduses
ja et selle kdik neli jalga toetuvad kindlalt pérandale.
Vajaduse korral kohendage asetust ja kontrollige
vesiloodiga, kas seade on rohtloodis. Oodake enne
seadme sisselUlitamist vahemalt kaks tundi, et olla
kindel kiilmaaineahela taies toovalmiduses.

MNEt tagada piisav ventilatsioon, jitke seadme
molemale kiljele ja selle kohale piisavalt vaba ruumi.
Seadme tagakiilje ja seina vahekaugus peab olema
vahemalt 50 mm, et kuumadele pindadele poleks
voimalik juurde paaseda. Kui see vahe on vaiksem,
suureneb seadme energiakulu.

M\ HOIATUS! Viltimaks ebastabiilsusest tulenevaid
ohte, tuleb seade paigutada voi kinnitada vastavalt
tootja juhistele. Kiilmikut ei tohi paigutada nii, et
gaasipliidi metallvoolik voi metallist gaasi- voi
veetorud voi elektrijuhtmed puutuksid kokku
kilmiku tagaseinaga (kondensaatori juhtmega).
ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED

A\ Seadet peab olema véimalik vooluvérgust lahutada
kas pistikut pesast vadlja tommates (kui pistik on
juurdepaasetav) voi ligipaasetava mitmepooluselise
Gliti abil, mis on paigaldatud pistikupesast tlespoole
vastavalt elektripaigalduseeskirjadele, ning seade

peab olema maandatud vastavalt riiklikele
elektriohutuseeskirjadele.
M Arge kasutage pikendusjuhtmeid,

mitmikpistikupesi ega adaptereid. Elektritihendus ei
tohi parast paigaldamist olla kasutajale ligipaasetav.
Arge kasutage seadet, kui olete marg véi paljajalu.
Arge kasutage seadet, kui selle toitejuhe voi pistik
on kahjustatud, kui see ei to6ta korralikult voi kui
see on kahjustatud v6i maha kukkunud.

M Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja,
teenindus voi muu kvalifitseeritud isik selle ohtude,
nditeks elektril6ogiohu valtimiseks asendama.

)i

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

M\ HOIATUS! Veenduge, et seade on vilja lilitatud ja
toitevorgust lahti Ghendatud, alles seejarel voite
seadet hooldada. Arge kasutage aurpuhasteid, sest
need tekitavad elektrilodgiohu.

M\ Arge kasutage plastosade, sisemuse ja
uksetihendite  puhastamiseks abrasiivseid ja
tugevatoimelisi puhastusaineid, nagu
klaasipuhastusvedelikud, kGdrimispastad,
tuleohtlikud vedelikud, puhastusvahad,
kontsentreeritud  pesuained, pleegitid  Vvoi

petrooleumi sisaldavad tooted. Arge kasutage
paberkateratikuid, kiitirimiskasnu voi muid karedaid
puhastusvahendeid.

PAKKEMATERJALI KORVALDAMINE

Pakkematerjal on  100%  ringlussevdetav  ja
ringlussevétusiimboliga € .

Pakendi osad tuleb dra visata vastutustundlikult ja tdies vastavuses
kohalike jadtmekaitlusnduetega.

KODUMASINATE JAATMEKAITLUS

See seade on toodetud taaskasutatavatest
Korvaldage seade vastavalt kohalikele jadatmekaitluseeskirjadele.
Tapsema informatsiooni saamiseks kodumasinate utiliseerimise,
kogumise ja kaitlemise kohta p&orduge kohalikku omavalitsusse,
majapidamisseadmete kogumispunkti véi poodi, kust te seadme ostsite.
Seade on mérgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri-
ja elektroonikaseadmetest tekkinud jadtmete kohta. Tagades seadme
korrektse utiliseerimise, aitate hoida dra potentsiaalseid negatiivseid
mojusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Stimbol g seadmel voi seadmega kaasapandud dokumentatsioonis
nditab, et seadet ei tohi kdidelda olmejadtmena, vaid et see tuleb
toimetada ldhimasse elektri-ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

ENERGIASAASTUNIPID

Paigaldage seade kuiva, hea ventilatsiooniga ruumi, eemale véimalikest
kuumusallikatest (nditeks radiaator, pliit jms) ja kohta, mis on kaitstud
otsese pdikesevalguse eest. Kui vaja, kasutage isolatsiooniplaati.

Jargige paigaldusjuhiseid, et tagada piisav ventilatsioon. Ebapiisav
ventilatsioon toote tagakiljel suurendab energiakulu ja vahendab
jahutuse téhusust.

Sage ukse avamine vdib energiakulu suurendada.

Seadme sisetemperatuuri ja energiakulu vdivad mdjutada ka
toatemperatuur ja seadme asetus. Neid tegureid tuleb temperatuuri
madramisel arvesse votta.

Avage ust nii vdhe kui véimalik.

Kulmutatud toidu sulatamiseks asetage see kilmikusse. Kilmutatud
toiduainete madal temperatuur jahutab kilmikus olevaid toiduaineid.
Laske soojal toidul ja jookidel enne seadmesse panemist maha jahtuda.
Riiulite asukoht kiilmikus ei avalda energia kasutamise tohususele mingit
méju. Toit tuleb paigutada riiulitele nii, et oleks tagatud korralik 6hu
ringvool (toiduained ei tohi puutuda Uksteise vastu; samuti tuleb hoida
vahet toidu ja tagaseina vahel).

Kulmutatud toidu jaoks suurema ruumi tekitamiseks voite vélja votta
korvid ja selle olemasolu korral ka jaatokkeriiuli.

Arge muretsege kompressori tekitatavate helide pérast - toote
kiirjuhendis nimetatakse neid helisid tdiesti normaalseks.

margistatud

materjalidest.
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