
REFRIGERATORS AND FREEZERS PRODUCT FICHE(JÄÄKAAPIT JA
PAKASTIMET)

BBRANDI WHIRLPOOL

MALLIMERKINTÄ ART 883/A+/NF

TUOTEKATEGORIA Jääkaappi-pakastin yhdistelmä

ENERGIALUOKKA A+

Energian vuosikulutus 294 kWh, perustuu standarditestiin ja kulutukseen 24 tunnin aikana. Todellinen
kulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään ja miten se on sijoitettu.

PAKASTIMEN KAPASITEETTI 63 l

TÄHTILUOKITUS 4

JÄÄKAAPIN KAPASITEETTI 195 l

ERILLINEN SÄILYTYSTILATYYPPI ERI LÄMPÖTILALLA N/A

TOINEN ERILLINEN SÄILYTYSTILA ERI LÄMPÖTILALLA
NETTOTILAVUUS L

0 l

ERITYIS SÄILYTYSTILOJEN LÄMPÖTILA 0°C

FROST FREE Pakastin

LÄMPÖTILAN NOUSUAIKA (h) 16

PAKASTUSTEHO (kg/24h) 9

ILMASTOLUOKKA SN-T

Laite on suunniteltu toimimaan parhaiten ympäristössä, jonka lämpötila on arvojen 10°C ja 43°C
välillä.

ÄÄNITASO dB(A) re 1 pW 38

LAITTEEN ASENNUS Kalusteisiin sijoitettava
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