WIO 31321 P

12NC: 869991009120
GTIN (EAN) kdd: 8003437204043

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

Typ konstrukcie Vstavana
Typ instalacie Plne vstavana
Typ ovladania Elektronicky
Typ nastavenia ovladania -
Odnimatelna pracovna doska Ano
Hlavna farba vyrobku Nerez
Hodnota elektrického pripojenia (W) 1900
Prdd (A) 10
Napatie (V) 220-240
Frekvencia (Hz) 50
Dlzka elektrického privodného kabla (cm) 130
Typ zastrcky Schuko
DlZka privodnej hadice (cm) 155
Dlzka vystupnej hadice (cm) 150
Nastavitelné nozicky Nie
Vyska vyrobku 820
Sirka vjrobku 598
Hlbka zabaleného vyrobku 555
Minimalna vyska vyklenku 820
Maximalna vyska vyklenku 900
Minimalna Sirka vyklenku 600
Maximalna Sirka vyklenku 600
Hlbka vyklenku 560
Cista hmotnost (kg) 35.5
Hruba hmotnost (kg) 37.5

TECHNICKE VLASTNOSTI

Automatické programy Ano
Maximalna teplota privodu vody (°C) 60
Moznosti oneskorenia Startu Priebezny
Cas oneskorenia Startu max. (h) 12
Indikator pokroku -
Digitalny indikator odpocitavania Ano
Svetelny indikator soli Ano
Svetelny indikator pomoci pri oplachovani Ano
Bezpecnostné zariadenie N/A
Nastavitelny horny ko Ano
Najvacsi vkladaci horny kés (cm) 0
Najvacsi vkladaci spodny kds na riad (cm) 0
Maximalny pocet miest na sedenie (EU 2017/1369) 14
Column installation Nie
ENERGETICKY STITOK
Trieda energetickej Géinnosti (nariadenie (EU) 2017/1369) E
Spotreba energie pri 100 cykloch programu Eco (EU 2017/1369) 95
Spotreba energie v pohotovostnom rezime (Psm) (EU 2017/1369) 0,50
Spotreba energie vo vypnutom reZime (Po) (EU 2017/1369) 0,00
Spotreba vody programu Eco v litroch na cyklus (EU 2017/1369) 9,5
Emisie akustického hluku prenasaného vzduchom (EU 2017/1369) 41
Trieda emisii akustického hluku prendsaného vzduchom (EU 2017/1369) B
Trvanie programu v HMM (EU 2017/1369) 3:10
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