IFW 5844 JH IX

12NC: F102920
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Life proof.

Skupina vyrobkl Trouba
Obchodni kéd IFW 5844 JH IX
Hlavni barva vyrobku Nerez
Typ konstrukce Vestavény
Typ ovladani Elektronicky
Typ nastaveni ovladani -

Jsou ovladaci prvky varnych desek integrované? Ne
Které druhy varnych desek lze ovladat? -
Automatické programy Ano
Proud (A) 13
Napéti (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50/60
Délka privodniho elektrického kabelu (cm) 100

Typ zastrcky Ne
Hloubka s otevienymi dvitky 90 stupiiti (mm) -
Vyska vyrobku 595
Sitka vjrobku 595
Hloubka zabaleného vyrobku 551
Minimalni vyska vyklenku 0
Minimalni Sitka vyklenku 0
Hloubka vyklenku 0
Cista hmotnost (kg) 27.3
Vyuzitelny objem (dutiny) 71
Integrovany Cistici systém Hydrolytické
Mrizky dutiny 1
Zasobniky 2
Casovaé -
Casové ovladani Elektronicky
Moznosti nastaveni casu Stop
Bezpecnostni zarizeni -
Vnitini osvétleni Ano
Pocet vnitinich svétel dutiny 1
Poloha vnitfnich svétel dutiny Leva predni cast
Vedeni trouby v dutiné Mrizky
Sonda dutiny Ne

ENERGETICKY STITEK

Piikon energie Elektricky
Typ energie dutiny Elektricky
Trida energetické ti¢innosti - NOVINKA (2010/30/EU) A+
Spotieba energie na cyklus konvencni - NOVINKA (2010/30/EU) 0.89
Spotieba energie na cyklus nucend konvekce vzduchu - NOVINKA (2010/30/EU) 0.69
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