
TOOTEKIRJELDUS NÕUDEPESUMASIN
KAUBAMÄRK WHIRLPOOL

MUDELINIMI WSIP 4O33 PFE

Nõudekomplektide arv 10

Energiatõhususe klass A+++

Energiakulu “189” kWh aastas, vastavalt 280 standardsele pesutsüklile, kasutades täitmiseks
külma vett ja vähese võimsusega seadeid. Tegelik energiakulu sõltub seadme kasutusviisist.

“Eco 50°” programmi energiakulu 0.659 kWh

Võimsustarve sisselülitatuks jäetult 5 W

Võimsustarve väljalülitatult 0.5 W

Veekulu “2520” liitrit aastas, vastavalt 280 standardsele puhastustsüklile. Tegelik veekulu sõltub
seadme kasutusviisist.

Kuivatusefektiivsuse klass “A” skaalal G (kõige ebaefektiivsem) kuni A (kõige efektiivsem).

“Eco 50” programm on standardne puhastustsükkel, millele sildil ja tootekirjeldusel olev info
viitab. See programm sobib normaalselt määrdunud nõude puhastamiseks ja on kõige efektiivsem
programm kombineeritud energia- ja veekulu mõistes.

“Eco 50” programmi tsükli kestus 220 min

Sisselülitatuks jäämise kestus 12 min

Müratase dB(A) re 1 pW 43 dB(A) re 1 pW

Paigaldusviis Full-integrated
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