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Leitfaden fiir Gesundheit und Sicherheit

SICHERHEITSHINWEISE

' DE
DIESE MUSSEN DURCHGELESEN

Diese Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch
durchlesen. Diese fir spatere Nachschlagezwecke
in der Nahe aufbewahren.

In diesen Anweisungen sowie auf dem Gerat selbst
werden wichtige Sicherheitshinweise angegeben,
die durchgelesen und stets beachtet werden
mussen. Der Hersteller Gibernimmt keine Haftung
fur die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise,
fur unsachgemalle Verwendung des Gerates oder
falsche Bedienungseinstellung.

M\ Babys und Kleinkinder (0-3 Jahre) miissen vom
Gerat fern gehalten werden. Jiingere Kinder (3-8
Jahre) miissen vom Gerat fern gehalten werden, es
sei denn, sie werden standig beaufsichtigt. Dieses
Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen
mit herabgesetzten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten und Mangel an Erfahrung
und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach
ausreichender Einweisung durch eine fir ihre
Sicherheit verantwortliche Person verwendet
werden. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.
Die Reinigung und Pflege des Gerates darf von
Kindern nicht ohne Aufsicht durchgefiihrt werden.
ZULASSIGE NUTZUNG

M\ VORSICHT! Das Gerét ist nicht fiir den Betrieb
mit einer externen Schaltvorrichtung, z. B. einem
Timer oder einer separaten Fernbedienung,
ausgelegt.

M\ Dieses Gerit ist fiir Haushaltsanwendungen und
ahnliche Anwendungen konzipiert, zum Beispiel:
Mitarbeiterkiichen im Einzelhandel, in Biiros oder
in anderen Arbeitsbereichen; Gasthduser; fiir Gaste
in Hotels, Motels, Bed-and-Breakfast-
Anwendungen und anderen Wohnumgebungen.
M\ Dieses Geradt eignet sich nicht fir den
professionellen Einsatz. Verwenden Sie das Gerat
nicht im Freien.

M\ Die im Gerat verwendete Lampe ist speziell fir
Elektrogerate konzipiert und ist nicht fir die
Beleuchtung von Raumen geeignet (EU-
Verordnung 244/2009).

M\ Das Gerit ist fir den Einsatz in Rdumen mit
nachstehenden Umgebungstemperaturbereichen
ausgelegt, die ihrerseits von der Klimaklasse auf
dem Typenschild abhangig sind. Wird der
vorgegebene Temperaturbereich fiir das Gerat fir
einen langeren Zeitraum unter- oder tiberschritten,
kann es zu Funktionsstorungen kommen.
Klimaklasse Raumtemp. (°C)

SN: Von 10 auf 32°C; N: Von 16 auf 32°C

UND BEACHTET WERDEN
ST: Von 16 auf 38°C; T: Von 16 auf 43°C
M\ Dieses Gerit ist FCKW-frei. Der

Kaltemittelkreislauf enthalt R600a (HC). Hinweis zu
Geraten mit Isobutan (R600a): Isobutan ist ein
umweltvertragliches, natirliches Gas, es ist jedoch
leichtentflammbar. Aus diesem Grundsicherstellen,
dass die Leitungen des KihImittelkreislaufs nicht
beschadigt sind, insbesondere beim Entleeren des
Kuhlmittelkreislaufs.

&\ ACHTUNG: Beschidigen Sie auf keinen Fall die
Leitungen des Kaltemittelkreises.

AN ACHTUNG:  Liftungséffnungen  in der
Gerateverkleidung oder im Einbaumaobel sind von
Behinderungen frei zu halten.

& ACHTUNG: Zum Beschleunigen des
Abtauvorganges niemals zu anderen
mechanischen, elektrischen oder chemischen

Hilfsmitteln greifen als zu den vom Hersteller
empfohlenen.

&\ ACHTUNG: Verwenden Sie keine elektrischen
Gerate in den Fachern des Gerates, wenn deren
Einsatz nicht explizit vom Hersteller zugelassen
worden ist.

A&\ ACHTUNG: Eisbereiter und/oder Wasserspender,
die nicht direkt mit der Wasserleitung verbunden
sind, dirfen nur mit Trinkwasser befillt werden.
A\ ACHTUNG: Automatische Eisbereiter und/oder
Wasserspender mussen an eine Wasserleitung
angeschlossen werden, die nur Trinkwasser mit
einem Wasserleitungsdruck zwischen 0,17 und
0,81 MPa (1,7 und 8,1 bar) liefert.

M Lagern Sie keine explosiven Substanzen, wie
Spriihdosen mit brennbarem Treibmittel in diesem
Gerat.

A\ Die in den Kihlakkus (bei manchen Modellen
vorhanden) enthaltene (ungiftige) Flissigkeit darf
nicht verschluckt werden. Verzehren Sie Eiswiirfel
oder Wassereis nicht unmittelbar nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach, da sie
Kalteverbrennungen hervorrufen kdnnen.

M\ Bei Produkten, die fiir den Gebrauch eines
Luftfilters hinter einer zuganglichen
Lifterabdeckung ausgelegt sind, muss der Filter
bei laufendem Kuhlschrank stets eingesetzt sein.
M\ Bewahren Sie keine Glasbehdlter mit
Flussigkeiten im  Gefrierfach, sie konnten
zerbrechen.

Blockieren Sie das Geblase (falls inbegriffen) nicht
mit Lebensmitteln. Priifen Sie nach dem Ablegen
von Lebensmitteln, ob die Tur der Facher korrekt
schlief3t, besonders die Tir des Gefrierfachs.
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Leitfaden fiir Gesundheit und Sicherheit

M\ Beschidigte Dichtungen miissen so schnell wie
moglich ausgetauscht werden.

M Verwenden Sie das Kiihlfach nur
Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln
das Gefrierfach nur zur Aufbewahrung
gefrorenen Lebensmitteln, zum Einfrieren
frischen Lebensmitteln und zur Herstellung
Eiswrfeln.

M\ Unverpackte Lebensmittel so lagern, dass sie

ZUur
und
von
von
von

nicht mit den Innenwanden des Kihl- bzw.
Gefrierfachs in Berlihrung kommen.
Moglicherweise  verfugt das Gerat Uber

Sonderfacher (Frischefach, Null-Grad-Box, usw.).
Falls nicht anderweitig in der Anleitung des Gerates
angegeben, kdnnen diese fir eine gleichmallige
Funktion im gesamten Gerat herausgenommen
werden.

A\ Das brennbare Gas C-Pentan wird als Treibmittel
im Isolierschaum eingesetzt.

INSTALLATION

A Zum Transport und zur Installation des Gerétes
sind zwei oder mehrere Personen erforderlich -
Verletzungsgefahr.  Schutzhandschuhe  zum
Auspacken und zur Installation verwenden - Risiko
von Schnittverletzungen.

M\ Die Installation, einschlief3lich der
Wasserversorgung  (falls  vorhanden)  und
elektrische Anschliisse und Reparaturen mussen
von einem qualifizierten Techniker durchgefiihrt
werden. Reparieren Sie das Gerat nicht selbst und
tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies vom
Bedienungshandbuch nicht ausdrucklich
vorgesehen ist. Kinder vom Installationsort fern
halten. Prifen Sie das Gerat nach dem Auspacken
auf Transportschaden. Bei auftretenden Problemen
wenden Sie sich bitte an |hren Handler oder den
Kundendienst. Nach der Installation mdussen
Verpackungsabfalle (Kunststoff, Styroporteile usw.)
aulBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden - Erstickungsgefahr. Das Gerat vor
Installationsarbeiten von der Stromversorgung
trennen - Stromschlaggefahr. Wahrend der
Installation sicherstellen, das Netzkabel nicht mit
dem Gerat selbst zu beschadigen - Brand- oder
Stromschlaggefahr. Das Gerat erst starten, wenn
die Installationsarbeiten abgeschlossen sind.

M\ Achten Sie beim Bewegen des Gerétes darauf,
den Boden (z. B. Parkett) nicht zu beschadigen.
Stellen Sie das Gerat auf dem Boden oder einer fiir
sein Gewicht ausreichend starken Halterung auf.
Der Ort sollte der GroBe und der Nutzung des
Gerats entsprechen. Sicherstellen, dass sich das
Geratnichtin der Nahe einer Warmequelle befindet

und dass die vier Fille fest auf dem Boden
aufliegen. Die FliBe entsprechend einstellen und
mit einer Wasserwaage kontrollieren, dass das
Gerat vollkommen eben und standfest ist. Warten
Sie mindestens zwei Stunden, bevor Sie das Gerat
einschalten, um sicherzustellen, dass der
Kaltemittelkreislauf einwandfrei funktioniert.

M\ Um eine ausreichende Belliftung sicherzustellen,
muss an beiden Seiten und lGber dem Gerat etwas
Platz gelassen werden. Der Abstand zwischen der
Rickwand des Gerates und der Wand hinter dem
Gerat muss 50 mm betragen, um Zugang zu hei3en
Oberflachen zu vermeiden. Eine Verringerung
dieses Abstands erhoht den Energieverbrauch des
Gerates.

MANWARNUNG: Um Gefahren aufgrund von
Instabilitat zu verhindern, muss das Gerat gemaf3
Herstelleranweisungen platziert oder befestigt
werden. Der Kuhlschrank darf nicht so aufgestellt
werden, dass das Metallrohr eines Gasherdes,
Metall- bzw. Wasserrohre oder elektrische
Verkabelungen mit der Rickwand des Gerates in
Berlihrung kommen (oder mit der
Kondensatorschlange).

HINWEISE ZUR ELEKTRIK

MNEs muss gemiB den Verdrahtungsregeln
moglich sein, den Netzstecker des Gerdtes zu
ziehen, oder es mit einem Trennschalter, welcher
der Steckdose vorgeschaltet ist, auszuschalten. Das
Gerat muss im Einklang mit den nationalen
elektrischen Sicherheitsbestimmungen geerdet
sein.

M Verwenden Sie keine Verlangerungskabel,
Mehrfachstecker oder Adapter. Nach der
Installation diirfen Strom fiihrende Teile fir den
Benutzer nicht mehr zuganglich sein. Das Gerat
nicht in nassem Zustand oder barful8 verwenden.
Das Gerat nicht verwenden, wenn das Netzkabel
oder der Stecker beschadigt sind, wenn es nicht
einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen
ist oder in irgendeiner Weise beschadigt wurde.
&\ Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es aus
Sicherheitsgriinden vom Hersteller, von seinem
Kundendienstvertreter oder einer  ahnlich
qualifizierten Fachkraft mit einem identischen
Kabel ersetzt werden - Stromschlaggefahr.
REINIGUNG UND WARTUNG

MNWARNUNG: Vor dem Durchfiilhren von
Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass das
Gerat ausgeschaltet und von der Stromversorgung
getrennt ist; Verwenden Sie keine
Dampfreinigungsgerate - Stromschlaggefahr.

M\ Verwenden Sie keine Scheuermittel wie
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Leitfaden fiir Gesundheit und Sicherheit

Fensterspray, Entfetter, entztindbare Flissigkeiten,
Reinigungspaste, konzentrierte Reinigungsmittel,
Bleichmittel oder benzinhaltige Reinigungsmittel
auf Kunststoffteilen, Innen- oder Tirablagen oder
Dichtungen. Benutzen Sie keine Papiertlicher,
Topfreiniger oder scharfen Gegenstande.

ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und tragt das
Recycling-Symbol ¢ .

Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach weg, sondern
entsorgen Sie es gemadB den geltenden Ortlichen Vorschriften.

ENTSORGUNG VON HAUSHALTSGERATEN

Dieses Gerdat wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren
Werkstoffen hergestellt. Entsorgen Sie das Gerdt gemaR den
regionalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Genauere Informationen
zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen
Haushaltsgeraten sind bei der ortlichen Behorde, der Millabfuhr oder
dem Handler erhaltlich, bei dem das Gerat gekauft wurde. Dieses Gerat
ist gemal der Européischen Richtlinie 2012/19/EU fur Elektro- und
Elektronik-Altgerdte (WEEE) gekennzeichnet. Durch |hren Beitrag zur
korrekten Entsorgung dieses Produkts schiitzen Sie die Umwelt und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Das Symbol g auf dem Gerdt bzw. auf dem beiliegenden
Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerat kein normaler
Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle fur Elektro- und
Elektronik-Altgerate entsorgt werden muss.

I

. DE
ENERGIESPARTIPPS
Das Gerat an einem trockenen, gut bellfteten und von jeglichen
Warmequellen (z.B. Heizung, Herd usw.) entfernten Ort installieren.
AuBerdem sicherstellen, dass es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt
ist. Verwenden Sie gdf. eine Isolierplatte.
Befolgen Sie die Aufstellanweisungen, um angemessene Belliftung
sicherzustellen. Eine unzureichende Belliftung hinten am Gerat erhéht
den Energieverbrauch und verringert die Kiihlkapazitat.
Haufiges Offnen der Tiir kann zu einem erhéhten Energieverbrauch
fuhren.
Die Innentemperatur des Gerdtes und der Energieverbrauch kénnen
sowohl von der Umgebungstemperatur als auch vom Standort des
Gerates beeinflusst werden. Bei der Temperatureinstellung sind diese
Faktoren zu berticksichtigen.
Offnen Sie die Tir nur so weit wie notwendig.
Platzieren Sie Lebensmittel zum Auftauen im Kihlschrank. Die
niedrige Temperatur der gefrorenen Lebensmittel kihlt das Essen im
Kihlschrank. Lassen Sie warme Speisen und Getranke abkihlen, bevor
Sie diese im Gerdt platzieren.
Die Position der Regale im Kihlschrank hat keinen Einfluss auf den
effizienten Energieverbrauch. Lebensmittel missen so auf den Regalen
platziert werden, dass eine korrekte Luftzirkulation sichergestellt wird
(Lebensmittel dirfen sich nicht bertihren und zwischen Lebensmitteln
und Riickwand muss Abstand gehalten werden).
Sie kénnen die Lagerkapazitdt der gefrorenen Lebensmittel durch
Entnahme der Korbe und, wenn vorhanden, der Stop-Frost-Ablage,
erhdhen.
Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung im Falle von Gerduschen durch
das Geblase, die in dieser Produkt-Kurzanleitung als normal beschrieben
werden.
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Bedienungs- und Pflegeanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG
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BEDIENTAFEL

10

Bedientafel

Eiswurfelbehalter*
Schubladen-Trennelement*
Flaschenfach*

Glasablagen

Typenschild mit Handelsnamen
Bausatz fiir Tiranschlagwechsel
Bereich zum Einfrieren von frischen
Lebensmitteln oder zum Lagern
von Tiefkihlware

Bereich zum Aufbewahren von
gefrorenen Lebensmitteln
Tiurdichtung

KNoUnRWN=

10.

2.
Fast Freezing

@:

Mid

Temperature
Stand-by press 3

High

A

Alarm

Low

1.

sec.

Kontrollleuchte Temperaturalarm
Funktion Schnellgefrieren
Temperatureinstellung

(Stand-by Taste)

wNe=

ANZEIGE TEMPERATURALARM

TEMPERATUREINSTELLUNG

Wenn das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen
ist, werden wahrend der ersten 10 Arbeitsminuten beliebige
Temperatursensorfehler auf der Bedientafel angezeigt.

Trotzdem funktioniert das Produkt und konserviert die
eingelagerten Lebensmittel, jedoch muss der Kundendienst
kontaktiert und der Alarmcode zur Verfligung gestellt
werden.

Hinweis: Moglicherweise wird der Temperaturalarm aktiviert,
wenn die Tur fUr einen langeren Zeitraum oder nach dem
Einlagern frischer Lebensmittel in das Gefrierfach offen gelassen
wird; dieser voriibergehende Temperaturanstieg beeinflusst die
Lagerung bereits gefrorener Lebensmittel in keiner Weise.

FUNKTION SCHNELLGEFRIEREN

Diese Funktion wird zur Erh6hung der Kiihlgeschwindigkeit
beim Einlagern einer gréBeren Lebensmittelmenge in das
Gefrierfach empfohlen. Zur Aktivierung dieser Funktion, die
Temperaturtaste auf der Bedientafel wiederholt driicken,
bis die 3 LED-Lampen blinken und anschlieBend erleuchtet
bleiben.

Die Funktion wird automatisch nach 48 Stunden deaktiviert.

* Nur verfligbar bei bestimmten Modellen

Driicken Sie die Temperaturtaste auf dem Bedienfeld, um
die Temperatur von der warmsten bis zur kaltesten Position
einzustellen.

Mit der Temperaturtaste kann zyklisch durch die
Temperatureinstellungen hindurchgeschaltet werden.

Beim ersten Einschalten ist die Temperatur auf die mittlere
Stellung eingestellt (Werkseinstellung).

Die folgende Tabelle zeigt die Temperatur-Einstellstufen:

Hohe Temp.
Mittelhohe Temp.
Mittlere Temp.

Mittelniedrige Temp.
tiefe Temp.

Hinweis: Die angezeigten Einstellwerte entsprechen der
Durchschnittstemperatur im gesamten Gefrierschrank.

STANDBY-TASTE

Die Standby-Taste 3 Sekunden lang gedriickt halten, um das
Produkt in den Standby-Modus zu schalten. Alle Anzeigen
schalten sich aus. Zur erneuten Aktivierung des Gerats,
diese Taste einmal (kurz) oder fiir 3 Sekunden driicken.
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Bedienungs- und Pflegeanleitung

KUHLSCHRANKLICHT

' DE

Flr das Lichtsystem im Inneren des Kiihlfachs werden
LED-Leuchten verwendet. Diese ermdglichen eine bessere
Lichtausbeute als herkdbmmliche Gliihlampen bei sehr
niedrigem Energieverbrauch.

ABLAGEFLACHEN

Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn die
Lampe ausgewechselt werden muss.

Wichtig: Beim Offnen der Kihlschranktir schaltet sich die
Innenbeleuchtung ein.

Samtliche Schubladen, Tiirablagen und Ablageflachen
kdnnen entfernt werden.

TUR

WECHSELN DES TURANSCHLAGS

Hinweis: Die Offnungsrichtung der Ttir kann umgestellt werden.
Falls dieser Vorgang durch den Kundenservice durchgefiihrt wird,
ist er nicht durch die Garantie abgedeckt.

Die Anweisung in der Installationsanleitung befolgen.

(D inpesit 7



BEDIENUNG DES GERATES

Bedienungs- und Pflegeanleitung

ERSTER GEBRAUCH

Warten Sie mindestens zwei Stunden nach der Installation,
bevor Sie das Gerat an das Stromnetz anschlie3en.

Den Netzstecker in die Steckdose stecken und den
Thermostatregler drehen, um das Gerat einzuschalten.

Nach dem Einschalten des Gerdts missen Sie 4-6 Stunden
warten, bis die korrekte Lagertemperatur fiir ein normal
beflilltes Gerat erreicht ist. Platzieren Sie den antibakteriellen
Geruchsfilter wie auf der Filterverpackung dargestellt im
Lufter (falls vorhanden).

GEFRIERFACH UND LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

Im Gefrierfach kénnen eingefrorene Lebensmittel (fur
den auf der Verpackung angegebenen Zeitraum) gelagert
und frische Lebensmittel eingefroren werden.

Die Menge an Lebensmitteln, die pro 24 Stunden eingefroren
werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.

Platzieren Sie frische Lebensmittel im Einfrierbereich des
Gefrierfachs und lassen Sie dabei ausreichend Platz um

die Verpackungen herum zur Luftzirkulation. Frieren Sie
Lebensmittel nicht erneut ein, auch wenn sie nur teilweise
angetaut sind. Die Lebensmittel miissen unbedingt auf
eine Weise eingepackt sein, die das Eindringen von Wasser,
Flussigkeit oder Kondensation verhindert.

Zur Erhohung der Lagerkapazitat kann das Gefrierfach auch
ohne das Gitter verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass
die Tur nach dem Platzieren der Lebensmittel auf dem Gitter
korrekt schlief3t.

EISWURFEL

Fullen Sie die Eiswurfelbehalter zu 2/3 mit Wasser und stellen
Sie diese in das Gefrierfach. Verwenden Sie unter keinen
Umstanden scharfe oder spitzen Werkzeuge, um das Eis zu
|6sen.

Legende

GEFRIERBEREICH
Alle Lebensmittel

AUFBEWAHRUNGSZEITRAUM FUR ZU HAUSE EINGEFRORENE LEBENSMITTEL

Produkt Lagerzeitraum
Butteroder Margarine 6Monate
Kase 3 Monate

Fisch 2/3 Monate
Schalentiere 1 Monat

Obst (aufBer Zitrusfriichte) 8 -12 Monate
Eis oder Sorbet 2/3 Monate
Fleisch

Schinken - Wiirstchen 2 Monate
Braten (Rind-Schwein-Lamm) ¢ 8/12 Monate
Steaks oder Koteletts (Rind-Lamm-Schwein) . 4 Monate
Milch, frische Fliissigkeiten 1 -3 Monate
Geflligel (Hdhnchen-Truthahn) 5-7 Monate
Gemluse 8 -12 Monate
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Bedienungs- und Pflegeanleitung

ABTAUEN DES GEFRIERFACHS

1. Es wird empfohlen eine kaltere Temperatur einzustellen
oder die Funktion Schnell Einfrieren vier Stunden
vor Entnahme der Lebensmittel aus dem Gefrierfach
einzuschalten, um die Haltbarkeit der Lebensmittel
wahrend dem Abtauen zu verlangern.

2. Schalten Sie das Gerat zum Abtauen ab und entnehmen
Sie die Schubladen. Platzieren Sie die gefrorenen
Lebensmittel an einem kihlen Ort. Lassen Sie die
Tir offen, damit der Reif abtauen kann. Es empfiehlt
sich, saugfahige Tlicher am Boden des Gefrierfachs
zu platzieren, und regelmafig auszuwringen, um
ablaufendes Abtauwasser einzudammen.

BETRIEBSGERAUSCHE

3. Reinigen Sie den Innenraum des Gefrierfachs und
trocknen Sie es sorgfaltig ab.

4. Schalten Sie das Gerat wieder ein und geben Sie die

Lebensmittel zurtick in das Gerat.

1. Ein Summen durch den Kompressor ist normal wahrend
dem Betrieb.

%
h@ME
Brrrr ' %Lﬁi
2. Ein Gluckern und Knistern werden beim Durchgang des

Kaltemittelgases in den Kiihlkreislauf erzeugt, es handelt
sich um normale Gerausche.

b"\r_

*G‘“
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3. Eskann vorkommen, dass ein Knistern gehort wird, wenn
der Kompressor aktiv und inaktiv ist: Dies ist ein normales
Gerausch der Produktstruktur.

b-‘l""

i "

4, Prifen Sie, dass die Ablagen in der Kiihlschranktiir,

die Ablageflachen und Facher in dem Kuhlfach richtig
befestigt und positioniert sind, um mdgliche Vibrationen
zu vermeiden.

5. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Glasbehaltern
(Flaschen, Glasern, usw.) miteinander, um Vibrationen zu
vermeiden.

6. Dieses Gerat ist mit einem Kompressor ausgestattet,
der bei optimaler Geschwindigkeit arbeitet, um
den Energieverbrauch zu verringern. Daher kann es
vorkommen, dass unter bestimmten Situationen (im
Sommer oder wenn grof3e Mengen an Lebensmittel
gelagert werden) der Kompressor die Geschwindigkeit
erhéht und somit gerduschvoller als normal ist.

EMPFEHLUNGEN BEI NICHTGEBRAUCH DES GERATES

BEI NICHTGEBRAUCH DES GERATS

Trennen Sie die Spannungsversorgung des Gerdts, entleeren
Sie es, tauen Sie es ggf. ab und reinigen Sie es.

Halten Sie die Tiren leicht gedffnet, damit Luft
hindurchstrémen kann. Hierdurch verhindern Sie die Bildung
von Schimmel und schlechten Gertlichen.

REINIGUNG UND WARTUNG

BEI EINER UNTERBRECHUNG DER
SPANNUNGSVERSORGUNG

Halten Sie die Tlren geschlossen, damit die Lebensmittel

so lange wie moglich kalt bleiben. Frieren Sie Lebensmittel
nicht erneut ein, auch wenn sie nur teilweise angetaut sind.
Bei einem langeren Stromausfall wird der Stromausfall-
Alarm moglicherweise ebenfalls aktiviert (bei elektronischen
Modellen).

Ziehen Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker des Gerats oder unterbrechen Sie die

Stromversorgung.

Verwenden Sie niemals Scheuermittel. Reinigen Sie Kiihlschrankteile niemals mit entflammbaren Fliissigkeiten.

Verwenden Sie keine Dampfreiniger.

Tasten und Bedientafel diirfen nicht mit Alkohol oder alkoholischen Substanzen gereinigt werden. Verwenden Sie

nur ein trockenes Tuch.

Reinigen Sie das Geréat gelegentlich mit einem Tuch und einer
Losung aus warmem Wasser und speziellen Neutralreinigern
zur internen Reinigung von Kihlschranken.

Fir einen kontinuierlichen und korrekten Tauwasserablauf
die Abfluss6ffnung an der ]
Kuhlraumriickwand in der Nahe des L
Obst- und Gemiisefachs mit dem X
mitgelieferten Werkzeug regelmaBig
reinigen.

(D inpesit 9



ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

Bedienungs- und Pflegeanleitung

Was tun, wenn...

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Das Gerat funktioniert
nicht.

Die Innenbeleuchtung

funktlonlert nlcht

Die Innentemperatur

der Facher ist nicht kalt
genug.

Wasser sammelt sich

auf dem Boden des
Kuhlraums

UbermaBlg V|eI Relf im

Gefrierfach.

Die vordere
Geratekante, auf der die

Wa rm.

D|e Temperatur des

Gefrierfachs ist zu

Das Gerdt kann ein Problem mit
. der Stromversorgung haben.

Unter Umstanden muss die
: Gluhblrne gewechselt Werden

Die Ursachen konnen variieren

5 (siehe "AbhilfemaRnahme").

Die Tauwasserabflussoffnung ist
. verstopft.

Die Tiir zum Gefrierfach ist nicht
korrekt geschlossen.

Es liegt keine Storung vor.
¢ Hierdurch wird die Bildung von
Turdichtung aufliegt, ist :

Kondenswasser verhindert.

- Die eingestellte Temperatur ist

zu niedrig.

 » dass das Netzkabel nicht beschadigtist.

Relnlgen Sie die Abflussoffnung (siehe Abschnitt ,Reinigung
- und Wartung”).

. Prufen Sie, ob etwas die Tir am ordnungsgemaBen

. Versuchen Sle eine nicht so kalte Temperatur

Stellen Sie sicher, dass:
.« kein Stromausfall vorliegt;
:« der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und

der zweipolige Hauptnetzschalter (falls vorhanden) sich
in der richtigen Position befindet;

+ die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage im
Haushalt funktionieren;

Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung und wenden
; Sle SICh flr elnen Ersatz an den technlschen Kundendlenst

Uberprufen Sie:
ob die Tdren korrekt geschlossen sind;

« ob das Gerat neben einer Warmequelle aufgestellt

wurde;

+ ob die Temperatur richtig eingestellt ist;

« obdie Luftzirkulation nicht durch zugesetzte
Beluftungsoffnungen am Boden des Gerats behlndert ist.

SchlieBen hindert.

.« Entfrosten Sie das Gefrierfach.

«  Stellen Sie sicher, dass das Gerat ordnungsgemafl
aufgestellt wurde

einzustellen.

niedrig. -+ Eswurde eine groBe Menge an . -«  Falls frische Lebensmittel im Gefrierfach eingelagert
: Lebensmitteln im Gefrierfach wurden, warten Sie, bis diese vollig gefroren sind.
eingelagert. «  Schalten Sie den Lifter (falls vorhanden) wie in dem
Abschnltt "LUFTER" beschrleben aus.
10
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Bedienungs- und Pflegeanleitung I D E
KUNDENDIENST

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

1. Zuerst versuchen, die Stérung anhand der in ANLEITUNG 2. Das Gerat aus und wieder einschalten, um festzustellen,
ZUR FEHLERSUCHE beschriebenen Ratschldge selbst zu ob die Stérung behoben ist.
beheben.

FALLS DIE STORUNG NACH DEN VORSTEHEND BESCHRIEBENEN KONTROLLEN WEITER BESTEHT,
WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN NACHSTEN
KUNDENDIENST

Um Unterstlitzung zu erhalten, die Nummer auf dem «  Servicenummer (Nummer nach dem Wort ,Service” auf
Garantieheft anrufen oder die Anweisungen auf der dem Typenschild). Die Servicenummer finden Sie auch
Internetseite www.indesit.com befolgen auf dem Garantieheft,
Beim Kontaktieren des Kundendienstes stets angeben:
eine kurze Beschreibung der Stérung, Sia'ANe S 0000 000 00000
I

Ihre vollstandige Anschrift,
lhre Telefonnummer.

Im Reparaturfall wenden Sie sich bitte an den autorisierten
Kundenservice (nur dann wird garantiert, dass
Originalersatzteile verwendet werden und eine fachgerechte
Reparatur durchgefiihrt wird).
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