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AKR 672/1X

12NC: 857867201000
EAN-kod: 8003437797682

Maximal ljudniva: 61 dB(A) re 1 pW
Ljudniva (min. - max.): 45-61 dB(A) re 1 pW
Kapacitet (min - max): 185 - 368 m3/h
Max. kapacitet (franluft): 368 m3/tim
Energiklass E

3 hastighetslagen

Integrerade kontroller

2 Halogen, 56 W lampor

1x 120 W motor
Mekanisk Slider

2 Tvattbart aluminium filter

Fettfiltrering, effektivitetsklass: C
Belysning, effektivitetsklass: : G
Fl6desdynamisk effektivitetsklass: F
Funktionslage: Luftutsug, omcirkulerad luft
1 Motor

Motoreffekt: 120 W

Upper Chimney 350
recirc: min 694 max 861
duct: min 560 max 861
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Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool vaggmonterad koksflakt - AKR 672/1X

Denna vaggmonterade koksflakt fran Whirlpool &r utrustad
med: tvattbart fettfilter i aluminium som kan diskas i
diskmaskin. En fantastiskt effektiv spisflakt som ger en
frasch matlagningsmiljé. Mindre dn 60 cm bred. Ny design
som garanterar extra tyst funktion.
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Flexibel installering

Flexibla installeringsalternativ. Njut av full frihet nar du
designar ditt kok. Den har Whirlpool-flakten kan
antingen kopplas till en imkanal och anvandas med
franluftsdrift eller atercirkulera luften i rummet (med
kolfilter).

Analog kontrollpanel

Enkel kontroll. Den har Whirlpool-flakten ar utrustad
med en enkel, analog kontrollpanel for 6kad
anvandarvanlighet.

Mekaniskt skjutreglage

Enkel kontroll. Den hdr Whirlpool-flakten har ett
skjutreglage som ger dig enkel kontroll nar du lagar
mat.

3 hastigheter
Flexibel funktion. Den har Whirlpool-flakten har 3
hastighetslagen att valja mellan.

Supertyst

Tyst effektivitet. Den har Whirlpool-flakten har en
valdigt 13g ljudniva. Pa sa satt kan du njuta av lite extra
lugn och ro.

Vagghadngande flaktkapa
Vaggmonterad installation. Den har vaggmonterade
flaktkdpan ar mycket enkel att installera.

Enastaende energieffektivitet

Idealisk funktion, enastaende besparingar. Whirlpool-
flaktar ar utformade for att ge exceptionella resultat
samtidigt som de sanker energikostnaden.

Halogenlampor

Effektiv halogenbelysning. Halogenlampor alstrar mer
ljus an vanliga glodlampor. Ger ett bra och behagligt
arbetsljus.

2 lampor

Perfekt belysning. Den har Whirlpool-flakten ar
utrustad med tva integrerade lampor som ger én god
belysning sa att du alltid kan se bra nar du lagar mat.

Energiklass E
Whirlpool-modell i energiklass E.

www.whirlpool.eu



AKR 672/IX

12NC: 857867201000
EAN-kod: 8003437797682

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PRODUKTEGENSKAPER
Produktgrupp Flaktkapa
Farg produkt Rostfri
Material Rostfritt stal
Farg skorsten -
Material skorsten -
Typ av flakt Wall-mounted
Installationstyp Vaggmonterad
Typ av reglage Mekanisk
Typ av kontrollinstdllning och signalenheter -
Utbytbar frontpanel N/A
Motorns placering Motor i fliktkapan
Funktioner Bade evakuering & kolfilter
Anslutningseffekt 176
Strom 0,8
Spanning 220-240
Frekvens 50/60
Néatkabelns langd 150
Elkontakt Europlug
Chimney height (mm) 259-560
H6jd utan skorsten 197
Hojd 861
Bredd 598
Djup 450
Min inbyggnadshdjd i nisch
Min inbyggnadsbredd i nisch
Inbyggnadsdjup i nisch
Nettovikt 6.7
TEKNISKA DATA o0
Typ av reglage Slider EemmEs\Bmg o0
Typ av automatisk kontroll - WHIRLPOOL
Antal motorer 1 AKR 672/IX
Motorernas totala effekt 120
Antal hastighetsinstallningar 3 Bl
Boost presence Saknas
Max. luftflode 416
Luftfléde, intensivldge 0
Max. luftfléde, atercirkulation 347
Luftflode, intensivldge, atercirkulation 0 C
Mandvrering belysning Steg
Antal lampor 2 117.7
Lamptyper som anvands Halogen KWh/annum
Lampornas totala effekt 56
Stosdimension, diam. mm 150
Kallrasskydd Ja R ‘))>
Fettfilter, material Tvittbart aluminium
Typ av kolfilter Saknas ABCDEFG| |ABCDEFG | 61.:
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ENERGI & PRESTANDA
Ljudeffekt vid ldgsta hastighet (2010/30/EU)

45

Ljudeffekt vid hégsta hastighet (2010/30/EU)
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Akustiskt buller i booster-lage
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