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Riktlinjer for hdlsa och sdikerhet

SAKERHETSFORESKRIFTER

VIKTIG SAKERHETSINFORMATION

DIN OCH ANDRAS SAKERHET : Alla sékerhetsvarningar ger

AR MYCKET VIKTIG.

| bruksanvisningen och

pa apparaten finns viktiga
sakerhetsvarningar som du
alltid bor folja.

A

Detta ar varningssymbolen.
Denna symbol varnar dig

om potentiella faror som kan
orsaka skada eller dodsolycka

for dig eller for andra personer.

Alla sakerhetsmeddelanden
atfoljer varningssymbolen och
texten FARA eller VARNING.
Dessa ord betyder féljande:

Visar pa en farlig situation
som, om den inte undviks,
kommer att fororsaka svara
skador.

Visar pa en farlig situation

fororsaka svara skador.

g specifika detaljer om den

. potentiella risk som foreligger
: och anger hur du ska undvika
: personskada och annan skada
: samt elektriska stotar pa

: grund av felaktig anviandning
. av produkten. F8lj foljande

. instruktioner noggrant.

: Forsummelse att iaktta dessa

. instruktioner kan leda till

: risker.

: Tillverkaren fransager sig allt

: ansvar for skador pa person,

: djur eller egendom

: om ovanstdende anvisningar
- och sakerhetsforeskrifter inte
: f5js.

Forvara dessa instruktioner
: nara till hands for framtida

A FARA

referens.

: Foérvara inte och anvand inte

. explosiva @mnen s som

- sprayflaskor, gas eller annat

: brandfarligt material i eller i

narheten av produkten: Om
A VARNING

: misstag kan materialet fatta

: eld.

som, om den inte undviks, kan

: Gor produkten obrukbar

: innan den kasseras genom att

. klippa av natkabeln. Avldgsna

aven luckor och hyllor (i

apparaten skulle slas pa av

: féorekommande fall) sa att

: barn inte latt kan klattra in och
. bliinnestangda i produkten.

: Lamna inte produkten utan

: tillsyn, inte ens i ndgra fa

: dagar, eftersom den kan

. utgora fara for barn.

. Avlagsna transportbultarna

. Tvattmaskinen ar sakrad med

. transportbultar for att undvika
: invandiga skador under

: transport. Innan tvattmaskinen
: anvands ska transportbultarna
: tas bort.

: Nar de har avldgsnats, tick

. dver dppningarna med de fyra
medfdljande plasthattarna.

. Bruka inte vald for att 6ppna

. luckan och anvénd inte luckan
© att st pa.

: AVSEDD ANVANDNING AV

: PRODUKTEN

. Denna produkt har bara

. utarbetats endast for

. hushallsbruk. Det &r férbjudet
. att anvanda produkten for

. professionella syften.

. Tillverkaren accepterar

: inget ansvar for olamplig

: anvandning av spishallen

. eller for felaktig installning av
: reglagen.
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Apparaten ar inte avsedd
att anvandas med en extern
timer eller ett separat
fiarrkontrollsystem.

Anvand inte produkten
utomhus.

Denna tvattmaskin ar
uteslutande avsedd for

att tvatta maskintvattbara
persedlar i mangder som ar
normala for privata hushall.

INSTALLATION

Installation och reparationer
ska utforas av behorig
fackman i enlighet med
tillverkarens anvisningar och

Reparera eller byt inte ut
delar pa produkten om detta
inte direkt rekommenderas i
bruksanvisningen.

Anvand skyddshandskar vid
uppackning och installation.

Apparaten ska alltid kopplas
bort fran elnatet innan
installationsarbete utfors.

Satt endast pa apparaten
efter att ha slutfort
installationsproceduren.

Packa upp produkten och

kontrollera att den inte har
skadats under transporten.
Kontakta din aterforsaljare

du upptacker ett problem.

Se till att natkabeln inte
kommer i klam och skadas

: av produkten under

: installationen.

. For att hantera och installera
: produkten kravs minst tva

. personer.

: Nar produkten installeras

- ska du sakerstilla att de fyra
 fotterna dr stabila och star

: pa golvet. Justera dem om

. nédvandigt och kontrollera att
: produkten ar helt plan med
. hjélp av ett vattenpass.

: Ta bort bottenskyddet

: genom att vinkla och vinda

. tvattmaskinen pd ett av de

. bakre hornen. Kontrollera att
. bottenskyddets plastdel (om
lokala sakerhetsbestammelser. : sadan finns p& din modell)
stannar kvar i emballaget och
: inte pa maskinens botten.

. Detta ar viktigt eftersom

. plastdelen annars kan

: skada tvattmaskinen under

: anvandning.

: Om tvattmaskinen var utsatt

. for kyla innan den levererades,
: 1at den std i rumstemperatur
nagra timmar innan den

. anvands.

. Installera inte apparaten pa

. plats dar den kan exponeras
: for extrema forhallanden som:
: dalig ventilation, temperaturer :
. under 5°C eller dver 35°C.

: Om tvattmaskinen ska std pa
. ett tragolv eller ett "flytande
eller ndrmaste Kundservice om : golv" (t.ex. vissa parkett-
: eller laminatgolv), placera

: den pa en minst 3 cm tjock
: plywoodskiva som mater

: 60 x 60 cm. Montera fast

plywoodskivan i golvet.

. Anvand bara nya slangar

: for att ansluta produkten till
: vattennatet. Gamla slangar
. far inte anvandas och bor

. kasseras.

Flytta apparaten utan att lyfta
i den via arbetsytan.

Anslut tilloppsslangen (eller
: slangarna) till vattennatet

. enligt gallande lokala

: bestammelser.

: For modeller som endast
: anvands med kallt

: vatten: Anslut inte till

: varmvattenledningen.

: For modeller med

. varmvattenintag: far

. vattentemperaturen inte
. Overskrida 60 °C.

: Se till att

: ventilationséppningarna i

: sockeln pa tvattmaskinen

. (beroende pa modell) inte
: blockeras av en matta eller
: ndgot annat féremal.

. Trycket pd inloppsvattnet ska
: vara inom intervallet 0,1-1
: MPa.

Om du vill placera en

: torktumlare ovanpa

: tvattmaskinen, kontakta forst

: Service eller aterforsaljaren

. for att kontrollera om detta ar
. mojligt. Detta ar endast tillatet
: om torktumlaren placeras

: ovanpa tvattmaskinen

med hjalp av en lamplig
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staplingssats som kan kopas
via eftermarknadsservicen
eller din specialiserade
aterforsaljare.

VARNINGAR GALLANDE EL
Kontrollera att natspanningen
i ditt hem Overensstammer
med produktens
markspanning som anges pa
markskylten.
Stromforsorjningens uteffekt
anges pa markskylten.

Enligt lag ar det obligatoriskt
att ansluta denna produkt till
jord.

For att installationen

ska uppfylla gallande
sakerhetskrav, kravs att en
allpolig strombrytare med
minst 3 mm kontaktavstand
anvands.

Om natkabeln ar skadad ska
den bytas ut mot en likadan.
Natkabeln far bara bytas ut
av behorig elektriker och i
enlighet med tillverkarens
anvisningar och gallande
sakerhetsforeskrifter. Vand
dig till en auktoriserad
serviceverkstad.

Nar installationen ar klar ska
det inte ga att komma at de
elektriska komponenterna.

Elsladden maste vara
tillrackligt Iang for att en
apparat som ar inbyggd i ett
koksskap ska kunna anslutas
till ett eluttag.

Anvand inte
forlangningssladdar.

Dra inte i apparatens elsladd.

Anvand inte grenuttag om
produkten ar forsedd med en

stickkontakt.

: For produkter med

: stickkontakt ska du kontakta
: en behorig elektriker om den
: inte passar till eluttaget.

 Vidrér aldrig produkten med
: vata kroppsdelar och var inte
barfota nar du anvander den.

: Anvénd inte ugnen om

: elsladden eller kontakten

: ar skadad, om den inte

: fungerar korrekt eller om

: den har skadats eller tappats.

: Doppa aldrig natkabeln eller

. stickkontakten i vatten. Hall

: natkabeln borta fran heta ytor.

Om en jordfelsbrytare (RCCB)
: anvands ska denna vara markt
: med

. ELEKTRISK ANSLUTNING
. FOR STORBRITANNIEN OCH
. IRLAND

: Byte av sikring

: Om produktens natkabel ar
. kopplad tillen BS 1363A 13

: A sakrad stickkontakt ochen
i sakring behover bytas, anvand
: en ASTA-godkand sékring :
: av typen BS 1362 och gor

: foljande:

: 1. Ta bort sakringens lock (A)
. och sakringen (B).

: 2.Sattindennya 13

i A-sakringen i locket.

: 3.Satt tillbaka dem i

IAYaW

: kontakten.

| VIKTIGT:

i Sakringslocket maste sattas

: tillbaka nar sakringen har

. bytts. Stickkontakten far inte
i anvandas om sakringslocket

i saknas.

: Om ett nytt lock behover

: anskaffas, kontrollera att den
: fargade insatsen eller fargens
: namn nedtill pa kontakten

: Overensstammer med

: originallocket.

. Nya sakringslock finns att kdpa
. i elhandeln.

. Endast Irland

i I regel galler informationen

: for Storbritannien, men dven
. en tredje typ av stickkontakt

i och eluttag anvands: 2-stifts

. stickkontakt med jordning pa
: sidan.

. Eluttag/kontakt (galler for

: bada landerna)

: Om den monterade

. stickkontakten inte passar

. i eluttaget, kontakta

. eftermarknadsservicen for mer
. information. Forsok inte byta
. stickkontakten pa egen hand.
: Proceduren ska utforas av en
: kvalificerad servicetekniker

: i enlighet med tillverkarens

: anvisningar och gallande

i sakerhetsforeskrifter.

: KORREKT ANVANDNING

i Anvand endast tvattmedel

: och/eller tillsatser som ar

. avsedda for tvattmaskiner/

: torktumlare for hushallsbruk.
: Overskrid inte maximalt

tillaten kapacitet.

. Kontrollera den maximalt
: tilldtna kapaciteten pa
: programtabellen.

: Stang av vattenkranen nar
: maskinen inte ska anvandas.

've\/)hirl ool

SENSING THE DIFFERENCE



Anvand inte I6sningsmedel
(t.ex. terpentin, bensin),
tvattmedel som innehaller
|6sningsmedel, skurpulver,
glasrengdringsmedel,
allmanna rengdringsmedel
eller brandfarliga vatskor;
Maskintvatta aldrig
material som behandlats
med I6sningsmedel eller
brandfarliga vatskor.

FOR BARNENS SAKERHET
Barn (0-8 ar) ska hallas

under uppsikt nar de vistas i

narheten av apparaten.
Barn fran 8 ars alder och
personer med nedsatt

fysisk, sensorisk eller mental

formaga, eller bristande
erfarenhet och kunskap,
kan anvanda apparaten
under uppsikt eller om de

har fatt instruktioner om hur
apparaten kan anvandas pa

ett sakert satt och forutsatt
att de forstar vilka faror det

innebar. Barn far inte leka med

produkten. Rengdring och

underhall ska inte utforas av

barn utan uppsikt.

Forvara
forpackningsmaterialet
(plastpasar, polystyren och
liknande) utom rackhall for
barn.

RENGORING OCH
UNDERHALL

Produkten ska alltid vara
bortkopplad fran elnatet innan
rengoring eller underhall av
produkten utfors.

Anvand inte dngtvatt.
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MILJOSKYDD

KASSERING AV EMBALLAGE-

MATERIALET

Emballagematerialet
kan atervinnas till 100
%, vilket framgar av
atervinningssymbolen:

&
Darfor ska de olika delarna
av forpackningen kasseras
pa ett ansvarsfullt satt och
i enlighet med gallande

lokala bestammelser for
avfallshantering.

. KASSERING AV HUSHALLSAP-
. PARATER :

: Denna produkt ar tillverkad av
: material som kan ateranvéandas
. eller atervinnas. Kassera den

: enligt lokala bestammelser for
: avfallshantering.

i FOr mer information om

. hantering, atervinning

: och ateranvéandning av

. elektriska hushallsapparater,
: var god kontakta de lokala
myndigheterna, ortens :
: sophanteringstjanst eller butiken :
: dar produkten inhandlades. :

: Denna produkt &r méarkt i :
: enlighet med direktivet 2012/19/ :
: EU om avfall som utgors av :
: eller innehaller elektrisk och

. elektronisk utrustning (WEEE).
: Genom att sakerstalla en

. korrekt kassering av denna

i produkt bidrar du till att

: forhindra potentiella negativa
. konsekvenser fér var miljo

¢ och var halsa, som annars kan
: bli foljden om produkten inte
. hanteras pa ratt satt.

Denna symbol pa
E produkten och pa de

dokument som medfdljer :
produkten visar att denna :

: produkt inte far skrotas som :
hushallsavfall, utan ska lamnas in
: pa miljostation for atervinning av
. elektrisk och elektronisk :
: utrustning.
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FORSAKRAN
OM OVERENSSTAMMELSE

Denna produkt ar utformad,
tillverkad och marknadsfors
enligt:

» Sakerhetsforeskrifterna i
lagspanningsdirektiv 2006/95/EG
(som ersatter direktiv 73/23/EEG
och senare andringar);

- skyddskraven i "EMC"-direktivet
2004/108/EG. Produktens
elektriska sakerhet kan endast
garanteras nar produkten ar
korrekt ansluten till ett godkant
jordningssystem.
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Anvdindnings- och skotselguide

PRODUKTBESKRIVNING

SV

APPARAT

Arbetsyta
Tvattmedelsbehallare
Kontrollpanel
Luckhandtag

Lucka

Vattenfilter/
noédtéomningsslang (om
tillganglig)

- bakom sockeln -

7. Sockel (avtagbar)

8. Justerbara stodfotter (4)

QMR wh-=

\Y

1. Huvudtvattsfack

« Tvattmedel for huvudtvatt
« Flackborttagningsmedel

« Vattenavhardare

2. Fortvattsfack
« Tvattmedel for fortvatt

3. Skoljmedelsfack

« Skoéljmedel

« Flytande starkelse

Hall skéljmedel eller
starkelselésningen upp till
"MAX"-markeringen.

4. Frigoringsknapp
(tryck for att frigora
tvattmedelsbehallaren for
rengdring)
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TVATTMEDELSREKOMMENDATIONER FOR OLIKA TYPER AV TVATT

Starka tvattmedel

Milda tvattmedel som innehaller vanligf blekmedel
och/eller optiskt vitmedel

optiskt vitmedel

Tvattmedel som innehaller vanligt blekmedel och/eller

Kulorttvattmedel utan blekmedel/optiskt vitmedel

"""""" (kaIIt vat-

Oomtallg VItFYatt """ ten-95°C)
(kallt vat-

Omtallg V|tt\{?ft """ ten-40°C)
(kallt vat-

LJUS eller pasjc“(”ellfargad tv‘?ft ten-60°C)
' (kallt vat-

Starka' férger """""" ten-60°C)
Svarta/morka farger (kaIIt vat
9 ten-60°C)

KONTROLLPANEL

Specialtvattmedel for svart/mork tvatt

13 12
4 N
‘ [ J A & 95 MAX  =3¥ <
: 60 1200 s ¢
§g\e_cl Q_r,\é @ é 50 1000 @ ‘
N 40 <@ 800
\Q @ % Efz‘;’) 30 400 ﬁ‘i"rﬁo <
- -— - - [-‘T@ < ‘b
— 20 :
D ©@ Y @ s é W < ,\t;__g)
o
OL =2~ alcle[E]®,
1. . 4 6. 7. 8 91 16. 1i.

1. Pa/Av-knapp
(nollstallning/tdmning om den
halls nedtryckt)

2, Programknapp

3. Colours 15°

4, Knapp Frascha upp

5. Doseringshjalpsknapp

6. Programvalsratt (vrid for att
valja/tryck for att bekrafta)

7. Klart om

8. Temperaturknapp

9. Knapp Centrifughastighet
10. Tillvalsknapp

(barnlds om den halls nedtryckt)
11. Start/Pausknapp

12. Display

13. Programomrdade

12
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|
» SV
TEKNISKA DATA FOR VATTENANSLUTNING |

VATTENANSLUTNING
VRTTENTILLFERGR T
G RTTERRRRN s Siai gangad . Iangko p p 7 ng .........................................................

MAXIMALT TRYCK PA DET INTAGNA VATTNET; 1 000 kPa (10 bar)

— 13
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LUCKA

Tryck pa knappen for att 6ppna handtaget

Stang luckan genom att halla handtaget nedtryckt
och tryck tills du hor ett klickande stangningsljud.

-_

CYLINDERBELYSNING (om tillganglig)

« Under programvalet: ljuset tands for pafylining av

tvatten
- Efter programstarten, gar ljuset pa och av medan
tvattmangden vags.

TILLBEHOR

- Efter programslutet satts ljuset pd en stund nar
du 6ppnar luckan sa att du kan tomma ut tvatten.
Sen slocknar det for att spara energi; vidror en av
knapparna for att satta pa ljuset igen.

Kontakta var eftermarknadsservice for att kontrollera
om féljande tillbehér finns tillgéngliga for din
tvdattmaskin (och torktumlare)

PIEDESTAL

Kan installeras under din tvattmaskin for att hoja
upp maskinen och majliggoéra en bekvamare
pafyllning och tdmning av tvatt.

STAPLINGSHYLLSATS

med vilken torktumlaren kan placeras ovanpa
tvattmaskinen for att spara utrymme och
underlatta pafyllning och témning av torktumlaren
i den upphdjda positionen.

14
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HUR MAN ANVANDER
APPARATEN

NAR MASKINEN ANVANDS FORSTA GANGEN

Om du kopplar in tvattmaskinen till elnatet, satts
den pa automatiskt. Du ombes stdlla in 6nskat
displaysprak.

Vrid programvalsratten for att valja 6nskat sprak
och tryck pa ratten for att bekrafta.

|II

1 ¢ Valj program “Bomull” med temperaturen 95
°C.

2. Fyll pa en liten mangd tvattmedel (hogst 1/3
av tvattmedelstillverkarens rekommendation for
latt smutsad tvatt) i huvudtvattmedelsfacket \I1/.

/
( ( - 3. Starta programmet utan att lagga in tvatten.
Se avsnittet "DAGLIG ANVANDNING” for

) information om hur man valjer och startar ett
Darefter kan du anpassa vattnets program.

hardhetsinstallningar pa din tvattmaskin

enligt vattnets hardhet i ditt omrade.

Detta rekommenderas for att optimera
Doseringshjalpfunktionen. Vrid ratten for att valja
mellan mjuk/medel/hard och bekradfta genom att
trycka pa ratten.

For att ta bort eventuella rester fran

bearbetningsprocessen.

— 15
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DAGLIG ANVANDNING

SORTERA TVATTEN

1 e TOM FICKORNA

« Mynt, harnalar osv. kan skada tvatten A\Q

samt delar av tvattmaskinen. g
« Foremal som pappersnasdukar rivs till

smabitar som maste tas bort manuellt

efter tvattprogrammets slut.

2. STANG BLIXTLAS, KNAPPAR ELLER

KROKAR. BIND SAMMAN LOSA

BALTEN ELLER BAND.
. Tvatta sma artiklar (t ex.
nylonstrumpbyxor och skarp) samt plagg med
hyskor och hakar (t ex. behaar) i dartill avsedda
tvattpadsar eller i 6rngott med blixtlas. Ta bort
gardinringar eller tvatta gardinerna tillsammans
med ringarna i en bomullspase.

=)

3 e TYP AV MATERIAL/KLADVARDSSYMBOL
Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle,
handtvatt.
« Kulértvatt
blanda inte vittvatt och kulortvatt. Tvatta nya
fargade plagg separat.
- Storlek
Att tvatta plagg av olika storlekar i samma
tvattmangd forbattrar tvatteffektiviten och
distributionen av plaggen i cylindern.
- Omtalig tvatt
Tvatta Omtaliga plagg separat; de kraver en mild
behandling.

16
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SA HAR ANVANDER DU TVATTMASKINEN

1‘_. LAGG IN TVATTEN
» Oppna luckan och lagg in tvatten. Lagg in
ett plagg at gangen i tvattrumman utan
att trycka ihop dem och utan att 6verfylla —
trumman. Observera tvattmangderna som anges
i programoversikten.
For mycket tvatt i maskinen leder till
otillfredsstallande tvattresultat och skrynklig
tvatt.
/\@
,‘@J
klams mellan glasluckan och
gummitatningen.

« Stang luckan tills du hor ett klickande
stangningsljud.

7]

\

2. STANG LUCKAN
« Var noga med att inga artiklar

2,

4. SATT PA TVATTMASKINEN @

« Tryck pa Pa/Av-knappen tills programknappen
tands. En animering visas och en signal hors.
Darefter ar tvattmaskinen klar att anvandas.

+ Programinstallningen du anvands senast visas pa
kontrollpanelen.

3 e OPPNA VATTENKRANEN

- Se till att tvattmaskinen ar ansluten till
huvudnatet.

- Oppna vattenkranen.

5. STALL IN ONSKAT PROGRAM

VAGLETT LAGE

knappbelysningen guidar dig genom
programinstallningen i féljande ordning:

val av tillval som program/temperatur/
centrifugeringshastighet. Sa snart du bekraftar
ett val genom att trycka pad knappen, évergar
knappljuset till nasta steg.

Valj program

Se till att programknappen tands. Vrid :)
programvalsratten for att valja dnskat

program. Indikatorn for valt program tands

och programmet och dess standardlangd visas pa
displayen.

Bekrafta onskat program genom att trycka pa
ratten. Den maximalt mdjliga tvattmangden for det
valda programmet visas pa displayen.

; =

Du hittar mer information om programmen i
PROGRAM, ALTERNATIV OCH FUNKTIONR samt i

den Dagliga referensguiden.
C

Andra temperatur vid behov

Om du vill andra temperaturen som
indikeras pa displayen, se till att
Temperaturknappen tands.

Vrid programvalsratten for att valja 6nskad
temperatur och tryck sedan pa ratten for att

bekrafta.
1 =

Andra centrifugeringshastigheten vid
behov @
Om du vill andra

centrifugeringshastigheten som indikeras pa
displayen, se till att centrifugeringsknappen tands.
Vrid programvalsratten for att valja 6nskad
centrifugeringshastighet eller Behall skoljvatten”J
och tryck pa ratten for att bekrafta.

S

Om du valjer centrifugeringshastighet "0”, avslutas
programmet med att tdmma ut skoljvattnet. Ingen
slutlig centrifugeringscykel utfors.

Om du valjer "Behall skéljvatten”, stannar
programmet efter skoljningsfasen. Tvatten ligger
da kvar i det senaste skoljvattnet. Se avsnitt
PROGRAM, TILLVAL OCH FUNKTIONER / Behall
skoljvatten

17
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Valj tillval vid behov

Om du vill vdlja ytterligare alternativ, se till att O—
alternativknappen tinds. Tillvalen somkan ® —
vdljas for ditt program indikeras med pilarna

som tands.

Vrid programvalsratten for att valja 6nskade tillval.
Symbolen for det valda tillvalet blinkar.

Tryck pa programvalsratten for att bekrafta.
Alternativsymbolen tands med ett fast sken.

: =

Vissa tillval/funktioner kan valjas genom att direkt
trycka pa knappen:

Fise| D) @&

Se avsnitt PROGRAM, TILLVAL OCH FUNKTIONER
for ytterligare information.

~

@Q 3sec

INDIVIDUELLT LAGE

Nar du har satt pa tvattmaskinen, behover du inte
folja VAGLETT LAGE.

Du kan sjalv bestamma i vilken ordning du vill
stalla in ditt program. For att gora en installning,
tryck forst pa motsvarande knapp och vrid sedan
programvalsratten for att valja och tryck slutligen
pa ratten for att bekrafta.

Temperaturintervallet, centrifugeringshastigheten
och tillvalen beror pa valt program.

Darfor rekommenderar vi att du borjar gora din
installning genom att valja program.

6. TILLSATT TVATTMEDEL

« Om du inte anvander Doseringshjalpen, =
ska du dra ut tvattmedelsbehallaren och lagga
i tvattmedel (samt tillsatser/mjukmedel) sa som
indikeras i avsnittet TVATTMEDELSBEHALLARE.
Folj doseringsrekommendationerna pa
tvattmedelsforpackningen. Om du har valt
FORTVATT eller STARTFORDROJNING,
folj anvisningarna i sektionen PROGRAM,
ALTERNATIV OCH FUNKTIONER. Darefter ska du
noga stanga tvattmedelsbehallaren igen.

« Om du anvander Doseringsrad, ska du tillsatta
tvattmedlet senare, efter att du har statat
programmet. Se sektionen DOSERINGSRAD/

DAGLIG ANVANDNING.

Det ar viktigt att dosera tvattmedlet/tillsatsen
korrekt eftersom

- det optimerar tvattresultatet

- det undviker irriterande rester av

tvattmedelsrester i din tvatt

- det sparar pengar genom att undvika sl6seri med

overflodigt tvattmedel

- det skyddar tvattmaskinen genom att undvika att

komponenterna forkalkas

- det respekterar miljon genom att undvika en

onddig miljopafrestning

7. STARTA PROGRAMMET
« Tryck pa “Start/Paus” och hall den

nedtryckt tills knappen tands med ett fast
sken; programmet startar.

« Om du har valt “Doseringsrad” indikerar

tvattmaskinen rekommenderad
tvattmedelsmangd for din tvattmangd en kort tid
efter programmets start. - Tillsatt tvattmedel i
fortvattsfacket pa tvattmedelsbehallaren eller
direkt i tvattmaskinscylindern i en tvattkula.

« Om du har valt “Doseringsrad” och @ven

“Fortvatt” indikerar tvattmaskinen vaxelvis
rekommenderad tvattmedelsmangd for
fortvatten (1) och huvudtvatten (ll).

Lagg till rekommenderad tvattmedelsmangd i

facken och tryck pa "Start/Paus” for att fortsatta
med programmet.

« For att undvika 6verflodning, 6ppna inte

tvattmedelsbehallaren under ett pagdende
program.

- Displayens indikation om programmets

resterande varaktighet kan variera. Faktorer som
obalans i tvattens placering eller skumbildning
kan paverka programmets varaktighet. Nar
programmets aterstdende tid berdknas igen, visas
en animering pa displayen.

18
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8. ANDRA INSTALLNINGARNA | DET GALLAN-

DE PROGRAMMET OM NODVANDIGT

Du kan andra installningarna under ett pagaende

program. Andringarna tillampas, férutsatt att

respektive programfas inte har avslutats annu.

« Tryck pa gallande knapp (till exempel
"Centrifughastighetsknappen” for att andra
centrifughastigheten). Vardet blinkar i nagra
sekunder.

« Under blinkningen, kan dujustera installningen
genom att vrida programvalsknappen. Om vardet
slutar att blinka fast du inte ar klar med den
onskade andringen ska du trycka pa knappen
igen.

« Tryck pa programvalsratten for att bekrafta
andringen. Om du inte bekraftar, kommer
andringen att bekraftas automatiskt - den
andrade installningen slutar da att blinka.

ﬁ

Programmet fortsatter automatiskt nar du har
andrat installningen. For att forhindra att ett
pagaende program dndras av en olycka (till
exempel av barn), anvand "Knappsparr’ =0 (se
avsnitt PROGRAM, ALTERNATIV OCH
FUNKTIONER).

For att dndra installningarna i ett pagaende

program, kan du ocksa

« Trycka pa “Start/Paus” for att forsatta det @
aktiverade programmet i pauslage

- Andra dina instéllningar

« Tryck ater pa “Start/Paus” for att [ata programmet
fortsatta.

Om du har andrat programmet, ska du inte tillsatta
tvattmedel for det nya programmet.

O. PAUSA ETT PAGAENDE PROGRAM OCH

OPPNA LUCKAN VID BEHOV

Efter programstarten visar displayen nar

programmet kan pausas for tillagg av plagg.

« Tryck pa knappen "Start/Paus” och hall
den nedtryckt for att pausa ett pdgaende
program

« Forutsatt att vattennivan inte ar for hog,
tands luckans indikatorlampa for "6ppen
dorr”. Du kan 6ppna luckan, till exempel
for att lagga in mer tvatt eller for att ta bort
tvatt som lagts i av misstag.

- Tryck pa "Start/Paus” for att fortsatta med
programmet

10. noLLsTALLA ETT PAGAENDE

PROGRAM VID BEHOV

« Tryck pa "Pa/Av”-knappen tills displayen
indikerar att programmet har avbrutits.
Vattnet toms ut. Programmet avslutas och
luckan lases upp.

PROGRAMMETS SLUT
« Displayen indikerar att cykeln ar klar och
indikatorn “Lucka 6ppen” tands - du kan
ta ut din tvatt.

« Tryck pa "Pa/Av” for att stanga av
tvattmaskinen. Om du inte stanger av
tvattmaskinen, stangs den av automatiskt

SV

O

1 1 e STANGA AV TVATTMASKINEN EFTER

@
O

efter cirka en kvart efter programmets slut for att

spara energi.
« Lamna luckan 6ppen sa att insidan av
tvattmaskinen kan torka.
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PROGRAM
OCH ALTERNATIV

For att vdilja Idmpligt program for din tvdtt, respektera
alltid anvisningarna pa klddvardsetiketten.

PROGRAM Typ av tvditt Klddvardse- Instdllningar
och rekommendationer tiketter
Eko bomull > ] Normalt smutsad tvatt av | MAX. TVATTMANGD max
S bomull. TEMPERATUROMFANG Kallt till 60 °C
Programmet ar det mest MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET max
effektiva i fraga om vatten- och VALBARA ALTERNATIV FOrlangd
energiférbrukning vid tvatt skoljning, Snabbtvatt
Colours 15°, Hall frascht
med standardprogrammet
for bomull vid 40 °C och 60
°C.Vdrdena i energitabellen
baseras pa detta program.
BOMULL Normalt till hart smutsad | MAX. TVATTMANGD max
< tvatti bomull och linne som TEMPERATUROMFANG Kallt till 95 °C
Qo handdukar, underklader, MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET maXx
dukar, sangklader, osv. VALBARA ALTERNATIV FOrtvatt,
Varme pa slutet, Bio Stain 15,
Hart smutsad tvatt, Forlangd
skoljning, Snabbtvatt,
Colours 15°, Hall frascht
BLANDAT Latt till normalt smutsad och 7 MAX. TVATTMANGD 4,0 kg
oom tvatt i bomull, linne, TEMPERATUROMFANG Kallt till 60 °C
konstfiber och blandmaterial _ MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET max
av dessa textilier. VALBARA ALTERNATIV Vdrme pa
Effektivt entimmesprogram. slutet, Bio Stain 15, Forlangd
Tvatta endast liknande farger skoljning, Snabbtvatt,
tillsammans. Colours 15°, Hall frascht
SYNTET Normalt smutsade plagg av 7 Max. TvATtmANGD 3,0 kg
B konstfiber (sdsom polyester, - TEMPERATUROMFANG Kallt till 60 °C
polyakryl, viskos, etc.) eller MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET maXx
sadana blandmaterial med VALBARA ALTERNATIV FOrtvatt,
bomull. Bio Stain 15, Hart smutsad
tvatt, Forlangd skoljning,
Snabbtvatt, Colours 15°, Hall
frascht
OMTALIGA - Fintvatt for omtaliga tyger som =J Max. TvATTMANGD 1,5 kg
PLAGG = Kriver en mild behandling. = TemperaTurROMFANG Kallt till 40 °C
MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 1
000
VALBARA ALTERNATIV FOrtvatt,
Snabbtvatt, Colours 15°, Hall
frascht
20
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PROGRAM Typ av tviitt Klddvdrdse- Instdllningar
och rekommendationer tiketter
YLLE Ylle, forsett med Woolmark- Max. TvATTMANGD 1,0 kg
@ market och markt som & TEMPERATUROMFANG Kallt till 40 °C
maskintvattbart, samt textilier i th MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 1
silke, linne, ylle och viskos som 000
skall handtvattas. VALBARA ALTERNATIV Snabbtvatt,
Folj tillverkarens Colours 15°, Hall frascht
rekommendationer pa
kladvardsetiketten.
SNABBTVATT Latt smutsad tvatt utan flackar — MAX. TVATTMANGD 3,0 kg
30’ f:,) i bomull och/eller konstfiber. U TemperaTuroMFANG Kallt till 30 °C
=307 Hall fraschtsprogram. 3 MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET max
- VALBARA ALTERNATIV Colours 15°,
Hall frascht
FARG L&tt till normalt smutsad tvatt ~ MAX. TVATTMANGD 4,0 kg
% i bomull, linne, konstfiber och = TEMPERATUROMFANG Kallt till 60 °C
blandmaterial av dessa textilier; — MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 1
aven 6mtadliga plagg. U 000
Hjalper till att bevara fargerna . VALBARA ALTERNATIV FOrtvatt, Bio
hos tvatten. Var noga med att = Stain 15, Hart smutsad tvitt,
anvanda tvattmedel som lampar Snabbtvitt, Colours 15°
sig for din tvattmangds farger.
CENTRIFUGE- @ Separat forlangd MAX. TVATTMANGD max
RING centrifugering. Passar inte for TEMPERATUROMFANG Kallt
fintvatt. MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET maXx
vALBARA ALTERNATIV Hall frascht
SKOLJNING . Separat skoéljning och forlangd MAX. TVATTMANGD max
OCH CENTRI- ,3\ centrifugering. Passar inte for TEMPERATUROMFANG Kallt
FUGERING * fintvatt. MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET maXx
VALBARA ALTERNATIV Forlangd
skoljning, Hall frascht
. Separata program for att tomma
TOMNING ut vattnet utan centrifugering.

)

Kan valjas om din tvatt ar i
laget Behall skéljvatten och

du vill tbmma ut vattnet utan
att centrifugera den vata
tvatten. Som alternativ till
Toémningsprogrammet kan du
vdlja centrifugeringshastigheten
"0" for att avsluta Behall
skoljvatten utan centrifugering.
Passar for omtalig tvatt som
tunna klader eller gardiner.
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PROGRAM Typ av tviitt Klddvardse- Instdllningar
och rekommendationer tiketter
For att stalla in ett av foljande
SPECIALPRO- IE' program, valj och bekrafta
GRAM specialprogrammens position.
Vrid programvalsratten for
att vdlja ett av foljande atta
program; programmets namn
visas pa displayen. Bekrafta
onskat program genom att
trycka pa ratten.
Skjortor, blusar och fina =J Max. TvATTMANGD 1,5 kg
SKJORTOR affarsklader av bomull, = TEMPERATUROMFANG Kallt till 40 °C
konstfiber och blandmaterial Y MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 1
av dessa textilier. = 000 varv/min.
For en mild behandling av VALBARA ALTERNATIV FOrtvatt, Bio
tunna plagg. Stain 15, Snabbtvatt, Hall
frascht
% Stora foremal som ~ MAX. TVATTMANGD 3,0 kg
DUNTACKE sovsackar, tvattbara filtar, U TEmPERATUROMFANG Kallt till 60 °C
badrumsmattor, kuddar och J MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 1
tacken med stoppning av o 000 varv/min.
fiadrar eller syntetmaterial. VALBARA ALTERNATIV FOrtvatt, Bio
Anpassad till tvattning och Stain 15, Forlangd skoljning,
centrifugering av stora artiklar. Varme pa slutet, Colours 15°,
Folj tillverkarens Snabbtvatt, Hall frascht
rekommendationer pa
kladvardsetiketten
SANGLINNE Vita eller fargade sangklader i O MAX. TVATTMANGD 3,5 kg
bomull eller syntetfibrer, eller TEMPERATUROMFANG Kallt till 95 °C
blandningar av dessa material. - MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET maXx
Reducerar mikrober och - VALBARA ALTERNATIV FOrtvatt,
rengor skonsamt. Passar dven BioStain 15, Forlangd
for omtaliga sangklader. En skoljning, Varme pa slutet,
intensiv skoljning som tar Colours 15°, Snabbtvaitt, Hall
bort rester av tvattmedel och frascht
pollen.
Anvand helst pulvertvattmedel
for detta program.
Kashmirplagg av hog kvalitet MAX. TVATTMANGD 1,0 kg
KASHMIR som kan maskintvattas eller vy TEMPERATUROMFANG Kallt till 40 °C
handtvattas. MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 400
Anvand flytande tvattmedel varv/min.
for ylletvatt. Folj tillverkarens VALBARA ALTERNATIV Colours 15°,
rekommendationer pa Snabbtvatt, Hall frascht
plaggets kladvardsetikett.
22
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PROGRAM Typ av tviitt Klddvardse- Instdllningar
och rekommendationer tiketter
SPORT Normalt smutsade och svettiga | MAX. TVATTMANGD 3,0 kg
sportklader av bomullsjersey TEMPERATUROMFANG Kallt till 40 °C
eller mikrofiber. ] MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET max
Programmet inkluderar o VALBARA ALTERNATIV FOrtvatt, Bio
en fortvattscykel - du kan Stain 15, Forlangd skdljning,
fylla pd tvattmedel aven i Colours 15°, Snabbtvitt, Hall
fortvattsfacket for att tvatta frascht
smutsiga sportplagg.
Anvand inte skoljmedel; detta
kan skada elastanfibrerna som
ofta finns i sportklader.
JEANS Normalt smutsade jeansplagg N MAX. TVATTMANGD 4,0 kg
av bomull eller av robust = TEMPERATUROMFANG Kallt till 60 °C
jeansliknande material, t.ex. MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET maXx
byxor och jackor. VALBARA ALTERNATIV FOrtvatt,
Anvand specialtvattmedel Bio Stain 15, Hart smutsad
for morka farger vid tvatt av tvatt, Forlangd skoljning,
morka jeansplagg. Varme pa slutet, Colours 15°,
Snabbtvatt, Hall frascht
BABYKLADER Normalt smutsade barnklader i MAX. TVATTMANGD 4,0 kg
bomull och/eller linne. = TEMPERATUROMFANG Kallt till 60 °C
Rester av tvattmedel skoljs ur MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET maXx
noggrannare, vilket skyddar VALBARA ALTERNATIV Forlangd
omtalig hud. skoljning, Colours 15°, Hall
frascht
Tvatt av bomulls- och/eller MAX. TVATTMANGD 1,0 kg
MINSTA syntetmaterial som inte ar J TEMPERATUROMFANG Kallt till 40 °C
. . fintvatt. Y MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET max
TVATTMANGD Programmet passar for = VALBARA ALTERNATIV Férlangd

sma tvattmangder for en
ekonomisk tvattning.

Vi rekommenderar att
forbehandla flackar. Passar inte
for omtalig tvatt.

skoljning, Colours 15°, Hall
frascht
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ALTERNATIV KAN VALJAS MED ALTERNA- E':

TIVKNAPPEN

Programéversikten ger dig
en oversikt dver mgjliga

kombinationer av program och
alternativ. Inte alla kombinationer

FORTVATT

\J

VARM I SLUTET

4

BIOLOGISKA FLACK-
AR 15°

ri5°

ag—

av program och tillval kan vdiljas.
Dessutom kan vissa alternativ
inte kombineras. | sa fall blinkar
indikatorn for det alternativ som

Lagg till fortvattsfasen till valt
tvattprogram.

For mycket smutsig tvatt (t ex. med
sand eller kornig smuts). — Skaka
tvatten grundligt innan du lagger in
den i tvattmaskinscylindern.

Du kan tillsatta en liten mangd
tvattmedel dven i fortvattsfacket pa
tvattmedelsbehallaren eller direkt

i tvattmaskinscylindern. - Nar du

Skoljningsfasen kompletteras med en
varm skoljning som gor sa att fibrerna
slappnar av och garin i en mild och
kortare centrifugeringsfas.

Hjalper till att ta bort alla typer av
flackar utom fett/olja.

Programmet boérjar med en tvattfas
med kallt vatten. Tvattiden forlangs
med cirka 10 minuter.

inte kan kombineras och stdngs
sedan av samtidigt som en signal
hors.

valjer "Fortvatt”, ska du anvanda
pulvertvattmedel till huvudtvatten
for att se till att tvattmedlet stannar
kvar i tvattmedelsbehallaren tills
huvudtvattprogrammet startar. Folj
doseringsrekommendationerna

pa tvattmedelsforpackningen eller
anvand alternativet “Doseringshjalp”.
Forlanger programmet med cirka 20
minuter.

Tvatten kanns skont varm nar du tar
ut den kort efter programmets slut.

Forbehandla svara flackar.
Kan inte valjas fér Bomull 95° C.

24
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HART SMUTSAD
TVATT

=P

FORLANGD SKOLJ-
NING

SNABB

Hjalper till att rengdra mycket
smutsig, flickad tvatt genom att
optimera effektiviteten for tillsatserna
for flackborttagning.

Tillsatt korrekt mangd
flackborttagningsmedel (pulver) i
huvudtvattmedelsfacket tillsammans
med ditt vanliga tvattmedel. Anvand
endast pulvertvattmedel till detta
alternativ. Folj noga tillverkarens
doseringsanvisningar.

Hjalper till att undvika
tvattmedelsrester i tvatten genom att
forlanga skoljningsfasen.

Sarskilt [damplig for att tvatta
babyklader, till personer som lider av
allergier och fér omrdden med mjukt
vatten.

Mojliggor en snabbare tvatt.
Forkortar programmets tidslangd och
ger samtidigt ett bra tvattresultat.
Rekommenderas endast for latt
smutsad tvatt.

Kan inte valjas fér Bomull 95° C.

sV

Kan forlanga programtiden med upp
till 15 minuter.

VIKTIGT: Avsett att anvandas med
syrebaserade flackborttagningsmedel
och blekmedel.

Klor- eller perboratblekmedel far
inte anvandas!
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ALTERNATIV SOM KAN VALJAS DIREKT GENOM
ATT TRYCKA PA MOTSVARANDE KNAPP

COLOURS 15°

Sgise

HALL FRASCHT

5

TEMPERATUR

C

Hjalper till att bevara fargerna
hos tvatten genom att tvatta med
kallt vatten (15° C). Sparar energi
vid vattenuppvarmning och ger
samtidigt ett bra tvattresultat.

Rekommenderas for latt smutsad
tvatt utan flackar.

Hjalper till att halla tvatten frasch om
du inte kan tomma ut den sa snart
programmet ar slut.

Tvattmaskinen boérjar tumla tvatten
regelbundet ndgra minuter efter

programmets slut. Denna torktumling

varar upp till cirka 6 timmar efter

Om du vill andra temperaturen, tryck
pa temperaturknappen, vrid ratten
for att valja 6nskad temperatur och
tryck pa ratten for att bekrafta.

Forsakra dig om att tvattmedlet
passar for kalla tvattemperaturer (15
eller 20 °C).

Kan inte valjas for Bomull 95° C.

tvattprogrammets slut. Du kan
avbryta detta nar som helst genom
att trycka pa vilken knapp som helst;
luckan lases upp och du kan ta ut
tvatten.

Om du satter pa tvattmaskinen visas
det senast anvanda programmet
och temperaturinstallningen pa
kontrollpanelen.

Om du andrar program, visas
standardtemperaturen for valt
program pa displayen.

26
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CENTRIFUGERING

©

BEHALL SKOLJVAT-
TEN

=

Om du vill andra
centrifugeringshastighet, vrid
programvalsratten for att valja
onskad centrifugeringshastighet och
tryck pa ratten for att bekrafta.

Om du valjer centrifugeringshastighet

"0", toms skoljvattnet ut efter
programmets slut och ingen
avslutande centrifugering sker.

For att undvika en automatisk
centrifugeringen vid programmets
slut. Tvatten ligger da kvar i det
senaste skoljvattnet och programmet
fortsatter inte. Displayen indikerar
nar tvattmaskinen har natt Behall
skoljvatten.

Lampar sig for mtalig tvatt

som inte bor centrifugeras eller
som ska centrifugeras pa en lag
centrifugeringshastighet.

Passar inte for silke.

For att avsluta funktionen "Behall
skoljvatten”, valj mellan:

sV

Om du satter pa tvattmaskinen visas
det senast anvanda programmet
och centrifugeringshastigheten pa
kontrollpanelen.

Om du andrar program, visas
standardcentrifugeringshastigheten
for valt program pa displayen.

« tdmma ut vattnet utan
centrifugering:
vrid programvalsratten for att valja
centrifugeringshastighet "0” och
tryck sedan pa Start/Paus: vattnet
toms ut och programmet avslutas

« centrifugera tvatten:
standard
centrifugeringshastigheten blinkar
- starta centrifugeringscykeln
genom att trycka pa "Start/
Paus”. Eller valj en annan
centrifugeringshastighet genom
att vrida programvalsknappen,
tryck "Start/Paus” for att starta

centrifugeringscykeln
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FUNKTIONER

PA/AV

0

RATT

START/PAUS

For att satta pa tvattmaskinen:
tryck pa knappen tills "Start/Paus”-
knappen tands.

Gor sa har for att radera ett
pagaende program: tryck pa
knappen och hall den nedtryckt tills
displayen indikerar att programmet
har avbrutits; tvattmaskinen utfor
en tdmningscykel for att avsluta

« For att bekrafta och valja program
och alternativ
+ Vrid for att valja

« For att starta programmet efter att
ha avslutat installningarna

programmet.

Stanga av tvattmaskinen efter
programmets slut:

tryck pa knappen tills lamporna
slocknar.

« Tryck pa knappen for att bekrafta

S

« Att pausa ett pdgaende program
« Att fortsatta ett pausat program

KNAPPLAS Denna funktion gor att du kan Ratten och knapparna ar nu lasta.
o— sparra knapparna och ratten pa Endast funktionen "Pa/Av” for att
"— mandverpanelen mot odnskad stanga av tvattmaskinen fungerar.
o-— anvandning, till exempel av sma barn. - Om du stanger av och satter

=0O3sec pé tvattmaskinen igen, férblir

Tvattmaskinen maste vara @ knappsparren pa.
paslagen.
o For att lasa upp knapparna/ratten,
Tryck pa alternativknappen a= tryck pa alternativknappen igen och
och hall den intryckt i minst tre =°***  hall den intryckt i minst tre sekunder
sekunder; tills displayen indikerar att knapparna
O ar upplasta.
displayen indikerar att -
knapparna ar sparrade.
28
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DOSERINGSRAD

KLART OM...

C

INSTALLNINGAR

P

@ﬂj seL

Se det separata avsnittet
Doseringsrad — forsta anvandning /
daglig anvandning.

Gar till slutet av programmet vid

ett senare tillfalle. For att utnyttja
mer fordelaktiga energipriser (till
exempel under natten) eller for att
ha tvatten klar vid en viss tid. Anvand
inte flytande tvattmedel med denna
funktion.

Vilj en fordrojning pa upp till 23:30
timmar.

« Valj onskat program, temperatur
och tillvalsfunktioner. G\
« Tryck pa knappen “Klart om” h
- symbolen ovanfor knappen :
blinkar.

« Vrid ratten for att vadlja en
fordrojning pa upp till 23:30 timmar
som visas pa displayen. Bekrafta
onskad fordréjning genom att
trycka pa ratten. Symbolen ovanfor
knappen tands med ett fast sken.

c =

Foljande installningar kan andras:
Sprak (= displaysprak)/knappljud/
varning efter cykelns slut/
displayens kontrast/vattnets
hardhet/doseringshjalp (justera
doseringsmangden for de
tvattmedel du anvander) / eco-lage
(automatisk avstangningsfunktion
efter programmets slut) /
fabriksinstallningar (=aterstallning av
fabriksinstallningarna).
« Tryck pa Programknappen och hall
den intryckt i minst 3 sekunder.

+ Nar du ar klar med dina
installningar, tryck pa Start/
Paus” - the belysning ovanfor
knappen tands med ett fast sken.
Displayen visar nedrakningen av
tiden tills programmets slut. Luckan
lases.

« Programmet startar automatiskt
efter fordrojningsfasen. Displayen
indikerar sedan programmets
resterande varaktighet.

For att avbryta den fordrojda starten

- tryck pa "Start/Paus” for att avbryta
den fordrojda starten; tryck pa Start/
Paus-knappen igen om du vill starta
det valda programmet omedelbart

« eller tryck pa "Pa/Av” och hall
knappen nedtryckt for att avbryta
hela programinstallningen.

« Vrid programvalsratten for att valja
den installning du vill andra; den
visas pa displayen. Bekrafta genom
att trycka pa programvalsratten.

« Vrid ratten for att andra
installningen; bekrdfta genom att
trycka pa ratten.

« For att ga ut ur Installningslage,
vrid programvalsnappen tills
displayen indikerar att du kan ga
ut - bekrafta sedan genom att
trycka pa ratten. Tryck alternativt pa
Programknappen.
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INDIKATORER

@ LUCKAN KAN Denna indikator tands
OPPNAS « innan du har startat ett program
+ nar du har pausat ett program och vattennivan inte ar for hog
eller tvatten inte ar for varm i den programfasen
+ ndr ett program ar klart och tvatten kan tommas ut
Ger feedback om energi- och vattenférbrukningen i din
LS ENERGI- OCH programinstallning. Ju farre indikatorer som tands, desto mer

VATTENOVERVAKNING

ekonomisk ar din programinstallning. Kan fortfarande anpassas
efter detekteringsfasen for tvattmangden.

Ett displaymeddelande paminner dig om att regelbundet
avkalka tvattmaskinen. Hitta ett avkalkningsmedel som passar till

AVKALKNING tvattmaskinen (WPRO) pa www.wpro.eu
For att ta bort paminnelsen pa displayen, tryck pa ratten.
FEL: Se Avsnittet Felsokning for mer information.

30
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|
SV
DOSERINGSHJALP - FORSTA ANVANDNING |

Koncentrationen hos de tvéittmedel som finns forinstdllda vattenhardhet (mjuk) motsvarar

pd marknaden varierar mycket. Ddirfér ska du det lokala vattnets hardhet - om inte madste du
anpassa tvdttmaskinen till doseringsmdngderna for anpassa viéirdet (se "DOSERINGSHJALP — FORSTA
tvdttmedIen du anvdinder. ANVANDNING).

Dessutom ska du kontrollera om tvéittmaskinens

SPARA DOSERINGSVARDENA FOR DE

TVATTMEDEL DU ANVANDER
Typer av tvattmedel: Kul6rtvattmedel Fintvattmedel Vanligt tvattmedel
Program: Farg ) Ylle Alla 6vriga program
Omtaliga plagg
Kashmir
Skjortor
Kontrollera pa tvattmedelsférpackningen vilken VATTNETS HARDHET

doseringsmangd som behdvs for medelsmutsig
tatt och vattnets medelhardhet

© MJUKT : MEDEL : HART

GRAD

UTS
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1 e Tryck pa Programknappen och hall den :)
intryckt for att ga in i installningslaget.

2. Vilj DOSERINGSRAD genom att vrida och
trycka pd mandverratten.

3 o Vilj tvattmedelsgrupp som du vill spara for

doseringsvardet; valj mellan:

« Kul6rtvattmedel

« Vanligt tvattmedel

« Ylletvattmedel genom att vrida och trycka pa
manoverratten.

ANPASSA TVATTMASKINEN TILL DET LOKALA
VATTNETS HARDHET

Tvattmaskinen har en forinstalld mjuk niva for
vattnets hardhet. Kontrollera det tillgangliga
vattnets hardhetsniva, till exempel genom att
konsultera dina lokala myndigheter eller via
Internet. - Om det lokala vattnets hardhet inte ar
mjuk, anpassa tvattmaskinen pa féljande vis:

4. Valj och bekrafta doseringsvardet som du
identifierade tidigare pa tvattmedelspaketet
genom att vrida och trycka pa ratten.

5 o Valj EXIT for att avsluta installningslaget
genom att vrida och trycka pa manoverratten.

GOr pa foljande satt for alla 3 programgrupper.

1 e Tryck pa Programknappen och hall den
intryckt for att ga in i installningslaget.

2. Vilj VATTNETS HARDHET genom att vrida och
trycka pa manoverratten.

3 ¢ Vdlj relevant hdrdhetsniva for vattnet (mjuk,
medel eller hard) genom att vrida och trycka pa
manoverratten.

4. Valj EXIT for att avsluta installningslaget
genom att vrida och trycka pa mandverratten.
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DOSERINGSRAD - DAGLIG ANVANDNING

1 o Efter att ha lagt in tvatten, stangt
luckan och valt programmen och tillvalen,
tryck pa knappen "Doseringsrad”. Knappen
Doseringsrad tands.

2. Starta programmet genom att trycka

pa “Start/Paus”. - Cylindern roterar

for att detektera tvattmangden; displayen
indikerar lastdetekteringsfasen. En animering
visas pa kontrollpanelen. Efterat visas den
rekommenderade tvattmedelsmangden for
huvudtvatten i ml pa displayen.

11 1&68m]

Om du har valt alternativet Fortvatt, visar
displayen vaxelvis fortvattens mangd (I) och
huvudtvattmedelsbehallaren (Il).

I

ol

11 1&68m]

3. Dra ut tvattmedelsbehallaren och hall S
den rekommenderade tvattmedelsmangden .
i facket for huvudtvatt (1) och om du har valt
fortvatt, fyll pa tvattmedel i fortvattsfacket (1) i
tvattmedelsbehallaren.

| stallet for att tillsatta tvattmedel i
tvattmedelsbehallaren kan du dven lagga det
direkt i tvattmaskinscylindern i en tvattkula.

Om du valjer fortvatt: du kan tillsatta tvattmedel

till fortvatten direkt i tvattmaskinscylindern

men huvudtvattmedlet maste placeras i
huvudtvattmedelsfacket i tvattmedelsbehallaren.
Anvand pulvertvattmedel till huvudtvatten i detta
fall for att se till att tvattmedlet stannar kvar i
tvattmedelsbehallaren tills huvudtvattprogrammet
startar.

o

och tryck pa “Start/Paus” for att fortsatta med
programmet.

4. Stang tvattmedelsbehallaren (eller luckan)

33
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SPARTIPS

- Se till att du far ut det basta av energi, vatten,
tvattmedel och tid pa basta satt genom att folja
raden om maximal tvattmangd for programmen,
sa som indikeras i programoversikten.

« Anvand inte mer tvattmedel an vad
tillverkaren anger pa férpackningen. Anvand
Doseringshjalpfunktionen; forbered denna
funktion sa som indikeras i "Forsta anvandning av

nn

Doseringshjalpen™”.
« Anvand "Fortvatt" endast for hart smutsad tvatt.

« Forbehandla flackar med flackborttagningsmedel
eller blétlagg intorkade flackar i vatten innan du
tvattar, for att inte behdva tvatta vid en onddigt
hog temperatur.

- Spara energi genom att anvanda tvattprogram
med 60° C i stallet for 95° C eller program med
40° Ci stallet for 60° C. For bomullstvatt, foredra
programmet Eko Bomull T med 40 °C eller 60
°C.

- Spar energi och tid genom att valja en hog
centrifugeringshastighet for att minska
vattenmangden i tvatten innan tvatten
torktumlas.

« Anvand tillvalet Colours 15° for latt smutsad
kulortvatt; sparar energi vid vattenuppvarmning.
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RENGORING OCH
UNDERHALL

du utfor rengoring och underhall.
A VARNING Anvand inte brandfarliga vatskor for att

Stang av och koppla ifran tvattmaskinen innan  rengdra tvattmaskinen.

RENGORING AV TVATTMASKINENS UTSIDA
(HOLJE)

Anvand en mjuk trasa for att rengora utsidan av Anvand inte glasrengdringsmedel eller allmanna
tvattmaskinen. rengoringsmedel, slippulver eller liknande
produkter for att rengora kontrollpanelen - dessa
amnen kan skada trycket.

ANNANNNNN
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KONTROLLERA VATTNETS
TILLFORSELSLANG

Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte

ar skor och har sprickor. Om den ar skadad ska du )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) % E

byta ut den mot en ny slang fran far eftermarknad

eller din specialiserade aterforsaljare.
E@ For vattnets stoppslangar: kontrollera det lilla

Beroende pa typ av slang:
inspektionsfonstret for sakerhetsventilen (se pilen).
Om inloppsslangen har en genomskinlig tackning,  Om den ar rod, aktiveras vattnets stoppfunktion

ska du regelbundet kontrollera om fargen och slangen maste bytas ut mot en ny.
intensifieras lokalt. Om sa ar fallet kan slangen ha For att skruva loss denna slang, tryck pa
en lacka och maste da bytas ut. frigoringsknappen (om tillganglig) medan du

skruvar loss slangen.
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RENGORING AV NATFILTER
| VATTENTILLFORSELSLANGEN

1 e Stang vattenkranen och skruva loss
inloppsslangen.
1 /7/&/
q

2 b

. 4. Satt in natfiltret igen. Anslut inloppsslangen
— » till vattenkranen och tvattmaskinen igen. Anvand
inte ett verktyg for att ansluta inloppsslangen.
Oppna vattenkranen och kontrollera att alla
anslutningar ar tata.

2. Rengor natfiltret vid slangens ande noggrant
med en fin borste.

3. Skruva nu loss tilloppsslangen pa
tvattmaskinens baksida for hand.

Ta ut natfiltret ur ventilen pa baksidan av
tvattmaskinen med en universaltang och rengor
det noga.
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RENGORINGAV
TVATTMEDELSBEHALLAREN

1 e Ta bort tvattmedelsbehallaren genom att 4. Torka av delarna med en mjuk trasa.
trycka pa frigéringsknappen. Dra samtidigt ut
tvattmedelsbehallaren.

5. Satt tillbaka tvattmedelsbehallaren och tryck
2. Ta bort insatsen ur tvattmedelsbehallaren in den i tvattmedelsbehallaren.
samt inldgget pa skoljmedelsfacket.

3 e Rengor alla delar under rinnande vatten och ta
bort rester av tvattmedel eller skoljmedel.
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|
e . |
RENGORING AV VATTENFILTRET / TOMNING

SV

AV KVARBLIVET VATTEN

2 A VARNING

~~Sténg av och koppla ifran tvattmaskinen innan
~~du rengor vattenfiltret eller tommer ut kvarblivet
~~vatten. Om du anvander ett varmvattensprogram,
//vénta tills vattnet har svalnat innan du témmer ut

NN

1 e Avlagsna plinten: Tryck pa flikarna at vanster
och hoger for att frigora plinten och ta bort den.

2. Behallare for vattenuttémning:
Om tvattmaskinen har en nédtémningsslang:

Anvand en platt behallare for att tdmma ut vattnet.

Koppla loss tomningsslangen fran basen pa
tvattmaskinens baksida.

Om tvattmaskinen inte har en nédtdmningsslang:
Placera en bred, platt behallare under vattenfiltret

vattnet.

Rengor vattenfiltret regelbundet for att undvika att
vattnet inte toms ut efter tvattningen pa grund av
ett tilltappt filter.

Om det inte gar att tomma ut vattnet, indikerar
displayen att vattenfiltret kanske ar tilltappt.

for att samla upp tomningsvattnet.
3 e TOMma ut vattnet:

Om tvattmaskinen har en nédtomningsslang:
Ta bort stoppet i slangens ande och lat vattnet
floda ner i behallaren. Nar behallaren ar full

av vatten, anslut stoppet till slanganden och
tom behallaren. Upprepa denna procedur tills
inget vatten flodar ut mer. Efterat ska du stanga

ndédtémningsslangen med stoppet och ater satta in
slangen i tvattmaskinsbasen.

L/
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Om tvattmaskinen inte har en nédtdmningsslang:
Vrid filtret ldngsamt moturs tills vattnet flodar ut.
Lat vattnet floda ut utan att ta bort filtret.

Nar behallaren ar full, stdng vattenfiltret genom att
vrida det medurs. Tom behallaren. Upprepa denna
procedur tills allt vattnet har tomts ut.

v
O

4. Ta bort filtret: Lagg en bomullsduk under
vattenfiltret for att absorbera en liten mangd
kvarvarande vatten. Ta sedan bort vattenfiltret
genom att vrida det utat i moturs riktning.

5 e Rengora vattenfiltret: ta bort rester ur filtret
och reng6r det under rinnande vatten.

A

\
N

N
N Y

BLONOWC N\
N

6. Satt in vattenfiltret och aterinstallera plinten:
Satt in vattenfiltret igen genom att vrida det
medurs. Se till att vrida det sa mycket det gar;
filterhandtaget maste vara i vertikallage. For att
testa vattnets densitet, kan du halla cirka 1 liter
vatten i tvattmedelsbehallaren.

Aterinstallera sedan plinten.
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TRANSPORT
OCH HANTERING

=

Z A VARNING

% Lyft aldrig tvdattmaskinen genom att halla deni

Z arbetsytan.
1 e Dra ut huvudkontakten och stang 4. Aterinstallera transportbultarna.
vattenkranen. Folj anvisningarna for hur man tar bort

transportbultarna i omvand ordning i forhallande
till anvisningarna i Installationsguiden.

2. Kontrollera att luckan till tvattmaskinen och

tvattmedelsbehallaren ar ordentligt stangda. Viktigt: Transportera inte tvattmaskinen utan att ha
fixerat transportbultarna.

3 ¢ Kopplaifran inloppsslangen fran vattenkranen
och ta bort tomningsslangen fran tomningsporten.
Ta bort allt resterande vatten fran slangarna

och fast dem sa att de inte kan skadas under
transporten.
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FELSOKNING

Din tvattmaskin ar utrustad med flera automatiska  indikationer.
sakerhets- och feedbackfunktioner. De maojliggor Dessa fel ar normalt inte varre an att de kan
felsokning och behov fér underhdll med tillhérande avhjdlpas pa ndgra fa minuter.

éTvéttmaskinen startar inte, inga
.indikatorer tands

inte ... repareradenfelaktigadelen
§Tvattmask|nen fortsatter :
: automatiskt nar strommen kommer :

“tillbaka igen

: Maskinen startar inte trots att ”Start/ : Tryck pé luckan for att stinga den
 Paus"-knappen har tryckts in :tills du hor ett klickande ljud

: Tryck pa knappen med

. nyckelsymbolen i minst tre
- sekunder for att inaktivera
- knappsparren

i Tvdttmaskinen stoppar under
: programmet och "Start/Paus”
 blinkar

i Tvdttmedelsbehallaren
‘innehadller tvattmedelsrester efter
. programslutet

i Tvattmaskinen vibrerar under
: centrifugeringen

Centrlfugerlngshastlgheten "0"
i blinkar pa kontrollpanelen och/eller :
 tvatten ar fortfarande mycket vat

: Behall skoljvatten (= position
: for centrifugeringsknappen) har
 aktiverats

: Programmet avbrots, luckan kanske :
: Oppnades

: Sakerhetssystemet har aktiverats:

- felindikatorn tands och/

- eller displayen visar felet (F...);

- vattenkranen kanske &r stangd

: Inloppsvattnets tryck ar for lagt;

- natfiltret pa vattentillférselslangen
i kan ske ar tilltappt

: Transportbultarna har inte tagits
:bort (1)

: Tvattmaskinen star inte jamnt pa
: alla fyra stodfétterna

: Obalans i tvittens fordelning
 forhindrar centrifugeringscykeln for
: att skydda tvattmaskinen

: Konsultera avsnittet

i "Felindikatorer”. Se till att

- vattenkranen ar 6ppen och att
‘inloppsslangen inte har vikningar.

: Se till att vattenkranen &r ordentligt :
: Oppen. Kontrollera natfiltren i :
-inloppsslangen, se RENGORING

: OCH UNDERHALL/Rengéring av

- natfiltren i inloppsslangen

i Ta bort transportbultarna
:enligt anvisningarna i
- INSTALLATIONSGUIDEN

i Justera stodfotterna

: (INSTALLATIONSGUIDE). Se till att
- tvattmaskinen star pa ett jamnt och :
- fast underlag. :

: Om du vill centrifugera den vata

: Avsluta Behall skoljvatten

:med tdmning av vattnet eller :
i centrifugering av tvatten (se “Behall :
: skoljvatten”
ALTERNATIV).

- FUNKTIONER AND

' Forsakra dig om att luckan ar

g stangd

o

: Tryck pa "Start/Paus” for att fortsatta

 tvatten, fyll pa fler artiklar med

i olika storlek och starta sedan

: programmet "Skoljning och

: centrifugering".

:Undvik sma tvattmangder

i bestdende av stora, absorberande
i plagg eller att tvatta plagg av olika
: storlekar i ett och samma tvattpass
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: Daligt centrifugeringsresultat

 Rester av tvattmedel pa tvatten

:MOJLIG ORSAK

' MOJLIGA ATGARDER

: Centrifugeringsknappen har stallts
:in pa lag centrifugeringshastighet.

:Valj och starta

- centrifugeringsprogrammet med
: en hogre centrifugeringshastighet
: (om det kan valjas). :

: Obalans under centrifugeringen
;férebyggde den slutliga

{En for hog skumbildning har
- férhindrat centrifugeringen.

 Starta “Rinse&Spin”-programmet.
:Undvik att dosera for mycket

i tvattmedel.

: Justera och anvand

: Doseringshjalpfunktionen.

i For mycket tvattmedelspulver
: anvands/tvattmedlets kvalitet.

:Undvik att dosera for mycket

i tvattmedel

:Borsta ut tyget.

: Anvand alternativet "Forlangd

i skoéljning” (om det kan valjas).

: Anvand flytande tvattmedel/

: specialtvattmedel till svart eller
i mork tvatt.

i Tvattmaskinen star stilla under

: programmet/programmet verkar
:inte ga/under stillestand kan
:animeringen visas pa displayen

. Stillestandsfaser som varar upp
§tiII 2 minuter ar normala i vissa
: tvattprogram.

For stor skumbildning (kanske
:pa grund av overdosering

‘av tvattmedlet) har avbrutit

: programmet. Kan upprepas flera
:ganger tills skumreduceringen ar
tillracklig.

Programmet fortsatter automatlskt

:sa snart skumreduktionen ar :
tillracklig.

:Om displayen visar (Fod=fel
: Overdosering), se tabellen

: FELINDIKATORER OCH

: MEDDELANDEN.

: Under- eller 6verspanning av
t huvudstrommen kan detekteras.

Programmet fortsatter automatlskt
: sa snart huvudspanningen ar i
- korrekt omfang.

: Programmets varaktighet ar
:langre eller kortare an vad som
-indikerades pa displayen/i

i programéversikten till en borjan.

: Tvattmaskinen anpassar sig

:till faktorer som paverkar
:varaktigheten som tvattmangdens
: storlek, for stor skumbildning,
:obalans i tvattférdelningen,
:forlangd uppvarmningstid

i pa grund av lag temperatur

i pa inloppsvattnet osv. Nar

: programmets tid beraknas igen,
‘visas en animering pa displayen

:Undvik sma tvattmangder med
:absorberande, stora tvattartiklar/
-lagg till artiklar av olika storlek.

: Undvik 6verdosering

rav tvattmedlet - f6lj

: doseringsrekommendationerna

i fran tvattmedelstillverkaren.

i Justera och anvand

: Doseringshjalpfunktionen.

: Luckan &r l3st, med eller utan
: felindikation, och programmet kors
‘inte.

Programmet fortsatter automatlskt

i sa snart strommen aterkommer.

ETvattmasklnen star stilla (sa som
beskrivs i det féregaende avsnittet
:"Tvattmaskinen star stilla...”.

' Programmet fortsatter automatlskt
 efter att orsaken till stillestdndet
‘har atgardats.

: Vattennivan eller temperaturen
:ar for hog eller sa ar det fel pa en
: elektrisk komponent.

 Se instruktionerna for felet
:“Service”: lucklasfel” / FdL / F29 i
:felsektionen for indikatorer.

: Cylinderbelysningen (om
: tillganglig) fungerar inte langre.

. Ring var eftermarknadsservice for
 att byta ut glédlampan.
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FELINDIKATORER OCH MEDDELANDEN

Nedan féljer en sammanfattning av tankbara

felorsaker och l6sningar.

Om problemet kvarstar efter att ha avhjalpt

sekund

koppla

orsaken till felet, tryck pd Pa/Av i minst tre

er. Om felindikationen fortfarande

visas efter felindikationen, stang av och

ur tvattmaskinen. Kontakta sedan

eftermarkandsservicen.

tdmningsslangen
+ Avloppsslangen ar
blockerad eller har frusit.
« Filtret ar tillsatt
« Pumpen ar blockerad

Felindika- Displaymedde- | Mojlig orsak Mojlig I6sning
torn lande
tands
Oppna For lite eller inget Oppna vattenkranen
vattenkranen tilloppsvatten Se till att avloppsslangen inte ar vikt
« Vattenkranen ar stangd | Se till att vattentrycket ar tillrackligt
« Vikningar pa Rengor nitfiltret i inloppsslangen
inloppsslangen (RENGORING OCH UNDERHALL)
« Vattentrycket i kranen ar | Installera tvattmaskinen vid en
for lagt miljotemperatur pa minst 5°C
« Natfilter i inloppsslangen | Efter att problemet har avhjalpts, tryck pa
ar tillsatt Start/Paus. Om problemet kvarstar, tryck pa
« Vatteninloppsslangen Pa/Av i minst tre sekunder.
har frusit
Igensatt Avloppsvattnet pumpas Kontrollera om det finns vikningar pa
vattenfilter inte ut avloppsslangen
« Veck pa Installera tvattmaskinen vid en

miljétemperatur pa minst 5°C

Rengor vattenfiltret sa som beskrivs i
sektionen RENGORA FILTRET.

Efter att problemet har avhjalpts, tryck pa
Start/Paus. Om problemet kvarstar, tryck pa
Pa/Av i minst tre sekunder.

Over For stor skumbildning Starta “Rinse&Spin"-programmet med
skum (kanske pa grund tillvalet Forlangd skoljning.
av overdosering av Folj doseringsrekommendationerna pa
tvattmedlet) har avbrutit | tvattmedelsférpackningen.
programmet. Avbrottet Justera och anvand
kan upprepas flera ganger | Doseringshjalpfunktionen.
tills skumreduceringen dr | Se till att vattenfiltret ar rent.
tillracklig.
Ojamnt fordelat | Obalans i tvattens Om du vill centrifugera den vata tvatten,
fordelning forhindrar fyll pa fler artiklar med olika storlek och
Centrifugering- | centrifugeringscykeln for | starta sedan programmet "Skéljning och
shastigheten att skydda tvattmaskinen | centrifugering".
0" blinkar Undvik sma tvattmangder bestdende av

stora, absorberande plagg. Tvatta plagg av
olika storlekar i ett och samma tvattpass.

Indikation pa kontrollpanelen

Mojlig orsak

Méjlig 16sning

o]

Indikatorn for 6ppen lucka blinkar

Det gar inte att stanga luckan

Tryck hart pa luckan vid luckans ldsomrade for att
stdnga den ordentligt. Tryck sedan pa Start/Paus.
Om problemet kvarstar, tryck pa Pa/Av i minst tre
sekunder.
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Felindikatorn Displaymed- | Mojlig orsak Mojlig Iésning
tdnds delande
FdL Det gar inte att stanga Tryck hart pa luckan vid luckans lasomrade
(eller F29) luckan. och tryck sedan pa Pa/Av i minst tre
sekunder.

Om du valjer den varma cykeln, vanta tills
den svalnar och tryck sedan pa Pa/Av i
minst tre sekunder.

Satt pa tvattmaskinen. Om felet kvarstar,
kontrollera och ta eventuellt bort den
majliga orsaken sa som indikeras for

felet "Rengor filtret”. Satt sedan pa
tvattmaskinen igen. Om luckan inte
Oppnas, tryck pa Pa/Av i minst tre
sekunder.

Om luckan fortfarande inte 6p|gnas, se
sektionen "LUCKA - HUR MAN OPPNAR
DEN VID ETT FEL". Innan du tdbmmer ut
vattnet/O6ppnar luckan, vanta tills vattnet
har svalnat (for varmvattensprogram).
Ring service | For mycket tvatt forett | Valj och starta programmet "Skoljning
program med en liten och centrifugering" for att slutfora det
F24 maximal belastning avbrutna tvattprogrammet.

Lagg inte in for mycket tvatt i
tvattmaskinen. Observera den

maximala tvattmangden som anges i
programoversikten.
For mycket Sténg av vattenkranen. Tryck pa Pa/Av
inloppsvatten i minst tre sekunder for att tomma ut

vattnet; vanta tills tomningsfasen ar slut
("End” visas pa displayen).

Satt pa vattenkranen igen. — Om vattnet
omedelbart flodar in i tvattmaskinen
(utan att du har startat ett program),

ar det fel pa en elektrisk komponent.
Stang vattenkranen, stang av och
koppla ifrdn tvattmaskinen. Kontakta var
eftermarknadsservice.

Ring service | Vattenstoppfel - Tryck pa Start/Paus. Om problemet
vattenlackage har kvarstar, tryck pa Pa/Av i minst tre

FO2 detekterats pa den undre | sekunder. Om felet kvarstar, kontakta
brickan. eftermarknadsservicen.

Ring service | Fel pd en elektrisk Tryck pa knappen Pa/av och hall den
komponent intryckt i minst 3 sekunder for att nollstalla

FO4 till F99 felet. Om problemet kvarstar, stang

av tvattmaskinen, stang vattenkranen
och koppla ur tvattmaskinen; kontakta
eftermarknadsservicen.
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LUCKA - HUR MAN QPPNAR DEN VID ETT FEL,
FORATTTAUT TVATTEN.

Stang av tvattmaskinen och koppla ur den.
Stang vattenkranen.

Vanta tills tvattmaskinscylindern slutat
rotera. Oppna aldrig luckan medan
tvattmaskinscylindern ar i rorelse.

Vanta tills vattnet och tvatten har svalnat nar
du tvattar med en hog temperatur.

Innan du 6ppnar luckan sa som beskrivs i
sektionen nedan, se beskrivningen av felet
"Luckan ar last, med eller utan felindikation, och
programmet kors inte”. Luckan kan ldsas upp
automatiskt efter tillstand som ett stromavbrott sa
snart strommen aterkommer.

Om du vill ta ut tvatten omedelbart, ska du forst
lasa upp luckan sa som beskrivs i FELINDIKATORER
OCH MEDDELANDEN (FdL eller F29). Endast om

1 e TOm forst ut kvarvarande vatten, sa som
beskrivs i sektionen "Tomma ut kvarvarande

vatten”

2. Ta bort skruven med en skruvmejsel.

3. Dra sedan strappen markerad med "Door

open”. Du kan nu 6ppna luckan och ta ut din tvatt.

Tom alltid ut vattnet innan du 6ppnar luckan,
antingen genom att trycka pa Pa/Av och halla
knappen nedtryckt tills "rES” visas pa displayen
eller genom att utféra atgarden manuellt
enligt anvisningarna i avsnitt TOMMA UT
KVARVARANDE VATTEN.

luckan inte kan 6ppnas sa som beskrivs i sektionen
som namns ovan, folj beskrivningen nedan.

Vid ett stromavbrott, fortsatter tvattmaskinen dar
den avbrots sa snart strommen aterkommer.

Om ett fel intraffar pa tvattmaskinen och luckan ar
last men du maste ta ut tvatten:

4. Efterdt ska du satta fast strappen igen genom
att skruva in skruven med en skruvmejsel.
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EFTERMARKNADSSERVICE

INNAN DU KONTAKTAR
EFTERMARKNADSSERVICEN

1 e FOrsok att atgarda felet pa egen hand genom
att konsultera sektion

FELSOKNING

2. Stang av tvattmaskinen och satt pa den igen
for att se om problemet har [6st sig.

OM FELET KVARSTAR, SKA DU KONTAKTA EF-
TERMARKNADSSERVICEN:

Ring numret som star i garantihaftet eller folj
anvisningarna pa
webbplatsen www.whirlpool.com

Tillverkare:

Whirlpool Europe s.r.l.
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italien

Indikera alltid

+ En kort beskrivning av felet

« Tvattmaskinsmodell (se typskylten pa insidan av
luckan)

« Servicenummer (pa servicedekalen pa insidan av
luckan; nummer efter "Service”)

« Fullstandig adress och telefonnummer.

SERVWICERUCEEVERVHENY

AU

For eventuella reparationer, anvand var
auktoriserade eftermarknadstjanst for att
garantera en korrekt reparation och anvandning av
reservdelar.
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INSTALLATIONSGUIDE
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17 mm - 0,67 inch
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14.

max 125 cm

49 inch
min 60 cm
24 inch

max 125 cm
49 inch

min 60 cm
24 inch

max 125 cm
49 inch

min 60 cm
24 inch
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