
INFORMAČNÝ LIST SUŠIČKY BIELIZNE

ZNAČKA WHIRLPOOL

KOMERČNÝ KÓD
FFT M11 9X3BXY
EE

Kapacita sušenia (kg) - podľa (2010/30/EC) 9,0 Kg

Typ sušičky Kondenzačná

Energetická trieda A+++

Spotřeba energie “194,0” kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre
bavlnu pri plnom a polovičnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná
spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.

Proces sušenia
Automatická
bubnová sušička

Spotreba energie za 1 cyklus pri plnej náplni - podľa (2010/30/EC) 1,63 Kwh

Spotreba energie za 1 cyklus pri polovičnej náplni - podľa (2010/30/EC) 0,86 Kwh

Spotreba energie vo vypnutom stave - podľa (2010/30/EC) 0,40 W

Spotreba energie v zapnutom stave - podľa (2010/30/EC) 2,00 W

Trvanie pohotovostného režimu - podľa (2010/30/EC) 15 min

“Štandardný program pre bavlnu” používaný pri plnom alebo polovičnom naplnení je štandardný
program sušenia, na ktorý sa vzťahuje informácia na štítku a v opise výrobku, tento program je
vhodný na sušenie normálne vlhkej bavlnenej bielizne a je najúčinnejším programom pre bavlnu z
hľadiska spotreby energie.

Priemerná dĺžka programu 159 min

Dĺžka programu určeného pre bavlnu pri plnej náplni 210 min

Dĺžka programu určeného pre bavlnu pri polovičnej náplni 120 min

Trieda účinnosti kondenzácie ‘A’ na stupnici od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť)

Priemerná účinnosť sušenia pri plnej náplni 91 %

Priemerná účinnosť sušenia pri polovičnej náplni 91 %

Priemerná účinnosť sušenia 91 %

Hlučnosť 64 dB(A) re 1 pW

Konštrukčný typ Voľne stojaca
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