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Tervishoiu- ja ohutusjuhend

OHUTUSJUHISED

ET

OLULINE! LUGEGE LABI JA JARGIGE HOOLIKALT!

Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend
hoolikalt Iabi. Hoidke see hilisemaks labivaatamiseks
kaeparast.

Nendes juhendites ja seadmel endal on olulised
hoiatused, mida tuleb pidevalt jargida. Tootja ei
vastuta selle eest, kui ohutusjuhendit ei jargita,
seadet kasutatakse valesti vOi maaratakse sellele
sobimatud seaded.

&Véga vdikesed lapsed (0-3 aastat) ei tohi seadet
kasutada. Vaikesed lapsed (3-8 aastat) tohivad
seadet kasutada ainult vanema isiku pideva
jarelevalve all. Lapsed alates 8. eluaastast ja isikud,
kes on piiratud flusiliste, sensoorsete voi vaimsete
vOimetega voi ilma kogemuste voi teadmisteta,
voivad seadet kasutada ainult siis, kui nende
tegevust jalgitakse voi neid on seadme ohutuks
kasutamiseks juhendatud ja nad modistavad sellega
seotud ohtusid. Jalgige, et lapsed seadmega ei
mangiks. Lapsed ei tohi seadet ilma jarelevalveta
puhastada ega hooldada.

LUBATUD KASUTUS

M\ ETTEVAATUST!Seadeeioleméeldudkasutamiseks
vdlise lulitusseadmega, nagu taimer voi eraldi
kaugjuhtimisstisteem.

M See seade on ette nihtud kasutamiseks
kodumajapidamistesjateistessarnastesrakendustes,
nagu kaupluste, kontorite ja teiste tookeskkondade
tootajate koogipiirkondades; talumajapidamistes;
hotellides, motellides, kodumajutusasutustes ja
teistes sarnastes kohtades.

M Seade ei ole mobeldud professionaalseks
kasutuseks. Arge kasutage seadet valitingimustes.
M\ Seadmes kasutatav lambipirn on méeldud
spetsiaalselt kodumasinate jaoks ega sobi kodus
tubade Uldvalgustuseks (EU maarus nr 244/2009).
A Seade on méeldud kasutamiseks kohtades, kus
temperatuur on vastavalt andmesildil margitud
kliimaklassile jargmises vahemikus. Seade ei pruugi
tootada korralikult, kui see jaetakse pikaks ajaks
margitud vahemikust valjapoole jaava
temperatuuriga keskkonda.

Kliimaklass Keskkonnatemp. (°C)

SN: 10-32 °C; N: 16-32 °C

ST: 16-38 °C; T: 16-43 °C

A\ See seade ei sisalda CFC-d. Kiilmutusahel sisaldab
kilmaainet R600a (HC). Isobutaaniga (R600a)
seadmed: isobutaan on looduslik gaas, millel
puudub keskkonnamoju, kuid mis sittib kergesti.
Seetottu jalgige, et kilmaaineahela torud ei oleks
kahjustatud, eriti kui hakkate ahelat tihjaks laskma.
M\ HOIATUS! Arge kahjustage seadme
kilmaaineahela torusid.

ANHOIATUS! Veenduge, et seadme korpuses ja
konstruktsioonis olevad ventilatsiooniavad ei ole
blokeeritud.

MNHOIATUS! Arge kasutage sulamise kiirendamiseks
muid kui tootja soovitatud mehaanilisi, elektrilisi voi
keemilisi vahendeid.

MNHOIATUS! Arge asetage seadme sektsioonidesse
elektriseadmeid, kui need ei ole tootja poolt
selgesonaliselt lubatud ttilipi.

A\ HOIATUS! Veevarustusega mittetihendatud
jaavalmistajaid ja/vOi veeautomaate voib taita ainult
joogiveega.

ANHOIATUS!  Automaatsed ~ jadvalmistajad  ja/voi
veeautomaadid tohib uhendada ainult
joogiveetorustikuga, kus veesurve on vahemikus 0,17-
0,81 mPa (1,7-8,1 bar).

M Arge hoidke seadmes ega
plahvatusohtlikke aineid, naiteks
bensiini ja muid tuleohtlikke aineid.
M Arge neelake (mdne mudeliga kaasasolevate)
jaapakkidesisu (mittemirgine). Arge s6gejaakuubikuid
voi jaapulki kohe parast nende stigavkilmikust votmist,
sest need voivad pdhjustada kiilmapoletust.

M\ Toodetel, millel on nihtud ette dhufiltri kasutamine
ligipaasetava ventilaatorikatte sees, peab filter asuma
kilmiku toGtamise ajal alati ettendhtud kohal.

M Arge hoidke kiilmutussektsioonis  vedelikega
klaasndusid, sest need véivad puruneda.

Arge blokeerige ventilaatorit (kui see on paigaldatud)
toiduainetega. Kontrollige parast toidu kilmikusse
asetamist, kas sektsioonide uksed, eriti stgavkulmiku
uks, sulguvad korralikult.

M Kahjustatud tihend tuleb véimalikult kiiresti vélja
vahetada.

A\ Kasutage kiilmikusektsiooni ainult vérske toidu ning
kilmutussektsiooni  ainult  kilmutatud  toidu
hoidmiseks, varske toidu kiilmutamiseks ja jadkuubikute
tegemiseks.

M\ Viltige katmata toidu hoidmist otseses kontaktis
kulmiku- voi kiilmutussektsiooni sisepindadega.
Seadmetel voivad olla spetsiaalsed sektsioonid (varske
toidu sektsioon, nullkraadi kast jms). Kui konkreetses
tootejuhendis ei ole margitud teisiti, voib sellised
sektsioonid eemaldada seadme toimimisnaitajaid
mdjutamata.

A\ C-pentaani kasutatakse isolatsioonivahus
puhumisvahendina ja see on kergesti stittiv gaas.
PAIGALDAMINE

A\ Seadet peab téstma ja paigaldama kaks véi enam
inimest, et valtida vigastuste ohtu. Lahtipakkimiseks ja
paigaldamiseks kasutage kindaid, et valtida
sisseldikamisohtu.

selle lahedal
aerosoolipurke,
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A\ Paigaldustodde,  sealhulgas  veelihenduse
(vajaduse  korral) ja elektrilhenduse ning
remonditédde eest peab hoolt kandma vastava
valjadppega tehnik. Arge parandage ega asendage
monda seadme osa, kui seda kasutusjuhendis
otseselt ei soovitata. Hoidke lapsed paigaldamise
kdigus seadmest eemal. Veenduge parast seadme
lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel viga
saanud. Probleemide korral votke Uhendust
edasimuiija voi lahima teenindusega. Kui paigaldus
on lopetatud, tuleb pakkematerjali (kile, vahtplast
jms) hoida laste kaeulatusest eemal, et valtida
lambumisohtu. Enne paigaldamist tuleb seade
vooluvorgust  lahti  Ghendada, et valtida
elektrilodgiohtu. Jalgige paigaldamise ajal, et seade
ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul voib tekkida
tule- voi elektrilddgioht. Aktiveerige seade alles siis,
kui paigaldamine on I6petatud.

A\ Olge ettevaatlik, et seadme liigutamisel mitte
porandakattematerjali (nt parketti) kahjustada.
Paigaldage seade seadme kaalu arvestades piisavalt
tugevale poérandale ja seadme suurusele ja
kasutusele sobivasse kohta. Paigaldamisel tuleb
veenduda, et seade ei asetse soojusallika laheduses
ja et selle koik neli jalga toetuvad kindlalt pérandale.
Vajaduse korral kohendage asetust ja kontrollige
vesiloodiga, kas seade on réhtloodis. Oodake enne
seadme sisselllitamist vahemalt kaks tundi, et olla
kindel kiilmaaineahela taies toovalmiduses.

MNEt tagada piisav ventilatsioon, jitke seadme
molemale kuljele ja selle kohale piisavalt vaba ruumi.
Seadme tagakiilje ja seina vahekaugus peab olema
vahemalt 50 mm, et kuumadele pindadele poleks
voimalik juurde paaseda. Kui see vahe on vaiksem,
suureneb seadme energiakulu.

A\ HOIATUS! Viltimaks ebastabiilsusest tulenevaid
ohte, tuleb seade paigutada voi kinnitada vastavalt
tootja juhistele. Kiilmikut ei tohi paigutada nii, et
gaasipliidi metallvoolik v6i metallist gaasi- voi
veetorud voi elektrijuhtmed puutuksid kokku
kilmiku tagaseinaga (kondensaatori juhtmega).
ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED

A\ Seadet peab olema véimalik vooluvérgust lahti
Uhendada kas pistikut pesast valja tdmmates, kui
pistik on juurdepaasetav, vOi ligipadsetava
mitmepooluselise luliti abil, mis on paigaldatud
pistikupesast ~ Ulesvoolu  kooskdlas  riiklike
ohutuseeskirjadega. Seade peab olema maandatud
vastavalt riiklikele elektriohutusstandarditele.

A Arge kasutage pikendusjuhtmeid,
mitmikpistikupesi ega adaptereid. Elektrilihendus ei
tohi parast paigaldamist olla kasutajale ligipdasetav.
Arge kasutage seadet, kui olete marg voi paljajalu.

Tervishoiu- ja ohutusjuhend

Arge kasutage seadet, kui selle toitejuhe voi pistik
on kahjustatud, kui see ei to6ota korralikult voi kui
see on kahjustatud v6i maha kukkunud.

M Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja,
teenindus voi muu kvalifitseeritud isik selle ohtude,
naiteks elektrilddgiohu valtimiseks asendama.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS

M\ HOIATUS! Veenduge, et seade on vilja liilitatud ja
toitevorgust lahti Ghendatud, alles seejarel voite
seadet hooldada. Arge kasutage aurpuhasteid, sest
need tekitavad elektrildégiohu.

M Arge kasutage plastosade,
uksetihendite  puhastamiseks

sisemuse ja
abrasiivseid  ja

tugevatoimelisi puhastusaineid, nagu
klaasipuhastusvedelikud, kldrimispastad,
tuleohtlikud vedelikud, puhastusvahad,
kontsentreeritud  pesuained,  pleegitid  Vvoi

petrooleumi sisaldavad tooted. Arge kasutage
paberkateratikuid, kGitrimiskasnu véi muid karedaid
puhastusvahendeid.

PAKKEMATERJALI KORVALDAMINE

Pakkematerjal on  100%  ringlussevoetav  ja
ringlussevotusiimboliga ) .

Pakendi osad tuleb dra visata vastutustundlikult ja tdies vastavuses
kohalike jagtmekaitlusnduetega.

KODUMASINATE JAATMEKAITLUS

See seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest.
Korvaldage seade vastavalt kohalikele jadatmekaitluseeskirjadele.
Tapsema informatsiooni saamiseks kodumasinate utiliseerimise,
kogumise ja kéditlemise kohta podrduge kohalikku omavalitsusse,
majapidamisseadmete kogumispunkti voi poodi, kust te seadme ostsite.
Seade on madrgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri-
ja elektroonikaseadmetest tekkinud jadtmete kohta. Tagades seadme
korrektse utiliseerimise, aitate hoida dra potentsiaalseid negatiivseid
mojusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Stimbol E seadmel voi seadmega kaasapandud dokumentatsioonis
nditab, et seadet ei tohi kdidelda olmejadtmena, vaid et see tuleb
toimetada ldhimasse elektri-ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

ENERGIASAASTUNIPID

Paigaldage seade kuiva, hea ventilatsiooniga ruumi, eemale voimalikest
kuumusallikatest (nditeks radiaator, pliit jms) ja kohta, mis on kaitstud
otsese pdikesevalguse eest. Kui vaja, kasutage isolatsiooniplaati.

Jargige paigaldusjuhiseid, et tagada piisav ventilatsioon. Ebapiisav
ventilatsioon toote tagakiiljel suurendab energiakulu ja vdhendab
jahutuse tdhusust.

Sage ukse avamine véib energiakulu suurendada.

Seadme sisetemperatuuri ja energiakulu véivad mojutada ka
toatemperatuur ja seadme asetus. Neid tegureid tuleb temperatuuri
madramisel arvesse votta.

Avage ust nii vahe kui véimalik.

Kilmutatud toidu sulatamiseks asetage see kilmikusse. Kilmutatud
toiduainete madal temperatuur jahutab kilmikus olevaid toiduaineid.
Laske soojal toidul ja jookidel enne seadmesse panemist maha jahtuda.
Riiulite asukoht kilmikus ei avalda energia kasutamise tohususele mingit
moju. Toit tuleb paigutada riiulitele nii, et oleks tagatud korralik 6hu
ringvool (toiduained ei tohi puutuda lksteise vastu; samuti tuleb hoida
vahet toidu ja tagaseina vahel).

Kilmutatud toidu jaoks suurema ruumi tekitamiseks voite vdlja votta
korvid ja selle olemasolu korral ka jaatokkeriiuli.

Arge muretsege kompressori tekitatavate helide pérast - toote
kiirjuhendis nimetatakse neid helisid tdiesti normaalseks.

margistatud
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Kasutus- ja hooldusjuhend

TOOTE KIRJELDUS

JUHTPANEEL

Juhtpaneel

Jaakuubikute rest*

Riiulieraldaja*

Pudelihoidik *

Klaas riiulid

Andmesilt toote nimega

Ukse kaelisuse vahetamise

komplekt

Koht varskete toiduainete

kilmutamiseks ja kiilmutatud

toiduainete sailitamiseks

9. Koht kiilmutatud toiduainete
sailitamiseks

10. Kaane tihend

©® NoupwNo
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2. 3.

Fast Freezing

A &:@c&“

Alarm Low Mid High

1.

Temperature
Stand-by press 3 sec.

Temperatuuri haire indikaator
KiirkGlmutuse funktsioon
Temperatuuri seaded
(ootereZiimi nupp)

wN=

TEMPERATUURI HAIRE INDIKAATOR

TEMPERATUURI SEADED

Kui seade vooluvérku Gihendatakse, siis 10 minuti jooksul
nadidatakse juhtpaneelil temperatuurianduri veateadet.

Seade t66tab edasi ja toiduained ei rikne, kuid siiski oleks
vaja poorduda muligijargsesse teenindusse ja teatada
veakood.

Markus. Temperatuuri hdire voib aktiveeruda, kui uks on pikemaks
ajaks lahti jadnud voi vahetult parast seda, kui stigavkilma
sektsiooni on pandud vérskeid toiduaineid; see ajutine
temperatuuritdus ei mojuta mingil méaaral juba kilmutatud
toiduaineid.

KIIRKULMUTUSE FUNKTSIOON

Seda funktsiooni on soovitatav kasutada kiilmutamise
kiirendamiseks, kui stigavkiilma sektsiooni on pandud
korraga suurem kogus toiduaineid. Selle funktsiooni
aktiveerimiseks vajutage korduvalt juhtpaneelil olevat
temperatuurinuppu, kuni 3 LED indikaatortuld hakkavad
vilkuma ja jaavad siis polema.

48 tunni moéoddudes lllitub see funktsioon ise vilja.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Vajutage juhtpaneelil temperatuurinuppu, et reguleerida
temperatuuri alates kdrgeimast temperatuurist kuni
jahedama ja kiilmima tasemeni.

Temperatuurinupu vajutamisel muutub temperatuuri
seadistus tstkliliselt.

Seadme esimesel sisseliilitamisel on temperatuuri
seadepunkt keskmises asendis (tehaseseadistus).

Jargmises tabelis on ndidatud temperatuuri sattepunktid:

kérge temp.
keskmine-korge temp.
keskmine temp.
keskmine-madal temp.

madal temp.

Low High

Markus. Naidatud sattepunktid vastavad kilmiku keskmisele
temperatuurile.

OOTEREZIIMI NUPP

Toote ootereziimile lilitamiseks hoidke ootereziimi nuppu

3 sekundit all. K6ik margutuled lllituvad vélja. Seadme
taasaktiveerimiseks vajutage seda nuppu the korra (kergelt)
voi siis 3 sekundit.

(D inpesit



KULMIKU VALGUSTUS

Kasutus- ja hooldusjuhend

Kilmikusektsiooni valgustuses kasutatakse LED-tulesid, mis
tagavad tavaparastest lampidest parema valgustuse ja samas
vaga vaikese energiakulu.

RIIULID

Kui vajate asenduslampi, votke tihendust volitatud
teenindusega.

Tdhtis! Kilmikusektsiooni valgustus sittib kiilmikuukse
avamisel.

Koiki sahtleid, ukseriiuleid ja riiuleid on véimalik eemaldada.

UKS

UKSE KAELISUSE VAHETAMINE

Markus. Ukse avanemise suunda saab vahetada. Selle t66 tegemine
garantiiremonditeeninduses ei kuulu garantii alla.

Jargige paigaldusjuhendi juhiseid.

: (D inpesit



Kasutus- ja hooldusjuhend

SEADME KASUTAMINE

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

Parast paigaldamist oodake vahemalt kaks tundi, enne kui
seadme toitevorku tihendate.

Parast seadme vooluvorku ihendamist poorake selle
sissellilitamiseks termostaadinuppu.

Parast seadme sisselllitamist peate ootama 4-6

tundi kuni keskmiselt taidetud seadme jaoks dige
hoiustamistemperatuuri saavutamiseni. Kui antibakteriaalne
[6hnavastane filter on seadmega kaasas, asetage see filtri
pakendil ndidatud moel paigale.

KULMUTUSSEKTSIOON JA TOIDU SAILITAMINE

Kilmutussektsioon voimaldab sailitada kiilmutatud
toiduaineid (pakendil ndidatud aja jooksul) ja kiilmutada
varsket toitu.

Seadme nimiplaadile on kirjutatud varske toidu kogus, mida
24 tunni jooksul on véimalik kiilmutada.

Paigutage varske toit kiilmutussektsiooni kiilmutuspiirkonda,
jattes toidupakendite imber 6hu vaba ringluse
voimaldamiseks piisavalt vaba ruumi. Soovitatav on mitte
kiilmutada uuesti toitu, mis on osaliselt sulanud. Toit on
soovitatav mdhkida selliselt, et see ei vdimaldaks vee, niiskuse
voi kondensaadi sissetungimist.

=]

Mahutavuse suurendamiseks voib kilmutussektsiooni
kasutada ilma restita. Veenduge, et uks on parast toidu tagasi
restile asetamist korralikult suletud.

JAAKUUBIKUD

Taitke jaarest 2/3 ulatuses veega ja pange tagasi
kilmutussektsiooni. Arge mitte mingil juhul kasutage jaa
eemaldamiseks teravaotsalisi voi teravaid esemeid.

Kirjeldus

SUGAVKULMIKUALA
Koik toiduained

KODUS KULMUTATUD TOIDUAINETE SAILITUSAEG

Toode Sailitusaeg
Veiveimargariin 6 kuud
st 3 kuud

Kala 2-3 kuud
Karbid Tkuu
Puuviljad (va tsitruselised) 8-12 kuud
Jaatis voi mahlgjaa 23 kuud

Liha

Sink ja vorst ¢ 2 kuud

Praeliha (loomaliha, sealiha, lambaliha) ¢ 8-12 kuud
Lihaldigud ja karree (loomaliha, lambaliha, sealiha) Akuud
Piim javarsked joogid 1-3 kuud
'Linnuliha (kana, kalkur) 57 kuud

Koogivili 8-12 kuud

(D inpesit



KULMUTUSSEKTSIOONI SULATAMINE

Kasutus- ja hooldusjuhend

1. Soovitame neli tundi enne toidu kiilmutussektsioonist
vdlja votmist reguleerida temperatuuri kiilmemaks voi
lulitada sisse kiirktilmutusfunktsiooni, et pikendada toidu
sdilimisaega kulmiku sulatamise ajal.

2. Sulatamiseks lilitage seade vilja ja eemaldage sahtlid.
Pange kiilmutatud toit jahedasse kohta. Jatke uks lahti, et
jaa saaks sulada. Valtimaks vee vdljavoolamist sulatamise
ajal, pange kilmutussektsiooni pohja vett imav lapp ja
vadnake seda regulaarselt kuivaks.

SEADME TOOMURA

3. Puhastage kiilmutussektsiooni sisemus ja kuivatage see
hoolikalt.
4, Lilitage seade uuesti sisse ja pange toit tagasi sisse.

1. Kompressori tekitatav surin on seadme té6tamise ajal

normaalne. _
heME
. )

Brrrr

2. Mulksumist ja korinat tekitab kiilmutusgaasi liikumine
jahutusahelas, seega on need helid normaalsed.

== &
\*50‘-‘ fg

il 0

3. Onvoéimalik, et kuulete kompressori toGtamise voi seisaku

ajal kriuksatusi - need on toote ehitusest tulenevad
normaalsed helid.

5 22—
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4. Kontrollige, et kiilmiku uksesahtlid, riiulid ja
kiilmikusektsiooni sahtlid on digesti paigutatud ja
kinnitatud, et véltida nende vibreerimist.

5. Arge pange klaasanumaid (pudelid, purgid jms) Uksteise
vastu, et vdltida nende vibreerimist.

6. Seade on varustatud kompressoriga, mis té6tab
energiakulu vdhendamiseks optimaalsel kiirusel. Seega
voib juhtuda, et teatud oludes (suvel voi kui kappi
pannaks suur kogus toitu) tduseb kompressori tookiirus ja
seetottu teeb see tavalisest rohkem mdra.

SOOVITUSED JUHTUDEKS, KUI SEADET El KASUTATA

SEADME MITTEKASUTAMISE KORRAL

Uhendage seade vooluvérgust lahti, tithjendage seade, laske
sel sulada (kui on vajalik) ja puhastage see.

Hoidke uksed kergelt avatud, et 6hk saaks sektsioonide vahel
tsirkuleerida. Nii tehes valdite hallituse ja halbade I6hnade
kogunemist.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

VOOLUKATKESTUSE KORRAL

Hoidke uksed suletud nii et toit jadks voimalikult pikaks
ajaks kilmaks. Arge kilmutage uuesti toitu, mis on

osaliselt sulanud. Pikaajalise voolukatkestuse korral voib ka
voolukatkestuse alarm sisse liilituda (elektroonikaga toodete
puhul).

Enne seadme hooldamist v6i puhastamist tuleb votta seadme pistik pistikupesast voi seade vooluvérgust vilja.
Arge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Arge puhastage kiilmiku osi tuleohtlike vedelikega.

Arge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid.

Nuppe ja juhtpaneeli tablood ei tohi puhastada alkoholi ega alkoholipéhiste ainetega. Kasutage selleks kuiva

lappi.

Puhastage seadet aegajalt lapi ning sooja vee ja spetsiaalselt
kilmiku sisemuse puhastamiseks moeldud neutraalse
puhastusvahendi lahusega.

Sulamisvee pideva ja dige voolu tagamiseks puhastage
regulaarselt kiilmikusektsiooni
tagaseinas puu- ja kodgiviljasahtli
ldhedal asuvat dravoolu kaasasoleva
tarvikuga.
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Kasutus- ja hooldusjuhend

TORKETUVASTUS

Mida teha, kui ...

Véimalikud pohjused

Lahendused

Seade ei toota.

Sisevalgusti ei toota.

Sektsioonide
sisetemperatuur ei ole
piisavalt kilm.

Kilmikusektsiooni
pohjas on vett.

Liiga palju jaad
kulmutussektsioonis.

Seadme esiserv, kuhu

vastu on uksetihendid,
on soe.

Kulmikusektsiooni
temperatuur liiga kilm.

Voimalik, et probleem on seadme
| toites.

Voimalik, et on tarvis lambipirn
¢ vadlja vahetada.

Pohjused voivad olla erinevad (vt

veergu “Lahendus”).

. Sulamisvee dravooluava on
. ummistunud.

Kulmutussektsiooni uks ei sulgu

- korralikult.

Tegemist ei ole probleemiga. See

- hoiab ara kondensaadi tekkimise.

«  Temperatuur on seatud liiga
kilmaks.

¢« Kiulmutussektsiooni pandi just :

suurem hulk varsket toitu.

Kontrollige:
.« kas tegemist on voolukatkestusega;

«  kas pistik on korralikult pistikupessa sisestatud ja
vooluvorgu kahe poolusega liiliti (kui selline on olemas)
on diges asendis (sisse lUlitatud);

+ kas majapidamise elektrisiisteemi kaitsmed toimivad;

- toitejuhe pole katki.

Kontrollige:

«  kas uksed on korralikult suletud;

kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika ldhedale;

. kas temperatuur on valitud asjakohaselt;

kas 6huringlus labi seadme pdhjas asuvate

«  Kui kiilmutussektsiooni on dsja varsket toitu pandud,
oodake, kuni see l6plikult kiilmub.
- Lulitage ventilaator valja (kui see on olemas), nagu on
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Kasutus- ja hooldusjuhend

MUUGIJARGNE TEENINDUS

ENNE MUUGIJARGSESSE TEENINDUSSE HELISTAMIST

1. Proovige probleemi ise VEAOTSINGU JUHENDIS olevate 2. Lilitage seade vilja ja uuesti sisse, et ndha, kas probleem
napundidete abil lahendada. on lahenenud.

KUI VIGA JAAB PUSIMA

KA PARAST ULALKIRJELDATUD KONTROLLIMISI,

VOTKE UHENDUST LAHIMA TEENINDUSEGA

Abi saamiseks helistage garantiivoldikus toodud numbril voi + teenindusnumber (hnumber andmesildil s6na Service
jargige juhiseid veebilehel www.indesit.com jarel). Teenindusnumber on kirjas ka garantiibrosiiris;

Kui votate ihendust meie klientidele méeldud miitigijargse
teenindusega, olge valmis esitama jargmisi andmeid: Ake s 0000 000 00000

e e e TR
« seadme tldlp ja tapne mudel;

. teie taielik aadress;
teie telefoninumber.

Kui seadet on vaja Ukskoik millisel viisil remontida, pédrduge
volitatud teenindusse (see tagab originaalvaruosade
kasutamise ja kvaliteetse remondi).
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