Trumpasis vadovas LT
DEKOJAME, KAD |SIGIJOTE,INDESIT“ PRODUKTA o o o . .
Norédami gauti daugiau pagalbos, Pries naudodami prietaisg atidziai perskaitykite saugos instrukcijas.
@\ uzregistruokite savo produkta adresu Prie$ naudojant masing batina iSsukti transportavimo varZtus.
= ) www.indesit.com/register I$samesnés informacijos, kaip tai padaryti, rasite montavimo vadove.
VALDYMO SKYDELIS
1. Mygtukas ON/OFF 2 3 4 5
2. Mygtukas START/PAUSE su indikacine lempute
3. SKALBIMO CIKLO ETAPO I — I N
indikacinés lemputés LT ]
4. UZRAKINTY DURELIY indikaciné eooe 8¢9 [:]g
lemputé o
5. FUNKCUUY mygtukai su indikacinémis Q CJo—H
lemputémis Jo1H
6. VAIKY SAUGOS mygtukas su indikacine 1
6. VAKY V Q s s R e
7. DELSOS LAIKMACIO mygtukas /
8. GREZIMO mygtukas J
9. TTEMPERATUROS mygtukas
10. SKALBIMO CIKLY rankenélé
11. PUSH & GO mygtukas 11 10 9 8 7 6
SKALBIMO CIKLY LENTELE
Didziausia apkrova 7 kg e Rekomenduojamas| .¢7 <| — U
Naudojama galia i$jungus — 0,5 W / palikus jjungta - 8 W skalbikliai ir priedai skalbiklis E |. E é oo
_ Pirminis . Audiniy L1228 T|E5
Temperatara Maks.  |Didziausia Trukme skalbimas Skalbimas| . s ° < %E § = >
Skalbimo programa Nustaty-| Di grezimas | apkrova h:m) Milteliai | Skystis | .S = Sel gl g.
ustaty-| Diapazo- | - : ki : ) | S
mas e (sak./min.)|  (kg) 1 2 3 = § - g
1 Medyvilné 30° 30°C | #-30°C 1200 35 1:40 - ( ] O - v - - - -
2 Sintetika 30° 30°C | #¢-30°C 1000 35 1:30 - [ ] o - v - - - -
3 Spalvoti 30°C | #¢-30°C 1000 3,5 1:35 - ( ] (@) - v - - - -
4 Svelnas 30°C | #¢-30°C | 600 (***) 1 1:20 - ( ] (@) v - - - -
5 Greitas 30 Min 30°C | #¢-30°C | 1200 (***) 3,5 0:30 - (] (@) - v 73102 |31 27
6 Medvilné (2) 40°C | % -60°C 1200 7,0 3:40 - ( ] O v v 53 | 1,0 |75]| 45
7 Sintetika (3) 40°C | #-60°C 1200 4,0 2:55 - [ } (0] v v 53 | 09 | 60| 43
8 Misras 40°C | #¢-40°C 1200 7,0 1:40 - ( J (@) - v - - - -
1151 7,0 3:25 - [ ) O v v 53 |1,04|48 | 38
9 Eco 40-60 (1) 40°C 40°C 1151 3,5 2:40 - [ ] O v v 53 |068|45]| 36
1151 2,0 2:10 - [ } O v v 53 |0,52|39]| 36
10 Balta medvilné 60°C | % -90°C 1200 7,0 2:30 | @(90°) (] O v v 52,1 14 | 75| 55
1 sportiniai 40°C | #-40°C 600 3,5 1:30 - ( ] (@) - v - - |- -
12 20°C 20°C | %¢-20°C 1200 7,0 1:50 - [ ) o - v 52 | 02 |64 22
13 Vilna 40°C | #¢-40°C 800 1,5 1:10 - ( ] o v - - - -
14 Kvapy salinimas 40°C | #¢-40°C 1000 3 1:40 - ( ] (@) - v - - - -
b@ Skalavimas + grezimas - - 1200 7,0 0:55 - - (0] - - - - | -1 -
@J Grezimas + isleidimas * - - 1200 7,0 0:10 - - - - - - - | -1 -

@ Reikalingas kiekis O Pasirenkamas kiekis

Ekrane arba instrukcijy vadove nurodoma programos trukmé prognozuojama vadovaujantis
standartinémis salygomis. Reali trukmé gali skirtis dél keliy veiksniy, pvz., tiekiamo vandens

temperataros ir slégio, aplinkos temperataros, skalbiklio kiekio, apkrovos kiekio ir tipo,

apkrovos balansavimo ir visy pasirinkty parink¢iy. Trukmés, nurodomos kitoms nei Eco 40-60

programoms, yra tik orientacinés.

1) Eco 40-60 - bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo
2019/2014 reglamenta. Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojimo skalbiant
jprastai iSteptus medvilninius skalbinius atzvilgiu.

Visiems bandymy institutams:

2) llga medvilnés programa: nustatykite 6 programa ir 40 °C temperatara.
3) llga sintetikos programa: nustatykite 7 programa ir 40 °C temperatura.

PRODUKTO APRASAS

** Pasibaigus ir iSgrezus maksimaliu pasirenkamu grezimo greiciu, pagal numatytaja
programos nuostatg.

*** Ekrane bus nurodytas siilomas grezimo greitis kaip numatytoji verté.

SKALBIKLIO DOZATORIAUS STALCIUKAS

Pastaba. SKALBIMO CIKLY LENTELEJE rodoma programos ,Ekologiskas 40-60" maksimalaus
efektyvaus sukimosi verté.

* Pasirinkus @ cikla ir nenaudojant grezimo ciklo, skalbimo masina tik ileis vandenj.

1. Virsus

2. Skalbiklio dozatoriaus stal¢iukas
3. Valdymo skydelis

4, Rankena

5. Durelés su stiklu

6. 18leidimo siurblys

7. Reguliuojamos kojelés (4)

1 skyrius:

Skalbiklis pirminiam skalbimui.

3. 2 skyrius: skalbiklis (milteliai arba skystis)
3 skyrius: Priedai (audiniy minkstiklis ir pan.)
Audiniy minkstiklio niekada neturi bati daugiau
nei ant centrinio kaiscio nurodytas,,max”

4. (didziausias) lygis.

! Baltiems medyvilniniams drabuziams, pirminiam
5. skalbimui ir skalbdami aukstesnéje nei 60 °C
temperatlroje naudokite skalbimo miltelius.
! Laikykités ant skalbiklio pakuotés pateikty

instrukcijy.




SKALBIMO PROGRAMOS

Laikykités instrukcijy, esanciy ant drabuziy skalbimo etikeciy
simboliy. Simbolyje nurodyta reiksmé yra didzZiausia
rekomenduojama drabuZio skalbimo temperatra.

Medyvilné 30°

30 °C ciklas medvilniniams drabuziams. Tai leidzia sumazinti vandeniui
sildyti naudojamos elektros suvartojima ir uztikrina gerus skalbimo
rezultatus. Tinka lengvai iSteptiems drabuziams.

Sintetika 30°

30 °C ciklas sintetiniams drabuziams. Tai leidZia sumazinti vandeniui Sildyti
naudojamos elektros suvartojima ir uztikrina gerus skalbimo rezultatus.
Tinka lengvai iSteptiems drabuziams.

Spalvoti

30 °C ciklas, padedantis iSsaugoti spalvas, tinkamas spalvotiems
medvilniniams arba sintetiniams drabuziams. Tai leidZia sumazinti
vandeniui Sildyti naudojamos elektros suvartojima ir uztikrina gerus
skalbimo rezultatus. Tinka lengvai iSteptiems drabuZziams.

Svelnas

Tinka apatiniams drabuziams skalbti. Pries skalbiant patariama isversti
drabuzius isvirksciai. Siekdami geriausiy rezultaty, apatiniams drabuziams
naudokite skystg skalbiklj. Norint iSskalbti Silkinius skalbinius ir
uzuolaidas, pasirinkite 4 cikla ir aktyvinkite =)\ parinktj.

Greitas 30 Min

Trumpas lengvai istepty drabuziy skalbimas. Netinka vilnai, Silkui ir
drabuziams, kuriuos reikia skalbti rankomis.

Medyvilné

Tinka vidutiniskai ir sunkiai iSteptiems rank$luos¢iams, apatiniams,
staltieséms ir pan., pagamintiems i$ patvaraus lino ir medvilnés, skalbti.
Sintetika

Tinka vidutiniskai iSteptiems sintetiniams drabuziams (pvz., poliesterio,
poliakrilo, viskozés ir pan.) arba maisyto sintetinio ir medvilninio pluosto
drabuziams skalbti.

Misras

40 °C ciklas, skirtas medvilniniams ir sintetiniams drabuziams skalbti
kartu. Tinka lengvai isteptiems apatiniams.

Eco 40-60

|prastai isteptus medvilninius drabuzius, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba
60 °C temperaturoje, skalbti tuo paciu ciklu. Tai standartiné medvilnés
skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atzvilgiu yra
efektyviausia.

Balta medvilné

Nuo normaliai iki stipriai sutepty ranksluosciy, apatinio trikotazo,
staltiesiy ir patalynés bei kt. tvirty medvilniniy ir lino audiniy skalbimas.
Tik kai pasirinkta 90 °C temperatira, cikle prie$ pagrindine skalbimo faze
atliekama pirminio skalbimo fazé. Tokiu atveju rekomenduojama jpilti
skalbiklio j abu, tiek pirminio, tiek pagrindinio skalbimo skyrius.
Sportiniai

Ciklas skirtas lengvai iSteptiems sportiniams drabuziams (treningams,
Sortams ir pan.) skalbti; siekiant geriausiy rezultaty, rekomenduojame
nevirdyti,Skalbimo cikly lenteléje” nurodytos didZiausios apkrovos.
Rekomenduojame naudoti skystg skalbiklj ir jdéti pusei apkrovos tinkama
kiekj.

20°C

Nedaug isteptiems medvilniniams drabuziams skalbti 20 °C
temperaturoje.

Vilna - Wool Care

Sios masinos vilnos skalbimo cikla patvirtino bendrové The
Woolmark Company kaip tinkama skalbti vilnoniams
gaminiams, jeigu skalbiama pagal drabuzio etiketéje nurodytas
ir Sios skalbimo masinos gamintojo pateikiamas instrukcijas.
Woolmark simbolis daugelyje 3aliy yra sertifikavimo zenklas.

(M2232)

Kvapy Salinimas

Naudokite 3j ciklg (sintetinéms medziagoms) nemalony kvapa (pvz.,
dimy, prakaito, skrudinto maisto) skleidZiantiems drabuziams skalbti.
Ciklas skirtas nemaloniems kvapams pasalinti, tausojant medziaga.
Skalavimas + grezimas

Skirta skalauti ir grezti.

Grezimas + vandens isleidimas

Skirta grezti ir vandeniui isleisti.

WOOL CARE

SKALBIMO CIKLO ETAPO INDIKACINES LEMPUTES

Pasirinkus norima skalbimo cikla ir jam prasidéjus, indikacinés lemputés
paeiliui jsijungia ir nurodo, kuris ciklo etapas vyksta Siuo metu.

(O}
o

&), Skalbimas”
D »Skalavimas”
@ .Grezimas”

\~J ,Vandens Isleidimas”
& ,Skalbimo Ciklo Pabaiga”

@ UZRAKINTY DURELIY INDIKATORIUS

Kai ji dega, simbolis reiskia, kad durelés uzblokuotos. Norédami iSvengti
pazeidimuy, prie$ atidarydami dureles palaukite, kol simbolis uzges.
Norédami atidaryti dureles, kai vyksta skalbimo ciklas, paspauskite
,START/PAUSE” (START/PAUSE) [>[) mygtuka; jei indikaciné lemputé
iSjungta, dureles galima atidaryti.

NAUDOJANT PIRMA KARTA

Sumontave prietaisg ir prie$ naudodami pirma karta, atlikite skalbimo
ciklg su skalbikliu be skalbiniy, nustatydami,Auto-Clean” (automatinio
valymo) cikla.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoskite skalbinius, vadovaudamiesi pasitlymais, pateiktais skyriuje
,PATARIMAI IR PASIULYMAI".

Greitas programavimas

- Jjunkite skalbimo masing paspausdami ON/OFF () mygtuka. Kelioms
sekundéms uzsidegs visos indikacinés lemputes, o tada liks degti tik
pasirinkto skalbimo ciklo nustatymus atitinkanti lempute; taip pat degs
indikaciné lemputé START/PAUSE >[I

- Atidarykite dureles. |dékite skalbinius, nevirSydami cikly lenteléje
nurodyto didZiausio apkrovos kiekio.

- Atidarykite skalbiklio dozatoriaus stalciukg ir jpilkite skalbiklj j susijusius
skyrius, kaip aprasyta skyriuje ,SKALBIKLIO DOZATORIAUS STALCIUKAS".
- Uzdarykite dureles.

CIKLO JJUNGIMAS

Paspauskite PUSH & GO mygtuka.

Skalbyklé uzrakins dureles (jsijungs simbolis @b) ir blgnas pradés suktis.
Ruosiantis kiekvienam skalbimo ciklui durelés bus atrakinamos (issijungs
simbolis @) ir vél uzrakinamos (jsijungs simbolis @ ). Pasigirstantis
spragteléjimas yra dureliy uzrakinimo mechanizmo dalis. UZrakinus
dureles j bugna pradés tekéti vanduo ir prasidés skalbimo ciklas.
|prastas programavimas

- ljunkite skalbimo masina paspausdami ON/OFF (O mygtuka. Kelioms
sekundéms uzsidegs visos indikacinés lemputes, o tada liks degti tik
pasirinkto skalbimo ciklo nustatymus atitinkanti lempute; taip pat degs
indikaciné lemputé START/PAUSE D (.

- Atidarykite dureles. Jdékite skalbinius, nevirSydami skalbimo programy
lenteléje nurodyto didziausio apkrovos kiekio.

- Atidarykite skalbiklio dozatoriaus stalciukg ir jpilkite skalbiklj j susijusius
skyrius, kaip aprasyta skyriuje ,SKALBIKLIO DOZATORIAUS STALCIUKAS".
- Uzdarykite dureles.

- SKALBIMO CIKLY rankenéle nustatykite ties norimu ciklu.

- Keiskite temperatdrg ir (arba) grezima: spaudziant mygtuka *C galima
palaipsniui mazinti temperatdra iki $alto skalbimo (20 °C). Grezimo greitj
galima palaipsniui mazinti spaudziant mygtuka @ kol jis bus visiskai
isjungtas (nuostata,,@'). Dar karta nuspaudus siuos mygtukus,
atkuriamos maksimalios reikSmés.

- Pasirinkite norimas parinktis.

CIKLO JJUNGIMAS

Paspauskite START/PAUSE [>[) mygtuka.

Skalbyklé uzrakins dureles (jsijungs simbolis @b) ir blgnas pradés suktis.
Ruosiantis kiekvienam skalbimo ciklui durelés bus atrakinamos (i$sijungs
simbolis @) ir vél uzrakinamos (jsijungs simbolis [7]). Pasigirstantis
spragteléjimas yra dureliy uzrakinimo mechanizmo dalis. UZrakinus
dureles j bugna pradés tekéti vanduo ir prasidés skalbimo ciklas.

PROGRAMOS SULAIKYMAS

Norédami pristabdyti skalbimo cikla, paspauskite PALEIDIMO/
PRISTABDYMO [>[] mygtuka dar karta, indikaciné lemputé mirksés. Jei @
indikaciné lemputé nesviecia, dureles galima atidaryti. Norédami testi
cikla nuo pristabdymo vietos, dar karta paspauskite PALEIDIMO/
PRISTABDYMO mygtuka [>([.

DURELIY ATIDARYMAS ESANT REIKALUI

Prasidéjus ciklui, f&) indikacine lemputé jsijungia ir pranesa, kad dureliy
atidaryti negalima. Durelés lieka uzrakintos, kol tesiasi skalbimo
programa. Jei norite atidaryti dureles ciklui vykstant, pvz., norédami jdéti
arba iSimti drabuzius, paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuka
DI, kad ciklas bty pristabdytas; indikaciné lemputé mirksés. Jei
indikaciné lemputé nedviecia, dureles galima atidaryti. Dar karta
paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO [>(] mygtuka, kad programa baty
tesiama.

VYKSTANCIOS SKALBIMO PROGRAMOS
PAKEITIMAS

Norédami pakeisti skalbimo cikla jam vykstant, pristabdykite skalbimo
masing PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuku >[( (susijusi indikaciné
lemputé mirksés), tada pasirinkite norima cikla ir dar karta paspauskite
PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuka [>{[.

! Norédami atSaukti jau veikiancig programa, paspauskite ir laikykite
mygtuka ON/OFF(H.

Programa bus sustabdyta ir masina issijungs.



PROGRAMOS PABAIGA

Pasibaigus ciklui jsiziebs indikatoriaus lemputé @; kai indikaciné lemputé
@ i$sijungia, dureles galima atidaryti. Atidarykite dureles, idimkite
skalbinius ir iSjunkite masina. Jei nepaspausite JUNGIMO / ISJUNGIMO
mygtuko (D, skalbimo masina automatiskai iésijungs mazdaug po 10
minuciy. Uzsukite vandens ¢iaupa, atidarykite dureles ir istustinkite
skalbimo masina. Palikite dureles praviras, kad bugnas isdziaty.

FUNKCIJOS

— Jei pasirinkta parinktis néra suderinama su nustatyta skalbimo
programa, mirksés indikatoriaus lemputé ir parinktis nejsijungs.
— Jei pasirinkta parinktis néra suderinama su kita anksciau pasirinkta
parinktimi, indikatoriaus lemputé mirksés, skambés garsinis signalas ir
bus jjungta tik paskutiné parinktis, jsijungs indikaciné lempute,
atitinkanti jjungta parinktj.

@Démiq Salinimas

Si parinktis leidZia pasirinkti iSpurvinimo tipa, norint optimaliai pritaikyti

cikla déméms 3alinti. Galima pasirinkti Siuos iSpurvinimo tipus:

- Q Maistas: pavyzdziui, maisto ir gérimy démeés.

- \\ Parbinis: pavyzdziui, tepalo ir rasalo demes.

- \jy Lauko: pavyzdziui, purvo ir Zolés démés.

I Skalbimo ciklo trukmé skiriasi priklausomai nuo pasirinkto iSpurvinimo

tipo.

+ Papildomas Skalavimas

Pasirinkus sig parinktj padidinamas skalavimo efektyvumas ir
uztikrinamas optimalus ploviklio pasalinimas. Ypac naudinga naudoti
jautrios odos atveju.

2\ Lengvas Lyginimas

Pasirinkus Sig funkcija bus modifikuoti skalbimo ir grezimo ciklai, kad baty
sumazintas jlinkiy susiformavimas. Baigiantis skalbimo ciklui masinos
blgnas pradés suktis létai; pradés mirkséti LENGVO LYGINIMO ir START/
PAUSE >l indikaciné lemputé, o etapo lemputé @ degs nuolat.
Norédami baigti cikla paspauskite START/PAUSE > arba LENGVAS
LYGINIMAS mygtuka.

() Paleidimo Delsa

Norédami nustatyti pasirinkto ciklo paleidimo delsg, kelis kartus
paspauskite atitinkama mygtuka, kol bus pasiektas norimas delsos
laikotarpis (3, 6, 9 val.). Mygtuka paspaudus ketvirtg kartg parinktis
isjungiama.

Paspaudus START/PAUSE [>(l mygtuka, delsos laikg galima tik trumpinti iki
tol, kol paleidzjamas nustatytas ciklas.

Temperatara C

Kiekviena programa turi i$ anksto nustatyta temperattra. Norédami
pakeisti temperattra, paspauskite mygtuka (.

grezimas @)

Kiekviena programa turi i$ anksto nustatyta grezimo greitj. Norédami
pakeisti greZimo greitj, paspauskite mygtuka @).

PUSH & GO

Norédami jjungti PUSH & GO cikla, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite
atitinkama mygtuka. UZsidegusi indikaciné lemputé rodo, kad ciklas
prasidéjo. Sis skalbimo ciklas puikiai tinka sintetinéms medziagoms, nes
skalbia 30 °C temperatiroje, o didZiausias grezimo greitis yra 1.000 stk./
min. Didziausia apkrova - 3,5 kg (ciklo trukmé - 45 min.).

Kaip tai veikia?

1. ]dékite skalbinius (medvilninius ir (arba) sintetinius drabuzius) ir
uzdarykite dureles.

2. |pilkite skalbiklio ir priedy.

3. Paleiskite cikla paspaude ir 2 sekundes laikydami mygtuka PUSH & GO.
Susijusi indikaciné lemputé uzsidegs zaliai ir durelés uzsirakins (uzsidegs
f5] simbolis).

Pastaba. Skalbimo ciklo paleidimas PUSH & GO mygtuku jjungia
automatinj nekei¢iama cikla, rekomenduojama medvilninéms ir
sintetinéms medziagomes. Sis ciklas neleidzia nustatyti jokiy papildomy
parinkciy.

Norédami atidaryti dureles veikiant automatiniam ciklui, paspauskite
START/PAUSE [>[ mygtuka, jei uzrakinty dureliy simbolis iSsijungia,
dureles galima atidaryti. Paspauskite START/PAUSE [>(] mygtuka dar
karta, norédami testi cikla nuo pristabdymo vietos.

4. Programai pasibaigus jsiziebs @ indikaciné lemputé.

VAIKY SAUGOS UZRAKTAS &~

Norédami jjungti valdymo skydelio uZrakta, paspauskite ir mazdaug 2
sekundes laikykite nuspaustg mygtuka. |siziebes simbolis @)= pranesa,
kad valdymo skydelis uzrakintas. Tai neleidZia netycia pakeisti skalbimo
cikly (i8skyrus ON/OFF (JJUNGIMO / ISJUNGIMO) (") mygtuku), ypac tada,
jei namuose yra vaiky. Norédami isjungti valdymo skydelio uzrakta,
paspauskite ir mazdaug 2 sekundes laikykite nuspausta mygtuka.

PATARIMAI IR PASIULYMAI

Pagal ka galima surisiuoti skalbinius

Medziagos tipas (medvilné, misrus pluostas, sintetika, vilna, rankomis
skalbiami drabuziai). Spalva (atskirkite spalvotus drabuzius nuo balty,
naujus spalvotus drabuzius skalbkite atskirai). Apatiniai drabuZiai (mazus
drabuzius, pvz., nailonines kojines, ir drabuzius su kabliukais, pvz.,

liemenéles, jdékite j medziaginj maisel)).

IStustinkite kisenes

Monetos, Ziebtuvéliai ir panadis daiktai gali pazeisti skalbimo masing ir
blgna. Patikrinkite visas sagas.

Laikykités dozavimo / priedy rekomendacijy

Taip optimizuojamas valymo rezultatas ir jasy skalbiniuose nelieka
dirginanciy skalbiklio pertekliaus likuciy. Be to, tai padeda sutaupyti
pinigy nesvaistant skalbiklio.

Nustatykite Zzemq temperatiirg ir ilgesne trukme

Efektyviausios programos energijos suvartojimo atzvilgiu paprastai yra
tos, kurios veikia Zemesnéje temperaturoje ir ilgiau.

Atsizvelkite j apkrovos dydj

Kad taupytuméte vandenj ir energija, j skalbimo masing dékite tiek
skalbiniy, kiek nurodyta lenteléje PROGRAMY LENTELE.

TriukSmas ir likusios drégmés kiekis

Siems veiksniams jtakos turi sukimosi greitis: kuo didesnis sukimosi greitis
sukimosi etape, tuo didesnis triukSmas ir mazesnis likusios drégmés kiekis.

VALYMAS IR PRIEZIURA

Pries atlikdami valymaq ir prieZidrg, iSjunkite skalbykle ir atjunkite nuo elektros
tinklo. Skalbimo masinai valyti nenaudokite degiy skysciy. Skalbykle valykite
reguliariai (bent 4 kartus per metus).

Vandens ir elektros tiekimo atjungimas

Po kiekvieno skalbimo uzsukite vandens ¢iaupa. Tai sumazins skalbimo
masinoje esancios hidraulinés sistemos déveéjimasi ir padés iSvengti
nuotékiy.

Atjunkite masing nuo elektros tinklo, kai valote ir atliekate visus priezitros
darbus.

Skalbimo masinos valymas

Prietaiso iSorines dalis ir guminius komponentus galima valyti Svelnia
Sluoste, iSmirkyta drungname muiluotame vandenyje. Nenaudokite
tirpikliy ir abrazyviniy medziagy.

Skalbimo masina turi vidinéms dalims skirtg ,Automatinio valymo” cikla, ji
reikia paleisti bagnui esant tus¢iam.

Norint optimizuoti §j ciklg, galima naudoti skalbiklj (10 % kiekio, nurodyto
lengvai isteptiems drabuziams) arba specialius priedus skalbimo masinai
valyti. Rekomenduojame paleisti valymo programa kas 40 skalbimo
programuy.

Norédami paleisti ciklg, vienu metu spauskite mygtukus D*‘ ir 2\
mazdaug 5 sekundes. N

Programa prasidés automatiskai ir veiks mazdaug 70 minuciy. Norédami
sustabdyti programa, paspauskite mygtuka START/PAUSE [>(|.

Skalbiklio dozatoriaus stal¢iuko valymas

Plaukite po tekanciu vandeniu; $ig procedurg reikia kartoti daznai.
Dureliy ir biigno prieziira

Dureles su stiklu visada palikite praviras, kad iSvengtuméte nemaloniy
kvapy susidarymo.

Siurblio valymas

Skalbimo masinoje sumontuotas automatiskai iSsivalantis siurblys, kuriam
priezidra nereikalinga. Mazi daiktai (pvz., monetos arba sagos) kartais
jkrenta j apsaugine pirmine kamera, esancia ties siurblio pagrindu.

! [sitikinkite, kad ciklas baigési, ir atjunkite prietaisa nuo elektros tinklo.
Norédami pasiekti pirmine kamera, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atlaisvinkite isleidimo siurblio dangtj, pasukdami jj pries laikrodZio
rodykle: gali istekéti Siek tiek vandens (taip ir turi bati).

2. Kruops¢iai isvalykite vidy.

3.Vél uzsukite dangtj.

Vandens jleidimo zarnos tikrinimas

Vandens jleidimo Zarng tikrinkite bent kartg per metus. Jei ji jskilusi arba
sullzusi, jg butina pakeisti: veikiant skalbimo programai aukstas vandens
slégis gali staiga suskaldyti zarna.

! Niekada nenaudokite jau naudoty zarny.

APKROVOS BALANSAVIMO SISTEMA

Norint iSvengti per dideliy virpesiy ir tolygiai paskirstyti apkrova, prie$
kiekvieng grezimo ciklg bugnas nuolat sukasi Siek tiek grei¢iau nei
jprastai, kai skalbiama. Jei po keliy bandymy apkrova néra tinkamai
subalansuota, skalbyklé sukasi sumazintu grezimo greiciu. Jei

apkrova ypac nesubalansuota, skalbimo masina vietoj grezimo atlieka
paskirstymo procesa. Siekiant geriau paskirstyti ir subalansuoti apkrova,
rekomenduotina vienu metu skalbti didelius ir mazus drabuZius.

TRANSPORTAVIMAS IR NESIMAS

Nekelkite skalbimo masinos, laikydami uz virsutinés dalies.

Atjunkite prietaisg nuo elektros tinklo ir uzsukite vandens ¢iaupa.
Patikrinkite, ar durelés ir skalbiklio dalytuvo stalciukas sandariai uzdaryti.
Atjunkite pripildymo Zarna nuo vandens ¢iaupo, tada atjunkite isleidimo
zarna. Pasalinkite visg zarnose likusj vandenj ir pritvirtinkite jas, kad
transportuojant nebalty paZeistos. Vél jstatykite transportavimo varztus.
Atvirkstine tvarka pakartokite transportavimo varzty nuémimo
proceddra, aprasyta,Sveikatos ir saugos bei montavimo vadovuose”.



TRIKCIY SALINIMAS

Skalbimo masina kartais gali neveikti. Prie$ kreipdamiesi j techninés pagalbos tarnyba, jsitikinkite, kad problema néra lengvai i$sprendziama naudojant

3j sarasa.

Anomalijos

Galimos priezastys / sprendimas

Skalbyklé nejsijungia.

Prietaisas néra prijungtas prie elektros lizdo arba néra tinkamo kontakto.

Name néra elektros.

Skalbimo ciklas neprasideda.

Skalbimo masinos durelés néra tinkamai uzdarytos.

Nepaspaustas ON/OFF (JJUNGIMO / ISJUNGIMO) (") mygtukas.

Nepaspaustas START/PAUSE (START/PAUSE) [>{ mygtukas.

Neatsuktas vandens ¢iaupas.

Nustatytas atidétas paleidimo laikas.

Masina nepripildoma
vandens arba pirmojo
skalbimo ciklo etapo
indikaciné lemputé greitai
mirksi.

Vandens jleidimo Zarna néra prijungta prie Ciaupo.

Zarna sulenkta.

Neatsuktas vandens ¢iaupas.

Namui netiekiamas vanduo.

Slégis per mazas.

Nepaspaustas START/PAUSE > mygtukas.

Skalbyklé be perstojo
prisipildo vandens ir jj
isleidzia.

ISleidimo Zarna néra pritvirtinta 65-100 cm atstumu nuo grindy.

Laisvasis zarnos galas panardintas vandenyje.

Sieninéje isleidimo sistemoje néra alsuoklio vamzdZio.

Jei problema islieka net po $iy patikry, uzsukite vandens ¢iaupa, iSjunkite prietaisg ir kreipkités j techninés pagalbos
tarnyba. Jei gyvenate viename i$ virSutiniy pastato auksty, gali kilti problemuy, susijusiy su atgaliniu tekéjimu nuo
sifono, dél kurio skalbyklé be perstojo prisipildo vandens ir jj iSleidZia. Parduotuvése galima jsigyti specialiy nuo
tekéjimo nuo sifono apsauganciy voztuvy, padedanciy isvengti Sio nepatogumo.

Skalbyklé neisleidzia vandens
arba negrezia.

| cikla nejeina vandens isleidimas: veikiant tam tikriems ciklams jj reikia paleisti rankiniu badu.

ISleidimo Zarna sulenkta.

ISleidimo kanalas uzsikimses.

Veikiant grezimo ciklui
skalbyklé labai vibruoja.

Montuojant bignas nebuvo tinkamai atrakintas.

Skalbimo masina néra lygi.

Skalbimo masina jsprausta tarp spinteliy ir sienos.

Skalbimo masina nesandari.

Vandens jleidimo zarna néra tinkamai prisukta.

Uzkimstas skalbiklio dalytuvo stalciukas.

ISleidimo Zarna néra tinkamai pritvirtinta.

Isiziebia ,Parinktys”, o START/
PAUSE indikaciné lemputé
degs tol, kol veiks vienas

i$ plovimo cikly ir iStisai

degs UZRAKINTY DURELIY
indikatorius.

ISjunkite skalbykle ir atjunkite nuo elektros tinklo, palaukite mazdaug 1 minute, tada vél jg jjunkite.
Jei problema islieka, kreipkités j techninés pagalbos tarnyba.

Per daug puty.

Skalbiklis néra tinkamas skalbti skalbimo masinomis (jis turi bati pazymétas,naudoti skalbimo masinoje”, ,skalbti
rankomis ir skalbimo masina” arba panasiai).

Naudojama per daug skalbiklio.

Neveikia skalbimo vienu
paspaudimu funkcija.

Jjungus skalbimo masing buvo jjungtas kitas valdiklis nei skalbimo vienu paspaudimu. ISjunkite masing ir
paspauskite skalbimo vienu paspaudimu mygtuka.

Saugos instrukcijas, Produkto aprasa ir Energijos duomenis galite atsisiysti:

+ Musy interneto svetainéje - http://docs.indesit.eu

- Naudodami QR koda

- Taip pat galite kreiptis | masy techninés pagalbos tarnyba (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke). //
Susisieke su garantinés priezitros tarnyba pateikite kodus, esancius jasy produkto identifikavimo lenteléje. ‘

Naudotojui skirtg remonto ir prieziros informacija rasite svetainéje www.indesit.com

Informacija apie modelj galite gauti nuskaite QR koda, nurodyta energijos informacijos etiketéje. Etiketéje taip pat

nurodomas modelio identifikatorius, pagal kurj galima teikti uzklausas registravimo portale https://eprel.ec.europa.eu




