
EMHÆTTER PRODUCT FICHE

Varemærke WHIRLPOOL

Modelidentifikator WHBS 62F LT K/1

Årligt energiforbrug 53,2 kWh/a

Energieffektivitetsklasse A

Hydrodynamisk effektivitet 31,3

Hydrodynamisk effektivitetsklasse A

Belysningseffektivitet 68,1 lux/W

Belysningseffektivitetsklasse A

Fedtfiltreringseffektivitet 65,1 %

Fedtfiltreringseffektivitetsklasse D

Minimal luftstrøm 145 m³/h

Luftgennemstrømning 390 m³/h

Boost af luftstrøm 730 m³/h

Lydstyrke ved min. hastighed 41 dB(A)

Lydstyrke ved maks. hastighed 60 dB(A)

A-vægtet lydstyrke boost 73 dB(A)

Energiforbrug slukket 0,00 W

Energiforbrug i standby 0,49 W

Tidsforøgelsesfaktor (f) 0,9

Energieffektivitetsindeks (EEIhood ) 53,4

Målt luftstrømningshastighed på bedste effektivitetspunkt
(QBEP)

380,0 m³/h

Målt lufttryk på bedste effektivitetspunkt (PBEP) 435 Pa

Målt elektrisk strømindgang på bedste effektivitetspunkt
(WBEP)

146,5 W

Nominel magt af belysningssystemet (WL) 7,0 W

Gennemsnitlig belysning af belysnings systemet på
madlavnings overfladen (Emiddle)

477 lux
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