
JEGESEDÉSGÁTLÁS A LEOLVASZTÁS 
MINIMALIZÁLÁSÁHOZ
Az új FrostOut technológia érezhetően* lecsökkenti a 
jégképződést, így elkerülhető a gyakori leolvasztás.

Jogi nyilatkozat
*Az SLG intézet eredményei alapján egy Whirlpool CO214W típusú, 214 liter 
nettó kapacitású FrostOut fagyasztóládát összehasonlítva egy ugyanolyan nem 
FrostOut típussal. A jég csökkenése változhat az egyéb termékkonfigurációkkal.
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hu Kedves Vásárló! Ez a készülék „FrostOut” rendszerrel van ellátva. Ez csökkenti a jégképződést a készülék belsejében,  
így ritkábban van szükség leolvasztásra.
Segítségével az ajtó könnyen kinyitható újra közvetlenül a bezárás után is.
A rendszer megfelelő működése érdekében ne takarja el élelmiszerrel a készülék közepén lévő lyukat (A).
Javasoljuk, hogy mindig a mellékelt biztonsági zárral zárja be az ajtót; így biztosítható a fagyasztó megfelelő működése, 
különösen az első időszakban (B).
A készülék normál működése során jég képződhet a készüléken található lyukban. 
Ha a lyuk megtelt jéggel, távolítsa el a fedelet az ábrán látható módon (C ábra, 1–2. részletrajz), és mossa el vízsugár alatt 
(C ábra, 3. részletrajz). Miután megszáradt (C ábra, 4. részletrajz), szerelje vissza a fedelet az ábrán látható módon  
(C ábra, 5–6. részletrajz).
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