
TUOTESELOSTE LIESITUULETTIMET

Tavaramerkki WHIRLPOOL

Mallitunniste WHBS 93 F LK X

Vuosittainen energiankulutus yhteensä 62,9 kWh/a

Energiatehokkuusluokka B

Virtausdynaaminen hyötysuhde 27,6

Virtausdynaaminen hyötysuhdeluokka B

Valaistusvoimakkuus 76,1 lux/W

Valaistusvoimakkuusluokka A

Rasvan suodatustehokkuus 76,0 %

Rasvan suodatustehokkuusluokka C

Minimi-ilmavirtaus 284 m³/h

Maksimi-ilmavirtaus 610 m³/h

Tehotason ilman virtaus 720 m³/h

Ääniteho vähimmäisnopeudella 53 dB(A)

Ääniteho enimmäisnopeudella 69 dB(A)

A-painotettu äänenvoimakkuuden lisäys 74 dB(A)

Virrankulutus poiskytketyssä tilassa 0,00 W

Virrankulutus valmiustilassa 0,49 W

Ajan lisääminen tekijä (f) 1,0

Energiatehokkuusindeksi (EEIhood ) 58,3

Mitattu ilman virtausnopeus parhaaseen
tehokkuuspisteeseen (QBEP)

392,0 m³/h

Mitattu ilmanpaine parhaaseen tehokkuuspisteeseen (PBEP) 416 Pa

Mitattu sähköinen tehonsyöttö parhaaseen
tehokkuuspisteeseen (WBEP)

164,0 W

Valaistusjärjestelmän nimellisvoima (WL) 4,2 W

Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistus
keittopinnalla (Emiddle)

320 lux
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