
Таблиця номінальних параметрів пристрою

Торгова марка WHIRLPOOL

Комерційний код FFT M22 9X2B UA

Завантаження в кг, бавовна 9,0 Кг

Тип сушки
конденсаційного
типу

Клас енергоспоживання A++

Енергоспоживання “258,0” кВт на рік, розраховується на основі 160 циклів сушіння для
стандартної програми «Бавовна» при повному та частковому завантаженні, а також
енергоспоживання з економічним режимом. Фактичні витрати енергії за цикл залежать від
способу використання пристрою.

Процес сушіння
автоматична
сушильна
машина

Енергоспоживання при повному завантаженні. 2,07 кВт

Енергоспоживання при частковому завантаженні. 1,20 кВт

Споживана потужність у вимкненому режимі 0,50 Вт

Споживана потужність в режимі очікування 1,00 Вт

Тривалість режиму очікування 15 хвилин

Програма Бавовна є стандартною програмою сушіння до якої стосується інформація на етикетці
та відноситься довідка. Ця програма підходить для звичайного сушіння вологої бавовняної
білизни та являє собою найбільш ефективну програму з погляду споживання енергії.

Середньозважена тривалість програми 166 хвилин

Середній час сушіння при повному завантаженні в режимі «Бавовна» 211 хвилин

Середній час сушіння при частковому завантаженні в режимі «Бавовна» 131 хвилин

Клас ефективності конденсації ‘B’ за шкалою від G (найменш ефективний) до A (найбільш
ефективний).

Середня ефективність конденсації при повному завантаженні 81 %

Середня ефективність конденсації при частковому завантаженні 81 %

Середньозважена ефективність конденсації 81 %

Рівень шуму 64 дБ

Тип встановлення Окрема
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