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KÖSZÖNJÜK, HOGY A INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA! 
Teljes körű támogatásért kérjük, regisztrálja termékét honla-
punkon: www.indesit.com/register

KEZELŐPANEL

ELSŐ HASZNÁLAT

Program A programok bemutatása
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Választható 
beállítások *)

A mosogatási 
program 

időtartama
(óra:perc)**)

Vízfo-
gyasztás 

(liter/ciklus)

Energiafo-
gyasztás

(kWh/ciklus)

1. 
Öko 50°- Az energiatakarékos programmal átlagosan szennyezett edénye-
ket tisztíthat, amely a kombinált energia- és vízfogyasztása miatt a legha-
tékonyabb program, és a segítségével kiértékelhető, hogy a készülék meg-
felel-e az EU energiatakarékos kivitelre vonatkozó jogszabályának.

  3:10 9,5 0,83

2. Auto Intenzív 65° - Automatikus program az erősen szennyezett edények 
mosogatásához (kényes edényekhez nem használható).   2:00 - 3:10 14,0 - 17,0 1,50 - 1,85

3. Auto Vegyes 55°- Automatikus program normál szennyezettségű edényekhez.   1:30 - 2:30 14,5 - 16,0 1,15 - 1,30

4. Kímélő 45° - Program az olyan kényes edényekhez, melyek az átlagnál érzéke-
nyebbek a magas hőmérsékletre (például üvegpoharak, csészék).   1:40 11,5 1,20

5. Fast&Clean 28’ 45° - Program fél töltet enyhén szennyezett edényhez, 
amelyen nincs rászáradt ételmaradék. Nem rendelkezik szárítási szakasszal. - -   0:28 9,0 0,50

6. 
Extra Higiénia 65° - Normál vagy erősen szennyezett edényekhez hasz-
nálható program, amely egy kiegészítő antibakteriális mosogatást is tar-
talmaz. A mosogatógép karbantartására is használható.

-   1:40 10,0 1,30

7. 
Extra 50° - Ezzel a programmal az alsó kosárba helyezett, különösen nagy 
méretű edények mosogathatók. A mosogatószert közvetlenül a tartály-
ba tegye, ne a mosogatószer-adagolóba. A felső kosarat e program előtt 
el kell távolítani.

- -   1:00 11,0 1,20

8. Áztatás - Az edények frissítéséhez, amennyiben azokat később szeretné 
elmosogatni. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert használni. - -   0:12 4,5 0,01

9. Push&GO 50° - Mindennap használható mosogatási és szárítási program, 
amely rövid idő alatt kiváló tisztítást biztosít az edények előkezelése nélkül.   1:25 11,5 1,10

PROGRAMTÁBLÁZAT

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági 
útmutatót. 

A RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓKÉRT 
KÉRJÜK, SZKENNELJE BE A KÉSZÜLÉ-
KÉN TALÁLHATÓ QR KÓDOT

A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és a gép 
funkcionális alkatrészein.
• Feltétlenül szükséges, hogy a SÓTARTÁLY SOHA NE LEGYEN ÜRES.
• Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd TERMÉK BEMUTATÁSA), és 
akkor kellfeltölteni, amikor a kezelőpanelen az, SÓ UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény  
világítani kezd.

1. Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály kupak-
ját (az óramutató járásával ellentétes irányba).

2. Csak a legelső használatkor: töltse fel vízzel a sótartályt!
3. Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és töltse fel telje-

sen a sótartályt (ehhez kb. 1 kg só szükséges). Előfor-
dulhat, hogy egy kevés víz kifolyik a rekeszből.

4. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen kiszóródott sót a nyílás 
környékéről.

Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során ne 
kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a vízlágyító hely-
rehozhatatlanul károsodhat).
Ha esedékes a só hozzáadása, mindenképpen el kell végezni az eljárást 
a mosogatási ciklus megkezdése előtt a korrózió elkerülése érdekében.
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE

Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az 
edények. Az öblítőszer-adagolót A akkor kell 
feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE 
jelzőfény  világít a kezelőpanelen.
SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül 
a mosogatótérbe.A

C
D

A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A mosogatószer-adagoló nyitásához használja az C eszközt. A mosogatószer kizá-
rólag a száraz D adagolóba önthető. Az előmosogatáshoz használt mosogatószert 
közvetlenül a mosogatótérbe helyezze.
Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk, hogy nyomja meg a 
TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a legjobb moso-
gatási és szárítási eredményt nyújtsa.
A nem mosogatógéphez készült mosogatószer használata a készülék 
hibás működését vagy sérülését okozhatja.
VÍZLÁGYÍTÓ RENDSZER 
A vízlágyító rendszer automatikusan csökkenti a víz keménységét, így 
megelőzve a vízkő felhalmozódását a fűtőszálon, így jobb mosogatási ha-
tékonyságot biztosítva. 
A rendszer sóval regenerálja magát, ezért a sótárolót kiürülés esetén 
fel kell tölteni. 
A regenerálás gyakorisága a vízkeménység szintjének beállításától függ - a 
regenerálás 6 Eco ciklusként történik meg 3-ra állított vízkeménység szinttel. 
A regenerálás a végső öblítés közben kezdődik, és a szárítási fázisban, a 
program vége előtt fejeződik be.
• Egyetlen regenerálás során a készülék: ~3,5 l vizet használ fel;
• A program 5 perccel tovább tart; 
• Kevesebb, mint 0,005 kWh energiát használ fel.

1.  Be/Ki/Újraindítás gomb és jelzőfény
2. Programválasztó gomb és jelzőfény
3. Multizone gomb és jelzőfény 

/ Tabletta (Tab)
4. Öko program jelzőfénye
5. Kijelző
6. Program száma és a hátralévő idő 

jelzése
7. Tabletta (Tab) jelzőfény

41 32 965 7 8 1210 11 13

8. Elzárt vízcsap jelzőfény
9. Öblítőszer utántöltése 

jelzőfény
10. Só utántöltése jelzőfény
11. Push&GO gomb 

és jelzőfény
12. Késleltetés gomb 

és jelzőfény
13. Start/Szünet gomb és jelzőfény / Leeresztés
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KÉSLELTETÉS - A program kezdete 0,5–24 órával késleltethető.
A KÉSLELTETÉS funkció nem állítható be, ha a program már fut.      

TABLETTA - Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert 
használ, ezt az opciót ki kell kapcsolni.     

OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK  
Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: KEZELŐPANEL). Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd: 
PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor gyorsan felvillan, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.

MULTIZONE - Ha nincs sok mosatlan edény, vizet, áramot és mosogató-
szert takaríthat meg úgy, hogy fél töltettel indítja el a készüléket. Alap-

értelmezett beállításként a készülék mindkét kosárban elvégzi a mosogatást.    

A VÍZCSAP EL VAN ZÁRVA - figyelmeztetés
A figyelmeztetés villog, ha nincs belépő víz, vagy el van zárva a vízcsap.    

LEERESZTÉS - A folyamatban lévő ciklus leállításához és törléséhez 
használja a Leeresztés funkciót. Nyomja meg hosszan a START/Szünet 

gombot, ekkor bekapcsol a LEERESZTÉS funkció. A folyamatban lévő prog-
ram leáll, és a rendszer leereszti a mosogatógépben lévő vizet.    

A részletesebb információkért kérjük, szkennelje be a készülékén található QR kódot

Bővebb információért tekintse meg a weboldalon 
található Mindennapi Használati Útmutatót.TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA

A A

B

C

Ha idegen tárgyat (például törött üveget, porcelánt, csontot, gyümölcsmagot stb.) 
talál, óvatosan távolítsa el azt. 
SOHA NE TÁVOLÍTSA EL a mosogatóciklust végző pumpa védőfedelét (feketével jelöl-
ve) (4. ábra)!

A felső szórókar leszerelésé-
hez forgassa el a műanyag 
rögzítőgyűrűt az óramutató 
járásával megegyező irányba. 

Az alsó szórókart felfelé húz-
va lehet kivenni a helyéről.

Az ÖKO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 60436:2020 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.
Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatainak körülményeivel kapcsolatos információkért írjon a következő címre:
dw_test_support@whirlpool.com.  Az edények előkezelése egyik programnál sem szükséges.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) Az energiatakarékos programtól eltérő programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, mint 
például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az edények mennyiségétől és típusától, a súlyel-
osztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár 20 perccel is növelheti a program hosszát. 

A KOSARAK MEGTÖLTÉSE KAPACITÁS: 14 standard étkészlet

FELSŐ KOSÁR

(Példa a megtöltött felső kosárra)
Ide helyezhetők a kényesebb és 
könnyű edények, például poharak, 
csészék, tálkák, kis salátástálak.

ALSÓ KOSÁR

(Példa a megtöltött alsó kosárra)
Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak, evőeszközök stb. pakol-
hatók. A nagyobb tányérokat és fedőket lehetőség szerint a kosár 
szélére helyezze, hogy biztosan ne érjenek a szórókarokhoz. Az alsó 
kosár lehajtható tartóelemekkel rendelkezik: függőleges helyzetbe 
állítva tányérokat, vízszintes (leengedett) helyzetbe állítva pedig tá-
lakat, lábasokat pakolhat be egyszerűen.

ÁLLÍTHATÓ 
MAGASSÁGÚ 
LEHAJTHATÓ 

POLCOK

PUSH&GO - egy könnyen megkülönböztethető gomb, amellyel közvetlenül 
elérhető a Push&GO program: ez a mosogatási és szárítási ciklus kiváló 

tisztítási eredményt nyújt rövid idő alatt. Nem kell végiggondolnia, melyik 
programot válassza, a Push&GO elvégzi Ön helyett a feladatot.  
A Push&GO program kiválasztásához kapcsolja be a készüléket, nyomja meg csak 
a Push&GO gombot 3 másodpercre.    

Auto Door egy olyan konvekciós szárítórendszer, amely automatikusan 
kinyitja az ajtót a szárítási fázis közben/után a folyamatos, kiemelkedően 
jó szárítási eredmény érdekében. Az ajtó csak olyan hőmérsékleten 

nyílik ki, amely nem károsítja a konyhaszekrényeket.
A gőz ellen további védelmet nyújt a mosogatógéphez mellékelt, külön erre 
a célra tervezett védőfólia (a modell típusától függően – szükséges lehet 
a megvétele). A védőfólia felhelyezésének lépéseit az ÜZEMBE HELYEZÉSI 
ÚTMUTATÓBAN találja.

EXTRA - Az EXTRA programmal nagyméretű edényeket lehet 
intenzíven elmosni maximum 53 cm-os magasságig: tepsik és 

sütőrácsok, zsírfogók, főzőlap rácsok, nagyméretű fazekak, nagyméretű 
tányérok és pizzához való tányérok, rozsdamentes acélból készült 
páraelszívó szűrők.
A nagyméretű edények berámolásához ki kell húzni a felső kosarat.

Nyissa ki a két rögzítőelemet a jobb és a bal 
oldalon, és húzza ki a kosarat.
Behelyezett felső kosárral a rögzítőelemeknek 
mindig zárva kell lenniük.

Annak érdekében, hogy a vízsugár az edények összes 
részét elérje, az ábrán látható módon helyezze el őket.
A felső kosár nélkül az EXTRA programtól eltérő 
mosási ciklussal ne kapcsolja be a mosogatógépet.
Az Extra történő elvégzése érdekében a 
mosogatószert KÖZVETLENÜL A REKESZBE és ne 
a dispenser rekeszbe helyezze.

EVŐESZKÖZTARTÓ

(Példa a megtöltött 
evőeszköztartóhoz)

A harmadik kosár az evőeszközök 
bepakolására szolgál. .
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PROBLEMS POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS
The dishwasher does 
not fill the water. Display 
shows:  and F6, both 
On/Off and START/Pause 
LEDs are blinking rapidly.

No water in the water supply or the tap is closed. Make sure there is water in the water supply or the tap running.

The inlet hose is bent. Make sure the inlet hose is not bent (see INSTALLATION) reprogram the dishwasher and 
reboot.

The sieve in the water inlet hose is clogged; it is 
necessary to clean it.

After having carried out the verification and cleaning, turn off and turn on the dishwa-
sher and restart a new program.

Dishwasher finishes the 
cycle prematurely.
Display shows: F15 and 
both On/Off and START/
Pause LEDs are blinking 
rapidly.

Drain hose positioned too low or siphoning into 
home sewage system.

Check if end of drain hose is placed at correct height (see INSTALLATION).Check for 
siphoning into home sewage system, install air admittance valve if necessary. 

Air in water supply. Check water supply for leaks or other issues letting air inside.

In case your dishwasher doesn’t work properly, check if the problem can be solved by going through the following list. For other errors or issues 
please contact authorized After-sales Service which contact details can be found in the warranty booklet. Spare parts will be available for a period 
of either up to 7 or up to 10 years, according to the specific Regulation requirements.

TROUBLESHOOTING Please scan the QR code on your product in order to have more detailed information. 

Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:
• Using QR code on your product.
• Visiting our website docs.indesit.eu and parts-selfservice.whirlpool.com
• Alternatively, contact our After-sales Service (See phone number in the warranty booklet).  When contacting our After-sales 

Service, please state the codes provided on your product’s identification plate.
The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.
The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at https://eprel.ec.europa.eu. IEC 436

:


