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Life proof.

PAGRINDINES YPATYBES

Produkto grupé Saldytuvas su $aldymo
kamera
Montavimo tipas Néra
Valdymo tipas Elektroninis
Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas
Pagrindiné gaminio spalva 0ptic Inox”
Elektros jungties galia (W) 150
Srové (A) 1,2
Jtampa (V) 220-240
Daznis (Hz) 50
Kompresoriy skaicius 1
Maitinimo laido ilgis (cm) 200
Kistuko tipas Schuko”
Bendra grynoji (neto) irenginio talpa (L) 371
Zvaigzduéiy jvertinimas 4
Gaminio aukstis 2011
Gaminio plotis 595
Gaminio gylis 655
DidZiausias kojy reguliavimas 0
Grynasis (neto) svoris (kg) 70

TECHNINES SAVYBES

Atitirpinimo procesas, Saldytuvo skyrius Automatinis
Atitirpinimo procesas, Saldiklio skyrius Rankinis
Greito atvésinimo galimybé Taip
Greito uzsaldymo funkcija Ne
Atidaryty Saldiklio dury indikatorius Ne
Reguliuojama temperatira Taip
Temperatiros reguliavimas Saldiklyje Ne
Saldytuvo skyriaus vidinis ventiliatorius Taip
Stalciy skaicius Saldiklyje 3
Automatinis motorizuotas leduky gaminimo aparatas Néra
Lentyny skaicius Saldytuvo skyriuje 5
Lentyny medziaga Stiklas
Saldytuvo skyriaus termometras Néra
Saldiklio skyriaus termometras Néra
Temperatiros zony skaicius 2
ENERGINE KORTELE
Energijos efektyvumo klasé - NAUJA (2010/30/ES) A+
Metinis energijos suvartojimas (kWh/m.) - NAUJA (2010/30/ES) 322
Saldytuvo grynoji (neto) talpa () - NAUJA (2010/30/ES) 260
Saldiklio grynoji (neto) talpa (L) - NAUJA (2010/30/ES) 111
Saldymo nadumas (kg/24 val.) - NAUJA (2010/30/ES) 5
Klimato klasé SN-T
TriukSmo lygis (db(A) re 1 pW) 38
Frost Free” sistema Ne
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