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PESUAINELOKERIKKO

Esipesun lokero
\ I I + Esipesuaine

‘ I I , Varsinaisen pesun lokero
+ Varsinaisen pesun pesuaine
« Tahranpoistoaine
+ Vedenpehmennysaine

Huuhteluaineen lokero
- Huuht.aine

« Nestemainen tarkki

ylittamatta “max”-tasoa.

Vapautuspainike

varten).

Kayta mieluiten lokeroa A kun kaytat
pesuun nestemaista pesuainetta, jotta
voisit olla varma siitd, etta kdytetyn
pesuaineen maara on oikea (lokero on
samassa pussissa, joka sisaltdd myos
ohjeet).

Siirra lokero kohtaan B, silloin kun
kdytdt jauhemaista pesuainetta.

ENSIMMAINEN KAYTTOKERTA

Kaada huuhteluaine tai tarkkiliuos lokeroon

(paina kun haluat irrottaa lokerikon puhdistamista

Katso ohjelman valintaa ja kdynnistdmistd koskevat ohjeet kohdasta
PAIVITTAINEN KAYTTO.

ENSIMMAISEN JAKSON KAYNNISTAMINEN
Poista mahdolliset valmistusprosessin jatteet:

1. Valitse ohjelmaks @ ja lampotilaksi 60 °C.
2. Kaada pieni maara pesujauhetta pesuainelokerikon varsinaisen

pesun lokeroon (enintddn 1/3 pesuaineen valmistajan vdahan \ I I I

likaiselle pyykille suosittelemasta maarasta).

3. Kdynnistd ohjelma ilman, etta laitat kuivaavaan pesukoneeseen
pyykkeja (tyhjalla rummulla).
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PAIVITTAINEN KAYTTO

1 o PYYKIN TAYTTAMINEN KONEESEEN.

- Valmistele pyykki kohdassa “VINKKEJA” annettujen
suositusten mukaisesti. - Avaa luukku ja laita pyykki

rumpuun. Al ylita suurinta sallittua tayttémaaraa,
joka on ilmoitettu kohdassa Ohje/mataulukko.

« Sulje luukku painamalla siten, etta salpa —~
naksahtaa kuuluvasti kiinni ja varmista, etta @ @@
luukun lasin ja kumitiivisteen valiin ei ole ” J
jaanyt pyykkeja.

2 ¢ AVAA VESIHANA
Varmista, ettd kuivaavaan pesukoneeseen on 255>
liitetty vesijohtoverkkoon asianmukaisella tavalla. 'ﬁ
Avaa vesihana.

3. KUIVAAVAN Pesukone
kuivausrumpuKAYNNISTAMINEN.
Paina painiketta (D; merkkivalo (>0 vilkkuu hitaasti.

4. OHJELMAN VALITSEMINEN JA JAKSON ASETUSTEN
SOPEUTTAMINEN.
Tassa laitteessa on kdytettavissa seuraavat toiminnot:
« Vain pesu
« Pesu ja kuivaus
« Vain kuivaus

Vain pesu

Valitse haluamasi ohjelma OHJELMAN valintalevysta.

Pesuohjelman kesto nakyy nadytolta. Kuivaava pesukone

ndyttdd automaattisesti valitulle ohjelmalle suurimman

sallitun lampatilan ja linkousnopeuden asetukset. Sdada
tarvittaessa lampétilan ja/tai linkousnopeuden asetukset
kyseisista painikkeista.

- Paina painiketta OC , jos haluat selata alempiin lampétila-
asetuksiin, kunnes asetukseksi tuleva kylma pesu (“- -*)
nakyy naytolla.

- Paina painiketta @,jos haluat selata alempiin
linkousnopeusasetuksiin, kunnes linkousjakso on kytketty
pois paalta (ndytolla nakyy “0”).

Jos painiketta painetaan uudelleen, asetukseksi tulee
korkein mahdollinen asetus.

Valitse tarvittavat lisdtoiminnot (tarpeen vaatiessa).

« Valitse lisdtoiminto painiketta painamalla; kyseisen
painikkeen merkkivalo syttyy.

- Voit perua lisdtoiminnon painamalla painiketta uudelleen;
merkkivalo sammuu.

! Jos valittu lisdtoiminto ei ole yhteensopiva asetetun

ohjelman kanssa, kuuluu virheesta varoittava aanimerkki ja

merkkivalo vilkkuu kolme kertaa. Lisdtoiminnon valintaa ei
suoriteta.

Pesu ja kuivaus

Jotta koneeseen laitetut pyykit voitaisiin pesta ja kuivata
keskeyttamatta koneen toimintaa pesu- ja kuivausohjelmien
valilld, varmista, etta tdyttomaara ei ylita kuivaukselle
suurinta sallittua tayttémaaraa valitun ohjelman kohdalla

(ks. Ohjelmataulukko sarake “Maksimitdytté kuivausjaksossa”).

1. Noudata halutun ohjelman valinnassa ja tarvittaessa sen

mukauttamisessa kappaleessa “Vain pesu” annettuja ohjeita.

2. Valitse haluttu kuivaustapa painamalla -:('):- . Kaytettavissa on

kaksi kuivaustapaa: automaattinen tai ajastettu.

- Automaattinen kuivaus, jonka kuivuusasteet voidaan valita:
Automaattisessa kuivaustavassa kuivaava pesukone kuivaa
pyykin valitulle kuivuustasolle. Painamalla kerran painiketta
C')- kone valitsee automaattisesti korkeimman valitun
ohjelman kanssa yhteensopivan kuivuustason. Voit laskea
kuivuustasoa painamalla painiketta uudelleen.

Kaytettavissa on seuraavat kuivuustasot:

Kaappikuiva [ i+ [ pyykki on tdysin kuivaa ja se voidaan laittaa
suoraan kaappiin silittamatta.

Ripustinkuiva A: pyykki on hieman kosteaa ryppyisyyden
vahentamiseksi. Tekstiilit on ripustettava kuivumaan
loppuun ilmassa.

Silityskuiva Z=\: tekstiilit ovat vield hieman kosteita silityksen
helpottamiseksi.

- Ajastinkdyttéinen kuivaustapa:

Paina painiketta -(') useaan kertaan, kun haluat asetukseksi
ajastetun kuivauksen. Kun olet selannut kaikki
automaattiset kuivuustasot, paina edelleen painiketta

C')- kunnes nakyviin tulee haluttu aika. Kaytettévissa
olevat asetusarvot ovat 210 — 30 minuuttia.

Jos haluat pesta suurinta sallittua kuivausmaaraa enemman
pyykkia (ks. Ohjelmataulukko sarake “Maksimitdyttéd
kuivausjaksossa”), ota pesujakson loputtua joitakin tekstiileja
ulos ennen kuivausjakson aloittamista. Toimi seuraavalla
tavalla:

1. Noudata halutun ohjelman valinnassa ja tarvittaessa sen
mukauttamisessa kappaleessa “Vain pesu” annettuja
ohjeita.

2. Al3 lisda ohjelmaan kuivausjaksoa.

3. Kun pesujakso on paattynyt, avaa luukku ja ota pois
joitakin tekstiileja tdyttomaaran pienentamiseksi. Seuraa
nyt ohjeita, jotka on tarkoitettu “Vain kuivaus”-toiminnolle.

HUOM. muista aina jattaa jadahtymisaikaa kuivaamisen
loputtua ennen luukun avaamista.

Kun kdytat kahta ennakkoasetettua jaksoa @+5¢345' ja
&9+, ei ole tarpeen valita ja kdynnistaa kuivausjaksoa.

Vain kuivaus

Tata toimintoa kdytetdan yksinkertaisesti maran, aiemmin
kuivaavassa pesukoneessa tai kasin pestyn pyykin
kuivaamiseen.

1. Valitse kuivattavalle pyykille sopiva ohjelma (esim. valitse
Puuvilla, jos haluat kuivata markaa puuvillapyykkid).

2. Paina painiketta \SD/:},jos haluat kuivata ilman pesujaksoa.

3. Valitse haluttu kuivaustapa painamalla O— . Kaytettdvissa on
kaksi kuivaustapaa: automaattinen tai aja'stettu.

- Automaattinen kuivaus, jonka kuivuusasteet voidaan valita:
Automaattisessa kuivaustavassa kuivaava pesukone kuivaa
pyykin valitulle kuivuustasolle. Painamalla kerran painiketta
(')- kone valitsee automaattisesti korkeimman valitun
ohjelman kanssa yhteensopivan kuivuustason. Voit laskea
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kuivuustasoa painamalla painiketta uudelleen.

Kdytettdvissd on seuraavat kuivuustasot:

Kaappikuiva [+ |: pyykki on tdysin kuivaa ja se voidaan laittaa
suoraan kaappiin silittamatta.

Ripustinkuiva S : pyykki on hieman kosteaa ryppyisyyden
vahentamiseksi. Tekstiilit on ripustettava kuivumaan loppuun
ilmassa.

Silityskuiva £=\: tekstiilit ovat vield hieman kosteita silityksen
helpottamiseksi.

- Ajastinkdyttdinen kuivaustapa:

Paina painiketta -O useaan kertaan, kun haluat asetukseksi
ajastetun kuivauksen. Kun olet selannut kaikki automaattiset
kuivuustasot, paina edelleen painiketta —:d— kunnes nakyviin
tulee haluttu aika. Kdytettavissa olevat asetusarvot ovat 210
- 30 minuuttia.

HUOM. muista aina jattaa jaahtymisaikaa kuivaamisen
loputtua ennen luukun avaamista.

OIKEAN PESUAINEMAARAN KAYTTAMINEN. Veds
lokerikko ulos ja kaada pesuaine kyseisiin lokeroihin, kuten on
kerrottu kohdassa “Pesuainelokerikko”. Tama toimenpide on
tarpeen ainoastaan silloin, kun kaytetaan vain pesuohjelmaa
tai pesu- ja kuivausohjelmaa.

OHJELMAN ALKAMISEN AJASTAMINEN. Jos haluat asettaa
ohjelman alkamaan myéhempana ajankohtana, katso kohta
“Liséivalinnat ja Toiminnot”.

OHJELMAN KAYNNISTAMINEN.

Paina KAYNNISTYS-/TAUKO-painiketta. Kyseinen merkkivalo
syttyy, luukku lukittuu ja avonaista luukkua tarkoittava <ol
symboli sammuu. Jos haluat vaihtaa ohjelmaa jakson ollessa
jo kdynnissa, keskeytd kuivaavan Pesukone
kuivausrumputoiminta painamalla KAYNNISTYS-/TAUKO-
painiketta (KAYNNISTYS-/ TAUKO-merkkivalo vilkkuu hitaasti
oranssina); valitse sitten haluttu jakso ja paina uudelleen
KAYNNISTYS-/TAUKO-painiketta. Jos haluat avata luukun
jakson ollessa kdynnissé, paina KAYNNISTYS-/TAUKO-
painiketta; luukku voidaan avata jos @ symboli palaa.
Ohjelman suoritusta kohdasta, johon se pysaytettiin,
jatketaan painamalla KAYNNISTYS-/TAUKO-painiketta
uudelleen.

KAYNNISSA OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN
(TARPEEN VAATIESSA)

Paina painiketta @ja pida sitd painettuna kunnes kuivaava
pesukone pysahtyy.

Jos veden taso ja lampdtila ovat tarpeeksi alhaiset, luukun
lukitus avautuu ja se voidaan avata.

Luukku pysyy lukittuna, jos rummussa on vetta. Luukun
lukitus avataan kaynnistamalla kuivaava pesukone,
valitsemalla @ ohjelma ja sammuttamalla linkoustoiminto
asettamalla linkousnopeudeksi 0. Vesi tyhjenee ja luukun
lukitus avautuu ohjelman lopussa.

KUIVAAVAN PESUKONE

KUIVAUSRUMPUSAMMUTTAMINEN OHJELMAN
LOPUSSA.

Jakson loputtua ndytolla nakyy viesti “END”. Luukku voidaan
avata vasta kun &) symboli syttyy. Varmista, etta luukun
lukituksen avautumista tarkoittava symboli palaa, avaa sitten
luukku ja ota pyykit ulos.

Sammuta kuivaava pesukone painamalla O—painiketta. Jos
kuivaavaa pesukonetta ei sammuteta kasin (D—painikkeesta,
se sammuu energian saastamiseksi automaattisesti noin 10

minuuttia ohjelman loppumisen jalkeen.
Jata luukku taysin auki, jotta kuivaavan Pesukone
kuivausrumpusisdosat padsevat kuivumaan.
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VINKKEJA

Jaottele pyykit seuraavasti:

Kangastyyppi (puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset, villa,
kasinpestavat). Vari (erottele varilliset vaatteet valkoisista ja pese
uudet vérilliset vaatteet erikseen). Herkét (laita pienet pyykit kuten
nailonsukat ja koukulliset tuotteet kuten rintaliivit kangaspussiin).
Tyhjenna taskut

Erilaiset esineet kuten kolikot tai tupakansytyttimet voivat
vahingoittaa pyykinpesukonetta ja rumpua. Tarkista napit.
Noudata ohjeita annostelussa / lisdaineille

Tama takaa parhaan tuloksen ja valttaa ihoa arsyttavat
pesuainejaamat pyykeissa sekd sddstaa rahaa valttamalla liiallisen
pesuaineen joutumisen jatteeksi.

Kayta alhaista lampatilaa ja pitkaa kestoaikaa

Energian kulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensa
ne, jotka vaativat alhaisemman lampétilan ja pidemman kestoajan.
Noudata tayttomaaria

Tayta pesukone “OHJELMATAULUKKO"-taulukon suositusten
mukaisesti veden ja energian sadstamiseksi.

Melu ja jadnnoskosteuspitoisuus

Niihin voidaan vaikuttaa linkousnopeudella: mitd nopeampi
linkousnopeus linkousvaiheessa, sitd suurempi meluisuus ja sita
alhaisempi jaljelle jaava kosteuspitoisuus.

PESUMERKINNAT

TEKSTIILIEN ETIKETEISSA

Pesusoikossa oleva numero tarkoittaa suurinta kyseiselle tekstiilille
sallittua pesulampatilaa.

(N} Normaali mekaaninen kasittely
l;] Varovainen mekaaninen kasittely
; Erittdin varovainen mekaaninen kasittely
@ Ainoastaan kdsinpesu
@ Ei vesipesua
PUHDISTUS & HUOLTO

Mitd tahansa puhdistusta ja huoltoa varten, sammuta
pesukone ja irrota pistoke. Ald kéytdi syttyvic nesteitd Pesukone
kuivausrumpupuhdistukseen. Puhdista ja huolla pesukone
mddirdajoin (véihintddn 4 kertaa vuodessay).

Pesukone kuivausrumpuulkopinnan puhdistaminen

Kayta pehmeaa kosteaa liinaa Pesukone kuivausrumpuulkoisten
osien puhdistukseen. Al kiyta yleispuhdistusaineita tai
lasinpesuaineita, hankaavia jauheita tai vastaavia tuotteita
ohjauspaneelin puhdistukseen — ndma aineet saattavat vahingoittaa
kirjoitusta

Vedenottoletkun tarkastaminen

Tarkista saannollisesti, ettei vedenottoletkussa ole murtumia

tai muita vaurioita. Jos havaitaan vaurioita, vaihda se uuteen

letkuun, joka on saatavilla huoltopalvelustamme tai paikallisesta
erikoisliikkeesta. Letkun tyypista riippuen: Jos vedenottoletkussa

on lapindkyva pinnoite, tarkista sdanndllisesti, onko havaittavissa
paikallisia varimuutoksia. Mikéli on ndin, letkussa saattaa olla vuoto ja
se on vaihdettava

Vesisuodattimen puhdistaminen / jadnnosveden tyhjentaminen
Jos kéytdt kuumaa pesuohjelmaa, odota, kunnes vesi on jddhtynyt
ennen veden tyhjennystd. Puhdista nukkasihti sddnnéllisesti, jotta
vdltetddn se, ettd vettd ei voida tyhjentdd nukkasihdin tukkeuman
vuoksi.

Irrota jalkalista ruuvitaltan avulla: paina kadella alaspain jalkalistan
toista sivua, tydnna sitten ruuvitaltta jalkalistan ja etupaneelin véliseen
aukkoon ja avaa jalkalista talttaa vipuna kdyttden. Aseta leved ja matala
astia vesisuodattimen alle jaamaveden keradmiseksi. Kierra sihtia
hitaasti vastapaivaan, kunnes vetta virtaa ulos. Anna veden virrata ulos
sihtid irrottamatta. Kun astia on taynna, sulje vesisuodatin kiertamalla
sitd my6tdpaivaan. Tyhjennd astia. Toista ndmd toimenpiteet, kunnes
kaikki vesi on tyhjennetty. Laita vesisuodattimen alle puuvillaliina, joka

voi imed pienen jdljelld olevan vesimaaran. Irrota sitten vesisuodatin
kiertamalla sita vastapdivaan. Puhdista vesisuodatin: poista
suodattimessa olevat jadmat ja puhdista se juoksevalla vedella.
Tydnna vesisuodatin ja aseta jalkalista takaisin paikalleen: Tyénna
vesisuodatin takaisin uudelleen kiertdmalla sitd myotapaivaan.
Varmista, ettd sitd kierretdan niin kauan kuin se kiertyy; suodattimen
kadensijan on oltava pystysuorassa asennossa. Vesisuodattimen
vedenpitavyyden tarkistamiseksi, voit kaataa noin 1 litran vetta
pesuainelokerikkoon. Asenna sitten takaisin jalkalista.
Pesuainelokerikon puhdistaminen

Poista pesuainelokerikko painamalla vapautuspainiketta ja
vetamalla samanaikaisesti pesuainelokerikkoa. Poista sisakotelo
pesuainelokerikosta kuten myds huuhteluainelokeron sisdosa.
Puhdista kaikki osat juoksevalla vedelld poistaen kaikki pesuaine-

ja huuhteluainejaamat. Kuivaa osat pehmealla kuivalla liinalla. Ko

ENERGIAN SAASTAMINEN JA YMPARISTON
SUOJELEMINEN

+ Ohjelmataulukossa ilmoitettujen tayttomaarien
noudattaminen auttaa sddstamaan energiaa, vetta ja
pesuainetta seka lyhentda pesuaikoja.

- Ala kéyta liikaa pesuainetta, vaan noudata
pesuainevalmistajan suosittelemaa annostusta.

« Voit sadstaa energiaa valitsemalla 60 °C:n pesuohjelman
90-asteisen sijaan tai vastaavasti 40 °C:n ohjelman 60-asteisen
sijaan. Suosittelemme kayttamaan S % ohjelmaa
puuvillatekstiileille; se on pitempi, mutta kdyttad vahemman
energiaa.

+ Energian ja ajan sddstamiseksi valitse pesua ja kuivaamista
varten kaytettdvan ohjelman suurin mahdollinen
linkousnopeus, silla se vahentaa tekstiileihin pesujakson
lopussa jadvan veden maaraa.
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OHJELMATAULUKKO

Enimmadistayttomadra 9 kg Pesu- ja lisdaineet Suositelt

Ottoteho off-tilassa 0,5 W / péélle jatettyna -tilassa 8 W uositeftu | < U

pesuaine ¥ ; p S

P | X c| =2

(o)) < w = =

Maks. 02 | o2 > 2 =178

Lampotila | linko- 2y |28 | - S s 3|5 E

} 52 28 | < £ | o g 2|3 8| s

Ohjelma usno 23 | €w € c | £| ® 8 c E | ¢

peus | «» EX | Ew £ > s | 8| E = o N

(kierr/| 3 | 35 | 53 o 3 Sl 2| g Bl o 52

Asetus| Vili | min) | 2 | 22 225 @ o 2|35 g £ 8| %] %

2 =8 | s=2=| ¢ & S | 8|lz|®8 | &5  2|&

WJojuy | R

/3 SEKAPYYKKI 40°C | #%-40°C | 1000 |/ | 90 60 | ** - e O - V| - . .

<P VALKOISET 60°C | #%-90°C | 1400 | v/ | 9,0 60 |245 @©0)| @ | O|V/| - | 49 |09 | 9 | 55

§2 PUUVILLA (2) 40°C | #%-60°C | 1400 |/ | 90 6,0 | 355 - ® OV V| 49 | 140 105] 45

1351 [N/ | 90 340 | - ®@ O |V V535|089 | 54 | 38

$ESQ ECO 40-60 (1) 40°C | 40°C | 1351 |/ | 45 60 | 250 | - ® O |V |V |535|/068] 54| 37

1351 [N/ | 25 210 | - ® | OV V535 046 40 | 34

¥= HIENOPESU 30°C | %-30°C| - |\ | 10 1,0 o - e O - V| - - - -

/X SYNTEETTISET (3) 40°C | %-60°C | 1200 |/ | 40 40 | 2:55 - ®@ O |V V|3 | 08|55 43

% HOYRY RAIKASTUS - - - - | 20 - o - S I N N N U N

©) unkous+VEDENPOSTO * | - - 1400 [N | 90 | 60 | = | - S N N I A R T

.-'Kig)-;?JSHUUHTELU+LIN- ] i 1400 |/ | 90 60 | ] ol - | - . i |

1) PIKA 30 30°C | #-30°C | 800 | - | 45 - o030 - ®@ O - V| 71 |02]45 |27

e 20°C 20°C | %-20°C | 1400 |/ | 9,0 60 |1:50| - ®@ O| - V| 4 |016] 9% | 22

B viLLA 40°C | %-40°C | 800 |/ | 20 20 | * - e O - V| - . .
D4 Vo5

\%f,* % PESURKUIVAUS | 30°C | 30°C | 1400 | n/ | 1,0 10 - _ e O - V| - . I
b /90

;0+ < PESURKUIVAUS | 30°C | 30°C | 1200 |8/ | 1,0 10 | = - e O - V| - - -

&p ECOPUUVILLA (@) 60°C | 60°C | 1400 |/ | 90 6,0 | 3:40 - ®@ O |V V|53 |117]60]| -

\/ Valittavissa/lisdvalinta - Ei valittavissa/kdytettdvissa @ Vaadittu maara O Valinnainen maara

6th Sense - anturiteknologia sdataa veden- ja energiankulutuksen seka ohjelman keston pyykin tayttdmaaran mukaisesti. Pesuohjelmille, joiden lampétila on yli 50 °C,
suosittelemme jauhemaista pesuainetta nestemdisen sijaan; noudata aina pesuainepakkauksen omia ohjeita.

* Valitse LJ'J -ohjelma ja aseta linkousnopeudeksi 0, jos haluat suorittaa ainoastaan tyhjennyksen.
** Ohjelman kesto ndkyy naytolla.
***  Ohjelman loppumisen sekd suurimmalla linkousnopeudella suoritetun linkoamisen jalkeen, ohjelman oletusasetuksilla.

Naytolla tai ohjekirjassa osoitettu jakson kestoaika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri tekijoista
kuten tulevan veden [ampétila ja paine, ympaéristdn lampdtila, pesuaineen maard, lastin maara ja tyyppi, lastin tasapainoisuus, valitut lisétoiminnot. Muille kuin Eco 40-60
ohjelmille annettavat arvot ovat viitteellisia.

18 4§%° Eco 40-60 (Pesu) - Testipesuohjelma eurooppalaisen ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti 2019/2014. Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta
normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun.
Huomautus: naytolla nakyvat linkousnopeuden arvot voivat poiketa hieman taulukon arvoista.

Q 45%‘3 Eco 40-60 (Kuivaus) - Testikuivaus euroop[jjlalsen ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti 2019/2014. Siirry "pesu- ja kuivausohjelmaan” valitsemalla "Eco 40-60"

-pesuohjelma ja asettamalla - O-”— vaihtoehdoksi Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun ja kuivaukseen.
(Tyokierron kesto: taysi kuorma Bh:20"/ puoli lastaus 5h10’)

Kaikille testauslaitoksille:
2) Pitkd puuvillaohjelma: aseta ohjelma QDJa ldmpoatilaksi 40 °C.
3) Pitkd synteettinen ohjelma: aseta ohjelma /3 ja lémpotilaksi 40 °C.

4) Eco Puuvilla - Testipesuohjelmat asetuksen 1061/2010 mukaisesti. Aseta pesuohjelma &2 lampétilaan 60 °C téhdn ohjelmaan siirtymista varten.
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OHJELMAT

Noudata tekstiilin pesumerkintoja.

&/3 SEKAPYYKKI
hieman tai normaalisti likaisten kestdvien, puuvillaisten,
pellavaisten, synteettisten tai sekoitekuituisten tekstiilien pesuun.

<P VALKOISET

Normaalista vaikeasti likaisiin; kestavasta puuvillasta ja pellavasta
valmistettujen pyyheliinojen, alusvaatteiden, poytatekstiilien
seka liinavaatteiden pesemiseen. Vain jos lampétilaksi valitaan
90 °C, jaksoon kuuluu esipesuvaihe ennen varsinaista
pesuvaihetta. Tdssa tapauksessa on suositeltavaa laittaa
pesuainetta seka esipesun ettd varsinaisen pesun lokeroon.

&2 PUUVILLA

kestavien, puuvillaisten tai pellavaisten normaalisti tai vaikeasti
likaantuneiden  pyyhkeiden, alusasujen, pdytdliinojen ja
vuodevaatteiden pesuun.

S5 ECO 40-60

sopii kdytettavaksi pestdessa samassa ohjelmassa
normaalilikaisia puuvillavaatteita, joille suositellaan
pesulampétilaksi

40 °C tai 60 °C. Tama on peruspuuvillaohjelma ja se on
tehokkain ohjelma veden ja energian kulutuksen osalta.

$& HIENOPESU
erittdin arkojen tekstiilien pesuun. Tekstiilit kannattaa kdantaa
nurin ennen pesemista.

/X SYNTEETTISET

normaalisti likaantuneiden synteettisistd kuiduista (kuten
polyesteristd, polyakryylista, viskoosista jne.) tai puuvillan ja
synteettisten kuitujen sekoituksista valmistettujen tekstiilien
pesuun.

% HOYRY RAIKASTUS

tekstiilien  raikastamiseen, epamiellyttavien  tuoksujen
hadivyttdmiseen ja kuitujen oikomiseen syottamalla hoyrya
rumpuun. Jakson loputtua tekstiilit ovat kosteita.

(©) LINKOUS + VEDENPOISTO

linkoaa pyykit ja tyhjentda sitten veden. Kestaville tekstiileille.
£ HUUHTELU + LINKOUS

huuhtelee ja sen jalkeen linkoaa. Kestaville tekstiileille.

) PIKA 30’

vain hiukan likaantuneiden tekstiilien nopeaan pesuun: jakso
kestaa vain 30 minuuttia, joten silld sadstetdaan aikaa ja energiaa.
Maksimitayttomaara 4,5 kg.

§20c 20°C

hieman likaisten puuvillavaatteiden pesuun, lampétilassa 20 °C.
Valkoiset: erittdin likainen kestéva kirjo- ja valkopyykki.

Kaikki villatekstiilit voidaan pesta “Villa” -ohjelmaa kdyttden,
myos ne, joissa on “vain kdsipesu” -merkintd. Parhaiden
tulosten saamiseksi on kaytettdva erikoispesuaineita eika
maksimitdyttomadraa saa ylittaa.

\&9+0-+ PESU&KUIVAUS 45’

kevyesti likaantuneiden puuvillaisten ja synteettisista kuiduista
valmistettujen tekstiilien pikaiseen pesuun ja kuivaamiseen.
Tama jakso pesee ja kuivaa 1 kilon pyykkia vain 45 minuutissa.
\&+0- PESU&KUIVAUS 90’

puuvillaisten ja synteettisistd kuiduista valmistettujen
tekstiilien pikaiseen pesuun ja kuivaamiseen. Tama jakso pesee
ja kuivaa 1 kg pyykkia vain 90 minuutissa.

S ECO PUUVILLA
normaalilikaisten puuvillavaatteiden pesuun. Limpétiloissa 60 °C.

LISAVALINNAT JA TOIMINNOT

LISATOIMINNOT ovat valittavissa suoraan kyseista
painiketta painamalla

! Jos valittu lisdtoiminto ei ole yhteensopiva asetetun
ohjelman kanssa, kuuluu virheesta varoittava a@nimerkki ja
merkkivalo vilkkuu kolme kertaa. Lisdtoiminnon valintaa ei
suoriteta.

o) FRESHCARE+
Tama vaihtoehto pesujaksoihin yhdistettyna lisaa
suorituskykyad aikaansaamalla hoyryd, joka ehkdisee
ikdvien hajujen paaasiallisten lahteiden muodostumista
laitteen sisdlle (ainoastaan pesua varten). Hoyryvaiheen
jalkeen kone suorittaa helldn jakson, jonka kuluessa
suoritetaan rummun hitaita pyorityksia. Kun vaihtoehto
FRESHCARE+ yhdistetdan kuivausjaksoihin, ehkaistaan
vaikeiden taitteiden muodostumista vaatteisiin rummun
hitailla pyorityksilla.
Jakso FreshCare+ kaynnistyy pesun tai kuivauksen
paatyttya ja jatkuu enintdan 6 tuntia. Se voidaan
keskeyttaa milloin tahansa painamalla mita tahansa
painiketta ohjauspaneelissa tai kddantdmalla nappulaa.
Odota noin 5 minuuttia ennen luukun avaamista.

@

VIIVASTETYN KAYNNISTYKSEN

Jos haluat asettaa valitun ohjelman alkamaan myéhempana
ajankohtana, paina painiketta ja valitse haluttu ajastusaika.
Symboli G} vilkkuu naytolla taman toiminnon ollessa
valittuna. Ajastettu kdynnistys perutaan painamalla painiketta
uudelleen, kunnes ndytolla ndkyy arvo “0”.

PAINIKELUKITUKSEN

kadyttopaneelin painikkeet lukitaan painamalla painiketta
\S‘% noin 3 sekunnin ajan. Symboli =—0 syttyy ndytolle, mika
tarkoittaa, ettd kdyttépaneelin painikkeet on lukittu (lukuun
ottamatta (D). Tama estaa tahattomien muutosten
tekemisen ohjelmiin, etenkin jos koneen ldheisyydessa on
lapsia.

Jos kdyttopaneelia yritetddn kayttad, symboli=—0 vilkkuu naytolla.
Kayttopaneelin painikelukitus avataan painamalla \9/_':1
-painiketta ja pitamalla sita painettuna noin 3 sekunnin ajan.
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Voit ladata itsellesi turvaohjeet, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:

«  Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu

- Kayttamalla QR-koodia

«  Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteytta huoltopalveluun (katso puhelinnumero takuukirjasesta). Kun otat
yhteytta huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessa olevat koodit.

Kayttdja voi katsoa kdyttda ja huoltoa koskevia lisdtietoja seuraavalta verkkosivulta: www.whirlpool.eu

Mallitiedot 16ytyvat kdyttamalld QR-koodia, joka I0ytyy energiamerkinndsta. Etiketti sisaltdd myos mallin
tunnisteen, jota voidaan kadyttaa tarkasteltaessa rekisterdintiportaalia osoitteessa https://eprel.ec.europa.eu.
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