
OPIS LASTNOSTI PRALNO-SUŠILNI STROJ
Znamka WHIRLPOOL

Komercialna oznaka FWDG 971682E
WSV EU N

Razred energijske učinkovitosti A

Poraba energije (pranje in sušenje polnega bobna perila) 6.12 (kWh)

Poraba energije (samo pranje) 1.23 (kWh)

Razred učinkovitosti pranja A

Preostali % vlažnosti perila po ožemanju z najvišjo hitrostjo 44

Največja hitrost ožemanja 1600 (rpm)

Kapaciteta bombaža – pranje 9 (kg)

Kapaciteta bombaža – sušenje 7 (kg)

Poraba vode (pranje in sušenje polnega bobna perila) 95 (l)

Poraba vode med ciklom pranja 62 (l)

Čas cikla pranja in sušenja 760 (min)

Skupna letna poraba energije (pranje in sušenje 200 polnih bobnov perila) 1224 (kWh)

Skupna letna poraba vode (pranje in sušenje 200 polnih bobnov perila) 19000 (l)

Skupna letna poraba energije (pranje 200 polnih bobnov perila) 246 (kWh)

Skupna letna poraba vode (pranje 200 polnih bobnov perila) 12400 (l)

Nivo hrupa med pranjem 53 (dB(A) re 1
pW)

Nivo hrupa med ožemanjem 83 (dB(A) re 1
pW)

Nivo hrupa med sušenjem 59 (dB(A) re 1
pW)
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