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Hotpoint

ARISTON

DANE OGOLNE

Typ budowy Do zabudowy
Sposéb instalacji W petni do zabudowy
Sterowanie Elektroniczne
Elementy obstugi i sygnalizacji -
Zdejmowane przykrycie Nie dotyczy
Panel dekoracyjny drzwi Nie dotyczy
Dominujacy kolor produktu Srebrny
Moc przytaczeniowa 1900
Natezenie 10
Napiecie 220-240
Czestotliwosé 50
Dtugosc przewodu zasilajacego 130
Rodzaj wtyczki Schuko
Dtugosc weza doprowadzajacego 155
Dtugosc weza odprowadzajacego 150
Regulacja wysokosci cokotu Brak
Wysokos¢ zdejmowanego przykrycia 0
Nézki o regulowanej wysokosci Tak - wszystkie z
przodu
Wysokos¢ urzadzenia 820
Szerokosc urzadzenia 448
Gtebokos¢ urzadzenia 555
Gtebokos¢ urzadzenia przy drzwiach otwartych pod katem 90° -
Minimalna wysokoS¢ niszy 820
Maksymalna wysokos¢ niszy 900
Minimalna szerokos¢ niszy 450
Maksymalna szerokos¢ niszy 600
Gtebokos¢ niszy 560
Waga netto 29.6
Waga brutto 31.6

DANE TECHNCZNE

Programy automatyczne Tak
Maksymalna temperatura poboru wody 60
Opcje opéznienia startu Ciagta
Opoznienie czasu startu maks. 12
Wskaznik przebiegu programu -
Wskaznik czasu do korica programu Tak
Wskaznik braku soli Tak
Sygnalizator zraszacza Tak
Zabezpieczenie Nie dotyczy
Regulacja wysokosci gornego kosza Tak
Najwieksze naczynie do zatadowania w gornym koszu 0
Najwieksze naczynie do zatadowania w dolnym koszu 0
Pojemnos¢ - liczba kompletow 10
EFEKTYWNOSC
Klasa efektywnosci energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) A+++
Roczne zuzycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 189
Czas pozostawania w trybie spoczynku (left-on-mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 12
Zuzycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) 5
Zuzycie energii w trybie wytaczonym - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) 0.5
Roczne zuzycie wody - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 2520
Poziom hatasu 45
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