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Registrér venligst dit produkt pa
www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere
komplet assistance
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A Lees sikkerhedsanvisningerne med omhu, far apparatet

tagesi brug.

VED FORSTEGANGSBRUG

Efter installationen skal du vente mindst to timer, for du tilslutter
apparatet til stramforsyningen. Nar det er tilsluttet, vil det
automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er
forudindstillet fra fabrikken af.

BETJENINGSPANEL

Efter at have teendt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, for det har
opnaet den korrekt temperatur for opbevaring af madvarer.

TAND/SLUK

Man kan teende for hele produktet (bade kole- og fryseafsnittet) ved at
trykke pa denne knap i 2 sekunder. Den seneste indstillede veerdi vises
pa graensefladen. Tryk pa denne knap, for at slukke for anordningen.

K@LEAFDELINGSTEMPERATURINDIKATOR
Viser temperaturen i keleafsnittet.

TEMPERATURINDSTILLING | KGLEAFDELINGEN

Giver mulighed for at eendre vaerdien pa koleafsnittets temperatur
cyklisk;

Bekraefter desuden den valgte temperatur pa graensefladen.
Anbefalet indstilling for keleafdelingen er +4°C.

LYSINDIKATOREN FAST FREEZE (LYNFRYSNING)
Teender, nar der trykkes pa knappen Lynindfrysning.

FUNKTIONEN FAST FREEZE (LYNFRYSNING)

Denne funktion anbefales til indfrysning af friske fadevarer. Friske
fodevarer bor indfryses hurtigst muligt, for den bedst mulige
opbevaring og bevarelse af ernaeringsvaerdien. Tryk pa knappen
Lynfrysning nar du har brug for at indfryse friske fodevarer;
Lynfrysningens indikator vil teende.

Vi anbefaler dig, at trykke pa Lynindfrysningsknappen 24 timer for du
placerer fodevarer i apparatet, for at forberede fryserafdelingen for de
bedste mulige indfrysningsbetingelser. Vi anbefaler, at du bruger den
nederste skuffe for at maksimere indfrysningskapaciteten.
Funktionen Lynfrysning inaktiveres automatisk efter 48 timer, eller du

kan inaktivere den manuelt ved atter at trykke pa knappen Lynfrysning.

* Findes kun pa visse modeller

Teend/sluk

Temperaturindikator til keleafdelingen
Temperaturindstilling i keleafdelingen

Lysindikatoren Fast freeze (Lynfrysning)

Knappen Fast freeze (Lynindfrysning) (hurtig frysning)
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LYSDIODE-BELYSNING

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse F.

Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af
serviceafdelingen.

Vigtigt: Koleafdelingens lys taender, nar ldgen dbnes. Hvis Iagen holdes
aben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.

6th SENSE

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser

for de opbevarede fadevarer. Funktionen “6th Sense” aktiveres

automatisk:

« nardereranbragt en sterre maengde madvarer i koleskabet

«  narkeleskabsdgren har veeret dbnet i lang tid

« narder forekommer en lzengerevarende stremafbrydelse, sa
temperaturen i skabet stiger sa meget, at der ikke leengere kan
garanteres en korrekt opbevaring af madvarerne.
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OPBEVARING AF FRISKE FODEVARER OG DRIKKEVARER
Forklaring

TEMPERERET OMRADE
a) b) = Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, daser,
0 1 I drikkevarer, &g, saucer, pickles, smgr, marmelade

[— KOLDT OMRADE
Anbefalet til opbevaring af ost, maelk,
]

dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt

KOLDESTE OMRADE

- 0 Anbefalet i opbevaring o pig, deserer, kod
Ok o e Ve et

FRUGT & GRONSAGSSKUFFE

FRYSESKUFFER
(En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)
FRYSEOMRADETS SKUFFE
*Antal og type af derhylder afhaenger af modellen (Max kgleomrade)
Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte
madvarer
K@LEAFDELING
Afrimningen af keleafdelingen er fuldautomatisk. Sammenfoldelig hylde*
Dannelse af vanddraber pa kgleafdelingens bagvaeg betyder, at den Denne hylde kan anvendes pa tre forskellige mader:
automatiske afrimning er i gang. 1. Fuld dybde, for at bruge hele overfladen.

Afrimningsvandet ledes automatisk via en aflebskanal ud i en beholder,
hvor det fordamper.

Fresh Box 0°C skuffe *

Omradet Fresh Box 0°C er en skuffe (b), som er ideel til opbevaring af
ked og fisk. Ved at reducere/ege keleskabstemperaturen vil du ogsa
pavirke temperaturen i skuffen Fresh Box 0°C. Husk p3, at dette rum er
en mekanisk egenskab, der altid virker og ikke kan inaktiveres.

L

til hgje genstande (sdsom flasker og kander) pa den underliggende
Humidity Control (Fugtighedskontrol)* hylde. Hylden foldes sammen til den halve dybde ved at lofte det
Aktiver fugtighedskontrollen (position B), hvis du vil opbevare forreste afsnit en smule og herefter skubbe det indad.

fedevarer i mindre fugtige omgivelser, sasom frugt, eller deaktiver den
(position A) for at opbevare fedevarer i mere fugtige omgivelser, sdsom
grontsager.

- A —
B (w J
B > 3. Vippet op, hvis du har brug for at skabe plads til hgje eller store
genstande pa den underliggende hylde. Fgr hylden vippes op, skal

den justeres til positionen halvejs fra den halve dybde. Vip hylden
ned igen, for at vende tilbage til at bruge den i halv og fuld dybde.

I

——————

* Findes kun pa visse modeller
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FRYSEAFDELING

Total No Frost frysere sgrger for cirkulation af kold luft i
opbevaringsomraderne og hindrer isdannelse, sa det aldrig er
nedvendigt at afise.

Frostvarerne sidder ikke fast pd veeggene, etiketterne forbliver laesbare,
og opbevaringsomradet forbliver rent og i orden.

Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning
af friske fedemadvarer.

Maengden af friske madvarer, der kan indfryses i lebet af et specifikt
tidsrum, er anfort pa typepladen. Anbring friske madvarer, der skal
indfryses, midt i indfrysningsrummet og serg for fri luftcirkulation
mellem dem. Undga at friske madvarer komme i direkte kontakt med
frosne madvarer. Graenserne for fyldning er betinget af kurve, flapper,
skuffer, hylder etc.

TILBEH@R*

Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de
er blevet fyldt. Fryseomradets skuffe/afdeling vises pa ovenstaende
billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne

og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at
optimere indfrysningshastigheden og fa mere opbevaringsplads.
Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og
opbevaring i brugsvejledningen, for at undga madspild.

Isterninger

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren.
Der ma ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at lasne isen
med.

AGGEBAKKE ISTERNINGBAKKE

GENERELLE OPLYSNINGER

FLASKEHYLDE

SAMMENFOLDELIG HYLDE

Skufferne, kurvene, og hylderne bgr holdes i deres nuvaerende
position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning.
Belysningen i koleskabsomradet anvender lysdioder, som giver en
bedre belysning og samtidig bruger mindre strem end traditionelle
paerer.

FEJLFINDING

Dore og lager pa koleskabet skal fiernes inden bortskaffelse, for at
undga at bern eller dyr bliver fanget indvendigt.

Fejlfindingsoversigt... Mulige arsager

Lasninger

Skabet virker ikke.

Der kan veere et problem med
‘stramforsyningen til apparatet.

B
afrimningsbakken.
Kanterne pa apparatets
kabinet, der kommer

i berering med lagens
pakning, er varme ved
berering.
Lyset fungerer ikke.

Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i
‘varmt vejr og nar kompressoren kerer.

i Paeren skal maske udskiftes.
i Apparatet kan vaere i On/standby-
tilstand. .

Motorens kerselstid afhaenger af
‘forskellige ting: antallet af gange
‘lagen abnes, meengden af opbevarede
madvarer, rumtemperaturen samt .

Det lyder som om motoren  Motorens korselstid afhengeraf
korer for meget.

Apparatetstemperatur er i Der kan veere forskellige arsager (se

for hgj. {“Lasning”). g
‘Lagerne dbner og lukker  Der kan vzere forskellige arsager (se .
ikke korrekt. “Lgsning”).

Kontrollér, om stremkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte
spaending.
Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets

hjemmets el-anlaeg virker korrekt.

Kontrollér, om stremkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte
spaending

Hvis lysdioderne gar i stykker skal bruger kontakte
serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme

type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller

Kontrollér om der netop lagt en starre maengde madvarer
apparatet.
Kontrollér, at daren ikke bliver dbnet for tit.

Kontrollér, at Idgen er lukket korrekt.

Kontrollér, at lagens pakninger sidder korrekt.

Pa varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kerer motoren i leengere
tid.

Hvis dgren har veeret dbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store
maengder af madvarer, kerer motoren i lzengere tid for at kole det
indre af kgleskabetned. ‘ o
Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer dgren.
Kontrollér, at skale, hylder, skuffer og ismaskinen er pa plads.
Kontrollér, om derpakningen er ren og ikke klaeber.
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ALARMTABEL

Alarmtype Signal Arsag Lasning
Alarm for aben der. Koleskabslyset blinker. Dgren har veeret aben i mere end 3 Luk lagen.
.............................................. : _.minutter.
Funktionsfejl. {En temperaturkontrollampe { Funktionsfejl med apparatet. :Kontakt Servicecenteret.

‘blinker. { {

* Findes kun pa visse modeller

Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation

" m kan findes ved at:
Hi-=- N +  bespge vores website docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
— ="+ Ved hjealp af QR-koden
«  Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihzeftet). Nar du
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne pa dit produkts identifikationsskilt.
B Modelinformation kan indhentes ved hjzlp af den angivne QR-Code pa energimaerkatet. Maerkatet indeholder

ogsa modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger pa databaseportalen https://eprel.
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