KYLSKAP OCH FRYSAR PRODUKTDATA

VARUMARKE WHIRLPOOL
MODELLBETECKNING BLFV 8121 W
KATEGORI Kombinerad kyl/frys
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS A+

Energiférbrukning 308 kWh per dr, baserad pa resultat fran standardiserade provningar under 24
timmar. Den verkliga energiférbrukningen beror pa hur apparaten anvénds och var den placeras.

NETTOVOLYM, FRYS (LITER) 1111
STJARNMARKNING 4
NETTOVOLYM, KYL (LITER) 226 |
TYP AV OVRIGA SEPARATA FORVARINGSUTRYMMEN MED ANNAN N/A
TEMPERATUR

OVRIGA SEPARATA FORVARINGSUTRYMMEN MED ANNAN 0l
TEMPERATUR, NETTOVOLYM

TEMPERATUR | SPECIALUTRYMME (OVRIGT UTRYMME) 0°C
FROSTFRITT SYSTEM Saknas
TEMPERATURSTEGRINGSTID (tim) 24
INFRYSNINGSKAPACITET (KG/24 TIM) 5
KLIMATKLASS SN-T

Denna apparat dr avsedd att anvéndas vid en omgivningstemperatur mellan10°C och 43°C.
LJUDNIVA (dB(A) re 1 pW) 38

TYP AV INSTALLATION N/A
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