KASDIENIO NAUDOJIMO

VADOVAS

DEKOJAME, KAD |SIGIJOTE ,,INDESIT”

GAMIN]

Jei reikia issamesnés informacijos ir
pagalbos, uzregistruokite savo gaminj

svetainéje www.indesit.com/register

Saugos instrukcijas bei naudojimo ir

m

(Svww

prieziuros vadova galite atsisiysti apsilanke

asy svetainéje docs.indesit.eu ir jvykde

Sios brositros nugaréléje pateikiamus

nurodymus.

' Pries pradédami naudotis prietaisu, atidziai perskaitykite sveikatos ir saugos vadova.
[ J

GAMINIO APRASYMAS

Saldytuvo skyrius
- 1.  Elektroninio valdymo skydelis / lempuciy blokas
2. Lentynos
1 T L7 6 3. Duomeny plokstelé su komerciniu pavadinimu
4, \Vaisiy ir darZoviy skyrius
2 5. Dureliy atidarymo krypties keitimo komplektas
8 6. Déklai durelése
| ‘4— 9 7. Kiausiniy déklas
4 8. Butelio laikiklis
5 R 9. Buteliy lentyna
=10 10. Dangcio tarpiklis
11 C ) Saldiklio skyrius
C ] . -
— — 10. Dureliy sandarikliai
= — 11. Saldiklio stal¢iai
F q 12. Lentynos
13. Apatinis stalcius: 3al¢iausia zona geriausiai tinka
$vieziam maistui uzsaldyti
14. Leduky padéklas
VALDYMO SKYDELIS
A. Apsvietimo lemputé
s B. Termostato rankenélé
B. Termostato rankenélé C. Termostato nustatymy
indikatoriai
D. Lemputés mygtukas
MAX MED MIN A BC D

—o

TEMPERATUROS NUSTATYMAS

Termostatas nustatytas j padétj ,MIN“: mazZiausias

vésinimo intensyvumas

Termostatas nustatytas tarp ,,MIN“ ir ,MAX": vésinimo

intensyvuma galima reguliuoti pagal poreikius.

Termostatas nustatytas j padétj ,MAX": didziausias

$aldymo intensyvumas.

Siekiant geriausiy maisto produkty laikymo sqlygy
rekomenduojama nustatyti padétj,,MED".

Termostatas
isjungimas.

nustatytas j padétj ,+": vésinimas ir apsvietimo

Pastaba. Rodomi nustatymai atitinka vidutine temperattrg
visame Saldytuve.
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PRIEDAI

KIAUSINIY DEKLAS

BUTELIO LAIKIKLIS

{ LEDUKY PADEKLAS

NAUDOJIMAS PIRMA KARTA

KAIP PRIETAISA PARENGTI NAUDOJIMUI

Prijunge prietaisa prie elektros tinklo, pasukite termostato
rankenéle ir jjunkite jj: jsijungs vésinimas ir apSvietimas;
nustatykite rankenéle j pageidaujamo lygio padétj (Zr.:
~Valdymo skydelis”, 1 psl.).

Paleide prietaisg, pries dédami j Saldytuvo ar Saldiklio
skyriy maisto produktus, palaukite bent 4-6 val.

SALDYTUVO LEMPUTE

Norédami isSimti lempute, sukite jg pries laikrodZio rodykle,
kaip pavaizduota paveikslélyje.

o5 a0

Patikrinkite lempute. Jei reikia, iSsukite pazeista lempute ir
pakeiskite jg nauja to paties tipo LED lempute, kurig galima
Jsigyti masy techninio aptarnavimo centruose arba pas
Jjgaliotuosius atstovus.

Saldytuvo skyriaus apsvietimas jjungiamas, kai atidaromos
Saldytuvo durelés.

KELETAS VEIKIMO GARSU,
KURIUOS GALITE GIRDETI

Svilpiantis garsas, kai prietaisg jjungiate
pirma karta arba po ilgo nenaudojimo.

Zvimbiantis garsas, kai suveikia vandens | Traskantis garsas, kai suveikia

voztuvas ar ventiliatorius. kompresorius.

&, -

Gurguliuojantis garsas, kai Saldymo
skystis teka per Zarneles.

BRRR garsas girdimas veikiant
kompresoriui.

SPRAGTELEJIMAS, kai suveikia
termostatas, kuris reguliuoja, ar daznai
reikia jjungti kompresoriy.
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GEDIMUY SALINIMO VADOVAS

Problema Galima prieZastis Sprendimas
PRIETAISAS NEVEIKIA Gali bati problemy dél elektros tiekimo. » Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas
: : prie veikiandio kistukinio lizdo su tinkama
¢ Jtampa.

¢ » Patikrinkite, ar veikia namy elektros
: sistemos apsaugos jtaisai ir saugikliai
ATITIRPINIMO PADEKLE YRA VANDENS : Ta| normalu, kai oras Siltas, drégnas. ¢ »|sitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas
: Padéklas gali buti net iki pusés pripildytas. : tiesiai, o vanduo nebéga per krastus.
PRIETAISO KRASTAI, KURIE LIECIASI SU : Tai néra defektas.
DURELIY GUMA, SILTI ¢ Tai normalu, kai oras $iltas ir kai veikia
: kompresorius.
NEVEIKIA APSVIETIMAS ¢ Gali reikéti lempute pakeisti. ¢y [sitikinkite, ar veikia namy elektros
: : sistemos apsaugos jtaisai ir saugikliai.
: Gali buti, kad prietaisas jjungtas / veikia  : > Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas
: budéjimo rezimu : prie veikiancio kistukinio lizdo su tinkama
: : Jtampa.
: » Jei perdega LED lemputés, naudotojas
¢ turi skambinti j techninés priezitros
: tarnyba, kad jos darbuotojai jas pakeisty
. lemputemis, kuriy galima jsigyti tik is
: musy paslaugy po pardavimo tarnybos ar
. jgaliotojo prekybos atstovo.
ATRODO, KAD VARIKLIS VEIKIA PER ¢ Variklio veikimo laikas priklauso nuo i Jsitikinkite, kad prietaiso valdikliai
ILGAI . jvairiy dalyky: dureliy atidarymy skaiciaus, : nustatyti tinkamai.
¢ Saldytuve laikomo maisto kiekio, kambario : > Patikrinkite, ar j prietaisg néra pridéta labai
: temperaturos, temperatdros valdikliy : didelio maisto produkty kiekio.
¢ nustatymuy. . » Patikrinkite, ar ne per daznai darinéjamos
: ¢ durelés.
i » Patikrinkite, ar tinkamai uZdarytos durelés.
PRIETAISO TEMPERATURA PER AUKSTA : Priezastys gali bati jvairios (zr. skyriy ¢ »|sitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso
:,Sprendimai”) : galingje dalyje) néra apdulkéjes arba
: : apsivéles.
¢ »[sitikinkite, kad prietaiso durelés uzdarytos
¢ tinkamai.
i [sitikinkite, kad prietaiso durelés gumos
: jstatytos tinkamai.
. » Karstomis dienomis arba jei kambaryje
. labai Silta, varikliai normaliai veikia ilgiau.
¢ > Jei prietaiso durelés ilgam paliekamas
: atviros arba j Saldytuva jdedamas labai
. didelis produkty kiekis, variklis veiks ilgiau,
: kad atvésinty prietaiso vidy.
PRIETAISO TEMPERATURA PER AUKSTA : Priezastys gali bati jvairios (zr. skyriy ¢y [sitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso
., Sprendimai”) . galinéje dalyje) néra apdulkéjes arba
: : apsivéles.
;> [sitikinkite, kad prietaiso durelés uzdarytos
¢ tinkamai.
i > [sitikinkite, kad prietaiso durelés gumos
: jstatytos tinkamai.
. » Karstomis dienomis arba jei kambaryje
- labai Silta, varikliai normaliai veikia ilgiau.
¢ » Jei prietaiso durelés ilgam paliekamas
: atviros arba j Saldytuva jdedamas labai
. didelis produkty kiekis, variklis veiks ilgiau,
: kad atvésinty prietaiso vidy.

DURELES NETINKAMAI ATSIDAROIR  : Priezastys gali buti jvairios (Zr. skyriy . » Patikrinkite, ar dureléms netrukdo maisto
UZSIDARO :,Sprendimai”) : pakuotes.
: . » Patikrinkite, ar vidinés dalys ar leduky
¢ automatas yra savo vietoje.
¢ » Patikrinkite, ar dureliy gumos yra Svarios
¢ irnelimpa.
: »|sitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai.
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KAIP LAIKYTI MAISTO PRODUKTUS

IR GERIMUS

Legenda

VIDUTINES TEMPERATUROS ZONA

Rekomenduojama tropiniams vaisiams,
skardinéms, gérimames, kiausiniams,
padazams, konservuotiems produktams,
sviestui ir uogienei laikyti

VESI ZONA

Rekomenduojama sdriui, pienui, pieno
produktams, delikatesams, jogurtui, mésos
gaminiams, desertams laikyti

VAISIY IR DARZOVIY STALCIUS

JPRASTINIAI SALDIKLIO STALCIAI

SALDYMO ZONOS STALCIUS

(ZEMIAUSIOS TEMPERATUROS ZONA)
Rekomenduojama SvieZiems / paruostiems
maisto produktams Saldyti.

Pastaba: Pilka spalva legendoje nesutampa su
stalciy spalva

SALDYTUVO SKYRIUS

Maistui laikyti naudokite perdirbamo
plastiko, metalo, aliuminio ir stiklo
indelius bei maistine plévele.

Skyscius ir maisto produktus, kurie gali
skleisti stiprius kvapus arba buti jais
paveikti, laikykite uzdaruose indeliuose
arba uzdenkite.

Jei Saldytuve ketinate laikyti

nedidelj maisto produkty kiekj,
rekomenduojame naudoti lentynas
virs vaisiy ir darzoviy stalciaus, nes tai
Salciausia skyriaus vieta.

Maisto produktus, kurie isskiria daug
etileno dujy arba yra jautrs Sioms
dujoms, pavyzdziui, vaisiai, darzovés

ir salotos, visada reikia atskirti arba
suvynioti, kad juos islaikytuméte kuo
ilgiau; pavyzdziui, pomidory nelaikykite
kartu su kiviais ar kopustais.

Kad buteliai neisvirsty, galite
pasinaudoti buteliy laikikliu (tik tam
tikruose modeliuose).

Maisto produkty nelaikykite per arti
vieny kity, kad tarp jy galéty tinkamai
cirkuliuoti oras.

SALDIKLIO SKYRIUS

Saldiklis yra puiki vieta 3aldytiems
produktams laikyti, ledukams gaminti ir
Svieziems maisto produktams uz3aldyti.
Didziausias Svieziy maisto produkty
kiekis kilogramais, kurj galima uzsaldyti
per 24 val., yra nurodytas duomeny
ploksteléje (...kg/24h).

Jei Saldiklyje ketinate laikyti

nedidelj maisto produkty kiekj,
rekomenduojame naudoti SalCiausias
Saldiklio skyriaus zonas, kurios atitinka
apatinéje dalyje.

GAMINIO APRASYMAS

(Rvww Duomeny lapa su Sio prietaiso energijos
sgnaudomis galite atsisiysti is misy svetainés
http://docs.indesit.eu

KUR GAUTI NAUDOJIMO IR PRIEZIUROS
VADOVA

> (Zpww Naudojimo ir priezilros vadova
atsisiyskite svetainéje docs.indesit.eu (galite
naudoti 3j koda) nurode gaminio koda.

> Taip pat galite kreiptis j techninés priezitros
centra.
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SUSISIEKIMAS SU TECHNINES PRIEZIUROS
CENTRU

Visg kontaktine informacija rasite garantijos
salygy lankstinuke. Techninés priezilros
centre batina pateikti gaminio duomeny
ploksteléje nurodytus kodus

400010874917

Spausdinta Italijoje
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