IHPC 6.5 AMX

12NC: F095061
Codigo EAN: 8007842950618

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Grupo de producto Campana
Color del cuerpo Inox
Material del cuerpo Acero inoxidable
Color de la chimenea -
Material de la chimenea -
Tipologia Decorativa
Tipo de instalacion Montaje en pared
Tipo de control Mecanico
Control e indicadores -
Opciones de panelado -
Ubicacion del motor Motor integrado en el
cuerpo de la campana
Modo de funcionamiento Convertible
Potencia de conexion 215
Intensidad corriente eléctrica 0,9
Tension 220-240
Frecuencia 50/60
Longitud del cable de alimentacién eléctrica 200
< N Tipo de clavija No
: Chimney height (mm) -
S, Altura del producto, sin chimenea 0
“\(197)\\ o~ Altura del producto 765
e Ex ;97‘ Anchura del producto 600
sgg ‘ Fondo del producto 400
filt: min 700 Altura minima del hueco 0
max 870 Anchura minima del nicho 0
duct.: min 590
max 765 Fondo del hueco 0
Peso neto 16
CARACTERISTICAS TECNICAS
Tipos de dispositivos de control manual Buttons
Tipos de dispositivos de control automatico -
Niimero de motores 1
Potencia total de los motores 175
Nimero de niveles de velocidad 3
Boost presence No
Salida maxima de extraccion de aire 603
Extraccion de aire en posicién de refuerzo 0
Salida maxima de recirculacion de aire 400
Recirculacion de salida de posicién de refuerzo 0
Tipo de control de luz Encendido/Apagado
Ndmero de luces 2
Tipo de luces utilizadas Halogena
Potencia total de las lamparas 40
Didmetro de la salida de aire 150
Aleta antirreflujo de aire Si
Material del filtro de grasa Aluminio lavable
Filtro de olores No
DATOS DE CONSUMO
Potencia sonora a velocidad min. (2010/30/UE) 47
Potencia sonora a velocidad max. (2010/30/UE) 66
Nivel de contaminacion aciistica en posicion de modo intenso 0
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