SKALBYKLES APRASYMAS

GAMINTOJAS INDESIT
KOMERCINIS KODAS EWSD 51051 W EU
Nominali talpa kg skalbiant medvile 5

Energinio efektyvumo klasé A+

Suvartojamos energijos kiekis “166” kWh per metus, nustatytas per 220 jprasty skalbimo cikly,
kai visa arba daliné jkrova skalbiama naudojantis standartinémis medvilnés 60 °C ir 40 °C
programomis, ir pagal aparato, veikiancio mazos galios rezimais, suvartota energijos kiekj.
Tikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo aparato naudojimo pobudzio

Energijos sanaudos naudojant standarting 60°C medvilnés programa, esant pilnai

. : 0.944 kWh
ikrovai

Energljos sanaudos naudojant standarting 60°C medvilnés programa, esant daliné 0.608 kWh
ikrova

Energijos sanaudos naudojant standarting 40°C medvilnés programa, esant daliné

. 0.538 kWh
ikrova

Energijos sanaudos jjungtame rezime 8W
Energijos sanaudos i§jungtame reZime 0.5W

Suvartojamo vandens Kkiekis “7550” litrai per metus, nustatytas per 220 jprasty skalbimo cikly, kai
visa arba daliné jkrova skalbiama naudojantis standartinémis medvilnés 60 °C ir 40 °C
programomis. Tikrasis suvartojamo vandens Kkiekis priklausys nuo aparato naudojimo pobiidZio

Grezimo efektyvumo “C” klasé pagal klasiy seka nuo G (Zemiausia efektyvumo klasé) iki A
(auksSciausia efektyvumo klasé)

Maksimalus grezimo greitis 951 aps./min
Liekamoji drégmé % po grezimo 62%

“,,60° Cotton*” ir *,,40° Cotton*“”— tai standartinés skalbimo programeos, su kuriomis susijusi
etiketéje ir vardiniy parametry lenteléje pateikta informacija, kad Sios programos tinkamos
jprasto neSvarumo medvilnés skalbiniams skalbti ir yra efektyviausios programos pagal bendra
suvartojamos energijos ir vandens kiekj;

Laiko trukmé skalbiant medvilng ,,40° Cotton* pus¢ ikrovos 165 min

Laiko trukmé skalbiant medvilne ,,60° Cotton* pilng ikrova 240 min

Laiko trukmé skalbiant medvilng ,,60° Cotton* pus¢ ikrovos 175 min

Likusi ciklo trukmé 30 min
Triuk$mo lygis skalbiant dB(A) re 1 pW 59 dB(A) re 1 pW
TriukSmo lygis greziant dB(A) re 1 pW 76 dB(A) re 1 pW

Imontavimo tipas Laisvai pastatomas
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