
DAOversigtsvejledning

TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL 
PRODUKT
Registrér venligst dit produkt på  
www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere 
komplet assistance

Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet 
tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG
Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til 
strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter 
automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er 
allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå 
den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. 
Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage 
(hvis filteret findes). Hvis lydalarmen starter, betyder det, at 
temperaturalarmen har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for 
lydalarmen.

BETJENINGSPANEL
1.	 Køleskabstemperatur/Standby
2.	 Temperaturindstillingens indikator
3.	 Køleskabets indikator
4.	 Alarmindikator
5.	 Fryserens indikator
6.	 Frysetemperatur/Stop alarm
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INDSTILLING AF TEMPERATUR

Tryk på køleskabsknappen  for at indstille en anden temperatur i 
køleskabsrummet.
Anbefalet indstilling for køleskabsrummet er MED

Tryk på fryseknappen  for at indstille en anden temperatur i 
fryseafdelingen.
Anbefalet indstilling for fryseafdelingen er MED

Slukket 
lysdiode

Tændt 
lysdiode

MINDST KOLD

MIDDEL

KOLDESTE TEMPERATUR
LYNFRYSNING

  ON/STANDBY
Tryk på køleskabets temperaturknap  i 3 sekunder for at 

sætte apparatet på standby.
Når apparatet er i standby, vil lyset i køleskabsrummet ikke blive tændt. 
Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap 
igen.

Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og 
opbevaringstider i brugsvejledningen, for at undgå forøget madspild.

FAST FREEZE (LYNFRYSNING)
For at opbevare fødevarerne bedst muligt, skal du bruge 
lynfrysningsfunktionen før der placeres store mængder fødevarer i 
fryseafdelingen.
Tryk på knappen (6) indtil alle tre lysdioder er tændt, for at indstille 
funktionen.
Funktionen slukkes automatisk efter 26 timer, eller manuelt ved at 
vælge en anden temperatur i fryseren.
Bemærk: Undgå direkte berøring mellem de friske og de allerede 
indfrosne fødevarer. Fjern eventuelt skufferne for at optimere 
indfrysningshastigheden, så madvarerne kan placeres direkte i bunden af 
afdelingen.

* Findes kun på visse modeller



* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRIKKEVARER

Forklaring

MINDRE KOLDT OMRÅDE
Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, 
æg, saucer, pickles, smør, marmelade

KOLDT OMRÅDE
Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, 
delikatesser, yoghurt

KOLDESTE OMRÅDE/SKUFFE
Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserter, kød og fisk.

FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE

FRYSERSKUFFER

FRYSEOMRÅDETS SKUFFE
(Max køleområde)
Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

Grænserne for fyldning er betinget af den pågældende konstruktion (kurve, 
beholdere, flapper, skuffer, hylder etc.) eller af de naturlige grænser for 
fyldning.

KØLEAFDELING
Multiflow-luftfordeling
Multiflowet fremmer en jævn fordeling af den kolde luft i rummet, for 
en bedre opbevaring af madvarer. Fødevarerne kan anbringes på alle 
apparatets hylder. Sørg venligst for ikke at blokere luftfordelingens 
åbninger, for herved at sikre dens frie bevægelse.

Humidity control (Fugtighedskontrol) *
Åbn fugtighedskontrollen (position B), hvis du vil opbevare fødevarer 
i mindre fugtige omgivelser, eller luk den (position A) for at opbevare 
fødevarer i mere fugtige omgivelser, som fx grøntsager. 

A B

Multi Fresh Zone
3 temperaturvalg for en optimal opbevaring: Kød/fisk; 
Mejeriprodukter; Frugt/grøntsager, hvilket også tilbyder ekstra 
opbevaringsplads for dine friske grøntsager.
Indstillinger:
LAV = kød og fisk
MEL = mejeriprodukter (ost og yoghurt)
HØJ = frugt og grøntsager
For en korrekt funktion af “Multi Fresh zone” skuffen, er det nødvendigt 
at:
•	 apparatet er tændt
•	 en af de følgende specialfunktioner ikke er valgt: Standby, Cooling-

Off (nedkøling slukket), Vacation (ferie) (i dette tilfælde skal 
fødevarerne fjernes).



Lyssystem (afhængigt af model)

Dette produkt indeholder en lyskilde med 
energiklasse G

Dette produkt indeholder 2/4 laterale lyskilder 
med energiklasse F, og en toplyskilde med 
energiklasse G

Dette produkt indeholder en lyskilde med 
energiklasse G

Dette produkt indeholder en toplyskilde med 
energiklasse G

FRYSEAFDELING
Total No Frost system
Det Total No Frost system forebygger effektivt isdannelse, så besværet 
omkring manuel afrimning undgås, både i fryseren og i kølerummet.
Dets ventilationssystem sørger for en perfekt cirkulation af kold luft i 
begge afdelinger og man undgår herved opbygning af is.

Isterninger*
Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren.
Brug under ingen omstændigheder spidse eller skarpe ting til at løsne 
bakken med.
Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 12 og 24 timer, er 
angivet på typepladen.

Bakke med let adgang*
Fryserens bakke er nyttig til at opnå nem adgang til ofte anvendte 
produkter, fryse eller blot opbevare rester eller små emner.*

Fast Freeze blok (Lynfrysning) (aluminiumsblok)*
Metalpanelet hjælper med en hurtigere nedfrysning af fødevarerne.
For en nem rengøring, kan metalpanelet fjernes ved at løfte det op fra 
den venstre vinkel.

Frisk blok*
Frugt- og grøntsagsskuffen er udstyret med en hygiejnerist. Takket 
være det specielle design i skuffen, vil frugt og grøntsager ikke 
være i kontakt med naturlige lækager (såsom dryptap og fugt fra 
grøntsagerne), som drypper under hygiejneristen. Hygiejneristen 
er behandlet med Microban SilverShield® teknologi, der reducerer 
skadelige bakterier med op til 99,9 % på overfladen af grøntsagsristen, 
for en forbedret opbevaring og holdbarhed af frugt og grøntsager**. 
Hygiejneristen kan fjernes så den rengøres hvis den er beskidt, dette 
gøres ved at hæve den og trække den ud. Det kan vaskes manuelt med 
vand, eller med et almindeligt, neutralt opvaskemiddel. Det kan også 
vaskes i opvaskemaskinen. Efter rengøring skal risten tørres før det 
placeres i køleskabet igen. 

GENERELLE OPLYSNINGER
Skufferne, kurvene og hylderne bør holdes i deres nuværende position, 
medmindre andet er angivet i denne lynvejledning.
Lyssystemet i køleafdelingen bruger lysdioder, hvilket giver en bedre 
belysning end traditionelle lyspærer, og som har et meget lavt forbrug af 
energi.
BORTSKAFFELSE
Døre og låger på apparatet bør fjernes før bortskaffelse på lossepladsen for 
at undgå, at børn eller dyr kan blive fanget indvendigt.

UDTAGNING AF SKUFFERNE
Træk dem ud, til de ikke kan komme længere, løft dem lidt, og fjern dem. 
Fryseafdelingen kan også anvendes uden skuffer, så der bliver mere plads.
Efter at have placeret madvarerne på ristene/hylderne skal man 
kontrollere, at døren lukker korrekt.

* Findes kun på visse modeller

** Uafhængigt testet af IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) 
iht. ISO 22196



Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:
•	 Besøge vores website docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•	 Ved hjælp af QR Code
•	 Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du 

kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærkatet. Mærkatet indeholder også 
modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen https://eprel.ec.europa.eu.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt... Mulige årsager Løsninger

Betjeningspanelet er 
slukket, og apparatet 
fungerer ikke.

Apparatet kan være i On/Standby-
tilstand.
Der kan være et problem med 
strømforsyningen til apparatet.

Aktiver apparatet med knap 1.
Undersøg om:
•	 der er strømsvigt
•	 stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-polede afbryder 

(hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer 
strøm til apparatet)

•	 hjemmets elektriske beskyttelsesanordninger virker korrekt
•	 el-kablet er ødelagt.

Den indvendige belysning 
virker ikke.

Pæren skal måske udskiftes. Kontakt det autoriserede servicecenter.

Apparatet kan være i On/Standby-
tilstand.

Aktiver apparatet med knap 1.

Temperaturen i apparatet er 
ikke lav nok.

Der kan være forskellige årsager (se 
“Afhjælpning”).

Undersøg om:
•	 lågerne lukker korrekt
•	 apparatet er opstillet for tæt på en varmekilde
•	 temperaturen er indstillet korrekt
•	 luftcirkulationen gennem lufthullerne forneden på apparatet er 

blokeret.

Forkanten på apparatet ved 
lågens pakning er varm.

Dette er ikke en fejl. Det hindrer 
dannelse af kondens.

Ingen afhjælpning er nødvendig.

Akustiske lydsignaler. Alarm for åben låge
Aktiveres, hvis en låge står åben i lang 
tid.

Luk produktets låge, for at slå lydsignalet fra.

!

! Alarm for strømafbrydelse, blackout
Aktiveres i tilfælde af et længerevarende 
strømsvigt, der medfører en forøgelse af 
temperaturen i fryseafdelingen.
Bemærk: Man kan ikke indstille en anden 
temperatur for produktet, før blackout-
alarmen er inaktiveret.

Før du slukker lydsignalet, anbefales det, at du er opmærksom 
på lysdioderne for frysertemperaturen, svarende til den højeste 
temperatur, som fryseren har nået under strømafbrydelsen. Tryk på 
kortvarigt knappen “Stop Alarm”, for at slå lydsignalet fra. Når der 
er trykket på knappen, vises lysdioden den indstillede temperatur 
igen. Hvis fryseafdelingen ikke har nået den optimale temperatur til 
opbevaring af madvarer, aktiveres fryseafdelingens temperaturalarm 
muligvis (jfr. fryseafdelingens temperaturalarm). Kontrollér fødevaren 
før du bruger den.

!

Temperaturalarm for fryseafdelingen
Alarm for temperatur i fryseafdelingen 
angiver, at temperaturen i 
fryseafdelingen ikke er optimal. Dette 
kan ske: Når apparatet tages i brug 
første gang, efter afrimning og/eller 
rengøring, når der er lagt en større 
mængde madvarer i fryseafdelingen, 
eller når fryserens låge ikke er lukket 
korrekt.

Ved at trykke på knappen 1  eller  6, vil lydsignalet blive slukket.

* Findes kun på visse modeller
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